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Art. 57 della L.R.11 marzo 2005, n.12

CARTOGRAFIA DI FATTIBILITA' GEOLOGICA

Confine comunale da D.B.T. Provinciale.

Stralcio di dettaglio scala 1:2.000 (TAV. 9).

CLASSE 3 - FATTIBILITA' CON CONSISTENTI LIMITAZIONI

CLASSE 4 - FATTIBILITA' CON GRAVI LIMITAZIONI

CLASSE 2 - FATTIBILITA' CON MODESTE LIMITAZIONI

4 Gl - Area potenzialmente soggetta a dinamica gravitativa di
         versante o con caratteristiche morfologiche, geomeccaniche
         o geostatiche tali da comportare gravi limitazioni all'utilizzo a
         scopi edificatori.
4 Fa - Area di frana attiva (Fa - PAI).

4 Vpi - Fascia di rispetto dei corsi d'acqua del reticolo idrografico
           (all'esterno dell'area urbana detta fascia è ampia 10 m).

4 Ca - Area di conoide attivo (Ca - PAI).

3 Cl - Area interferente con aree a pericolosità elevata o con 
         caratteristiche morfologiche, geomeccaniche o geostatiche
         tali da limitare l'utilizzo a scopi edificatori.

3 Cp - Area di conoide parzialmente protetta (Cp - PAI).

3  Cn - Area di conoide completamente protetto (Cn - PAI).

3* Pid - Area protetta da interventi di difesa efficaci ed efficienti,
            con norma più restrittiva.

2 Ml - Area sub-pianeggiante, impostata nel substrato roccioso
          o su terreno di copertura, con modeste o buone
          caratteristiche geomeccaniche o geotecniche.

4 Vm - Area a pericolosità media o moderata per valanga (Vm - PAI). 

4 Fq - Area di frana quiescente (Fq - PAI).


