
PR1 Caratteristiche metriche dell'edificato
Altezza di fabbricati
Piani fuori terra, Piani sottotetto

-2, 0; -1, 0; 0, 0
1, 0
1, 1
2, 0
2, 1
3, 0
3, 1
4, 0
4, 1
5, 0
Fascia di distanza dai confini=5m

Rapporto di copertura RC
0,000000000 - 0,050000000
0,050000001 - 0,100000000
0,100000001 - 0,150000000
0,150000001 - 0,200000000
0,200000001 - 0,250000000
0,250000001 - 0,300000000
0,300000001 - 0,330000000
0,330000001 - 0,400000000
0,400000001 - 0,500000000
0,500000001 - 20,0000000

fabbricati residenziali
Classe energetica dell'edificio

A+ <25%
A - 25%
B - 50%
C - 100% (standard)
D - 140%
E - 175%
F - 200%
G - 250%
H - 300%
altri fabbricati

Indice di utilizzazione fondiaria Uf VxP stato attuale
0,0000 - 0,1000
0,1001 - 0,2000
0,2001 - 0,3000
0,3001 - 0,4000
0,4001 - 0,4500
0,4501 - 0,5000
0,5001 - 0,5500
0,5501 - 0,6000
0,6001 - 0,6500
0,6501 - 0,7000
0,7001 - 0,7500
0,7501 - 0,8500
0,8501 - 1,0000
1,0001 - 1,2000
1,2001 - 1,4000
1,4001 - 1,6000
1,6001 - 1,8000
1,8001 - 1,9000
1,9001 - 2,0000
2,0001 - 2,1000
2,1001 - 2,2000
2,2001 - 353,4979
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PR2 Caratteristiche volumetriche dell'edificato
Indici PRG Vigente
Uf vxp (il colore di sfondo indica la tonalità corrispondente alla saturazione nello stato attuale)

If 0,8 = Uf vxp 0,40
If 1 = Uf vxp 0,50
If 1.2 = Uf vxp 0,60
If 1.5= Uf vxp 0,75

TAV. PR2 Caratteristiche volumetriche dell'edificato

TAV. PR2 Caratteristiche metriche dell'edificato


