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0. PREMESSA 
 
 
 
Il Centro Studi Traffico, a seguito di Procedura Aperta per l’Affidamento del 
Servizio di Redazione del Piano di Governo del Territorio (PGT), della Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) e del Piano Urbano del Traffico (PUT), è stato 
incaricato, all’interno del Gruppo di Studio coordinato dagli Architetti Colombo e 
Favole, della redazione del Piano Urbano del Traffico. 
 
Il presente rapporto comprende i risultati dello studio; in particolare: 
 
- capitolo 1 descrive la metodologia e l’organizzazione del lavoro che sono state 

adottate nel rispetto del Disciplinare di Incarico; 
- capitolo 2 contiene i risultati delle analisi per il quadro conoscitivo, comprensivi 

delle istanze dei cittadini e  dei risultati delle indagini sul campo; 
- capitolo 3 descrive il modello di simulazione del traffico che è stato sviluppato, 

calibrato e utilizzato per lo studio, in particolare per valutare gli effetti indotti 
dalla realizzazione del Progetto Pedemontana; 

- capitolo 4 contiene le proposte del PUT che riguardano sia gli interventi 
infrastrutturali sia gli interventi gestionali sia le procedure per l’attuazione del 
Piano; 

- capitolo 5 contiene una proposta di classifica funzionale delle strade del 
Comune. 
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1. METODOLOGIA E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
 
 
 
Lo studio fa riferimento al quadro normativo che regolamenta i Piani Urbani del 
Traffico (PUT), che, secondo quanto previsto dalle direttive legislative "rappresenta 
lo strumento di gestione razionale del sistema della mobilità nel breve periodo". 
Il PUT "è finalizzato ad ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e 
della sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed 
il risparmio energetico, in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e nel rispetto 
dei valori ambientali". 
 
Il PUT deve definire le proposte progettuali tenendo conto di tutte le problematiche 
del territorio: l’architettura, il paesaggio, l’ambiente, la storia e la microeconomia, in 
modo da conseguire il recupero e il miglioramento della vivibilità e delle condizioni 
ambientali. 
In particolare le proposte riguardano: 
 
i) il sistema ciclopedonale; 
ii) il sistema della moderazione del traffico;  
iii) il sistema del trasporto pubblico; 
iv) il sistema di circolazione; 
v) il sistema infrastrutturale viario; 
vi) l’assetto funzionale della rete viaria con l’individuazione dei percorsi per il 

traffico specifico e per il traffico di attraversamento; 
vii) la classificazione delle strade e il regime delle precedenze; 
viii) il sistema dei parcheggi; 
ix) il sistema di regolamentazione della sosta; 
x) i contenuti del Regolamento Viario; 
xi) il sistema di carico e scarico delle merci; 
xii) le modalità di attuazione del PUT con la definizione degli stralci temporali 

(priorità di intervento). 
 
Lo studio è stato realizzato in quattro fasi distinte di attività. 
 
Nella prima fase si è analizzato il sistema attuale urbanistico, della viabilità, del 
traffico e si sono individuati i problemi legati alla mobilità. 
In questa fase si sono analizzate le banche dati esistenti, nonché i contenuti 
progettuali dei Piani e Progetti riguardanti il sistema della mobilità, con il preciso 
scopo di individuare le indagini ricognitive sulle varie componenti delle 
problematiche di traffico per creare banche dati aggiornate e complete (o per 
integrare le banche-dati esistenti), e per definire il Quadro Diagnostico e 
comprendere i "Fenomeni". 
In questa fase si è attivata l’attività di “ascolto” della percezione dei problemi e 
delle attese da parte dei cittadini e degli operatori. 
In questa fase si sono messe a punto le necessarie tecniche per la pianificazione, 
il controllo e la gestione del traffico, quali programmi di elaborazione dati e modelli 
di simulazione del traffico. 
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La seconda fase di studio riguarda l’aggiornamento dei dati sulla mobilità, con 
rilievi dei flussi di traffico, indagini Origine/Destinazione sul traffico privato e rilievi 
sulla sosta. Le Banche Dati raccolte sono organizzate in un Sistema Informativo 
della Mobilità, dove dovrebbero afferire anche gli altri dati esistenti di rilevanza per 
una pianificazione integrata, comprendenti dati urbanistici, sull’inquinamento, e 
sull’incidentalità. 
 
Nella terza fase si individuano innanzitutto le strategie di pianificazione del 
traffico. 
Le strategie riguardano argomenti quali il grado di accessibilità al Centro della 
Città con l'automobile e la relativa domanda di parcheggio che si vuol soddisfare, 
l'eventuale grado di pedonalizzazione che si vuol raggiungere, i limiti finanziari che 
si possono dare agli investimenti in infrastrutture di trasporto. 
In questa fase si è avviata la fase di confronto con l’Amministrazione sulle scelte 
progettuali per la Città. 
 
Nella quarta fase, in base ai risultati delle attività svolte in III fase si procede alla 
redazione del PUT e si definiscono insieme all’Amministrazione Comunale le 
possibili modalità per l’approvazione in Consiglio Comunale e per l’attuazione degli 
interventi. 
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