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COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE 
DALMINE – COMO – VARESE – VALICO DEL GAGGIOLO 

E OPERE CONNESSE 
 

PROGETTO DEFINITIVO 
 

TRATTE B1, B2, C, D 
2° LOTTO DELLA TANGENZIALE DI COMO 

2° LOTTO DELLA TANGENZIALE DI VARESE 
 
 
 

TRATTA B2 
 

INDAGINI GEOGNOSTICHE 
 

PROVE DI LABORATORIO 
 

CERTIFICATI DELLE PROVE DI LABORATORIO 
 

ALLEGATO 2 – I^ FASE 
 
 
 
 
 
 
 



Certif. n. 3594 del 22/08/2008 Accett. n. 915 del 21/07/2008

COMMITTENTE : Geotecnica Sas
COMMESSA : Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
LOCALITA' : Lotto 4
SONDAGGIO : SB2 - 39
CAMPIONE : R4
PROFONDITA' : 19,00 - 19,50 m

LITOLOGIA : Arenaria

Diametro provino inferiore 1 7,85E-02 m
Diametro provino medio 1 7,83E-02 m
Diametro provino superiore 1 7,83E-02 m
Diametro provino inferiore 2 7,84E-02 m
Diametro provino medio 2 7,82E-02 m
Diametro provino superiore 2 7,85E-02 m

Diametro medio provino 7,84E-02 m

Altezza provino 1 1,65E-01 m
Altezza provino 2 1,64E-01 m
Altezza provino 3 1,64E-01 m
Altezza provino 4 1,65E-01 m

Altezza media provino 1,64E-01 m

Area media 4,82E-03 m 2

Volume 7,93E-04 m 3

Peso 2,00E-03 Mg

Peso di volume 2,52 Mg/m 3

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

DETERMINAZIONE DEL PESO DI VOLUME DI CAROTE DI ROCCIA
(ISRM Document 2 - dic. 1977)

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore 
LL.PP. n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 

CERTIFICATO di PROVA N.  3595/2008 
emesso il 22/08/2008 

Costituito da n. 3 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0915 Data 21/07/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di roccia  

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 39 

Campione R4 

Profondità 19.00 – 19.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Prova di resistenza a compressione 
monoassiale ASTM D 3148 - 93 21/08/08 21/08/08 

 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. 3595 del Accett. n. 915 del 

Cliente Campione SB2 39 R4
Sigla Provino -

Comm. Autostrada Pedemontana Profondità 19,00 m
Lombarda S.p.A. Diametro 78,38 mm

Altezza 164,45 mm
Località Lotto 4

Data press. in cella 0,00 MPa

Litologia: Roccia Sedimentaria
Descrizione: Conglomerato ("ceppo")

Note: -

Sforzo a rottura 28,55 MPa

Modulo di Young     tangente     [Et ] 81,18 GPa

Modulo di Young     secante    [Es 50%] 14,28 GPa

Coefficiente di Poisson 0,10 ----

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

Geotecnica Sas

-

PROVA DI COMPRESSIONE MONOASSIALE
ASTM D 3148 - 93

22/08/2008 21/07/2008
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Certif. n. 3595 del Accett. n. 915 del 

PROVA DI COMPRESSIONE MONOASSIALE
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA POST ROTTURA

22/08/2008 21/07/2008

Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 

Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

Laboratorio ALTAIR

3 di 3
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore 
LL.PP. n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 

CERTIFICATO di PROVA N.  3596/2008 
emesso il 22/08/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 6 

Verbale di Accettazione  n.       0915 Data 21/07/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di roccia  

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 39 

Campione R4 

Profondità 19.00 – 19.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Determinazione della velocità di 
propagazione delle onde soniche ASTM D 2845 - 90 21/08/08 21/08/08 

 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. 3596 del 22/08/2008 Accett. n. 915 del 21/07/2008

COMMITTENTE : Geotecnica Sas
COMMESSA : Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
LOCALITA' : Lotto 4
SONDAGGIO : SB2 - 39
CAMPIONE : R4
PROFONDITA' : 19,00 - 19,50 m

Dati iniziali
Peso 2,00E-03 Mg
Diametro medio provino 7,84E-02 m
Altezza media provino 1,64E-01 m
Volume 7,93E-04 m3

Densità 2,52E+00 Mg/m3

Tempi d'arrivo
Tp 39,4 (μsec)
Ts 70,2 (μsec)

Velocità
Vp 4174 (m/sec)
Vs 2343 (m/sec)

Parametri elastici dinamici
E din 35,12 (GPa)
νdin 0,27 (-)
G 13,83 (GPa)
k 25,43 (GPa)

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

DETERMINAZIONE VELOCITA' PROPAGAZIONE ONDE SONICHE
ASTM D 2845 - 90

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  3351/2008  
emesso il 18/08/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0915 Data 21/07/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 40 

Campione R1 

Profondità 3.50 – 4.00 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Apertura e descrizione geotecnica  
Raccomandazioni AGI 
1994 - ASTM D2488.93 25/07/08 25/07/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

2 di 2 

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO 
Raccomandazioni AGI 1994 – ASTM D2488.93 

 
Cert. n. 3351/2008 del 18/08/08 Accettaz. n. 0915/2008 del 21/07/08 
 
Committente Geotecnica Sas 
Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Località Lotto 4 
Data 25/07/08 
Sondaggio SB2 - 40 
Campione R1 
Profondità 3.50 – 4.00 m 
 
Descrizione Sabbia con Ghiaia Limosa debolmente argillosa 

di colore marrone; clasti eterometrici (phi max 55 
mm), subangolosi, bassa sfericità di natura 
poligenica. 

Colore (Munsel Soil Charts) 2.5 Y 5/4 (light olive brown) 
Consistenza - 
Plasticità’ - 
Umidità umido 

Prove di Laboratorio Gr, sed, limiti, gs 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  3349/2008  
emesso il 18/08/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0915 Data 21/07/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 40 

Campione R1 

Profondità 3.50 – 4.00 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Peso specifico dei grani  Standard ASTM 
D854.92 08/08/08 11/08/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. 3349 del 18/08/2008 Accett. n. 915 del 21/07/2008

Committente: Geotecnica Sas
Commessa : Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Località : Lotto 4
Sondaggio: SB2 - 40
Campione : R1
Profondità: 3,50 - 4,00 m

Determinazione n° : 1
Peso picnometro (Mg) : 6,689E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,710E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 8,058E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,369E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,797E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,733
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,733

Determinazione n° : 2
Peso picnometro (Mg) : 6,689E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,710E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 8,067E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,379E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,797E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,723
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,723

Peso specifico medio (Mg/mc) : 2,728

DETERMINAZIONE PESO SPECIFICO DEI GRANI
In accordo con lo standard ASTM D854.98

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

2 di 2
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini,11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 

CERTIFICATO di PROVA N.  3350/2008 
emesso il 18/08/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0915 Data 21/07/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 40 

Campione R1 

Profondità 3.50 – 4.00 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Analisi granulometrica per setacciatura e 
sedimentazione 

Raccomandazioni AGI 
1994 –ASTM D422 28/07/08 14/08/08 

Determinazione limiti di consistenza  Standard CNR-UNI 
10014 - ASTM D4318.84 31/07/08 01/08/08 

Classificazione delle terre Standard CNR-UNI 
10006 18/08/08 18/08/08 

 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. del Accett n° 915 del

R1

Peso iniziale 1940,6 g Peso iniziale 50 g
Diametro massimo 55 mm Diametro massimo 0,075 mm

TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) N. COLPI UMIDITA' (%)

DIAMETRO PERCENTUALE
Passante 75.0 mm 100,00 % 0,0532 mm 18,33 % 21,61 68,14 57,99 20 27,90
Passante 50 mm 100,00 % 0,0388 mm 16,65 % 22,21 60,32 52,54 27 25,65
Passante 38 mm 100,00 % 0,0283 mm 14,98 % 21,27 62,15 54,28 34 23,84
Passante 25 mm 93,90 % 0,0207 mm 12,97 %
Passante 19 mm 87,02 % 0,0150 mm 11,29 %
Passante 9.5 mm 71,23 % 0,0113 mm 9,62 %
Passante 4.75 mm 62,76 % 0,0080 mm 8,95 % TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) UMIDITA' (%)

Passante 2.0 mm 54,10 % 0,0058 mm 7,61 % 22,28 40,19 37,16 20,36
Passante 0.85 mm 44,30 % 0,0042 mm 5,60 % 21,96 39,86 36,79 20,70
Passante 0.42 mm 36,28 % 0,0030 mm 4,93 %
Passante 0.25 mm 31,51 % 0,0021 mm 4,60 %
Passante 0.15 mm 27,08 % 0,0015 mm 4,26 %
Passante 0.075 mm 21,21 % 0,0012 mm 3,93 %

37,24 % Limo 16,66 %
41,55 % Argilla 4,55 %
21,21 %

LL 26 %
CU - - LP 20 %
CC - - IP 6 %

Gs g/cmc 2,728 Gruppo: A1
Sottogruppo: A1 - b
Indice 0

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

COEFFIC. UNIFORMITA' - CURVATURA

CLASSIFICAZIONE ASTM

CLASS. CNR-UNI 10006:PESO SPECIFICO GRANI

SC-SM

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA

3,50 - 4,00 mPROFONDITA' :

LIMITI di CONSISTENZA

18/08/2008

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

21/07/2008

COMMITTENTE:

3350

COMMESSA:

Limo+argilla
Sabbia
Ghiaia

LOCALITA':
CAMPIONE:

ANALISI PER SETACCIATURA

Lotto 4

Geotecnica Sas

SONDAGGIO :
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

SB2 - 40

                   ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE                    
Raccomandazioni AGI 1994 - ASTM D422   

DETERMINAZIONE LIMITI DI CONSISTENZA e CALCOLO DELL'INDICE DI PLASTICITA' 
 Standard CNR-UNI 10014 - ASTM D4318.84
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  3354/2008  
emesso il 18/08/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0915 Data 21/07/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 40 

Campione R2 

Profondità 7.00 – 7.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Apertura e descrizione geotecnica  
Raccomandazioni AGI 
1994 - ASTM D2488.93 25/07/08 25/07/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

2 di 2 

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO 
Raccomandazioni AGI 1994 – ASTM D2488.93 

 
Cert. n. 3354/2008 del 18/08/08 Accettaz. n. 0915/2008 del 21/07/08 
 
Committente Geotecnica Sas 
Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Località Lotto 4 
Data 25/07/08 
Sondaggio SB2 - 40 
Campione R2 
Profondità 7.00 – 7.50 m 
 
Descrizione Sabbia con Ghiaia Limosa debolmente argillosa 

di colore marrone; clasti eterometrici (phi max 55 
mm), subarrotondati, bassa sfericità di natura 
poligenica. 

Colore (Munsel Soil Charts) 2.5 Y 4/4 (lolive brown) 
Consistenza - 
Plasticità’ - 
Umidità umido 

Prove di Laboratorio Gr, sed, limiti, gs 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  3352/2008  
emesso il 18/08/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0915 Data 21/07/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 40 

Campione R2 

Profondità 7.00 – 7.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Peso specifico dei grani  Standard ASTM 
D854.92 08/08/08 11/08/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. 3352 del 18/08/2008 Accett. n. 915 del 21/07/2008

Committente: Geotecnica Sas
Commessa : Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Località : Lotto 4
Sondaggio: SB2 - 40
Campione : R2
Profondità: 7,00 - 7,50 m

Determinazione n° : 1
Peso picnometro (Mg) : 6,689E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,710E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 8,109E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,420E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,800E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,731
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,731

Determinazione n° : 2
Peso picnometro (Mg) : 6,688E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,710E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 7,986E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,298E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,792E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,734
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,734

Peso specifico medio (Mg/mc) : 2,732

DETERMINAZIONE PESO SPECIFICO DEI GRANI
In accordo con lo standard ASTM D854.98

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

2 di 2
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini,11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 

CERTIFICATO di PROVA N.  3353/2008 
emesso il 18/08/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0915 Data 21/07/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 40 

Campione R2 

Profondità 7.00 – 7.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Analisi granulometrica per setacciatura e 
sedimentazione 

Raccomandazioni AGI 
1994 –ASTM D422 28/07/08 09/08/08 

Determinazione limiti di consistenza  Standard CNR-UNI 
10014 - ASTM D4318.84 31/07/08 01/08/08 

Classificazione delle terre Standard CNR-UNI 
10006 18/08/08 18/08/08 

 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. del Accett n° 915 del

R2

Peso iniziale 1917,5 g Peso iniziale 50 g
Diametro massimo 57 mm Diametro massimo 0,075 mm

TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) N. COLPI UMIDITA' (%)

DIAMETRO PERCENTUALE
Passante 75.0 mm 100,00 % 0,0524 mm 13,46 % 21,61
Passante 50 mm 100,00 % 0,0385 mm 12,04 % 22,21
Passante 38 mm 100,00 % 0,0286 mm 10,14 % 21,27
Passante 25 mm 85,47 % 0,0209 mm 8,72 %
Passante 19 mm 75,15 % 0,0150 mm 8,00 %
Passante 9.5 mm 68,27 % 0,0112 mm 7,05 %
Passante 4.75 mm 64,83 % 0,0081 mm 6,10 % TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) UMIDITA' (%)

Passante 2.0 mm 60,91 % 0,0058 mm 5,39 % 22,28
Passante 0.85 mm 55,62 % 0,0042 mm 4,68 % 21,96
Passante 0.42 mm 45,84 % 0,0030 mm 3,97 %
Passante 0.25 mm 32,28 % 0,0021 mm 3,49 %
Passante 0.15 mm 22,06 % 0,0015 mm 3,02 %
Passante 0.075 mm 15,04 % 0,0012 mm 2,78 %

35,17 % Limo 11,62 %
49,79 % Argilla 3,43 %
15,04 %

LL nd %
CU - - LP np %
CC - - IP nd %

Gs g/cmc 2,732 Gruppo: A1
Sottogruppo: A1 - b
Indice 0

                   ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE                    
Raccomandazioni AGI 1994 - ASTM D422   

DETERMINAZIONE LIMITI DI CONSISTENZA e CALCOLO DELL'INDICE DI PLASTICITA' 
 Standard CNR-UNI 10014 - ASTM D4318.84

Geotecnica Sas

SONDAGGIO :
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

SB2 - 40
COMMESSA:

Limo+argilla
Sabbia
Ghiaia

LOCALITA':
CAMPIONE:

ANALISI PER SETACCIATURA

Lotto 4

18/08/2008

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

21/07/2008

COMMITTENTE:

3353

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA

7,00 - 7,50 mPROFONDITA' :

LIMITI di CONSISTENZA

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

COEFFIC. UNIFORMITA' - CURVATURA

CLASSIFICAZIONE ASTM

CLASS. CNR-UNI 10006:PESO SPECIFICO GRANI

SC SM SC-SM
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  3357/2008  
emesso il 18/08/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0915 Data 21/07/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 40 

Campione R3 

Profondità 14.00 – 14.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Apertura e descrizione geotecnica  
Raccomandazioni AGI 
1994 - ASTM D2488.93 25/07/08 25/07/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

2 di 2 

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO 
Raccomandazioni AGI 1994 – ASTM D2488.93 

 
Cert. n. 3357/2008 del 18/08/08 Accettaz. n. 0915/2008 del 21/07/08 
 
Committente Geotecnica Sas 
Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Località Lotto 4 
Data 25/07/08 
Sondaggio SB2 - 40 
Campione R3 
Profondità 14.00 – 14.50 m 
 
Descrizione Sabbia con Limo Ghiaiosa Argillosa di colore 

marrone giallastro; clasti eterometrici (phi max 
40 mm), subarrotondati, media sfericità di natura 
poligenica. 

Colore (Munsel Soil Charts) 2.5 Y 6/4 (light yellowish brown) 
Consistenza - 
Plasticità’ media 
Umidità umido 

Prove di Laboratorio Gr, sed, limiti, gs 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  3355/2008  
emesso il 18/08/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0915 Data 21/07/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 40 

Campione R3 

Profondità 14.00 – 14.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Peso specifico dei grani  Standard ASTM 
D854.92 08/08/08 11/08/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. 3355 del 18/08/2008 Accett. n. 915 del 21/07/2008

Committente: Geotecnica Sas
Commessa : Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Località : Lotto 4
Sondaggio: SB2 - 40
Campione : R3
Profondità: 14,00 - 14,50 m

Determinazione n° : 1
Peso picnometro (Mg) : 6,689E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,710E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 7,960E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,271E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,790E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,725
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,725

Determinazione n° : 2
Peso picnometro (Mg) : 6,689E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,710E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 8,043E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,355E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,795E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,718
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,718

Peso specifico medio (Mg/mc) : 2,722

DETERMINAZIONE PESO SPECIFICO DEI GRANI
In accordo con lo standard ASTM D854.98

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

2 di 2
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini,11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 

CERTIFICATO di PROVA N.  3356/2008 
emesso il 18/08/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0915 Data 21/07/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 40 

Campione R3 

Profondità 14.00 – 14.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Analisi granulometrica per setacciatura e 
sedimentazione 

Raccomandazioni AGI 
1994 –ASTM D422 28/07/08 14/08/08 

Determinazione limiti di consistenza  Standard CNR-UNI 
10014 - ASTM D4318.84 31/07/08 01/08/08 

Classificazione delle terre Standard CNR-UNI 
10006 18/08/08 18/08/08 

 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. del Accett n° 915 del

R3

Peso iniziale 696,3 g Peso iniziale 50 g
Diametro massimo 38 mm Diametro massimo 0,075 mm

TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) N. COLPI UMIDITA' (%)

DIAMETRO PERCENTUALE
Passante 75.0 mm 100,00 % 0,0522 mm 33,88 % 24,49 48,73 42,10 15 37,65
Passante 50 mm 100,00 % 0,0379 mm 31,54 % 23,13 53,32 45,19 23 36,85
Passante 38 mm 100,00 % 0,0273 mm 29,78 % 22,39 59,74 49,89 31 35,82
Passante 25 mm 100,00 % 0,0198 mm 27,43 %
Passante 19 mm 95,38 % 0,0144 mm 24,49 %
Passante 9.5 mm 87,13 % 0,0108 mm 21,56 %
Passante 4.75 mm 81,17 % 0,0079 mm 18,04 % TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) UMIDITA' (%)

Passante 2.0 mm 73,66 % 0,0057 mm 15,69 % 22,74 42,18 38,75 21,42
Passante 0.85 mm 63,35 % 0,0041 mm 12,75 % 22,38 40,36 37,16 21,65
Passante 0.42 mm 53,16 % 0,0030 mm 8,64 %
Passante 0.25 mm 47,42 % 0,0021 mm 8,06 %
Passante 0.15 mm 42,82 % 0,0015 mm 7,47 %
Passante 0.075 mm 37,13 % 0,0012 mm 6,88 %

18,83 % Limo 29,17 %
44,03 % Argilla 7,97 %
37,13 %

LL 36 %
CU - - LP 21 %
CC - - IP 15 %

Gs g/cmc 2,722 Gruppo: A6
Sottogruppo: -
Indice <  16

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

COEFFIC. UNIFORMITA' - CURVATURA

CLASSIFICAZIONE ASTM

CLASS. CNR-UNI 10006:PESO SPECIFICO GRANI

SC

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA

14,00 - 14,50 mPROFONDITA' :

LIMITI di CONSISTENZA

18/08/2008

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

21/07/2008

COMMITTENTE:

3356

COMMESSA:

Limo+argilla
Sabbia
Ghiaia

LOCALITA':
CAMPIONE:

ANALISI PER SETACCIATURA

Lotto 4

Geotecnica Sas

SONDAGGIO :
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

SB2 - 40

                   ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE                    
Raccomandazioni AGI 1994 - ASTM D422   

DETERMINAZIONE LIMITI DI CONSISTENZA e CALCOLO DELL'INDICE DI PLASTICITA' 
 Standard CNR-UNI 10014 - ASTM D4318.84
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  3632/2008  
emesso il 22/08/2008 

Costituito da n. 3 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0915 Data 21/07/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

Tipo di Materiale n. 1 campione di roccia 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 40 

Campione R4 

Profondità 19.00 – 19.50  m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Apertura e descrizione geotecnica  

Raccomandazioni AGI 
1994  25/07/08 25/07/08 

Determinazione peso di volume naturale (ISRM Document 2 - dic. 
1977) 05/08/08 05/08/08 

 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
 
 
 
 
 

 

 

D_IN_B2000_GE00_000_CF_001_A  Allegato 2 - I^ Fase Pagina 575 di 1091



Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

2 di 3 

DESCRIZIONE CAMPIONE DI ROCCIA 
Raccomandazioni AGI 1994  

 
Cert. n. 3632/2008 del 22/08/08 Accettaz. n. 0915/2008 del 21/07/08 
 
Committente Geotecnica Sas 
Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Località Lotto 4 
Data 25/07/08 
Sondaggio SB2 - 40 
Campione R4 
Profondità 19.00 – 19.50 m 
 
Condizioni Campione discrete Colore (Munsel Soil Charts) 2.5 Y 8/3 (pale yellow) 
Lunghezza Campione (m) 0.50 Diametro Campione (m) 0.08 
Prove di Laboratorio gn , Vp/Vs, monoassiale strumentata  

Descrizione 
Roccia di natura sedimentaria, litologia conglomeratica, di colore grigio-marrone chiaro, vacuolare, fragile, con 
grado di cementazione medio, presenza di calcite secondaria nei vacuoli. 
I clasti costituenti la roccia sono di natura prevalente sedimentaria, da subarrotondati ad arrotondati, medio-alta 
sfericità, eterometrici (phi max 100 mm) e grado di alterazione medio (wc3); vacuoli da millimetrici a 
centimetrici (phi max 40 mm). 

Note 
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Certif. n. 3632 del 22/08/2008 Accett. n. 915 del 21/07/2008

COMMITTENTE : Geotecnica Sas
COMMESSA : Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
LOCALITA' : Lotto 4
SONDAGGIO : SB2 - 40
CAMPIONE : R4
PROFONDITA' : 19,00 - 19,50 m

LITOLOGIA : Arenaria

Diametro provino inferiore 1 7,82E-02 m
Diametro provino medio 1 7,83E-02 m
Diametro provino superiore 1 7,82E-02 m
Diametro provino inferiore 2 7,81E-02 m
Diametro provino medio 2 7,81E-02 m
Diametro provino superiore 2 7,82E-02 m

Diametro medio provino 7,82E-02 m

Altezza provino 1 1,55E-01 m
Altezza provino 2 1,55E-01 m
Altezza provino 3 1,55E-01 m
Altezza provino 4 1,55E-01 m

Altezza media provino 1,55E-01 m

Area media 4,80E-03 m 2

Volume 7,44E-04 m 3

Peso 1,82E-03 Mg

Peso di volume 2,45 Mg/m 3

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

DETERMINAZIONE DEL PESO DI VOLUME DI CAROTE DI ROCCIA
(ISRM Document 2 - dic. 1977)

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

3 di 3
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore 
LL.PP. n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 

CERTIFICATO di PROVA N.  3633/2008 
emesso il 22/08/2008 

Costituito da n. 3 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0915 Data 21/07/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di roccia  

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 40 

Campione R4 

Profondità 19.00 – 19.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Prova di resistenza a compressione 
monoassiale ASTM D 3148 - 93 05/08/08 05/08/08 

 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. 3633 del Accett. n. 915 del 

Cliente Campione SB2 40 R4
Sigla Provino -

Comm. Autostrada Pedemontana Profondità 19,00 m
Lombarda S.p.A. Diametro 78,19 mm

Altezza 154,84 mm
Località Lotto 4

Data press. in cella 0,00 MPa

Litologia: Roccia Sedimentaria
Descrizione: Conglomerato ("ceppo")

Note: -

Sforzo a rottura 20,18 MPa

Modulo di Young     tangente     [Et ] 11,38 GPa

Modulo di Young     secante    [Es 50%] 10,09 GPa

Coefficiente di Poisson 0,32 ----

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

Geotecnica Sas

-

PROVA DI COMPRESSIONE MONOASSIALE
ASTM D 3148 - 93

22/08/2008 21/07/2008

0,00

3,00

6,00

9,00

12,00

15,00

18,00

21,00

24,00

-1
20

0

-1
00

0

-8
00

-6
00

-4
00

-2
00 0

20
0

40
0

60
0

80
0

10
00

12
00

14
00

16
00

18
00

20
00

22
00

24
00

26
00

28
00

30
00

32
00

34
00

36
00

38
00

40
00

42
00

44
00

deformazione (microepsilon)

sf
or

zo
 (M

Pa
)

assiale
radiale

2 di 3
D_IN_B2000_GE00_000_CF_001_A  Allegato 2 - I^ Fase Pagina 579 di 1091



Certif. n. 3633 del Accett. n. 915 del 

PROVA DI COMPRESSIONE MONOASSIALE
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA POST ROTTURA

22/08/2008 21/07/2008

Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 

Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

Laboratorio ALTAIR

3 di 3
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore 
LL.PP. n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 

CERTIFICATO di PROVA N.  3634/2008 
emesso il 22/08/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 6 

Verbale di Accettazione  n.       0915 Data 21/07/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di roccia  

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 40 

Campione R4 

Profondità 19.00 – 19.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Determinazione della velocità di 
propagazione delle onde soniche ASTM D 2845 - 90 05/08/08 05/08/08 

 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. 3634 del 22/08/2008 Accett. n. 915 del 21/07/2008

COMMITTENTE : Geotecnica Sas
COMMESSA : Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
LOCALITA' : Lotto 4
SONDAGGIO : SB2 - 40
CAMPIONE : R4
PROFONDITA' : 19,00 - 19,50 m

Dati iniziali
Peso 1,82E-03 Mg
Diametro medio provino 7,82E-02 m
Altezza media provino 1,55E-01 m
Volume 7,44E-04 m3

Densità 2,45E+00 Mg/m3

Tempi d'arrivo
Tp 34,6 (μsec)
Ts 61,1 (μsec)

Velocità
Vp 4475 (m/sec)
Vs 2535 (m/sec)

Parametri elastici dinamici
E din 39,74 (GPa)
νdin 0,26 (-)
G 15,72 (GPa)
k 28,05 (GPa)

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

DETERMINAZIONE VELOCITA' PROPAGAZIONE ONDE SONICHE
ASTM D 2845 - 90

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4373/2008  
emesso il 13/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 43 

Campione R1 

Profondità 5.00 – 5.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Apertura e descrizione geotecnica  
Raccomandazioni AGI 
1994 - ASTM D2488.93 25/08/08 25/08/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

2 di 2 

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO 
Raccomandazioni AGI 1994 – ASTM D2488.93 

 
Cert. n. 4373/2008 del 13/09/08 Accettaz. n. 0934/2008 del 12/08/08 
 
Committente Geotecnica Sas 
Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Località Lotto 4 
Data 25/08/08 
Sondaggio SB2 - 43 
Campione R1 
Profondità 5.00 – 5.50 m 
 
Descrizione Ghiaia con Sabbia Limosa debolmente Argillosa 

di colore marrone giallastro; clasti eterometrici 
(phi max 35 mm), poligenici, subarrotondati, 
media sfericità. 

Colore (Munsel Soil Charts) 2.5 Y 5/4 (light olive brown) 
Consistenza - 
Plasticità’ bassa 
Umidità umido 

Prove di Laboratorio Gr, sed, limiti, gs 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4371/2008  
emesso il 13/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 43 

Campione R1 

Profondità 5.00 – 5.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Peso specifico dei grani  Standard ASTM 
D854.92 03/09/08 07/09/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. 4371 del 13/09/2008 Accett. n. 934 del 12/08/2008

Committente: Geotecnica Sas
Commessa : Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Località : Lotto 4
Sondaggio: SB2 - 43
Campione : R1
Profondità: 5,00 - 5,50 m

Determinazione n° : 1
Peso picnometro (Mg) : 6,689E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,710E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 7,968E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,279E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,791E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,731
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,731

Determinazione n° : 2
Peso picnometro (Mg) : 6,688E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,709E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 8,062E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,373E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,796E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,732
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,732

Peso specifico medio (Mg/mc) : 2,731

DETERMINAZIONE PESO SPECIFICO DEI GRANI
In accordo con lo standard ASTM D854.98

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

2 di 2
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini,11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 

CERTIFICATO di PROVA N.  4372/2008 
emesso il 13/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 43 

Campione R1 

Profondità 5.00 –5.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Analisi granulometrica per setacciatura e 
sedimentazione 

Raccomandazioni AGI 
1994 –ASTM D422 01/09/08 06/09/08 

Determinazione limiti di consistenza  Standard CNR-UNI 
10014 - ASTM D4318.84 29/08/08 01/09/08 

Classificazione delle terre Standard CNR-UNI 
10006 13/09/08 13/09/08 

 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
 

 
 
 
 

  
 

D_IN_B2000_GE00_000_CF_001_A  Allegato 2 - I^ Fase Pagina 587 di 1091



Certif. n. del Accett n° 934 del

R1

Peso iniziale 1516 g Peso iniziale 50 g
Diametro massimo 34 mm Diametro massimo 0,075 mm

TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) N. COLPI UMIDITA' (%)

DIAMETRO PERCENTUALE
Passante 75.0 mm 100,00 % 0,0536 mm 17,89 % 22,24 71,23 59,81 17 30,40
Passante 50 mm 100,00 % 0,0395 mm 15,96 % 22,19 64,66 55,28 28 28,35
Passante 38 mm 100,00 % 0,0288 mm 14,36 % 21,21 72,34 61,58 35 26,65
Passante 25 mm 96,78 % 0,0211 mm 12,43 %
Passante 19 mm 84,79 % 0,0153 mm 10,82 %
Passante 9.5 mm 67,42 % 0,0113 mm 9,86 %
Passante 4.75 mm 57,58 % 0,0081 mm 8,89 % TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) UMIDITA' (%)

Passante 2.0 mm 49,05 % 0,0059 mm 6,96 % 22,26 40,87 37,78 19,91
Passante 0.85 mm 40,58 % 0,0042 mm 6,32 % 22,39 40,66 37,61 20,04
Passante 0.42 mm 33,72 % 0,0030 mm 5,68 %
Passante 0.25 mm 29,24 % 0,0022 mm 4,07 %
Passante 0.15 mm 25,17 % 0,0016 mm 3,43 %
Passante 0.075 mm 20,37 % 0,0013 mm 3,11 %

42,42 % Limo 16,65 %
37,21 % Argilla 3,72 %
20,37 %

LL 28 %
CU - LP 19 %
CC - IP 9 %

Gs g/cmc 2,731 Gruppo: A2
Sottogruppo: A2 - 4
Indice 0

                   ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE                    
Raccomandazioni AGI 1994 - ASTM D422   

DETERMINAZIONE LIMITI DI CONSISTENZA e CALCOLO DELL'INDICE DI PLASTICITA' 
 Standard CNR-UNI 10014 - ASTM D4318.84

Geotecnica Sas

SONDAGGIO :
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

SB2 - 43
COMMESSA:

Limo+argilla
Sabbia
Ghiaia

LOCALITA':
CAMPIONE:

ANALISI PER SETACCIATURA

Lotto 4

13/09/2008

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

12/08/2008

COMMITTENTE:

4372

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA

5,00 - 5,50 mPROFONDITA' :

LIMITI di CONSISTENZA

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

COEFFIC. UNIFORMITA' - CURVATURA

CLASSIFICAZIONE ASTM

CLASS. CNR-UNI 10006:PESO SPECIFICO GRANI
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4376/2008  
emesso il 13/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 43 

Campione R2 

Profondità 14.00 – 14.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Apertura e descrizione geotecnica  
Raccomandazioni AGI 
1994 - ASTM D2488.93 25/08/08 25/08/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

2 di 2 

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO 
Raccomandazioni AGI 1994 – ASTM D2488.93 

 
Cert. n. 4376/2008 del 13/09/08 Accettaz. n. 0934/2008 del 12/08/08 
 
Committente Geotecnica Sas 
Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Località Lotto 4 
Data 25/08/08 
Sondaggio SB2 - 43 
Campione R2 
Profondità 14.00 – 14.50 m 
 
Descrizione Ghiaia con Sabbia Limosa debolmente Argillosa 

di colore marrone giallastro; clasti eterometrici 
(phi max 50 mm), poligenici, subarrotondati, 
media sfericità. 

Colore (Munsel Soil Charts) 2.5 Y 5/4 (light olive brown) 
Consistenza - 
Plasticità’ - 
Umidità umido 

Prove di Laboratorio Gr, sed, limiti, gs 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4374/2008  
emesso il 13/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 43 

Campione R2 

Profondità 14.00 – 14.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Peso specifico dei grani  Standard ASTM 
D854.92 03/09/08 07/09/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. 4374 del 13/09/2008 Accett. n. 934 del 12/08/2008

Committente: Geotecnica Sas
Commessa : Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Località : Lotto 4
Sondaggio: SB2 - 43
Campione : R2
Profondità: 14,00 - 14,50 m

Determinazione n° : 1
Peso picnometro (Mg) : 6,688E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,710E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 8,038E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,349E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,795E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,714
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,714

Determinazione n° : 2
Peso picnometro (Mg) : 6,689E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,709E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 7,949E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,260E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,789E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,721
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,721

Peso specifico medio (Mg/mc) : 2,717

DETERMINAZIONE PESO SPECIFICO DEI GRANI
In accordo con lo standard ASTM D854.98

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

2 di 2
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini,11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 

CERTIFICATO di PROVA N.  4375/2008 
emesso il 13/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 43 

Campione R2 

Profondità 14.00 –14.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Analisi granulometrica per setacciatura e 
sedimentazione 

Raccomandazioni AGI 
1994 –ASTM D422 01/09/08 06/09/08 

Determinazione limiti di consistenza  Standard CNR-UNI 
10014 - ASTM D4318.84 29/08/08 01/09/08 

Classificazione delle terre Standard CNR-UNI 
10006 13/09/08 13/09/08 

 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. del Accett n° 934 del

R2

Peso iniziale 2219,6 g Peso iniziale 50 g
Diametro massimo 51 mm Diametro massimo 0,075 mm

TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) N. COLPI UMIDITA' (%)

DIAMETRO PERCENTUALE
Passante 75.0 mm 100,00 % 0,0546 mm 7,84 % 24,42 56,29 48,53 15 32,19
Passante 50 mm 100,00 % 0,0394 mm 7,40 % 22,24 50,07 43,57 20 30,47
Passante 38 mm 100,00 % 0,0287 mm 6,67 % 21,64 47,84 42,19 35 27,49
Passante 25 mm 78,17 % 0,0209 mm 5,94 %
Passante 19 mm 69,41 % 0,0152 mm 5,21 %
Passante 9.5 mm 55,52 % 0,0114 mm 4,48 %
Passante 4.75 mm 44,54 % 0,0083 mm 3,75 % TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) UMIDITA' (%)

Passante 2.0 mm 34,09 % 0,0060 mm 3,16 % 22,29 41,38 38,11 20,67
Passante 0.85 mm 24,94 % 0,0043 mm 2,73 % 22,72 40,89 37,81 20,41
Passante 0.42 mm 18,36 % 0,0031 mm 2,14 %
Passante 0.25 mm 14,87 % 0,0022 mm 1,70 %
Passante 0.15 mm 12,11 % 0,0016 mm 1,41 %
Passante 0.075 mm 9,23 % 0,0013 mm 1,27 %

55,46 % Limo 7,63 %
35,31 % Argilla 1,60 %
9,23 %

LL 29 %
CU - > 4 LP 20 %
CC - 1,73 IP 9 %

Gs g/cmc 2,717 Gruppo: A2
Sottogruppo: A2 - 4
Indice 0

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

COEFFIC. UNIFORMITA' - CURVATURA

CLASSIFICAZIONE ASTM

CLASS. CNR-UNI 10006:PESO SPECIFICO GRANI

GW - GC

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA

14,00 - 14,50 mPROFONDITA' :

LIMITI di CONSISTENZA

13/09/2008

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

12/08/2008

COMMITTENTE:

4375

COMMESSA:

Limo+argilla
Sabbia
Ghiaia

LOCALITA':
CAMPIONE:

ANALISI PER SETACCIATURA

Lotto 4

Geotecnica Sas

SONDAGGIO :
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

SB2 - 43

                   ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE                    
Raccomandazioni AGI 1994 - ASTM D422   

DETERMINAZIONE LIMITI DI CONSISTENZA e CALCOLO DELL'INDICE DI PLASTICITA' 
 Standard CNR-UNI 10014 - ASTM D4318.84
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  3492/2008  
emesso il 20/08/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0920 Data 29/07/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 45 

Campione R1 

Profondità 3.00 – 3.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Apertura e descrizione geotecnica  
Raccomandazioni AGI 
1994 - ASTM D2488.93 16/08/08 16/08/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

2 di 2 

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO 
Raccomandazioni AGI 1994 – ASTM D2488.93 

 
Cert. n. 3492/2008 del 20/08/08 Accettaz. n. 0920/2008 del 29/07/08 
 
Committente Geotecnica Sas 
Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Località Lotto 4 
Data 16/08/08 
Sondaggio SB2 - 45 
Campione R1 
Profondità 3.00 – 3.50 m 
 
Descrizione Limo con Sabbia e Ghiaia Argilloso di colore 

marrone; clasti eterometrici (phi max 55 mm), 
poligenici, subarrotondati, bassa sfericità. 

Colore (Munsel Soil Charts) 10 YR 3/3 (dark brown) 
Consistenza - 
Plasticità’ media 
Umidità umido 

Prove di Laboratorio Gr, sed, limiti, gs 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  3490/2008  
emesso il 20/08/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0920 Data 29/07/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 45 

Campione R1 

Profondità 3.00 – 3.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Peso specifico dei grani  Standard ASTM 
D854.92 18/08/08 20/08/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
 
 
 
 

 

 

D_IN_B2000_GE00_000_CF_001_A  Allegato 2 - I^ Fase Pagina 597 di 1091



Certif. n. 3490 del 20/08/2008 Accett. n. 920 del 29/07/2008

Committente: Geotecnica Sas
Commessa : Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Località : Lotto 4
Sondaggio: SB2 - 45
Campione : R1
Profondità: 3,00 - 3,50 m

Determinazione n° : 1
Peso picnometro (Mg) : 6,532E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,645E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 7,894E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,362E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,731E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,719
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,719

Determinazione n° : 2
Peso picnometro (Mg) : 6,455E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,783E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 8,643E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 2,188E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,921E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,715
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,715

Peso specifico medio (Mg/mc) : 2,717

DETERMINAZIONE PESO SPECIFICO DEI GRANI
In accordo con lo standard ASTM D854.98

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

2 di 2
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini,11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 

CERTIFICATO di PROVA N.  3491/2008 
emesso il 20/08/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0920 Data 29/07/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 45 

Campione R1 

Profondità 3.00 – 3.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Analisi granulometrica per setacciatura e 
sedimentazione 

Raccomandazioni AGI 
1994 –ASTM D422 17/08/08 19/08/08 

Determinazione limiti di consistenza  Standard CNR-UNI 
10014 - ASTM D4318.84 19/08/08 20/08/08 

Classificazione delle terre Standard CNR-UNI 
10006 20/08/08 20/08/08 

 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. del Accett n° 920 del

R1

Peso iniziale 2123,45 g Peso iniziale 50 g
Diametro massimo 52 mm Diametro massimo 0,075 mm

TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) N. COLPI UMIDITA' (%)

DIAMETRO PERCENTUALE
Passante 75.0 mm 100,00 % 0,0547 mm 38,00 % 22,12 55,31 45,69 18 40,81
Passante 50 mm 98,78 % 0,0392 mm 36,54 % 21,98 48,55 43,09 26 25,86
Passante 38 mm 95,59 % 0,0286 mm 32,90 % 22,20 52,74 48,82 30 14,73
Passante 25 mm 90,72 % 0,0208 mm 29,26 %
Passante 19 mm 85,66 % 0,0150 mm 26,35 %
Passante 9.5 mm 80,72 % 0,0111 mm 24,17 %
Passante 4.75 mm 75,89 % 0,0080 mm 21,98 % TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) UMIDITA' (%)

Passante 2.0 mm 71,49 % 0,0057 mm 20,53 % 22,3 38,92 36,15 20,00
Passante 0.85 mm 66,83 % 0,0041 mm 18,34 % 22,18 40,01 37,98 12,85
Passante 0.42 mm 62,71 % 0,0030 mm 14,70 %
Passante 0.25 mm 57,82 % 0,0021 mm 13,25 %
Passante 0.15 mm 52,02 % 0,0015 mm 11,06 %
Passante 0.075 mm 46,00 % 0,0013 mm 9,61 %

24,11 % Limo 32,96 %
29,89 % Argilla 13,04 %
46,00 %

LL 26 %
CU - - LP 16 %
CC - - IP 10 %

Gs g/cmc 2,717 Gruppo: A4
Sottogruppo: -
Indice <  8

                   ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE                    
Raccomandazioni AGI 1994 - ASTM D422   

DETERMINAZIONE LIMITI DI CONSISTENZA e CALCOLO DELL'INDICE DI PLASTICITA' 
 Standard CNR-UNI 10014 - ASTM D4318.84

Geotecnica Sas

SONDAGGIO :
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

SB2 - 45
COMMESSA:

Limo+argilla
Sabbia
Ghiaia

LOCALITA':
CAMPIONE:

ANALISI PER SETACCIATURA

Lotto 4

20/08/2008

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

29/07/2008

COMMITTENTE:

3491

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA

3,00 - 3,50 mPROFONDITA' :

LIMITI di CONSISTENZA

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

COEFFIC. UNIFORMITA' - CURVATURA

CLASSIFICAZIONE ASTM

CLASS. CNR-UNI 10006:PESO SPECIFICO GRANI
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  3495/2008  
emesso il 20/08/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0920 Data 29/07/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 45 

Campione R2 

Profondità 8.00 – 8.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Apertura e descrizione geotecnica  
Raccomandazioni AGI 
1994 - ASTM D2488.93 16/08/08 16/08/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

2 di 2 

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO 
Raccomandazioni AGI 1994 – ASTM D2488.93 

 
Cert. n. 3495/2008 del 20/08/08 Accettaz. n. 0920/2008 del 29/07/08 
 
Committente Geotecnica Sas 
Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Località Lotto 4 
Data 16/08/08 
Sondaggio SB2 - 45 
Campione R2 
Profondità 8.00 – 8.50 m 
 
Descrizione Sabbia con Limo e Ghiaia Argillosa di colore 

marrone; clasti eterometrici (phi max 60 mm), 
poligenici, subarrotondati, bassa sfericità. 

Colore (Munsel Soil Charts) 2.5 Y 5/4 (light olive brown) 
Consistenza - 
Plasticità’ - 
Umidità umido 

Prove di Laboratorio Gr, sed, limiti, gs 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  3493/2008  
emesso il 20/08/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0920 Data 29/07/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 45 

Campione R2 

Profondità 8.00 – 8.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Peso specifico dei grani  Standard ASTM 
D854.92 18/08/08 20/08/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. 3493 del 20/08/2008 Accett. n. 920 del 29/07/2008

Committente: Geotecnica Sas
Commessa : Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Località : Lotto 4
Sondaggio: SB2 - 45
Campione : R2
Profondità: 8,00 - 8,50 m

Determinazione n° : 1
Peso picnometro (Mg) : 6,612E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,672E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 7,543E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 9,310E-06
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,731E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,730
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,730

Determinazione n° : 2
Peso picnometro (Mg) : 5,844E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,571E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 6,831E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 9,870E-06
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,634E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,734
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,734

Peso specifico medio (Mg/mc) : 2,732

DETERMINAZIONE PESO SPECIFICO DEI GRANI
In accordo con lo standard ASTM D854.98

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

2 di 2
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini,11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 

CERTIFICATO di PROVA N.  3494/2008 
emesso il 20/08/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0920 Data 29/07/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 45 

Campione R2 

Profondità 8.00 – 8.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Analisi granulometrica per setacciatura e 
sedimentazione 

Raccomandazioni AGI 
1994 –ASTM D422 17/08/08 19/08/08 

Determinazione limiti di consistenza  Standard CNR-UNI 
10014 - ASTM D4318.84 19/08/08 20/08/08 

Classificazione delle terre Standard CNR-UNI 
10006 20/08/08 20/08/08 

 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. del Accett n° 920 del

R2

Peso iniziale 2457,2 g Peso iniziale 50 g
Diametro massimo 78 mm Diametro massimo 0,075 mm

TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) N. COLPI UMIDITA' (%)

DIAMETRO PERCENTUALE
Passante 75.0 mm 100,00 % 0,0537 mm 27,36 % 21,65 56,73 44,32 16 54,74
Passante 50 mm 95,33 % 0,0390 mm 25,34 % 22,04 54,31 44,62 18 42,91
Passante 38 mm 89,46 % 0,0284 mm 22,82 % 22,20 55,89 47,97 24 30,73
Passante 25 mm 83,62 % 0,0209 mm 19,28 %
Passante 19 mm 79,93 % 0,0151 mm 17,26 %
Passante 9.5 mm 76,56 % 0,0113 mm 14,74 %
Passante 4.75 mm 70,57 % 0,0081 mm 13,73 % TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) UMIDITA' (%)

Passante 2.0 mm 60,59 % 0,0058 mm 12,22 % 22,08 41,37 39,14 13,07
Passante 0.85 mm 56,59 % 0,0042 mm 10,70 % 22,15 43,56 40,12 19,14
Passante 0.42 mm 51,59 % 0,0030 mm 8,68 %
Passante 0.25 mm 48,59 % 0,0022 mm 6,66 %
Passante 0.15 mm 40,59 % 0,0015 mm 5,15 %
Passante 0.075 mm 34,59 % 0,0013 mm 4,14 %

29,43 % Limo 28,31 %
35,97 % Argilla 6,29 %
34,59 %

LL 27 %
CU - - LP 16 %
CC - - IP 11 %

Gs g/cmc 2,732 Gruppo: A2
Sottogruppo: A2 - 6
Indice <  4

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

COEFFIC. UNIFORMITA' - CURVATURA

CLASSIFICAZIONE ASTM

CLASS. CNR-UNI 10006:PESO SPECIFICO GRANI

SC

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA

8,00 - 8,50 mPROFONDITA' :

LIMITI di CONSISTENZA

20/08/2008

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

29/07/2008

COMMITTENTE:

3494

COMMESSA:

Limo+argilla
Sabbia
Ghiaia

LOCALITA':
CAMPIONE:

ANALISI PER SETACCIATURA

Lotto 4

Geotecnica Sas

SONDAGGIO :
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

SB2 - 45

                   ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE                    
Raccomandazioni AGI 1994 - ASTM D422   

DETERMINAZIONE LIMITI DI CONSISTENZA e CALCOLO DELL'INDICE DI PLASTICITA' 
 Standard CNR-UNI 10014 - ASTM D4318.84
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  3498/2008  
emesso il 20/08/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0920 Data 29/07/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 45 

Campione R3 

Profondità 15.00 – 15.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Apertura e descrizione geotecnica  
Raccomandazioni AGI 
1994 - ASTM D2488.93 16/08/08 16/08/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

2 di 2 

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO 
Raccomandazioni AGI 1994 – ASTM D2488.93 

 
Cert. n. 3498/2008 del 20/08/08 Accettaz. n. 0920/2008 del 29/07/08 
 
Committente Geotecnica Sas 
Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Località Lotto 4 
Data 16/08/08 
Sondaggio SB2 - 45 
Campione R3 
Profondità 15.00 – 15.50 m 
 
Descrizione Sabbia con Ghiaia Limosa debolmente Argillosa 

di colore marrone; clasti eterometrici (phi max 60 
mm), poligenici, subarrotondati, bassa sfericità. 

Colore (Munsel Soil Charts) 2.5 Y 4/4 (olive brown) 
Consistenza - 
Plasticità’ - 
Umidità umido 

Prove di Laboratorio Gr, sed, limiti, gs 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  3496/2008  
emesso il 20/08/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0920 Data 29/07/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 45 

Campione R3 

Profondità 15.00 – 15.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Peso specifico dei grani  Standard ASTM 
D854.92 18/08/08 20/08/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. 3496 del 20/08/2008 Accett. n. 920 del 29/07/2008

Committente: Geotecnica Sas
Commessa : Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Località : Lotto 4
Sondaggio: SB2 - 45
Campione : R3
Profondità: 15,00 - 15,50 m

Determinazione n° : 1
Peso picnometro (Mg) : 6,820E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,703E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 7,789E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 9,690E-06
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,765E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,722
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,722

Determinazione n° : 2
Peso picnometro (Mg) : 6,685E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,694E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 7,431E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 7,460E-06
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,742E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,723
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,723

Peso specifico medio (Mg/mc) : 2,722

DETERMINAZIONE PESO SPECIFICO DEI GRANI
In accordo con lo standard ASTM D854.98

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

2 di 2
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini,11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 

CERTIFICATO di PROVA N.  3497/2008 
emesso il 20/08/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0920 Data 29/07/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 45 

Campione R3 

Profondità 15.00 – 15.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Analisi granulometrica per setacciatura e 
sedimentazione 

Raccomandazioni AGI 
1994 –ASTM D422 17/08/08 19/08/08 

Determinazione limiti di consistenza  Standard CNR-UNI 
10014 - ASTM D4318.84 19/08/08 20/08/08 

Classificazione delle terre Standard CNR-UNI 
10006 20/08/08 20/08/08 

 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. del Accett n° 920 del

R3

Peso iniziale 1978,65 g Peso iniziale 50 g
Diametro massimo 62 mm Diametro massimo 0,075 mm

TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) N. COLPI UMIDITA' (%)

DIAMETRO PERCENTUALE
Passante 75.0 mm 100,00 % 0,0531 mm 19,70 % 21,88 68,18 61,32 15 17,39
Passante 50 mm 99,58 % 0,0388 mm 17,95 % 22,20 73,45 66,12 19 16,69
Passante 38 mm 92,14 % 0,0282 mm 16,54 % 22,65 71,12 64,55 23 15,68
Passante 25 mm 85,95 % 0,0204 mm 15,14 %
Passante 19 mm 78,42 % 0,0152 mm 11,99 %
Passante 9.5 mm 71,60 % 0,0113 mm 10,59 %
Passante 4.75 mm 66,17 % 0,0081 mm 9,18 % TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) UMIDITA' (%)

Passante 2.0 mm 54,25 % 0,0059 mm 7,78 % 22,15 42,18 40,02 12,09
Passante 0.85 mm 46,76 % 0,0042 mm 6,38 % 22,12 40,96 39,17 10,50
Passante 0.42 mm 41,06 % 0,0030 mm 5,33 %
Passante 0.25 mm 36,83 % 0,0022 mm 3,93 %
Passante 0.15 mm 31,14 % 0,0016 mm 2,87 %
Passante 0.075 mm 22,18 % 0,0013 mm 1,82 %

33,83 % Limo 18,55 %
43,99 % Argilla 3,63 %
22,18 %

LL 15 %
CU - - LP 11 %
CC - - IP 4 %

Gs g/cmc 2,723 Gruppo: A1
Sottogruppo: A1 - b
Indice 0

                   ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE                    
Raccomandazioni AGI 1994 - ASTM D422   

DETERMINAZIONE LIMITI DI CONSISTENZA e CALCOLO DELL'INDICE DI PLASTICITA' 
 Standard CNR-UNI 10014 - ASTM D4318.84

Geotecnica Sas

SONDAGGIO :
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

SB2 - 45
COMMESSA:

Limo+argilla
Sabbia
Ghiaia

LOCALITA':
CAMPIONE:

ANALISI PER SETACCIATURA

Lotto 4

20/08/2008

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

29/07/2008

COMMITTENTE:

3497

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA

15,00 - 15,50 mPROFONDITA' :

LIMITI di CONSISTENZA

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

COEFFIC. UNIFORMITA' - CURVATURA

CLASSIFICAZIONE ASTM

CLASS. CNR-UNI 10006:PESO SPECIFICO GRANI
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  3501/2008  
emesso il 20/08/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0920 Data 29/07/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 45 

Campione R4 

Profondità 19.00 – 19.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Apertura e descrizione geotecnica  
Raccomandazioni AGI 
1994 - ASTM D2488.93 16/08/08 16/08/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
  

 
 
 
 

 

 

D_IN_B2000_GE00_000_CF_001_A  Allegato 2 - I^ Fase Pagina 613 di 1091



Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

2 di 2 

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO 
Raccomandazioni AGI 1994 – ASTM D2488.93 

 
Cert. n. 3501/2008 del 20/08/08 Accettaz. n. 0920/2008 del 29/07/08 
 
Committente Geotecnica Sas 
Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Località Lotto 4 
Data 16/08/08 
Sondaggio SB2 - 45 
Campione R4 
Profondità 19.00 – 19.50 m 
 
Descrizione Sabbia e Limo Ghiaiosa Argillosa di colore 

marrone; clasti eterometrici (phi max 60 mm), 
poligenici, subarrotondati, bassa sfericità, 
presenti rari ciottoli con le stesse caratteristiche 
dei clasti (phi max 75 mm). 

Colore (Munsel Soil Charts) 5 Y 4/3 (olive) 
Consistenza - 
Plasticità’ - 
Umidità umido 

Prove di Laboratorio Gr, sed, limiti, gs 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  3499/2008  
emesso il 20/08/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0920 Data 29/07/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 45 

Campione R4 

Profondità 19.00 – 19.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Peso specifico dei grani  Standard ASTM 
D854.92 18/08/08 20/08/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
 
 
 
 

 

 

D_IN_B2000_GE00_000_CF_001_A  Allegato 2 - I^ Fase Pagina 615 di 1091



Certif. n. 3499 del 20/08/2008 Accett. n. 920 del 29/07/2008

Committente: Geotecnica Sas
Commessa : Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Località : Lotto 4
Sondaggio: SB2 - 45
Campione : R4
Profondità: 19,00 - 19,50 m

Determinazione n° : 1
Peso picnometro (Mg) : 6,612E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,751E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 7,542E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 9,300E-06
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,810E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,727
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,727

Determinazione n° : 2
Peso picnometro (Mg) : 6,455E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,635E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 7,313E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 8,580E-06
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,690E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,724
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,724

Peso specifico medio (Mg/mc) : 2,726

DETERMINAZIONE PESO SPECIFICO DEI GRANI
In accordo con lo standard ASTM D854.98

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

2 di 2
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini,11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 

CERTIFICATO di PROVA N.  3500/2008 
emesso il 20/08/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0920 Data 29/07/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 45 

Campione R4 

Profondità 19.00 – 19.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Analisi granulometrica per setacciatura e 
sedimentazione 

Raccomandazioni AGI 
1994 –ASTM D422 17/08/08 19/08/08 

Determinazione limiti di consistenza  Standard CNR-UNI 
10014 - ASTM D4318.84 19/08/08 20/08/08 

Classificazione delle terre Standard CNR-UNI 
10006 20/08/08 20/08/08 

 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. del Accett n° 920 del

R4

Peso iniziale 2226,4 g Peso iniziale 50 g
Diametro massimo 85 mm Diametro massimo 0,075 mm

TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) N. COLPI UMIDITA' (%)

DIAMETRO PERCENTUALE
Passante 75.0 mm 100,00 % 0,0524 mm 42,88 % 21,64 68,15 60,55 23 19,53
Passante 50 mm 98,97 % 0,0378 mm 40,67 % 22,08 66,21 59,88 27 16,75
Passante 38 mm 97,26 % 0,0274 mm 37,73 % 22,15 69,22 63,22 38 14,61
Passante 25 mm 95,27 % 0,0200 mm 34,04 %
Passante 19 mm 92,66 % 0,0146 mm 30,36 %
Passante 9.5 mm 88,35 % 0,0109 mm 26,67 %
Passante 4.75 mm 84,43 % 0,0080 mm 22,25 % TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) UMIDITA' (%)

Passante 2.0 mm 81,94 % 0,0058 mm 18,57 % 22,12 38,99 36,95 13,76
Passante 0.85 mm 77,98 % 0,0042 mm 14,88 % 21,98 40,31 38,05 14,06
Passante 0.42 mm 73,37 % 0,0030 mm 10,46 %
Passante 0.25 mm 65,79 % 0,0022 mm 8,99 %
Passante 0.15 mm 56,38 % 0,0016 mm 6,78 %
Passante 0.075 mm 48,16 % 0,0013 mm 4,57 %

15,57 % Limo 39,46 %
36,27 % Argilla 8,70 %
48,16 %

LL 18 %
CU - - LP 13 %
CC - - IP 5 %

Gs g/cmc 2,725 Gruppo: A2
Sottogruppo: A2 - 4
Indice 0

                   ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE                    
Raccomandazioni AGI 1994 - ASTM D422   

DETERMINAZIONE LIMITI DI CONSISTENZA e CALCOLO DELL'INDICE DI PLASTICITA' 
 Standard CNR-UNI 10014 - ASTM D4318.84

Geotecnica Sas

SONDAGGIO :
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

SB2 - 45
COMMESSA:

Limo+argilla
Sabbia
Ghiaia

LOCALITA':
CAMPIONE:

ANALISI PER SETACCIATURA

Lotto 4

20/08/2008

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

29/07/2008

COMMITTENTE:

3500

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA

19,00 - 19,50 mPROFONDITA' :

LIMITI di CONSISTENZA

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

COEFFIC. UNIFORMITA' - CURVATURA

CLASSIFICAZIONE ASTM

CLASS. CNR-UNI 10006:PESO SPECIFICO GRANI

SC - SM
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4361/2008  
emesso il 13/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 48 

Campione R1 

Profondità 2.00 – 2.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Apertura e descrizione geotecnica  
Raccomandazioni AGI 
1994 - ASTM D2488.93 26/08/08 26/08/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
  

 
 
 
 

 

 

D_IN_B2000_GE00_000_CF_001_A  Allegato 2 - I^ Fase Pagina 619 di 1091



Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

2 di 2 

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO 
Raccomandazioni AGI 1994 – ASTM D2488.93 

 
Cert. n. 4361/2008 del 13/09/08 Accettaz. n. 0934/2008 del 12/08/08 
 
Committente Geotecnica Sas 
Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Località Lotto 4 
Data 26/08/08 
Sondaggio SB2 - 48 
Campione R1 
Profondità 2.00 – 2.50 m 
 
Descrizione Sabbia con Ghiaia Limosa debolmente Argillosa 

di colore marrone giallastro; clasti eterometrici 
(phi max 60 mm), poligenici, subarrotondati, 
media sfericità. 

Colore (Munsel Soil Charts) 10 YR 4/4 (dark yellowish brown) 
Consistenza - 
Plasticità’ bassa 
Umidità umido 

Prove di Laboratorio Gr, sed, limiti, gs 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4359/2008  
emesso il 13/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 48 

Campione R1 

Profondità 2.00 – 2.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Peso specifico dei grani  Standard ASTM 
D854.92 29/08/08 03/09/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. 4359 del 13/09/2008 Accett. n. 934 del 12/08/2008

Committente: Geotecnica Sas
Commessa : Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Località : Lotto 4
Sondaggio: SB2 - 48
Campione : R1
Profondità: 2,00 - 2,50 m

Determinazione n° : 1
Peso picnometro (Mg) : 6,689E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,710E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 7,946E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,258E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,790E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,732
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,732

Determinazione n° : 2
Peso picnometro (Mg) : 6,689E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,709E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 8,068E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,379E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,796E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,727
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,727

Peso specifico medio (Mg/mc) : 2,729

DETERMINAZIONE PESO SPECIFICO DEI GRANI
In accordo con lo standard ASTM D854.98

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

2 di 2
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini,11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 

CERTIFICATO di PROVA N.  4360/2008 
emesso il 13/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 48 

Campione R1 

Profondità 2.00 –2.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Analisi granulometrica per setacciatura e 
sedimentazione 

Raccomandazioni AGI 
1994 –ASTM D422 27/08/08 02/09/08 

Determinazione limiti di consistenza  Standard CNR-UNI 
10014 - ASTM D4318.84 29/08/08 01/09/08 

Classificazione delle terre Standard CNR-UNI 
10006 13/09/08 13/09/08 

 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. del Accett n° 934 del

R1

Peso iniziale 935,2 g Peso iniziale 50 g
Diametro massimo 66 mm Diametro massimo 0,075 mm

TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) N. COLPI UMIDITA' (%)

DIAMETRO PERCENTUALE
Passante 75.0 mm 100,00 % 0,0544 mm 15,15 % 22,09 58,19 48,83 18 35,00
Passante 50 mm 100,00 % 0,0397 mm 13,74 % 22,34 57,46 48,66 23 33,43
Passante 38 mm 100,00 % 0,0290 mm 12,33 % 22,40 52,87 45,49 33 31,96
Passante 25 mm 88,56 % 0,0210 mm 11,20 %
Passante 19 mm 84,28 % 0,0151 mm 10,07 %
Passante 9.5 mm 70,29 % 0,0112 mm 9,51 %
Passante 4.75 mm 60,61 % 0,0080 mm 8,66 % TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) UMIDITA' (%)

Passante 2.0 mm 49,57 % 0,0058 mm 7,81 % 22,35 40,29 37,15 21,22
Passante 0.85 mm 37,63 % 0,0042 mm 6,68 % 22,18 41,87 38,41 21,32
Passante 0.42 mm 30,19 % 0,0030 mm 5,55 %
Passante 0.25 mm 25,77 % 0,0021 mm 4,99 %
Passante 0.15 mm 22,23 % 0,0015 mm 4,71 %
Passante 0.075 mm 17,89 % 0,0012 mm 4,42 %

39,39 % Limo 12,99 %
42,72 % Argilla 4,90 %
17,89 %

LL 33 %
CU - LP 21 %
CC - IP 12 %

Gs g/cmc 2,729 Gruppo: A2
Sottogruppo: A2 - 6
Indice < 4

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

COEFFIC. UNIFORMITA' - CURVATURA

CLASSIFICAZIONE ASTM

CLASS. CNR-UNI 10006:PESO SPECIFICO GRANI

SC

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA

2,00 - 2,50 mPROFONDITA' :

LIMITI di CONSISTENZA

13/09/2008

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

12/08/2008

COMMITTENTE:

4360

COMMESSA:

Limo+argilla
Sabbia
Ghiaia

LOCALITA':
CAMPIONE:

ANALISI PER SETACCIATURA

Lotto 4

Geotecnica Sas

SONDAGGIO :
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

SB2 - 48

                   ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE                    
Raccomandazioni AGI 1994 - ASTM D422   

DETERMINAZIONE LIMITI DI CONSISTENZA e CALCOLO DELL'INDICE DI PLASTICITA' 
 Standard CNR-UNI 10014 - ASTM D4318.84
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4364/2008  
emesso il 13/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 48 

Campione R2 

Profondità 8.50 – 9.00 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Apertura e descrizione geotecnica  
Raccomandazioni AGI 
1994 - ASTM D2488.93 26/08/08 26/08/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

2 di 2 

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO 
Raccomandazioni AGI 1994 – ASTM D2488.93 

 
Cert. n. 4364/2008 del 13/09/08 Accettaz. n. 0934/2008 del 12/08/08 
 
Committente Geotecnica Sas 
Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Località Lotto 4 
Data 26/08/08 
Sondaggio SB2 - 48 
Campione R2 
Profondità 8.50 – 9.00 m 
 
Descrizione Sabbia con Limo Ghiaiosa Argillosa di colore 

marrone giallstro; clasti eterometrici (phi max 20 
mm), poligenici, subangolosi, bassa sfericità. 

Colore (Munsel Soil Charts) 2.5 Y 6/4 (light yellowish brown) 
Consistenza - 
Plasticità’ - 
Umidità umido 

Prove di Laboratorio Gr, sed, limiti, gs 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4362/2008  
emesso il 13/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 48 

Campione R2 

Profondità 8.50 – 9.00 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Peso specifico dei grani  Standard ASTM 
D854.92 29/08/08 03/09/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. 4362 del 13/09/2008 Accett. n. 934 del 12/08/2008

Committente: Geotecnica Sas
Commessa : Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Località : Lotto 4
Sondaggio: SB2 - 48
Campione : R2
Profondità: 8,50 - 9,00 m

Determinazione n° : 1
Peso picnometro (Mg) : 6,689E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,710E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 8,024E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,335E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,794E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,723
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,723

Determinazione n° : 2
Peso picnometro (Mg) : 6,688E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,709E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 8,138E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,450E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,801E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,721
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,721

Peso specifico medio (Mg/mc) : 2,722

DETERMINAZIONE PESO SPECIFICO DEI GRANI
In accordo con lo standard ASTM D854.98

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

2 di 2
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini,11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 

CERTIFICATO di PROVA N.  4363/2008 
emesso il 13/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 48 

Campione R2 

Profondità 8.50 –9.00 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Analisi granulometrica per setacciatura e 
sedimentazione 

Raccomandazioni AGI 
1994 –ASTM D422 27/08/08 02/09/08 

Determinazione limiti di consistenza  Standard CNR-UNI 
10014 - ASTM D4318.84 29/08/08 01/09/08 

Classificazione delle terre Standard CNR-UNI 
10006 13/09/08 13/09/08 

 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. del Accett n° 934 del

R2

Peso iniziale 472,8 g Peso iniziale 50 g
Diametro massimo 21 mm Diametro massimo 0,075 mm

TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) N. COLPI UMIDITA' (%)

DIAMETRO PERCENTUALE
Passante 75.0 mm 100,00 % 0,0542 mm 27,44 % 22,18 45,47 40,18 15 29,39
Passante 50 mm 100,00 % 0,0396 mm 24,93 % 22,37 48,02 42,54 25 27,17
Passante 38 mm 100,00 % 0,0287 mm 22,92 % 21,66 46,89 41,74 32 25,65
Passante 25 mm 100,00 % 0,0209 mm 20,41 %
Passante 19 mm 100,00 % 0,0152 mm 17,90 %
Passante 9.5 mm 93,22 % 0,0113 mm 15,90 %
Passante 4.75 mm 86,03 % 0,0082 mm 13,89 % TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) UMIDITA' (%)

Passante 2.0 mm 79,12 % 0,0059 mm 11,88 % 22,22 39,29 36,32 21,06
Passante 0.85 mm 69,45 % 0,0043 mm 9,37 % 22,15 41,73 38,31 21,16
Passante 0.42 mm 54,61 % 0,0030 mm 8,37 %
Passante 0.25 mm 46,40 % 0,0022 mm 6,36 %
Passante 0.15 mm 40,02 % 0,0016 mm 5,86 %
Passante 0.075 mm 31,75 % 0,0013 mm 4,85 %

13,97 % Limo 25,84 %
54,27 % Argilla 5,91 %
31,75 %

LL 27 %
CU - LP 21 %
CC - IP 6 %

Gs g/cmc 2,722 Gruppo: A2
Sottogruppo: A2 - 4
Indice 0

                   ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE                    
Raccomandazioni AGI 1994 - ASTM D422   

DETERMINAZIONE LIMITI DI CONSISTENZA e CALCOLO DELL'INDICE DI PLASTICITA' 
 Standard CNR-UNI 10014 - ASTM D4318.84

Geotecnica Sas

SONDAGGIO :
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

SB2 - 48
COMMESSA:

Limo+argilla
Sabbia
Ghiaia

LOCALITA':
CAMPIONE:

ANALISI PER SETACCIATURA

Lotto 4

13/09/2008

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

12/08/2008

COMMITTENTE:

4363

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA

8,50 - 9,00 mPROFONDITA' :

LIMITI di CONSISTENZA

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

COEFFIC. UNIFORMITA' - CURVATURA

CLASSIFICAZIONE ASTM

CLASS. CNR-UNI 10006:PESO SPECIFICO GRANI

SC - SM
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4367/2008  
emesso il 13/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 48 

Campione R3 

Profondità 16.00 – 16.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Apertura e descrizione geotecnica  
Raccomandazioni AGI 
1994 - ASTM D2488.93 26/08/08 26/08/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

2 di 2 

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO 
Raccomandazioni AGI 1994 – ASTM D2488.93 

 
Cert. n. 4367/2008 del 13/09/08 Accettaz. n. 0934/2008 del 12/08/08 
 
Committente Geotecnica Sas 
Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Località Lotto 4 
Data 26/08/08 
Sondaggio SB2 - 48 
Campione R3 
Profondità 16.00 – 16.50 m 
 
Descrizione Sabbia con Ghiaia Limosa debolmente Argillosa 

di colore marrone giallstro; clasti eterometrici 
(phi max 25 mm), poligenici, subangolosi, bassa 
sfericità. 

Colore (Munsel Soil Charts) 2.5 Y 5/4 (light olive brown) 
Consistenza - 
Plasticità’ - 
Umidità umido 

Prove di Laboratorio Gr, sed, limiti, gs 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4365/2008  
emesso il 13/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 48 

Campione R3 

Profondità 16.00 – 16.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Peso specifico dei grani  Standard ASTM 
D854.92 29/08/08 03/09/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. 4365 del 13/09/2008 Accett. n. 934 del 12/08/2008

Committente: Geotecnica Sas
Commessa : Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Località : Lotto 4
Sondaggio: SB2 - 48
Campione : R3
Profondità: 16,00 - 16,50 m

Determinazione n° : 1
Peso picnometro (Mg) : 6,689E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,710E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 7,959E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,271E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,790E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,713
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,713

Determinazione n° : 2
Peso picnometro (Mg) : 6,688E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,709E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 8,073E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,385E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,796E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,718
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,718

Peso specifico medio (Mg/mc) : 2,716

DETERMINAZIONE PESO SPECIFICO DEI GRANI
In accordo con lo standard ASTM D854.98

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

2 di 2
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini,11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 

CERTIFICATO di PROVA N.  4366/2008 
emesso il 13/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 48 

Campione R3 

Profondità 16.00 –16.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Analisi granulometrica per setacciatura e 
sedimentazione 

Raccomandazioni AGI 
1994 –ASTM D422 27/08/08 02/09/08 

Determinazione limiti di consistenza  Standard CNR-UNI 
10014 - ASTM D4318.84 29/08/08 01/09/08 

Classificazione delle terre Standard CNR-UNI 
10006 13/09/08 13/09/08 

 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. del Accett n° 934 del

R3

Peso iniziale 966,9 g Peso iniziale 50 g
Diametro massimo 24 mm Diametro massimo 0,075 mm

TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) N. COLPI UMIDITA' (%)

DIAMETRO PERCENTUALE
Passante 75.0 mm 100,00 % 0,0539 mm 20,87 % 22,30 53,29 46,54 16 27,85
Passante 50 mm 100,00 % 0,0399 mm 18,25 % 22,37 54,95 48,12 22 26,52
Passante 38 mm 100,00 % 0,0289 mm 16,75 % 21,64 52,44 46,19 31 25,46
Passante 25 mm 100,00 % 0,0212 mm 14,50 %
Passante 19 mm 98,35 % 0,0154 mm 12,62 %
Passante 9.5 mm 89,37 % 0,0115 mm 11,12 %
Passante 4.75 mm 78,60 % 0,0083 mm 9,63 % TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) UMIDITA' (%)

Passante 2.0 mm 69,10 % 0,0060 mm 7,75 % 22,26 39,86 37,12 18,44
Passante 0.85 mm 55,81 % 0,0043 mm 5,88 % 22,29 40,09 37,31 18,51
Passante 0.42 mm 43,89 % 0,0031 mm 5,13 %
Passante 0.25 mm 36,71 % 0,0022 mm 4,38 %
Passante 0.15 mm 30,87 % 0,0016 mm 3,63 %
Passante 0.075 mm 23,69 % 0,0013 mm 2,88 %

21,40 % Limo 19,49 %
54,91 % Argilla 4,20 %
23,69 %

LL 26 %
CU - LP 18 %
CC - IP 8 %

Gs g/cmc 2,716 Gruppo: A2
Sottogruppo: A2 - 4
Indice 0

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

COEFFIC. UNIFORMITA' - CURVATURA

CLASSIFICAZIONE ASTM

CLASS. CNR-UNI 10006:PESO SPECIFICO GRANI

SC

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA

16,00 - 16,50 mPROFONDITA' :

LIMITI di CONSISTENZA

13/09/2008

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

12/08/2008

COMMITTENTE:

4366

COMMESSA:

Limo+argilla
Sabbia
Ghiaia

LOCALITA':
CAMPIONE:

ANALISI PER SETACCIATURA

Lotto 4

Geotecnica Sas

SONDAGGIO :
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

SB2 - 48

                   ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE                    
Raccomandazioni AGI 1994 - ASTM D422   

DETERMINAZIONE LIMITI DI CONSISTENZA e CALCOLO DELL'INDICE DI PLASTICITA' 
 Standard CNR-UNI 10014 - ASTM D4318.84
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4370/2008  
emesso il 13/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 48 

Campione R4 

Profondità 19.00 – 19.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Apertura e descrizione geotecnica  
Raccomandazioni AGI 
1994 - ASTM D2488.93 26/08/08 26/08/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

2 di 2 

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO 
Raccomandazioni AGI 1994 – ASTM D2488.93 

 
Cert. n. 4370/2008 del 13/09/08 Accettaz. n. 0934/2008 del 12/08/08 
 
Committente Geotecnica Sas 
Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Località Lotto 4 
Data 26/08/08 
Sondaggio SB2 - 48 
Campione R4 
Profondità 19.00 – 19.50 m 
 
Descrizione Sabbia con Ghiaia e Limo debolmente Argillosa 

di colore marrone grigio; clasti eterometrici (phi 
max 50 mm), poligenici, subangolosi, bassa 
sfericità. 

Colore (Munsel Soil Charts) 2.5 Y 5/2 (grayish brown) 
Consistenza - 
Plasticità’ - 
Umidità umido 

Prove di Laboratorio Gr, sed, limiti, gs 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4368/2008  
emesso il 13/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 48 

Campione R4 

Profondità 19.00 – 19.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Peso specifico dei grani  Standard ASTM 
D854.92 29/08/08 03/09/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. 4368 del 13/09/2008 Accett. n. 934 del 12/08/2008

Committente: Geotecnica Sas
Commessa : Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Località : Lotto 4
Sondaggio: SB2 - 48
Campione : R4
Profondità: 19,00 - 19,50 m

Determinazione n° : 1
Peso picnometro (Mg) : 6,621E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,712E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 8,027E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,406E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,801E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,723
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,723

Determinazione n° : 2
Peso picnometro (Mg) : 6,622E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,712E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 7,900E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,278E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,793E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,725
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,725

Peso specifico medio (Mg/mc) : 2,724

DETERMINAZIONE PESO SPECIFICO DEI GRANI
In accordo con lo standard ASTM D854.98

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

2 di 2

D_IN_B2000_GE00_000_CF_001_A  Allegato 2 - I^ Fase Pagina 640 di 1091



Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini,11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 

CERTIFICATO di PROVA N.  4369/2008 
emesso il 13/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 48 

Campione R4 

Profondità 19.00 –19.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Analisi granulometrica per setacciatura e 
sedimentazione 

Raccomandazioni AGI 
1994 –ASTM D422 27/08/08 02/09/08 

Determinazione limiti di consistenza  Standard CNR-UNI 
10014 - ASTM D4318.84 29/08/08 01/09/08 

Classificazione delle terre Standard CNR-UNI 
10006 13/09/08 13/09/08 

 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. del Accett n° 934 del

R4

Peso iniziale 1308,6 g Peso iniziale 50 g
Diametro massimo 51 mm Diametro massimo 0,075 mm

TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) N. COLPI UMIDITA' (%)

DIAMETRO PERCENTUALE
Passante 75.0 mm 100,00 % 0,0545 mm 20,78 % 21,85 59,63 52,42 15 23,59
Passante 50 mm 100,00 % 0,0403 mm 18,07 % 22,30 69,07 60,55 25 22,27
Passante 38 mm 100,00 % 0,0295 mm 15,74 % 22,14 62,38 55,66 32 20,05
Passante 25 mm 92,62 % 0,0215 mm 13,81 %
Passante 19 mm 89,39 % 0,0155 mm 12,26 %
Passante 9.5 mm 79,58 % 0,0115 mm 10,71 %
Passante 4.75 mm 72,99 % 0,0083 mm 9,16 % TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) UMIDITA' (%)

Passante 2.0 mm 66,32 % 0,0060 mm 8,00 % 22,28 40,84 38,36 15,42
Passante 0.85 mm 53,24 % 0,0043 mm 6,45 % 22,15 41,56 38,95 15,54
Passante 0.42 mm 41,71 % 0,0031 mm 5,29 %
Passante 0.25 mm 35,97 % 0,0022 mm 4,13 %
Passante 0.15 mm 30,85 % 0,0016 mm 3,74 %
Passante 0.075 mm 24,50 % 0,0013 mm 2,97 %

27,01 % Limo 20,64 %
48,49 % Argilla 3,86 %
24,50 %

LL 21 %
CU - LP 15 %
CC - IP 6 %

Gs g/cmc 2,724 Gruppo: A1
Sottogruppo: A1 - b
Indice 0

                   ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE                    
Raccomandazioni AGI 1994 - ASTM D422   

DETERMINAZIONE LIMITI DI CONSISTENZA e CALCOLO DELL'INDICE DI PLASTICITA' 
 Standard CNR-UNI 10014 - ASTM D4318.84

Geotecnica Sas

SONDAGGIO :
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

SB2 - 48
COMMESSA:

Limo+argilla
Sabbia
Ghiaia

LOCALITA':
CAMPIONE:

ANALISI PER SETACCIATURA

Lotto 4

13/09/2008

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

12/08/2008

COMMITTENTE:

4369

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA

19,00 - 19,50 mPROFONDITA' :

LIMITI di CONSISTENZA

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

COEFFIC. UNIFORMITA' - CURVATURA

CLASSIFICAZIONE ASTM

CLASS. CNR-UNI 10006:PESO SPECIFICO GRANI
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4400/2008  
emesso il 13/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0928 Data 05/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 49 

Campione R1 

Profondità 2.50 – 3.00 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Apertura e descrizione geotecnica  
Raccomandazioni AGI 
1994 - ASTM D2488.93 27/08/08 27/08/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

2 di 2 

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO 
Raccomandazioni AGI 1994 – ASTM D2488.93 

 
Cert. n. 4400/2008 del 13/09/08 Accettaz. n. 0928/2008 del 05/08/08 
 
Committente Geotecnica Sas 
Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Località Lotto 4 
Data 27/08/08 
Sondaggio SB2 - 49 
Campione R1 
Profondità 2.50 – 3.00 m 
 
Descrizione Ghiaia con Sabbia Limosa debolmente Argillosa 

di colore marrone; clasti eterometrici (phi max 75 
mm), subarrotondati, media sfericità di natura 
poligenica. 

Colore (Munsel Soil Charts) 2.5 YR 5/6 (yellowish brown) 
Consistenza - 
Plasticità’ - 
Umidità umido 

Prove di Laboratorio Gr, sed, limiti, gs 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4398/2008  
emesso il 13/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0928 Data 05/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 49 

Campione R1 

Profondità 2.50 – 3.00 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Peso specifico dei grani  Standard ASTM 
D854.92 29/08/08 03/09/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. 4398 del 13/09/2008 Accett. n. 928 del 05/08/2008

Committente: Geotecnica Sas
Commessa : Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Località : Lotto 4
Sondaggio: SB2 - 49
Campione : R1
Profondità: 2,50 - 3,00 m

Determinazione n° : 1
Peso picnometro (Mg) : 6,622E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,712E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 7,957E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,335E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,797E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,722
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,722

Determinazione n° : 2
Peso picnometro (Mg) : 6,622E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,712E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 8,021E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,399E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,801E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,720
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,720

Peso specifico medio (Mg/mc) : 2,721

DETERMINAZIONE PESO SPECIFICO DEI GRANI
In accordo con lo standard ASTM D854.98

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

2 di 2

D_IN_B2000_GE00_000_CF_001_A  Allegato 2 - I^ Fase Pagina 646 di 1091



Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini,11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 

CERTIFICATO di PROVA N.  4399/2008 
emesso il 13/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0928 Data 05/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 49 

Campione R1 

Profondità 2.50 – 3.00 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Analisi granulometrica per setacciatura e 
sedimentazione 

Raccomandazioni AGI 
1994 –ASTM D422 28/08/08 02/09/08 

Determinazione limiti di consistenza  Standard CNR-UNI 
10014 - ASTM D4318.84 01/09/08 02/09/08 

Classificazione delle terre Standard CNR-UNI 
10006 13/09/08 13/09/08 

 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. del Accett n° 928 del

R1

Peso iniziale 1326 g Peso iniziale 50 g
Diametro massimo 76 mm Diametro massimo 0,075 mm

TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) N. COLPI UMIDITA' (%)

DIAMETRO PERCENTUALE
Passante 75.0 mm 100,00 % 0,0528 mm 11,96 % 22,22 73,65 59,82 19 36,78
Passante 50 mm 100,00 % 0,0386 mm 10,92 % 22,18 68,59 56,45 28 35,42
Passante 38 mm 85,57 % 0,0280 mm 10,08 % 22,22 52,81 44,92 35 34,76
Passante 25 mm 68,48 % 0,0203 mm 9,25 %
Passante 19 mm 60,24 % 0,0147 mm 8,41 %
Passante 9.5 mm 45,90 % 0,0109 mm 7,78 %
Passante 4.75 mm 38,95 % 0,0078 mm 7,15 % TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) UMIDITA' (%)

Passante 2.0 mm 31,62 % 0,0057 mm 6,32 % 22,37 42,08 38,33 23,50
Passante 0.85 mm 23,68 % 0,0041 mm 5,48 % 22,41 42,99 39,05 23,68
Passante 0.42 mm 19,49 % 0,0029 mm 5,06 %
Passante 0.25 mm 17,73 % 0,0021 mm 4,23 %
Passante 0.15 mm 16,00 % 0,0015 mm 4,02 %
Passante 0.075 mm 13,23 % 0,0012 mm 3,81 %

61,05 % Limo 9,10 %
25,72 % Argilla 4,13 %
13,23 %

LL 35 %
CU - - LP 23 %
CC - - IP 12 %

Gs g/cmc 2,721 Gruppo: A2
Sottogruppo: A2 - 6
Indice <  4

                   ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE                    
Raccomandazioni AGI 1994 - ASTM D422   

DETERMINAZIONE LIMITI DI CONSISTENZA e CALCOLO DELL'INDICE DI PLASTICITA' 
 Standard CNR-UNI 10014 - ASTM D4318.84

Geotecnica Sas

SONDAGGIO :
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

SB2 - 49
COMMESSA:

Limo+argilla
Sabbia
Ghiaia

LOCALITA':
CAMPIONE:

ANALISI PER SETACCIATURA

Lotto 4

13/09/2008

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

05/08/2008

COMMITTENTE:

4399

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA

2,50 - 3,00 mPROFONDITA' :

LIMITI di CONSISTENZA

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

COEFFIC. UNIFORMITA' - CURVATURA

CLASSIFICAZIONE ASTM

CLASS. CNR-UNI 10006:PESO SPECIFICO GRANI
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4403/2008  
emesso il 13/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0928 Data 05/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 49 

Campione R2 

Profondità 8.00 – 8.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Apertura e descrizione geotecnica  
Raccomandazioni AGI 
1994 - ASTM D2488.93 27/08/08 27/08/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

2 di 2 

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO 
Raccomandazioni AGI 1994 – ASTM D2488.93 

 
Cert. n. 4403/2008 del 13/09/08 Accettaz. n. 0928/2008 del 05/08/08 
 
Committente Geotecnica Sas 
Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Località Lotto 4 
Data 27/08/08 
Sondaggio SB2 - 49 
Campione R2 
Profondità 8.00 – 8.50 m 
 
Descrizione Sabbia con Ghiaia Limosa Argillosa di colore 

marrone giallastro; clasti eterometrici (phi max 
60 mm), subarrotondati, media sfericità di natura 
poligenica. 

Colore (Munsel Soil Charts) 2.5 Y 6/4 (light yellowish brown) 
Consistenza - 
Plasticità’ - 
Umidità umido 

Prove di Laboratorio Gr, sed, limiti, gs 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4401/2008  
emesso il 13/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0928 Data 05/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 49 

Campione R2 

Profondità 8.00 – 8.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Peso specifico dei grani  Standard ASTM 
D854.92 29/08/08 03/09/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. 4401 del 13/09/2008 Accett. n. 928 del 05/08/2008

Committente: Geotecnica Sas
Commessa : Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Località : Lotto 4
Sondaggio: SB2 - 49
Campione : R2
Profondità: 8,00 - 8,50 m

Determinazione n° : 1
Peso picnometro (Mg) : 6,621E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,712E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 7,993E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,372E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,799E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,728
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,728

Determinazione n° : 2
Peso picnometro (Mg) : 6,622E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,713E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 7,914E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,292E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,794E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,732
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,732

Peso specifico medio (Mg/mc) : 2,730

DETERMINAZIONE PESO SPECIFICO DEI GRANI
In accordo con lo standard ASTM D854.98

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

2 di 2
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini,11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 

CERTIFICATO di PROVA N.  4402/2008 
emesso il 13/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0928 Data 05/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 49 

Campione R2 

Profondità 8.00 – 8.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Analisi granulometrica per setacciatura e 
sedimentazione 

Raccomandazioni AGI 
1994 –ASTM D422 28/08/08 02/09/08 

Determinazione limiti di consistenza  Standard CNR-UNI 
10014 - ASTM D4318.84 01/09/08 02/09/08 

Classificazione delle terre Standard CNR-UNI 
10006 13/09/08 13/09/08 

 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. del Accett n° 928 del

R2

Peso iniziale 1209,5 g Peso iniziale 50 g
Diametro massimo 59 mm Diametro massimo 0,075 mm

TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) N. COLPI UMIDITA' (%)

DIAMETRO PERCENTUALE
Passante 75.0 mm 100,00 % 0,0530 mm 21,44 % 22,59 63,15 52,39 15 36,11
Passante 50 mm 100,00 % 0,0390 mm 19,15 % 23,39 53,69 45,95 22 34,31
Passante 38 mm 100,00 % 0,0286 mm 16,86 % 21,83 58,47 49,32 31 33,28
Passante 25 mm 85,45 % 0,0208 mm 14,96 %
Passante 19 mm 84,60 % 0,0151 mm 13,05 %
Passante 9.5 mm 77,06 % 0,0113 mm 11,14 %
Passante 4.75 mm 70,04 % 0,0081 mm 10,00 % TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) UMIDITA' (%)

Passante 2.0 mm 60,11 % 0,0059 mm 8,47 % 22,37 42,08 38,33 23,50
Passante 0.85 mm 48,49 % 0,0042 mm 6,56 % 22,41 42,99 39,05 23,68
Passante 0.42 mm 38,33 % 0,0030 mm 5,80 %
Passante 0.25 mm 33,37 % 0,0021 mm 5,42 %
Passante 0.15 mm 29,29 % 0,0015 mm 4,65 %
Passante 0.075 mm 24,18 % 0,0013 mm 3,89 %

29,96 % Limo 18,83 %
45,86 % Argilla 5,35 %
24,18 %

LL 34 %
CU - - LP 23 %
CC - - IP 11 %

Gs g/cmc 2,73 Gruppo: A2
Sottogruppo: A2 - 6
Indice <  4

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

COEFFIC. UNIFORMITA' - CURVATURA

CLASSIFICAZIONE ASTM

CLASS. CNR-UNI 10006:PESO SPECIFICO GRANI

SC

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA

8,00 - 8,50 mPROFONDITA' :

LIMITI di CONSISTENZA

13/09/2008

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

05/08/2008

COMMITTENTE:

4402

COMMESSA:

Limo+argilla
Sabbia
Ghiaia

LOCALITA':
CAMPIONE:

ANALISI PER SETACCIATURA

Lotto 4

Geotecnica Sas

SONDAGGIO :
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

SB2 - 49

                   ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE                    
Raccomandazioni AGI 1994 - ASTM D422   

DETERMINAZIONE LIMITI DI CONSISTENZA e CALCOLO DELL'INDICE DI PLASTICITA' 
 Standard CNR-UNI 10014 - ASTM D4318.84
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4406/2008  
emesso il 13/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0928 Data 05/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 49 

Campione R3 

Profondità 14.00 – 14.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Apertura e descrizione geotecnica  
Raccomandazioni AGI 
1994 - ASTM D2488.93 27/08/08 27/08/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

2 di 2 

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO 
Raccomandazioni AGI 1994 – ASTM D2488.93 

 
Cert. n. 4406/2008 del 13/09/08 Accettaz. n. 0928/2008 del 05/08/08 
 
Committente Geotecnica Sas 
Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Località Lotto 4 
Data 27/08/08 
Sondaggio SB2 - 49 
Campione R3 
Profondità 14.00 – 14.50 m 
 
Descrizione Sabbia con Ghiaia Limosa debolmente Argillosa 

di colore marrone; clasti eterometrici (phi max 55 
mm), subarrotondati, media sfericità di natura 
poligenica. 

Colore (Munsel Soil Charts) 2.5 Y 5/6 (light olive brown) 
Consistenza - 
Plasticità’ - 
Umidità umido 

Prove di Laboratorio Gr, sed, limiti, gs 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4404/2008  
emesso il 13/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0928 Data 05/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 49 

Campione R3 

Profondità 14.00 – 14.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Peso specifico dei grani  Standard ASTM 
D854.92 29/08/08 03/09/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. 4404 del 13/09/2008 Accett. n. 928 del 05/08/2008

Committente: Geotecnica Sas
Commessa : Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Località : Lotto 4
Sondaggio: SB2 - 49
Campione : R3
Profondità: 14,00 - 14,50 m

Determinazione n° : 1
Peso picnometro (Mg) : 6,689E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,710E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 7,911E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,223E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,787E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,726
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,726

Determinazione n° : 2
Peso picnometro (Mg) : 6,689E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,710E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 7,859E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,171E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,784E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,723
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,723

Peso specifico medio (Mg/mc) : 2,724

DETERMINAZIONE PESO SPECIFICO DEI GRANI
In accordo con lo standard ASTM D854.98

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

2 di 2

D_IN_B2000_GE00_000_CF_001_A  Allegato 2 - I^ Fase Pagina 658 di 1091



Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini,11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 

CERTIFICATO di PROVA N.  4405/2008 
emesso il 13/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0928 Data 05/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 49 

Campione R3 

Profondità 14.00 – 14.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Analisi granulometrica per setacciatura e 
sedimentazione 

Raccomandazioni AGI 
1994 –ASTM D422 28/08/08 02/09/08 

Determinazione limiti di consistenza  Standard CNR-UNI 
10014 - ASTM D4318.84 01/09/08 02/09/08 

Classificazione delle terre Standard CNR-UNI 
10006 13/09/08 13/09/08 

 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. del Accett n° 928 del

R3

Peso iniziale 1028,5 g Peso iniziale 50 g
Diametro massimo 55 mm Diametro massimo 0,075 mm

TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) N. COLPI UMIDITA' (%)

DIAMETRO PERCENTUALE
Passante 75.0 mm 100,00 % 0,0546 mm 15,16 % 22,18 66,79 57,62 15 25,87
Passante 50 mm 100,00 % 0,0398 mm 13,71 % 22,28 63,59 55,57 26 24,09
Passante 38 mm 100,00 % 0,0292 mm 11,97 % 22,34 68,01 59,52 33 22,83
Passante 25 mm 91,78 % 0,0212 mm 10,51 %
Passante 19 mm 86,96 % 0,0155 mm 8,77 %
Passante 9.5 mm 79,03 % 0,0115 mm 7,61 %
Passante 4.75 mm 70,88 % 0,0083 mm 6,16 % TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) UMIDITA' (%)

Passante 2.0 mm 62,87 % 0,0060 mm 5,00 % 22,34 40,18 37,72 15,99
Passante 0.85 mm 53,81 % 0,0044 mm 3,25 % 22,18 40,95 38,35 16,08
Passante 0.42 mm 41,31 % 0,0031 mm 2,38 %
Passante 0.25 mm 31,94 % 0,0022 mm 1,80 %
Passante 0.15 mm 25,12 % 0,0016 mm 1,51 %
Passante 0.075 mm 18,38 % 0,0013 mm 1,22 %

29,12 % Limo 16,73 %
52,50 % Argilla 1,65 %
18,38 %

LL 24 %
CU - - LP 16 %
CC - - IP 8 %

Gs g/cmc 2,724 Gruppo: A2
Sottogruppo: A2 - 4
Indice 0

                   ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE                    
Raccomandazioni AGI 1994 - ASTM D422   

DETERMINAZIONE LIMITI DI CONSISTENZA e CALCOLO DELL'INDICE DI PLASTICITA' 
 Standard CNR-UNI 10014 - ASTM D4318.84

Geotecnica Sas

SONDAGGIO :
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

SB2 - 49
COMMESSA:

Limo+argilla
Sabbia
Ghiaia

LOCALITA':
CAMPIONE:

ANALISI PER SETACCIATURA

Lotto 4

13/09/2008

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

05/08/2008

COMMITTENTE:

4405

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA

14,00 - 14,50 mPROFONDITA' :

LIMITI di CONSISTENZA

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

COEFFIC. UNIFORMITA' - CURVATURA

CLASSIFICAZIONE ASTM

CLASS. CNR-UNI 10006:PESO SPECIFICO GRANI
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4409/2008  
emesso il 13/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0928 Data 05/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 49 

Campione R4 

Profondità 18.50 – 19.00 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Apertura e descrizione geotecnica  
Raccomandazioni AGI 
1994 - ASTM D2488.93 27/08/08 27/08/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
  

 
 
 
 

 

 

D_IN_B2000_GE00_000_CF_001_A  Allegato 2 - I^ Fase Pagina 661 di 1091



Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

2 di 2 

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO 
Raccomandazioni AGI 1994 – ASTM D2488.93 

 
Cert. n. 4409/2008 del 13/09/08 Accettaz. n. 0928/2008 del 05/08/08 
 
Committente Geotecnica Sas 
Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Località Lotto 4 
Data 27/08/08 
Sondaggio SB2 - 49 
Campione R4 
Profondità 18.50 – 19.00 m 
 
Descrizione Sabbia con Ghiaia Limosa debolmente Argillosa 

di colore marrone; clasti eterometrici (phi max 55 
mm), subarrotondati, media sfericità di natura 
poligenica. 

Colore (Munsel Soil Charts) 2.5 Y 6/3 (light yellowish brown) 
Consistenza - 
Plasticità’ - 
Umidità umido 

Prove di Laboratorio Gr, sed, limiti, gs 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4407/2008  
emesso il 13/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0928 Data 05/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 49 

Campione R4 

Profondità 18.50 – 19.00 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Peso specifico dei grani  Standard ASTM 
D854.92 29/08/08 03/09/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. 4407 del 13/09/2008 Accett. n. 928 del 05/08/2008

Committente: Geotecnica Sas
Commessa : Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Località : Lotto 4
Sondaggio: SB2 - 49
Campione : R4
Profondità: 18,50 - 19,00 m

Determinazione n° : 1
Peso picnometro (Mg) : 6,689E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,710E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 8,027E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,339E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,795E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,722
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,722

Determinazione n° : 2
Peso picnometro (Mg) : 6,688E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,710E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 8,036E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,347E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,795E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,728
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,728

Peso specifico medio (Mg/mc) : 2,725

DETERMINAZIONE PESO SPECIFICO DEI GRANI
In accordo con lo standard ASTM D854.98

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

2 di 2
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini,11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 

CERTIFICATO di PROVA N.  4408/2008 
emesso il 13/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0928 Data 05/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 49 

Campione R4 

Profondità 18.50 – 19.00 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Analisi granulometrica per setacciatura e 
sedimentazione 

Raccomandazioni AGI 
1994 –ASTM D422 28/08/08 02/09/08 

Determinazione limiti di consistenza  Standard CNR-UNI 
10014 - ASTM D4318.84 01/09/08 02/09/08 

Classificazione delle terre Standard CNR-UNI 
10006 13/09/08 13/09/08 

 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. del Accett n° 928 del

R4

Peso iniziale 1224 g Peso iniziale 50 g
Diametro massimo 54 mm Diametro massimo 0,075 mm

TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) N. COLPI UMIDITA' (%)

DIAMETRO PERCENTUALE
Passante 75.0 mm 100,00 % 0,0527 mm 19,39 % 22,22 57,90 50,01 15 28,39
Passante 50 mm 100,00 % 0,0386 mm 17,69 % 22,28 64,92 56,16 28 25,86
Passante 38 mm 100,00 % 0,0285 mm 15,32 % 21,66 62,58 54,28 32 25,44
Passante 25 mm 94,91 % 0,0207 mm 13,63 %
Passante 19 mm 90,05 % 0,0150 mm 12,27 %
Passante 9.5 mm 80,95 % 0,0113 mm 10,24 %
Passante 4.75 mm 73,36 % 0,0082 mm 8,54 % TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) UMIDITA' (%)

Passante 2.0 mm 65,04 % 0,0059 mm 7,19 % 22,29 41,27 38,52 16,94
Passante 0.85 mm 52,93 % 0,0042 mm 6,17 % 22,35 40,38 37,76 17,00
Passante 0.42 mm 40,09 % 0,0030 mm 5,15 %
Passante 0.25 mm 32,80 % 0,0022 mm 4,47 %
Passante 0.15 mm 27,46 % 0,0015 mm 3,80 %
Passante 0.075 mm 21,46 % 0,0013 mm 3,46 %

26,64 % Limo 17,11 %
51,90 % Argilla 4,35 %
21,46 %

LL 26 %
CU - - LP 16 %
CC - - IP 10 %

Gs g/cmc 2,725 Gruppo: A2
Sottogruppo: A2 - 4
Indice 0

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

COEFFIC. UNIFORMITA' - CURVATURA

CLASSIFICAZIONE ASTM

CLASS. CNR-UNI 10006:PESO SPECIFICO GRANI

SC

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA

18,50 - 19,00 mPROFONDITA' :

LIMITI di CONSISTENZA

13/09/2008

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

05/08/2008

COMMITTENTE:

4408

COMMESSA:

Limo+argilla
Sabbia
Ghiaia

LOCALITA':
CAMPIONE:

ANALISI PER SETACCIATURA

Lotto 4

Geotecnica Sas

SONDAGGIO :
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

SB2 - 49

                   ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE                    
Raccomandazioni AGI 1994 - ASTM D422   

DETERMINAZIONE LIMITI DI CONSISTENZA e CALCOLO DELL'INDICE DI PLASTICITA' 
 Standard CNR-UNI 10014 - ASTM D4318.84
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4181/2008  
emesso il 08/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 52 

Campione R1 

Profondità 2.00 – 2.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Apertura e descrizione geotecnica  
Raccomandazioni AGI 
1994 - ASTM D2488.93 27/08/08 27/08/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

2 di 2 

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO 
Raccomandazioni AGI 1994 – ASTM D2488.93 

 
Cert. n. 4181/2008 del 08/09/08 Accettaz. n. 0934/2008 del 12/08/08 
 
Committente Geotecnica Sas 
Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Località Lotto 4 
Data 27/08/08 
Sondaggio SB2 - 52 
Campione R1 
Profondità 2.00 – 2.50 m 
 
Descrizione Sabbia con Ghiaia Limoso debolmente Argillosa 

di colore marrone; clasti eterometrici (phi max 35 
mm), subangolosi, bassa sfericità di natura 
poligenica. 

Colore (Munsel Soil Charts) 2.5 Y 5/3 (light olive brown) 
Consistenza - 
Plasticità’ - 
Umidità umido 

Prove di Laboratorio Gr, sed, limiti, gs 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4179/2008  
emesso il 08/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 52 

Campione R1 

Profondità 2.00 – 2.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Peso specifico dei grani  Standard ASTM 
D854.92 29/08/08 03/09/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. 4179 del 08/09/2008 Accett. n. 934 del 12/08/2008

Committente: Geotecnica Sas
Commessa : Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Località : Lotto 4
Sondaggio: SB2 - 52
Campione : R1
Profondità: 2,00 - 2,50 m

Determinazione n° : 1
Peso picnometro (Mg) : 6,699E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,710E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 8,021E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,323E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,793E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,717
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,717

Determinazione n° : 2
Peso picnometro (Mg) : 6,699E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,710E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 7,955E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,256E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,789E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,715
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,715

Peso specifico medio (Mg/mc) : 2,716

DETERMINAZIONE PESO SPECIFICO DEI GRANI
In accordo con lo standard ASTM D854.98

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

2 di 2
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini,11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 

CERTIFICATO di PROVA N.  4180/2008 
emesso il 08/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 52 

Campione R1 

Profondità 2.00 – 2.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Analisi granulometrica per setacciatura e 
sedimentazione 

Raccomandazioni AGI 
1994 –ASTM D422 28/08/08 02/09/08 

Determinazione limiti di consistenza  Standard CNR-UNI 
10014 - ASTM D4318.84 05/09/08 08/09/08 

Classificazione delle terre Standard CNR-UNI 
10006 08/09/08 08/09/08 

 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. del Accett n° 934 del

R1

Peso iniziale 738,9 g Peso iniziale 50 g
Diametro massimo 32,5 mm Diametro massimo 0,075 mm

TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) N. COLPI UMIDITA' (%)

DIAMETRO PERCENTUALE
Passante 75.0 mm 100,00 % 0,0557 mm 13,74 % 23,40 62,14 53,48 19 28,79
Passante 50 mm 100,00 % 0,0411 mm 11,78 % 21,21 63,69 54,64 25 27,07
Passante 38 mm 100,00 % 0,0299 mm 10,39 % 21,64 59,22 51,77 35 24,73
Passante 25 mm 100,00 % 0,0216 mm 9,27 %
Passante 19 mm 98,43 % 0,0156 mm 8,15 %
Passante 9.5 mm 80,12 % 0,0115 mm 7,32 %
Passante 4.75 mm 67,45 % 0,0082 mm 6,76 % TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) UMIDITA' (%)

Passante 2.0 mm 55,60 % 0,0059 mm 5,92 % 22,18 41,08 37,85 20,61
Passante 0.85 mm 42,92 % 0,0042 mm 5,08 % 22,34 40,77 37,61 20,69
Passante 0.42 mm 30,95 % 0,0030 mm 4,80 %
Passante 0.25 mm 25,21 % 0,0021 mm 4,52 %
Passante 0.15 mm 21,68 % 0,0015 mm 3,69 %
Passante 0.075 mm 17,64 % 0,0013 mm 3,13 %

32,55 % Limo 13,16 %
49,80 % Argilla 4,48 %
17,64 %

LL 27 %
CU - - LP 20 %
CC - - IP 7 %

Gs g/cmc 2,716 Gruppo: A2
Sottogruppo: A2 - 4
Indice 0

                   ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE                    
Raccomandazioni AGI 1994 - ASTM D422   

DETERMINAZIONE LIMITI DI CONSISTENZA e CALCOLO DELL'INDICE DI PLASTICITA' 
 Standard CNR-UNI 10014 - ASTM D4318.84

Geotecnica Sas

SONDAGGIO :
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

SB2 - 52
COMMESSA:

Limo+argilla
Sabbia
Ghiaia

LOCALITA':
CAMPIONE:

ANALISI PER SETACCIATURA

Lotto 4

08/09/2008

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

12/08/2008

COMMITTENTE:

4180

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA

2,00 - 2,50 mPROFONDITA' :

LIMITI di CONSISTENZA

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

COEFFIC. UNIFORMITA' - CURVATURA

CLASSIFICAZIONE ASTM

CLASS. CNR-UNI 10006:PESO SPECIFICO GRANI

SC
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4184/2008  
emesso il 08/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 52 

Campione R2 

Profondità 5.50 – 6.00 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Apertura e descrizione geotecnica  
Raccomandazioni AGI 
1994 - ASTM D2488.93 27/08/08 27/08/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

2 di 2 

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO 
Raccomandazioni AGI 1994 – ASTM D2488.93 

 
Cert. n. 4184/2008 del 08/09/08 Accettaz. n. 0934/2008 del 12/08/08 
 
Committente Geotecnica Sas 
Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Località Lotto 4 
Data 27/08/08 
Sondaggio SB2 - 52 
Campione R2 
Profondità 5.50 – 6.00 m 
 
Descrizione Sabbia e Ghiaia Limosa di colore marrone 

giallastro; clasti eterometrici (phi max 60 mm), 
subarrotondata, media sfericità di natura 
poligenica. 

Colore (Munsel Soil Charts) 2.5 Y 6/4 (light yellowish brown) 
Consistenza - 
Plasticità’ - 
Umidità umido 

Prove di Laboratorio Gr, sed, limiti, gs 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4182/2008  
emesso il 08/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 52 

Campione R2 

Profondità 5.50 – 6.00 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Peso specifico dei grani  Standard ASTM 
D854.92 29/08/08 03/09/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. 4182 del 08/09/2008 Accett. n. 934 del 12/08/2008

Committente: Geotecnica Sas
Commessa : Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Località : Lotto 4
Sondaggio: SB2 - 52
Campione : R2
Profondità: 5,50 - 6,00 m

Determinazione n° : 1
Peso picnometro (Mg) : 6,698E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,710E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 7,968E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,270E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,790E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,722
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,722

Determinazione n° : 2
Peso picnometro (Mg) : 6,698E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,710E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 8,003E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,305E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,792E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,727
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,727

Peso specifico medio (Mg/mc) : 2,724

DETERMINAZIONE PESO SPECIFICO DEI GRANI
In accordo con lo standard ASTM D854.98

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

2 di 2
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini,11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 

CERTIFICATO di PROVA N.  4183/2008 
emesso il 08/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 52 

Campione R2 

Profondità 5.50 – 6.00 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Analisi granulometrica per setacciatura e 
sedimentazione 

Raccomandazioni AGI 
1994 –ASTM D422 28/08/08 02/09/08 

Determinazione limiti di consistenza  Standard CNR-UNI 
10014 - ASTM D4318.84 01/09/08 02/09/08 

Classificazione delle terre Standard CNR-UNI 
10006 08/09/08 08/09/08 

 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. del Accett n° 934 del

R2

Peso iniziale 1420,6 g Peso iniziale 50 g
Diametro massimo 57 mm Diametro massimo 0,075 mm

TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) N. COLPI UMIDITA' (%)

DIAMETRO PERCENTUALE
Passante 75.0 mm 100,00 % 0,0549 mm 10,03 % 22,28 62,99 54,85 15 24,99
Passante 50 mm 100,00 % 0,0408 mm 8,47 % 22,34 62,59 55,10 25 22,86
Passante 38 mm 100,00 % 0,0298 mm 7,29 % 21,83 60,86 53,93 30 21,59
Passante 25 mm 92,03 % 0,0218 mm 6,11 %
Passante 19 mm 87,44 % 0,0158 mm 5,13 %
Passante 9.5 mm 68,44 % 0,0118 mm 4,15 %
Passante 4.75 mm 56,22 % 0,0084 mm 3,76 % TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) UMIDITA' (%)

Passante 2.0 mm 46,17 % 0,0060 mm 3,17 % 22,28 40,83 38,05 17,63
Passante 0.85 mm 36,03 % 0,0043 mm 2,39 % 22,48 41,92 39,02 17,53
Passante 0.42 mm 26,51 % 0,0031 mm 1,61 %
Passante 0.25 mm 21,13 % 0,0022 mm 1,21 %
Passante 0.15 mm 16,98 % 0,0016 mm 1,02 %
Passante 0.075 mm 12,40 % 0,0013 mm 0,82 %

43,78 % Limo 11,29 %
43,82 % Argilla 1,12 %
12,40 %

LL 22 %
CU - - LP 17 %
CC - - IP 5 %

Gs g/cmc 2,724 Gruppo: A1
Sottogruppo: A1 - a
Indice 0

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

COEFFIC. UNIFORMITA' - CURVATURA

CLASSIFICAZIONE ASTM

CLASS. CNR-UNI 10006:PESO SPECIFICO GRANI

SC - SM

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA

5,50 - 6,00 mPROFONDITA' :

LIMITI di CONSISTENZA

08/09/2008

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

12/08/2008

COMMITTENTE:

4183

COMMESSA:

Limo+argilla
Sabbia
Ghiaia

LOCALITA':
CAMPIONE:

ANALISI PER SETACCIATURA

Lotto 4

Geotecnica Sas

SONDAGGIO :
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

SB2 - 52

                   ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE                    
Raccomandazioni AGI 1994 - ASTM D422   

DETERMINAZIONE LIMITI DI CONSISTENZA e CALCOLO DELL'INDICE DI PLASTICITA' 
 Standard CNR-UNI 10014 - ASTM D4318.84
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4187/2008  
emesso il 08/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 52 

Campione R3 

Profondità 14.00 – 14.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Apertura e descrizione geotecnica  
Raccomandazioni AGI 
1994 - ASTM D2488.93 27/08/08 27/08/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

2 di 2 

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO 
Raccomandazioni AGI 1994 – ASTM D2488.93 

 
Cert. n. 4187/2008 del 08/09/08 Accettaz. n. 0934/2008 del 12/08/08 
 
Committente Geotecnica Sas 
Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Località Lotto 4 
Data 27/08/08 
Sondaggio SB2 - 52 
Campione R3 
Profondità 14.00 – 14.50 m 
 
Descrizione Ghiaia con Sabbia Limosa debolmente Argillosa 

di colore marrone giallastro; clasti eterometrici 
(phi max 60 mm), subarrotondata, media 
sfericità di natura poligenica. 

Colore (Munsel Soil Charts) 2.5 Y 6/4 (light yellowish brown) 
Consistenza - 
Plasticità’ - 
Umidità umido 

Prove di Laboratorio Gr, sed, limiti, gs 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4185/2008  
emesso il 08/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 52 

Campione R3 

Profondità 14.00 – 14.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Peso specifico dei grani  Standard ASTM 
D854.92 29/08/08 03/09/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. 4185 del 08/09/2008 Accett. n. 934 del 12/08/2008

Committente: Geotecnica Sas
Commessa : Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Località : Lotto 4
Sondaggio: SB2 - 52
Campione : R3
Profondità: 14,00 - 14,50 m

Determinazione n° : 1
Peso picnometro (Mg) : 6,689E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,710E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 8,063E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,374E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,797E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,717
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,717

Determinazione n° : 2
Peso picnometro (Mg) : 6,688E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,710E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 8,163E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,475E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,803E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,713
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,713

Peso specifico medio (Mg/mc) : 2,715

DETERMINAZIONE PESO SPECIFICO DEI GRANI
In accordo con lo standard ASTM D854.98

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

2 di 2
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini,11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 

CERTIFICATO di PROVA N.  4186/2008 
emesso il 08/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 52 

Campione R3 

Profondità 14.00 – 14.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Analisi granulometrica per setacciatura e 
sedimentazione 

Raccomandazioni AGI 
1994 –ASTM D422 28/08/08 02/09/08 

Determinazione limiti di consistenza  Standard CNR-UNI 
10014 - ASTM D4318.84 05/09/08 08/09/08 

Classificazione delle terre Standard CNR-UNI 
10006 08/09/08 08/09/08 

 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
 

 
 
 
 

  
 

D_IN_B2000_GE00_000_CF_001_A  Allegato 2 - I^ Fase Pagina 683 di 1091



Certif. n. del Accett n° 934 del

R3

Peso iniziale 1340,2 g Peso iniziale 50 g
Diametro massimo 60 mm Diametro massimo 0,075 mm

TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) N. COLPI UMIDITA' (%)

DIAMETRO PERCENTUALE
Passante 75.0 mm 100,00 % 0,0547 mm 13,72 % 21,37 59,83 51,48 16 27,73
Passante 50 mm 100,00 % 0,0402 mm 12,14 % 23,40 59,58 51,91 26 26,90
Passante 38 mm 83,05 % 0,0294 mm 10,56 % 22,59 75,33 64,47 35 25,93
Passante 25 mm 73,06 % 0,0214 mm 9,25 %
Passante 19 mm 65,41 % 0,0155 mm 7,94 %
Passante 9.5 mm 60,08 % 0,0115 mm 7,15 %
Passante 4.75 mm 54,92 % 0,0082 mm 6,36 % TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) UMIDITA' (%)

Passante 2.0 mm 48,51 % 0,0060 mm 5,05 % 22,28 40,83 38,05 17,63
Passante 0.85 mm 39,34 % 0,0043 mm 4,26 % 22,48 41,92 39,02 17,53
Passante 0.42 mm 30,62 % 0,0030 mm 3,99 %
Passante 0.25 mm 26,03 % 0,0022 mm 3,21 %
Passante 0.15 mm 21,74 % 0,0015 mm 2,94 %
Passante 0.075 mm 16,60 % 0,0013 mm 2,68 %

45,08 % Limo 13,56 %
38,32 % Argilla 3,04 %
16,60 %

LL 26 %
CU - - LP 17 %
CC - - IP 9 %

Gs g/cmc 2,715 Gruppo: A1
Sottogruppo: A1 - b
Indice 0

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

COEFFIC. UNIFORMITA' - CURVATURA

CLASSIFICAZIONE ASTM

CLASS. CNR-UNI 10006:PESO SPECIFICO GRANI

GC

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA

14,00 - 14,50 mPROFONDITA' :

LIMITI di CONSISTENZA

08/09/2008

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

12/08/2008

COMMITTENTE:

4186

COMMESSA:

Limo+argilla
Sabbia
Ghiaia

LOCALITA':
CAMPIONE:

ANALISI PER SETACCIATURA

Lotto 4

Geotecnica Sas

SONDAGGIO :
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

SB2 - 52

                   ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE                    
Raccomandazioni AGI 1994 - ASTM D422   

DETERMINAZIONE LIMITI DI CONSISTENZA e CALCOLO DELL'INDICE DI PLASTICITA' 
 Standard CNR-UNI 10014 - ASTM D4318.84
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4190/2008  
emesso il 08/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 52 

Campione R4 

Profondità 19.00 – 19.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Apertura e descrizione geotecnica  
Raccomandazioni AGI 
1994 - ASTM D2488.93 27/08/08 27/08/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

2 di 2 

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO 
Raccomandazioni AGI 1994 – ASTM D2488.93 

 
Cert. n. 4190/2008 del 08/09/08 Accettaz. n. 0934/2008 del 12/08/08 
 
Committente Geotecnica Sas 
Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Località Lotto 4 
Data 27/08/08 
Sondaggio SB2 - 52 
Campione R4 
Profondità 19.00 – 19.50 m 
 
Descrizione Ghiaia e Sabbia Limosa debolmente Argillosa di 

colore marrone; clasti eterometrici (phi max 60 
mm), subarrotondata, media sfericità di natura 
poligenica. 

Colore (Munsel Soil Charts) 2.5 Y 6/6 (olive yellow) 
Consistenza - 
Plasticità’ - 
Umidità umido 

Prove di Laboratorio Gr, sed, limiti, gs 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4188/2008  
emesso il 08/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 52 

Campione R4 

Profondità 19.00 – 19.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Peso specifico dei grani  Standard ASTM 
D854.92 29/08/08 03/09/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. 4188 del 08/09/2008 Accett. n. 934 del 12/08/2008

Committente: Geotecnica Sas
Commessa : Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Località : Lotto 4
Sondaggio: SB2 - 52
Campione : R4
Profondità: 19,00 - 19,50 m

Determinazione n° : 1
Peso picnometro (Mg) : 6,622E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,712E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 8,056E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,434E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,803E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,728
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,728

Determinazione n° : 2
Peso picnometro (Mg) : 6,622E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,712E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 8,037E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,415E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,802E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,732
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,732

Peso specifico medio (Mg/mc) : 2,730

DETERMINAZIONE PESO SPECIFICO DEI GRANI
In accordo con lo standard ASTM D854.98

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

2 di 2
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini,11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 

CERTIFICATO di PROVA N.  4189/2008 
emesso il 08/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 52 

Campione R4 

Profondità 19.00 – 19.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Analisi granulometrica per setacciatura e 
sedimentazione 

Raccomandazioni AGI 
1994 –ASTM D422 28/08/08 02/09/08 

Determinazione limiti di consistenza  Standard CNR-UNI 
10014 - ASTM D4318.84 28/08/08 29/08/08 

Classificazione delle terre Standard CNR-UNI 
10006 08/09/08 08/09/08 

 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. del Accett n° 934 del

R4

Peso iniziale 1422,8 g Peso iniziale 50 g
Diametro massimo 60 mm Diametro massimo 0,075 mm

TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) N. COLPI UMIDITA' (%)

DIAMETRO PERCENTUALE
Passante 75.0 mm 100,00 % 0,0538 mm 13,79 % 22,09 58,96 51,10 17 27,09
Passante 50 mm 100,00 % 0,0395 mm 12,26 % 31,47 60,58 54,50 25 26,40
Passante 38 mm 91,41 % 0,0291 mm 10,48 % 22,22 58,33 51,26 32 24,35
Passante 25 mm 82,42 % 0,0213 mm 8,95 %
Passante 19 mm 75,28 % 0,0154 mm 7,94 %
Passante 9.5 mm 65,75 % 0,0114 mm 7,17 %
Passante 4.75 mm 56,72 % 0,0082 mm 6,41 % TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) UMIDITA' (%)

Passante 2.0 mm 48,63 % 0,0059 mm 5,14 % 22,28 40,19 37,26 19,56
Passante 0.85 mm 39,48 % 0,0043 mm 4,12 % 22,47 42,3 39,05 19,60
Passante 0.42 mm 30,74 % 0,0030 mm 3,61 %
Passante 0.25 mm 25,93 % 0,0022 mm 3,10 %
Passante 0.15 mm 21,66 % 0,0015 mm 2,85 %
Passante 0.075 mm 16,12 % 0,0013 mm 2,59 %

43,28 % Limo 13,11 %
40,60 % Argilla 3,01 %
16,12 %

LL 25 %
CU - - LP 19 %
CC - - IP 6 %

Gs g/cmc 2,73 Gruppo: A1
Sottogruppo: A1 - b
Indice 0

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

COEFFIC. UNIFORMITA' - CURVATURA

CLASSIFICAZIONE ASTM

CLASS. CNR-UNI 10006:PESO SPECIFICO GRANI

GC - GM

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA

19,00 - 19,50 mPROFONDITA' :

LIMITI di CONSISTENZA

08/09/2008

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

12/08/2008

COMMITTENTE:

4189

COMMESSA:

Limo+argilla
Sabbia
Ghiaia

LOCALITA':
CAMPIONE:

ANALISI PER SETACCIATURA

Lotto 4

Geotecnica Sas

SONDAGGIO :
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

SB2 - 52

                   ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE                    
Raccomandazioni AGI 1994 - ASTM D422   

DETERMINAZIONE LIMITI DI CONSISTENZA e CALCOLO DELL'INDICE DI PLASTICITA' 
 Standard CNR-UNI 10014 - ASTM D4318.84
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  3504/2008  
emesso il 20/08/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0920 Data 29/07/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 54 

Campione R1 

Profondità 3.00 – 3.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Apertura e descrizione geotecnica  
Raccomandazioni AGI 
1994 - ASTM D2488.93 16/08/08 16/08/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

2 di 2 

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO 
Raccomandazioni AGI 1994 – ASTM D2488.93 

 
Cert. n. 3504/2008 del 20/08/08 Accettaz. n. 0920/2008 del 29/07/08 
 
Committente Geotecnica Sas 
Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Località Lotto 4 
Data 16/08/08 
Sondaggio SB2 - 54 
Campione R1 
Profondità 3.00 – 3.50 m 
 
Descrizione Sabbia con Ghiaia e Limo debolmente Argillosa 

di colore marrone; clasti eterometrici (phi max 60 
mm), poligenici, subangolosi, bassa sfericità. 

Colore (Munsel Soil Charts) 10 YR 3/3 (dark brown) 
Consistenza - 
Plasticità’ media 
Umidità umido 

Prove di Laboratorio Gr, sed, limiti, gs 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  3502/2008  
emesso il 20/08/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0920 Data 29/07/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 54 

Campione R1 

Profondità 3.00 – 3.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Peso specifico dei grani  Standard ASTM 
D854.92 18/08/08 20/08/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. 3502 del 20/08/2008 Accett. n. 920 del 29/07/2008

Committente: Geotecnica Sas
Commessa : Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Località : Lotto 4
Sondaggio: SB2 - 54
Campione : R1
Profondità: 3,00 - 3,50 m

Determinazione n° : 1
Peso picnometro (Mg) : 6,612E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,652E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 7,734E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,122E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,723E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,710
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,710

Determinazione n° : 2
Peso picnometro (Mg) : 5,844E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,680E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 6,888E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,044E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,746E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,719
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,719

Peso specifico medio (Mg/mc) : 2,714

DETERMINAZIONE PESO SPECIFICO DEI GRANI
In accordo con lo standard ASTM D854.98

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

2 di 2
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini,11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 

CERTIFICATO di PROVA N.  3503/2008 
emesso il 20/08/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0920 Data 29/07/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 54 

Campione R1 

Profondità 3.00 – 3.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Analisi granulometrica per setacciatura e 
sedimentazione 

Raccomandazioni AGI 
1994 –ASTM D422 17/08/08 19/08/08 

Determinazione limiti di consistenza  Standard CNR-UNI 
10014 - ASTM D4318.84 19/08/08 20/08/08 

Classificazione delle terre Standard CNR-UNI 
10006 20/08/08 20/08/08 

 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. del Accett n° 920 del

R1

Peso iniziale 1965,5 g Peso iniziale 50 g
Diametro massimo 66,5 mm Diametro massimo 0,075 mm

TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) N. COLPI UMIDITA' (%)

DIAMETRO PERCENTUALE
Passante 75.0 mm 100,00 % 0,0510 mm 17,92 % 21,65 61,55 50,31 19 39,22
Passante 50 mm 93,11 % 0,0377 mm 16,19 % 22,04 62,80 54,07 23 27,26
Passante 38 mm 83,00 % 0,0277 mm 14,46 % 22,20 60,12 54,18 29 18,57
Passante 25 mm 77,28 % 0,0203 mm 12,73 %
Passante 19 mm 73,40 % 0,0149 mm 11,00 %
Passante 9.5 mm 70,13 % 0,0112 mm 9,56 %
Passante 4.75 mm 65,95 % 0,0080 mm 8,70 % TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) UMIDITA' (%)

Passante 2.0 mm 61,58 % 0,0058 mm 7,55 % 21,88 42,12 40,16 10,72
Passante 0.85 mm 56,37 % 0,0042 mm 6,40 % 21,64 40,88 39,08 10,32
Passante 0.42 mm 50,15 % 0,0030 mm 5,24 %
Passante 0.25 mm 43,48 % 0,0021 mm 4,38 %
Passante 0.15 mm 35,04 % 0,0016 mm 2,94 %
Passante 0.075 mm 24,75 % 0,0013 mm 2,36 %

34,05 % Limo 20,53 %
41,20 % Argilla 4,23 %
24,75 %

LL 25 %
CU - - LP 10 %
CC - - IP 15 %

Gs g/cmc 2,714 Gruppo: A2
Sottogruppo: A 2 - 6
Indice 0

                   ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE                    
Raccomandazioni AGI 1994 - ASTM D422   

DETERMINAZIONE LIMITI DI CONSISTENZA e CALCOLO DELL'INDICE DI PLASTICITA' 
 Standard CNR-UNI 10014 - ASTM D4318.84

Geotecnica Sas

SONDAGGIO :
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

SB2 - 54
COMMESSA:

Limo+argilla
Sabbia
Ghiaia

LOCALITA':
CAMPIONE:

ANALISI PER SETACCIATURA

Lotto 4

20/08/2008

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

29/07/2008

COMMITTENTE:

3503

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA

3,00 - 3,50 mPROFONDITA' :

LIMITI di CONSISTENZA

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

COEFFIC. UNIFORMITA' - CURVATURA

CLASSIFICAZIONE ASTM

CLASS. CNR-UNI 10006:PESO SPECIFICO GRANI
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  3507/2008  
emesso il 20/08/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0920 Data 29/07/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 54 

Campione R2 

Profondità 9.50 – 10.00 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Apertura e descrizione geotecnica  
Raccomandazioni AGI 
1994 - ASTM D2488.93 16/08/08 16/08/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

2 di 2 

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO 
Raccomandazioni AGI 1994 – ASTM D2488.93 

 
Cert. n. 3507/2008 del 20/08/08 Accettaz. n. 0920/2008 del 29/07/08 
 
Committente Geotecnica Sas 
Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Località Lotto 4 
Data 16/08/08 
Sondaggio SB2 - 54 
Campione R2 
Profondità 9.50 – 10.00 m 
 
Descrizione Sabbia con Limo Ghiaiosa Argillosa di colore 

marrone; clasti eterometrici (phi max 35 mm), 
poligenici, subarrotondati, media sfericità. 

Colore (Munsel Soil Charts) 2.5 Y 5/4 (light olive brown) 
Consistenza - 
Plasticità’ media 
Umidità umido 

Prove di Laboratorio Gr, sed, limiti, gs 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  3505/2008  
emesso il 20/08/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0920 Data 29/07/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 54 

Campione R2 

Profondità 9.50 – 10.00 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Peso specifico dei grani  Standard ASTM 
D854.92 18/08/08 20/08/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. 3505 del 20/08/2008 Accett. n. 920 del 29/07/2008

Committente: Geotecnica Sas
Commessa : Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Località : Lotto 4
Sondaggio: SB2 - 54
Campione : R2
Profondità: 9,50 - 10,00 m

Determinazione n° : 1
Peso picnometro (Mg) : 6,582E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,631E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 7,191E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 6,090E-06
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,670E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,731
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,731

Determinazione n° : 2
Peso picnometro (Mg) : 6,724E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,643E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 7,294E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 5,700E-06
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,680E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,754
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,754

Peso specifico medio (Mg/mc) : 2,742

DETERMINAZIONE PESO SPECIFICO DEI GRANI
In accordo con lo standard ASTM D854.98

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

2 di 2
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini,11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 

CERTIFICATO di PROVA N.  3506/2008 
emesso il 20/08/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0920 Data 29/07/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 54 

Campione R2 

Profondità 9.50 – 10.00 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Analisi granulometrica per setacciatura e 
sedimentazione 

Raccomandazioni AGI 
1994 –ASTM D422 17/08/08 19/08/08 

Determinazione limiti di consistenza  Standard CNR-UNI 
10014 - ASTM D4318.84 19/08/08 20/08/08 

Classificazione delle terre Standard CNR-UNI 
10006 20/08/08 20/08/08 

 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. del Accett n° 920 del

R2

Peso iniziale 1994,5 g Peso iniziale 50 g
Diametro massimo 33 mm Diametro massimo 0,075 mm

TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) N. COLPI UMIDITA' (%)

DIAMETRO PERCENTUALE
Passante 75.0 mm 100,00 % 0,0539 mm 37,19 % 20,74 66,82 51,38 20 50,39
Passante 50 mm 100,00 % 0,0396 mm 33,00 % 21,30 68,45 53,82 26 44,99
Passante 38 mm 98,43 % 0,0288 mm 29,50 % 21,65 65,32 52,28 29 42,57
Passante 25 mm 96,98 % 0,0209 mm 26,71 %
Passante 19 mm 94,65 % 0,0151 mm 23,91 %
Passante 9.5 mm 91,23 % 0,0112 mm 21,11 %
Passante 4.75 mm 86,92 % 0,0081 mm 19,02 % TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) UMIDITA' (%)

Passante 2.0 mm 80,69 % 0,0058 mm 16,92 % 22,04 48,31 44,33 17,86
Passante 0.85 mm 75,07 % 0,0041 mm 14,82 % 22,2 44,29 40,42 21,24
Passante 0.42 mm 67,43 % 0,0030 mm 13,42 %
Passante 0.25 mm 59,97 % 0,0021 mm 12,02 %
Passante 0.15 mm 51,35 % 0,0015 mm 10,63 %
Passante 0.075 mm 44,42 % 0,0012 mm 9,93 %

13,08 % Limo 32,58 %
42,50 % Argilla 11,84 %
44,42 %

LL 45 %
CU - - LP 19 %
CC - - IP 26 %

Gs g/cmc 2,742 Gruppo: A7
Sottogruppo: A7 - 6
Indice <  20

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

COEFFIC. UNIFORMITA' - CURVATURA

CLASSIFICAZIONE ASTM

CLASS. CNR-UNI 10006:PESO SPECIFICO GRANI

SC

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA

9,50 - 10,00 mPROFONDITA' :

LIMITI di CONSISTENZA

20/08/2008

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

29/07/2008

COMMITTENTE:

3506

COMMESSA:

Limo+argilla
Sabbia
Ghiaia

LOCALITA':
CAMPIONE:

ANALISI PER SETACCIATURA

Lotto 4

Geotecnica Sas

SONDAGGIO :
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

SB2 - 54

                   ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE                    
Raccomandazioni AGI 1994 - ASTM D422   

DETERMINAZIONE LIMITI DI CONSISTENZA e CALCOLO DELL'INDICE DI PLASTICITA' 
 Standard CNR-UNI 10014 - ASTM D4318.84
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  3510/2008  
emesso il 20/08/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0920 Data 29/07/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 54 

Campione R3 

Profondità 13.00 – 13.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Apertura e descrizione geotecnica  
Raccomandazioni AGI 
1994 - ASTM D2488.93 16/08/08 16/08/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

2 di 2 

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO 
Raccomandazioni AGI 1994 – ASTM D2488.93 

 
Cert. n. 3510/2008 del 20/08/08 Accettaz. n. 0920/2008 del 29/07/08 
 
Committente Geotecnica Sas 
Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Località Lotto 4 
Data 16/08/08 
Sondaggio SB2 - 54 
Campione R3 
Profondità 13.00 – 13.50 m 
 
Descrizione Sabbia con Limo Ghiaiosa Argillosa di colore 

marrone; clasti eterometrici (phi max 40 mm), 
poligenici, subarrotondati, media sfericità. 

Colore (Munsel Soil Charts) 2.5 Y 5/4 (light olive brown) 
Consistenza - 
Plasticità’ media 
Umidità umido 

Prove di Laboratorio Gr, sed, limiti, gs 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  3508/2008  
emesso il 20/08/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0920 Data 29/07/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 54 

Campione R3 

Profondità 13.00 – 13.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Peso specifico dei grani  Standard ASTM 
D854.92 18/08/08 20/08/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. 3508 del 20/08/2008 Accett. n. 920 del 29/07/2008

Committente: Geotecnica Sas
Commessa : Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Località : Lotto 4
Sondaggio: SB2 - 54
Campione : R3
Profondità: 13,00 - 13,50 m

Determinazione n° : 1
Peso picnometro (Mg) : 6,628E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,611E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 7,318E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 6,900E-06
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,655E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,727
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,727

Determinazione n° : 2
Peso picnometro (Mg) : 6,650E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,602E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 7,412E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 7,620E-06
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,650E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,721
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,721

Peso specifico medio (Mg/mc) : 2,724

DETERMINAZIONE PESO SPECIFICO DEI GRANI
In accordo con lo standard ASTM D854.98

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

2 di 2
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini,11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 

CERTIFICATO di PROVA N.  3509/2008 
emesso il 20/08/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0920 Data 29/07/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 54 

Campione R3 

Profondità 13.00 – 13.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Analisi granulometrica per setacciatura e 
sedimentazione 

Raccomandazioni AGI 
1994 –ASTM D422 17/08/08 19/08/08 

Determinazione limiti di consistenza  Standard CNR-UNI 
10014 - ASTM D4318.84 19/08/08 20/08/08 

Classificazione delle terre Standard CNR-UNI 
10006 20/08/08 20/08/08 

 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. del Accett n° 920 del

R3

Peso iniziale 2088,8 g Peso iniziale 50 g
Diametro massimo 38 mm Diametro massimo 0,075 mm

TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) N. COLPI UMIDITA' (%)

DIAMETRO PERCENTUALE
Passante 75.0 mm 100,00 % 0,0538 mm 35,89 % 21,88 66,15 53,27 16 41,03
Passante 50 mm 100,00 % 0,0396 mm 31,92 % 21,64 69,11 55,45 25 40,40
Passante 38 mm 99,40 % 0,0288 mm 28,61 % 22,08 68,84 55,55 32 39,71
Passante 25 mm 98,51 % 0,0209 mm 25,96 %
Passante 19 mm 97,15 % 0,0149 mm 24,64 %
Passante 9.5 mm 92,40 % 0,0111 mm 22,65 %
Passante 4.75 mm 89,25 % 0,0079 mm 21,32 % TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) UMIDITA' (%)

Passante 2.0 mm 81,46 % 0,0056 mm 20,00 % 22,15 45,31 41,18 21,70
Passante 0.85 mm 72,49 % 0,0040 mm 18,67 % 22,12 46,19 42,11 20,41
Passante 0.42 mm 65,39 % 0,0029 mm 17,35 %
Passante 0.25 mm 57,53 % 0,0021 mm 16,03 %
Passante 0.15 mm 52,56 % 0,0015 mm 15,36 %
Passante 0.075 mm 41,91 % 0,0012 mm 14,70 %

10,75 % Limo 25,98 %
47,33 % Argilla 15,93 %
41,91 %

LL 40 %
CU - - LP 21 %
CC - - IP 19 %

Gs g/cmc 2,724 Gruppo: A6
Sottogruppo: -
Indice <  16

                   ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE                    
Raccomandazioni AGI 1994 - ASTM D422   

DETERMINAZIONE LIMITI DI CONSISTENZA e CALCOLO DELL'INDICE DI PLASTICITA' 
 Standard CNR-UNI 10014 - ASTM D4318.84

Geotecnica Sas

SONDAGGIO :
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

SB2 - 54
COMMESSA:

Limo+argilla
Sabbia
Ghiaia

LOCALITA':
CAMPIONE:

ANALISI PER SETACCIATURA

Lotto 4

20/08/2008

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

29/07/2008

COMMITTENTE:

3509

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA

13,00 - 13,50 mPROFONDITA' :

LIMITI di CONSISTENZA

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

COEFFIC. UNIFORMITA' - CURVATURA

CLASSIFICAZIONE ASTM

CLASS. CNR-UNI 10006:PESO SPECIFICO GRANI

SC

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
0,0010,010,1110100

%
 P

A
SS

A
N

TE

39,60

39,80

40,00

40,20

40,40

40,60

40,80

41,00

41,20

10 100N. colpi

W
 (%

)

2 di 2

D_IN_B2000_GE00_000_CF_001_A  Allegato 2 - I^ Fase Pagina 708 di 1091



Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  3513/2008  
emesso il 20/08/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0920 Data 29/07/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 54 

Campione R4 

Profondità 19.00 – 19.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Apertura e descrizione geotecnica  
Raccomandazioni AGI 
1994 - ASTM D2488.93 16/08/08 16/08/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

2 di 2 

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO 
Raccomandazioni AGI 1994 – ASTM D2488.93 

 
Cert. n. 3513/2008 del 20/08/08 Accettaz. n. 0920/2008 del 29/07/08 
 
Committente Geotecnica Sas 
Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Località Lotto 4 
Data 16/08/08 
Sondaggio SB2 - 54 
Campione R4 
Profondità 19.00 – 19.50 m 
 
Descrizione Ghiaia con Sabbia Limosa debolmente Argillosa 

di colore marrone; clasti eterometrici (phi max 40 
mm), poligenici, subarrotondati, media sfericità. 

Colore (Munsel Soil Charts) 2.5 Y 6/3 (light yellowish brown) 
Consistenza - 
Plasticità’ - 
Umidità asciutto 

Prove di Laboratorio Gr, sed, limiti, gs 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  3511/2008  
emesso il 20/08/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0920 Data 29/07/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 54 

Campione R4 

Profondità 19.00 – 19.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Peso specifico dei grani  Standard ASTM 
D854.92 18/08/08 20/08/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. 3511 del 20/08/2008 Accett. n. 920 del 29/07/2008

Committente: Geotecnica Sas
Commessa : Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Località : Lotto 4
Sondaggio: SB2 - 54
Campione : R4
Profondità: 19,00 - 19,50 m

Determinazione n° : 1
Peso picnometro (Mg) : 6,685E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,721E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 7,124E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 4,390E-06
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,749E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,727
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,727

Determinazione n° : 2
Peso picnometro (Mg) : 6,820E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,746E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 7,302E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 4,820E-06
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,776E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,723
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,723

Peso specifico medio (Mg/mc) : 2,725

DETERMINAZIONE PESO SPECIFICO DEI GRANI
In accordo con lo standard ASTM D854.98

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

2 di 2
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini,11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 

CERTIFICATO di PROVA N.  3512/2008 
emesso il 20/08/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0920 Data 29/07/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 54 

Campione R4 

Profondità 19.00 – 19.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Analisi granulometrica per setacciatura e 
sedimentazione 

Raccomandazioni AGI 
1994 –ASTM D422 17/08/08 19/08/08 

Determinazione limiti di consistenza  Standard CNR-UNI 
10014 - ASTM D4318.84 19/08/08 20/08/08 

Classificazione delle terre Standard CNR-UNI 
10006 20/08/08 20/08/08 

 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. del Accett n° 920 del

R4

Peso iniziale 2284,15 g Peso iniziale 50 g
Diametro massimo 42 mm Diametro massimo 0,075 mm

TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) N. COLPI UMIDITA' (%)

DIAMETRO PERCENTUALE
Passante 75.0 mm 100,00 % 0,0538 mm 14,19 % 22,30 65,15 55,23 18 30,12
Passante 50 mm 95,19 % 0,0396 mm 12,62 % 22,18 66,18 56,05 24 29,91
Passante 38 mm 86,98 % 0,0288 mm 11,31 % 20,74 66,34 56,01 29 29,29
Passante 25 mm 77,68 % 0,0210 mm 10,00 %
Passante 19 mm 72,13 % 0,0152 mm 8,69 %
Passante 9.5 mm 63,88 % 0,0113 mm 7,64 %
Passante 4.75 mm 55,47 % 0,0082 mm 6,60 % TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) UMIDITA' (%)

Passante 2.0 mm 48,51 % 0,0059 mm 5,55 % 21,3 42,12 39,89 12,00
Passante 0.85 mm 42,05 % 0,0042 mm 4,76 % 21,65 44,08 41,35 13,86
Passante 0.42 mm 36,43 % 0,0030 mm 3,98 %
Passante 0.25 mm 30,17 % 0,0022 mm 3,19 %
Passante 0.15 mm 22,81 % 0,0015 mm 2,67 %
Passante 0.075 mm 16,57 % 0,0013 mm 2,15 %

44,53 % Limo 13,53 %
38,90 % Argilla 3,04 %
16,57 %

LL 29 %
CU - - LP 12 %
CC - - IP 17 %

Gs g/cmc 2,725 Gruppo: A2
Sottogruppo: A2 - 4
Indice 0

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

COEFFIC. UNIFORMITA' - CURVATURA

CLASSIFICAZIONE ASTM

CLASS. CNR-UNI 10006:PESO SPECIFICO GRANI

GC

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA

19,00 - 19,50 mPROFONDITA' :

LIMITI di CONSISTENZA

20/08/2008

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

29/07/2008

COMMITTENTE:

3512

COMMESSA:

Limo+argilla
Sabbia
Ghiaia

LOCALITA':
CAMPIONE:

ANALISI PER SETACCIATURA

Lotto 4

Geotecnica Sas

SONDAGGIO :
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

SB2 - 54

                   ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE                    
Raccomandazioni AGI 1994 - ASTM D422   

DETERMINAZIONE LIMITI DI CONSISTENZA e CALCOLO DELL'INDICE DI PLASTICITA' 
 Standard CNR-UNI 10014 - ASTM D4318.84
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4154/2008  
emesso il 08/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 55 

Campione R1 

Profondità 2.00 – 2.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Apertura e descrizione geotecnica  
Raccomandazioni AGI 
1994 - ASTM D2488.93 26/08/08 26/08/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

2 di 2 

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO 
Raccomandazioni AGI 1994 – ASTM D2488.93 

 
Cert. n. 4154/2008 del 08/09/08 Accettaz. n. 0934/2008 del 12/08/08 
 
Committente Geotecnica Sas 
Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Località Lotto 4 
Data 26/08/08 
Sondaggio SB2 - 55 
Campione R1 
Profondità 2.00 – 2.50 m 
 
Descrizione Sabbia con Ghiaia Limoso Argillosa di colore 

marrone giallastro; clasti eterometrici (phi max 
45 mm), subangolosi, bassa sfericità di natura 
poligenica. 

Colore (Munsel Soil Charts) 10 YR 4/4 (dark yellowish brown) 
Consistenza - 
Plasticità’ - 
Umidità umido 

Prove di Laboratorio Gr, sed, limiti, gs 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4152/2008  
emesso il 08/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 55 

Campione R1 

Profondità 2.00 – 2.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Peso specifico dei grani  Standard ASTM 
D854.92 28/08/08 01/09/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. 4152 del 08/09/2008 Accett. n. 934 del 12/08/2008

Committente: Geotecnica Sas
Commessa : Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Località : Lotto 4
Sondaggio: SB2 - 55
Campione : R1
Profondità: 2,00 - 2,50 m

Determinazione n° : 1
Peso picnometro (Mg) : 6,699E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,710E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 8,027E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,328E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,794E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,725
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,725

Determinazione n° : 2
Peso picnometro (Mg) : 6,699E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,710E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 8,035E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,336E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,795E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,732
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,732

Peso specifico medio (Mg/mc) : 2,729

DETERMINAZIONE PESO SPECIFICO DEI GRANI
In accordo con lo standard ASTM D854.98

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

2 di 2
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini,11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 

CERTIFICATO di PROVA N.  4153/2008 
emesso il 08/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 55 

Campione R1 

Profondità 2.00 – 2.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Analisi granulometrica per setacciatura e 
sedimentazione 

Raccomandazioni AGI 
1994 –ASTM D422 27/08/08 01/09/08 

Determinazione limiti di consistenza  Standard CNR-UNI 
10014 - ASTM D4318.84 28/08/08 01/09/08 

Classificazione delle terre Standard CNR-UNI 
10006 08/09/08 08/09/08 

 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. del Accett n° 934 del

R1

Peso iniziale 1082,2 g Peso iniziale 50 g
Diametro massimo 46 mm Diametro massimo 0,075 mm

TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) N. COLPI UMIDITA' (%)

DIAMETRO PERCENTUALE
Passante 75.0 mm 100,00 % 0,0538 mm 17,39 % 22,32 59,38 49,62 17 35,75
Passante 50 mm 100,00 % 0,0390 mm 16,11 % 22,22 67,08 55,51 25 34,76
Passante 38 mm 100,00 % 0,0283 mm 14,82 % 22,35 65,73 55,21 35 32,01
Passante 25 mm 97,57 % 0,0205 mm 13,54 %
Passante 19 mm 95,01 % 0,0147 mm 12,58 %
Passante 9.5 mm 78,65 % 0,0109 mm 11,94 %
Passante 4.75 mm 67,55 % 0,0079 mm 10,65 % TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) UMIDITA' (%)

Passante 2.0 mm 59,35 % 0,0056 mm 10,01 % 22,26 40,87 37,47 22,35
Passante 0.85 mm 50,87 % 0,0040 mm 8,73 % 22,38 41,29 37,84 22,32
Passante 0.42 mm 38,08 % 0,0029 mm 7,44 %
Passante 0.25 mm 28,75 % 0,0021 mm 7,12 %
Passante 0.15 mm 23,91 % 0,0015 mm 6,48 %
Passante 0.075 mm 20,33 % 0,0012 mm 6,16 %

32,45 % Limo 13,23 %
47,22 % Argilla 7,10 %
20,33 %

LL 34 %
CU - - LP 22 %
CC - - IP 12 %

Gs g/cmc 2,729 Gruppo: A2
Sottogruppo: A2 - 6
Indice <  4

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

COEFFIC. UNIFORMITA' - CURVATURA

CLASSIFICAZIONE ASTM

CLASS. CNR-UNI 10006:PESO SPECIFICO GRANI

SC

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA

2,00 - 2,50 mPROFONDITA' :

LIMITI di CONSISTENZA

08/09/2008

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

12/08/2008

COMMITTENTE:

4152

COMMESSA:

Limo+argilla
Sabbia
Ghiaia

LOCALITA':
CAMPIONE:

ANALISI PER SETACCIATURA

Lotto 4

Geotecnica Sas

SONDAGGIO :
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

SB2 - 55

                   ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE                    
Raccomandazioni AGI 1994 - ASTM D422   

DETERMINAZIONE LIMITI DI CONSISTENZA e CALCOLO DELL'INDICE DI PLASTICITA' 
 Standard CNR-UNI 10014 - ASTM D4318.84
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4157/2008  
emesso il 08/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 55 

Campione R2 

Profondità 5.50 – 6.00 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Apertura e descrizione geotecnica  
Raccomandazioni AGI 
1994 - ASTM D2488.93 26/08/08 26/08/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

2 di 2 

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO 
Raccomandazioni AGI 1994 – ASTM D2488.93 

 
Cert. n. 4157/2008 del 08/09/08 Accettaz. n. 0934/2008 del 12/08/08 
 
Committente Geotecnica Sas 
Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Località Lotto 4 
Data 26/08/08 
Sondaggio SB2 - 55 
Campione R2 
Profondità 5.50 – 6.00 m 
 
Descrizione Ghiaia e Sabbia Limosa debolmente Argillosa di 

colore grigio; clasti eterometrici (phi max 40 
mm), subarrotondati, bassa sfericità di natura 
poligenica. 

Colore (Munsel Soil Charts) 2.5 Y 5/2 (grayish brown) 
Consistenza - 
Plasticità’ - 
Umidità umido 

Prove di Laboratorio Gr, sed, limiti, gs 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4155/2008  
emesso il 08/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 55 

Campione R2 

Profondità 5.50 – 6.00 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Peso specifico dei grani  Standard ASTM 
D854.92 28/08/08 01/09/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. 4155 del 08/09/2008 Accett. n. 934 del 12/08/2008

Committente: Geotecnica Sas
Commessa : Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Località : Lotto 4
Sondaggio: SB2 - 55
Campione : R2
Profondità: 5,50 - 6,00 m

Determinazione n° : 1
Peso picnometro (Mg) : 6,699E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,710E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 7,966E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,267E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,790E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,731
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,731

Determinazione n° : 2
Peso picnometro (Mg) : 6,699E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,710E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 7,916E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,217E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,787E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,727
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,727

Peso specifico medio (Mg/mc) : 2,729

DETERMINAZIONE PESO SPECIFICO DEI GRANI
In accordo con lo standard ASTM D854.98

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

2 di 2
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini,11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 

CERTIFICATO di PROVA N.  4156/2008 
emesso il 08/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 55 

Campione R2 

Profondità 5.50 – 6.00 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Analisi granulometrica per setacciatura e 
sedimentazione 

Raccomandazioni AGI 
1994 –ASTM D422 27/08/08 01/09/08 

Determinazione limiti di consistenza  Standard CNR-UNI 
10014 - ASTM D4318.84 28/08/08 01/09/08 

Classificazione delle terre Standard CNR-UNI 
10006 08/09/08 08/09/08 

 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. del Accett n° 934 del

R2

Peso iniziale 1595,9 g Peso iniziale 50 g
Diametro massimo 37 mm Diametro massimo 0,075 mm

TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) N. COLPI UMIDITA' (%)

DIAMETRO PERCENTUALE
Passante 75.0 mm 100,00 % 0,0530 mm 12,20 % 21,83 58,63 49,56 16 32,71
Passante 50 mm 100,00 % 0,0388 mm 11,11 % 23,17 60,44 51,63 21 30,96
Passante 38 mm 100,00 % 0,0283 mm 10,03 % 22,09 51,24 44,64 35 29,27
Passante 25 mm 98,54 % 0,0205 mm 9,16 %
Passante 19 mm 90,54 % 0,0149 mm 8,07 %
Passante 9.5 mm 72,61 % 0,0111 mm 7,21 %
Passante 4.75 mm 56,67 % 0,0080 mm 6,34 % TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) UMIDITA' (%)

Passante 2.0 mm 41,75 % 0,0058 mm 5,69 % 22,34 41,51 37,95 22,81
Passante 0.85 mm 28,90 % 0,0041 mm 5,04 % 22,15 40,83 37,37 22,73
Passante 0.42 mm 22,60 % 0,0030 mm 3,73 %
Passante 0.25 mm 19,44 % 0,0021 mm 3,08 %
Passante 0.15 mm 16,87 % 0,0015 mm 2,65 %
Passante 0.075 mm 13,75 % 0,0013 mm 2,21 %

43,33 % Limo 10,78 %
42,92 % Argilla 2,97 %
13,75 %

LL 30 %
CU - - LP 22 %
CC - - IP 8 %

Gs g/cmc 2,729 Gruppo: A2
Sottogruppo: A2 - 4
Indice 0

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

COEFFIC. UNIFORMITA' - CURVATURA

CLASSIFICAZIONE ASTM

CLASS. CNR-UNI 10006:PESO SPECIFICO GRANI

GC

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA

5,50 - 6,00 mPROFONDITA' :

LIMITI di CONSISTENZA

08/09/2008

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

12/08/2008

COMMITTENTE:

4156

COMMESSA:

Limo+argilla
Sabbia
Ghiaia

LOCALITA':
CAMPIONE:

ANALISI PER SETACCIATURA

Lotto 4

Geotecnica Sas

SONDAGGIO :
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

SB2 - 55

                   ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE                    
Raccomandazioni AGI 1994 - ASTM D422   

DETERMINAZIONE LIMITI DI CONSISTENZA e CALCOLO DELL'INDICE DI PLASTICITA' 
 Standard CNR-UNI 10014 - ASTM D4318.84
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4160/2008  
emesso il 08/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 55 

Campione R3 

Profondità 14.00 – 14.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Apertura e descrizione geotecnica  
Raccomandazioni AGI 
1994 - ASTM D2488.93 26/08/08 26/08/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
  

 
 
 
 

 

 

D_IN_B2000_GE00_000_CF_001_A  Allegato 2 - I^ Fase Pagina 727 di 1091



Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

2 di 2 

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO 
Raccomandazioni AGI 1994 – ASTM D2488.93 

 
Cert. n. 4160/2008 del 08/09/08 Accettaz. n. 0934/2008 del 12/08/08 
 
Committente Geotecnica Sas 
Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Località Lotto 4 
Data 26/08/08 
Sondaggio SB2 - 55 
Campione R3 
Profondità 14.00 – 14.50 m 
 
Descrizione Sabbia con Ghiaia e Limo debolmente Argillosa 

di colore marrone; clasti eterometrici (phi max 55 
mm), subangolosi, media sfericità di natura 
poligenica. 

Colore (Munsel Soil Charts) 2.5 Y 5/4 (light olive brown) 
Consistenza - 
Plasticità’ debole 
Umidità umido 

Prove di Laboratorio Gr, sed, limiti, gs 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4158/2008  
emesso il 08/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 55 

Campione R3 

Profondità 14.00 – 14.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Peso specifico dei grani  Standard ASTM 
D854.92 28/08/08 01/09/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. 4158 del 08/09/2008 Accett. n. 934 del 12/08/2008

Committente: Geotecnica Sas
Commessa : Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Località : Lotto 4
Sondaggio: SB2 - 55
Campione : R3
Profondità: 14,00 - 14,50 m

Determinazione n° : 1
Peso picnometro (Mg) : 2,456E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 7,539E-05
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 4,027E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,570E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 8,533E-05
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,723
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,723

Determinazione n° : 2
Peso picnometro (Mg) : 6,699E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,710E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 8,005E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,307E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,792E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,717
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,717

Peso specifico medio (Mg/mc) : 2,720

DETERMINAZIONE PESO SPECIFICO DEI GRANI
In accordo con lo standard ASTM D854.98

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

2 di 2
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini,11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 

CERTIFICATO di PROVA N.  4159/2008 
emesso il 08/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 55 

Campione R3 

Profondità 14.00 – 14.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Analisi granulometrica per setacciatura e 
sedimentazione 

Raccomandazioni AGI 
1994 –ASTM D422 27/08/08 01/09/08 

Determinazione limiti di consistenza  Standard CNR-UNI 
10014 - ASTM D4318.84 28/08/08 01/09/08 

Classificazione delle terre Standard CNR-UNI 
10006 08/09/08 08/09/08 

 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. del Accett n° 934 del

R3

Peso iniziale 1020,8 g Peso iniziale 50 g
Diametro massimo 56 mm Diametro massimo 0,075 mm

TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) N. COLPI UMIDITA' (%)

DIAMETRO PERCENTUALE
Passante 75.0 mm 100,00 % 0,0539 mm 23,77 % 22,14 64,68 55,35 15 28,09
Passante 50 mm 100,00 % 0,0396 mm 21,14 % 22,39 59,15 51,44 25 26,54
Passante 38 mm 92,23 % 0,0292 mm 18,07 % 22,34 59,86 52,34 32 25,07
Passante 25 mm 80,94 % 0,0212 mm 15,88 %
Passante 19 mm 76,66 % 0,0153 mm 14,12 %
Passante 9.5 mm 72,76 % 0,0115 mm 11,93 %
Passante 4.75 mm 68,66 % 0,0084 mm 9,30 % TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) UMIDITA' (%)

Passante 2.0 mm 64,58 % 0,0060 mm 7,98 % 22,29 40,77 37,66 20,23
Passante 0.85 mm 58,08 % 0,0043 mm 7,11 % 22,91 39,83 36,98 20,26
Passante 0.42 mm 48,33 % 0,0031 mm 4,91 %
Passante 0.25 mm 41,59 % 0,0022 mm 3,60 %
Passante 0.15 mm 35,34 % 0,0016 mm 3,16 %
Passante 0.075 mm 27,74 % 0,0013 mm 2,72 %

31,34 % Limo 24,46 %
40,92 % Argilla 3,28 %
27,74 %

LL 26 %
CU - - LP 20 %
CC - - IP 6 %

Gs g/cmc 2,72 Gruppo: A2
Sottogruppo: A2 - 4
Indice 0

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

COEFFIC. UNIFORMITA' - CURVATURA

CLASSIFICAZIONE ASTM

CLASS. CNR-UNI 10006:PESO SPECIFICO GRANI

SC-SM

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA

14,00 - 14,50 mPROFONDITA' :

LIMITI di CONSISTENZA

08/09/2008

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

12/08/2008

COMMITTENTE:

4159

COMMESSA:

Limo+argilla
Sabbia
Ghiaia

LOCALITA':
CAMPIONE:

ANALISI PER SETACCIATURA

Lotto 4

Geotecnica Sas

SONDAGGIO :
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

SB2 - 55

                   ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE                    
Raccomandazioni AGI 1994 - ASTM D422   

DETERMINAZIONE LIMITI DI CONSISTENZA e CALCOLO DELL'INDICE DI PLASTICITA' 
 Standard CNR-UNI 10014 - ASTM D4318.84
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4163/2008  
emesso il 08/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 55 

Campione R4 

Profondità 19.00 – 19.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Apertura e descrizione geotecnica  
Raccomandazioni AGI 
1994 - ASTM D2488.93 26/08/08 26/08/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

2 di 2 

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO 
Raccomandazioni AGI 1994 – ASTM D2488.93 

 
Cert. n. 4163/2008 del 08/09/08 Accettaz. n. 0934/2008 del 12/08/08 
 
Committente Geotecnica Sas 
Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Località Lotto 4 
Data 26/08/08 
Sondaggio SB2 - 55 
Campione R4 
Profondità 19.00 – 19.50 m 
 
Descrizione Sabbia con Ghiaia Limosa di colore marrone 

grigio; clasti eterometrici (phi max 55 mm), 
subarrotondati, media sfericità di natura 
poligenica; rari ciottoli con le medesime 
caratteristiche dei clasti (phi max 75 mm). 

Colore (Munsel Soil Charts) 2.5 Y 4/2 (dark grayish brown) 
Consistenza - 
Plasticità’ - 
Umidità umido 

Prove di Laboratorio Gr, sed, limiti, gs 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4161/2008  
emesso il 08/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 55 

Campione R4 

Profondità 19.00 – 19.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Peso specifico dei grani  Standard ASTM 
D854.92 28/08/08 01/09/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. 4161 del 08/09/2008 Accett. n. 934 del 12/08/2008

Committente: Geotecnica Sas
Commessa : Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Località : Lotto 4
Sondaggio: SB2 - 55
Campione : R4
Profondità: 19,00 - 19,50 m

Determinazione n° : 1
Peso picnometro (Mg) : 2,457E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 7,540E-05
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 3,919E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,462E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 8,466E-05
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,727
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,727

Determinazione n° : 2
Peso picnometro (Mg) : 2,456E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 7,539E-05
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 4,001E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,544E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 8,518E-05
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,732
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,732

Peso specifico medio (Mg/mc) : 2,729

DETERMINAZIONE PESO SPECIFICO DEI GRANI
In accordo con lo standard ASTM D854.98

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

2 di 2
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini,11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 

CERTIFICATO di PROVA N.  4162/2008 
emesso il 08/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 55 

Campione R4 

Profondità 19.00 – 19.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Analisi granulometrica per setacciatura e 
sedimentazione 

Raccomandazioni AGI 
1994 –ASTM D422 27/08/08 01/09/08 

Determinazione limiti di consistenza  Standard CNR-UNI 
10014 - ASTM D4318.84 28/08/08 01/09/08 

Classificazione delle terre Standard CNR-UNI 
10006 08/09/08 08/09/08 

 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. del Accett n° 934 del

R4

Peso iniziale 1400,9 g Peso iniziale 50 g
Diametro massimo 76 mm Diametro massimo 0,075 mm

TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) N. COLPI UMIDITA' (%)

DIAMETRO PERCENTUALE
Passante 75.0 mm 100,00 % 0,0530 mm 5,67 % 22,14 0,00
Passante 50 mm 100,00 % 0,0393 mm 4,96 % 22,39 0,00
Passante 38 mm 80,82 % 0,0291 mm 4,16 % 22,34 0,00
Passante 25 mm 80,82 % 0,0212 mm 3,65 %
Passante 19 mm 79,30 % 0,0154 mm 3,15 %
Passante 9.5 mm 71,47 % 0,0115 mm 2,64 %
Passante 4.75 mm 55,41 % 0,0083 mm 2,14 % TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) UMIDITA' (%)

Passante 2.0 mm 40,09 % 0,0060 mm 1,74 % 22,29 0,00
Passante 0.85 mm 28,61 % 0,0043 mm 1,43 % 22,91 0,00
Passante 0.42 mm 17,25 % 0,0031 mm 1,23 %
Passante 0.25 mm 11,79 % 0,0022 mm 1,03 %
Passante 0.15 mm 8,85 % 0,0016 mm 0,83 %
Passante 0.075 mm 6,39 % 0,0013 mm 0,73 %

44,59 % Limo 5,41 %
49,02 % Argilla 0,99 %
6,39 %

LL nd %
CU - > 6 LP np %
CC - 0,94 IP nd %

Gs g/cmc 2,729 Gruppo: A1
Sottogruppo: A1 - a
Indice 0

                   ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE                    
Raccomandazioni AGI 1994 - ASTM D422   

DETERMINAZIONE LIMITI DI CONSISTENZA e CALCOLO DELL'INDICE DI PLASTICITA' 
 Standard CNR-UNI 10014 - ASTM D4318.84

Geotecnica Sas

SONDAGGIO :
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

SB2 - 55
COMMESSA:

Limo+argilla
Sabbia
Ghiaia

LOCALITA':
CAMPIONE:

ANALISI PER SETACCIATURA

Lotto 4

08/09/2008

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

12/08/2008

COMMITTENTE:

4162

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA

19,00 - 19,50 mPROFONDITA' :

LIMITI di CONSISTENZA

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

COEFFIC. UNIFORMITA' - CURVATURA

CLASSIFICAZIONE ASTM

CLASS. CNR-UNI 10006:PESO SPECIFICO GRANI

SW-SM SW-SC

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
0,0010,010,1110100

%
 P

A
SS

A
N

TE

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

10 100N. colpi

W
 (%

)

2 di 2

D_IN_B2000_GE00_000_CF_001_A  Allegato 2 - I^ Fase Pagina 738 di 1091



Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4238/2008  
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 57 

Campione R1 

Profondità 2.00 – 2.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Apertura e descrizione geotecnica  
Raccomandazioni AGI 
1994 - ASTM D2488.93 26/08/08 26/08/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

2 di 2 

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO 
Raccomandazioni AGI 1994 – ASTM D2488.93 

 
Cert. n. 4238/2008 del 09/09/08 Accettaz. n. 0934/2008 del 12/08/08 
 
Committente Geotecnica Sas 
Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Località Lotto 4 
Data 26/08/08 
Sondaggio SB2 - 57 
Campione R1 
Profondità 2.00 – 2.50 m 
 
Descrizione Ghiaia con Sabbia Limoso debolmente Argillosa 

di colore marrone; clasti eterometrici (phi max 60 
mm), subangolosi, bassa sfericità di natura 
poligenica. 

Colore (Munsel Soil Charts) 2.5 Y 5/4 (light olive brown) 
Consistenza - 
Plasticità’ - 
Umidità umido 

Prove di Laboratorio Gr, sed, limiti, gs 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4236/2008  
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 57 

Campione R1 

Profondità 2.00 – 2.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Peso specifico dei grani  Standard ASTM 
D854.92 28/08/08 02/09/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. 4236 del 09/09/2008 Accett. n. 934 del 12/08/2008

Committente: Geotecnica Sas
Commessa : Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Località : Lotto 4
Sondaggio: SB2 - 57
Campione : R1
Profondità: 2,00 - 2,50 m

Determinazione n° : 1
Peso picnometro (Mg) : 6,689E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,710E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 7,927E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,238E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,788E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,731
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,731

Determinazione n° : 2
Peso picnometro (Mg) : 2,456E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 7,540E-05
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 3,899E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,443E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 8,454E-05
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,725
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,725

Peso specifico medio (Mg/mc) : 2,728

DETERMINAZIONE PESO SPECIFICO DEI GRANI
In accordo con lo standard ASTM D854.98

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

2 di 2

D_IN_B2000_GE00_000_CF_001_A  Allegato 2 - I^ Fase Pagina 742 di 1091



Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini,11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 

CERTIFICATO di PROVA N.  4237/2008 
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 57 

Campione R1 

Profondità 2.00 – 2.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Analisi granulometrica per setacciatura e 
sedimentazione 

Raccomandazioni AGI 
1994 –ASTM D422 27/08/08 01/09/08 

Determinazione limiti di consistenza  Standard CNR-UNI 
10014 - ASTM D4318.84 02/09/08 03/09/08 

Classificazione delle terre Standard CNR-UNI 
10006 09/09/08 09/09/08 

 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. del Accett n° 934 del

R1

Peso iniziale 1511,6 g Peso iniziale 50 g
Diametro massimo 61 mm Diametro massimo 0,075 mm

TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) N. COLPI UMIDITA' (%)

DIAMETRO PERCENTUALE
Passante 75.0 mm 100,00 % 0,0545 mm 10,04 % 22,39 63,30 55,90 19 22,08
Passante 50 mm 100,00 % 0,0398 mm 9,07 % 22,09 53,35 47,95 28 20,88
Passante 38 mm 92,25 % 0,0291 mm 7,92 % 22,22 58,71 52,75 34 19,52
Passante 25 mm 87,71 % 0,0211 mm 7,15 %
Passante 19 mm 78,38 % 0,0153 mm 6,19 %
Passante 9.5 mm 64,15 % 0,0114 mm 5,42 %
Passante 4.75 mm 53,41 % 0,0082 mm 4,65 % TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) UMIDITA' (%)

Passante 2.0 mm 40,81 % 0,0059 mm 4,08 % 22,26 41,91 39,19 16,07
Passante 0.85 mm 30,17 % 0,0042 mm 3,50 % 22,37 40,48 37,95 16,24
Passante 0.42 mm 21,87 % 0,0030 mm 2,73 %
Passante 0.25 mm 17,89 % 0,0022 mm 1,96 %
Passante 0.15 mm 15,29 % 0,0016 mm 1,77 %
Passante 0.075 mm 12,18 % 0,0013 mm 1,58 %

46,59 % Limo 10,39 %
41,23 % Argilla 1,79 %
12,18 %

LL 21 %
CU - - LP 16 %
CC - - IP 5 %

Gs g/cmc 2,728 Gruppo: A1
Sottogruppo: A1 - a
Indice 0

                   ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE                    
Raccomandazioni AGI 1994 - ASTM D422   

DETERMINAZIONE LIMITI DI CONSISTENZA e CALCOLO DELL'INDICE DI PLASTICITA' 
 Standard CNR-UNI 10014 - ASTM D4318.84

Geotecnica Sas

SONDAGGIO :
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

SB2 - 57
COMMESSA:

Limo+argilla
Sabbia
Ghiaia

LOCALITA':
CAMPIONE:

ANALISI PER SETACCIATURA

Lotto 4

09/09/2008

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

12/08/2008

COMMITTENTE:

4237

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA

2,00 - 2,50 mPROFONDITA' :

LIMITI di CONSISTENZA

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

COEFFIC. UNIFORMITA' - CURVATURA

CLASSIFICAZIONE ASTM

CLASS. CNR-UNI 10006:PESO SPECIFICO GRANI
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4241/2008  
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 57 

Campione R2 

Profondità 5.50 – 6.00 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Apertura e descrizione geotecnica  
Raccomandazioni AGI 
1994 - ASTM D2488.93 26/08/08 26/08/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

2 di 2 

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO 
Raccomandazioni AGI 1994 – ASTM D2488.93 

 
Cert. n. 4241/2008 del 09/09/08 Accettaz. n. 0934/2008 del 12/08/08 
 
Committente Geotecnica Sas 
Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Località Lotto 4 
Data 26/08/08 
Sondaggio SB2 - 57 
Campione R2 
Profondità 5.50 – 6.00 m 
 
Descrizione Ghiaia con Sabbia debolmente Limosa di colore 

grigio; clasti eterometrici (phi max 65 mm), 
subarrotondati, media sfericità di natura 
poligenica. 

Colore (Munsel Soil Charts) 2.5 Y 5/3 (light olive brown) 
Consistenza - 
Plasticità’ - 
Umidità umido 

Prove di Laboratorio Gr, sed, limiti, gs 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4239/2008  
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 57 

Campione R2 

Profondità 5.50 – 6.00 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Peso specifico dei grani  Standard ASTM 
D854.92 28/08/08 02/09/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. 4239 del 09/09/2008 Accett. n. 934 del 12/08/2008

Committente: Geotecnica Sas
Commessa : Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Località : Lotto 4
Sondaggio: SB2 - 57
Campione : R2
Profondità: 5,50 - 6,00 m

Determinazione n° : 1
Peso picnometro (Mg) : 6,688E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,710E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 8,062E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,373E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,796E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,703
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,703

Determinazione n° : 2
Peso picnometro (Mg) : 6,688E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,710E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 7,982E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,294E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,791E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,701
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,701

Peso specifico medio (Mg/mc) : 2,702

DETERMINAZIONE PESO SPECIFICO DEI GRANI
In accordo con lo standard ASTM D854.98

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

2 di 2
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini,11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 

CERTIFICATO di PROVA N.  4240/2008 
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 57 

Campione R2 

Profondità 5.50 – 6.00 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Analisi granulometrica per setacciatura e 
sedimentazione 

Raccomandazioni AGI 
1994 –ASTM D422 27/08/08 01/09/08 

Determinazione limiti di consistenza  Standard CNR-UNI 
10014 - ASTM D4318.84 02/09/08 03/09/08 

Classificazione delle terre Standard CNR-UNI 
10006 09/09/08 09/09/08 

 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. del Accett n° 934 del

R2

Peso iniziale 1938,4 g Peso iniziale 50 g
Diametro massimo 66 mm Diametro massimo 0,075 mm

TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) N. COLPI UMIDITA' (%)

DIAMETRO PERCENTUALE
Passante 75.0 mm 100,00 % 0,0542 mm 2,07 % 22,39 0,00
Passante 50 mm 100,00 % 0,0398 mm 1,84 % 22,09 0,00
Passante 38 mm 88,22 % 0,0294 mm 1,57 % 22,22 0,00
Passante 25 mm 64,72 % 0,0212 mm 1,42 %
Passante 19 mm 56,51 % 0,0153 mm 1,27 %
Passante 9.5 mm 36,43 % 0,0115 mm 1,08 %
Passante 4.75 mm 22,45 % 0,0083 mm 0,89 % TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) UMIDITA' (%)

Passante 2.0 mm 13,34 % 0,0060 mm 0,77 % 22,26 0,00
Passante 0.85 mm 7,95 % 0,0043 mm 0,69 % 22,37 0,00
Passante 0.42 mm 5,29 % 0,0031 mm 0,58 %
Passante 0.25 mm 4,14 % 0,0022 mm 0,47 %
Passante 0.15 mm 3,31 % 0,0016 mm 0,43 %
Passante 0.075 mm 2,40 % 0,0013 mm 0,39 %

77,55 % Limo 1,96 %
20,05 % Argilla 0,44 %
2,40 %

LL nd %
CU - > 4 LP np %
CC - 1,89 IP nd %

Gs g/cmc 2,702 Gruppo: A1
Sottogruppo: A1 - a
Indice 0

                   ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE                    
Raccomandazioni AGI 1994 - ASTM D422   

DETERMINAZIONE LIMITI DI CONSISTENZA e CALCOLO DELL'INDICE DI PLASTICITA' 
 Standard CNR-UNI 10014 - ASTM D4318.84

Geotecnica Sas

SONDAGGIO :
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

SB2 - 57
COMMESSA:

Limo+argilla
Sabbia
Ghiaia

LOCALITA':
CAMPIONE:

ANALISI PER SETACCIATURA

Lotto 4

09/09/2008

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

12/08/2008

COMMITTENTE:

4240

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA

5,50 - 6,00 mPROFONDITA' :

LIMITI di CONSISTENZA

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

COEFFIC. UNIFORMITA' - CURVATURA

CLASSIFICAZIONE ASTM

CLASS. CNR-UNI 10006:PESO SPECIFICO GRANI
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4244/2008  
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 57 

Campione R3 

Profondità 14.00 – 14.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Apertura e descrizione geotecnica  
Raccomandazioni AGI 
1994 - ASTM D2488.93 26/08/08 26/08/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

2 di 2 

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO 
Raccomandazioni AGI 1994 – ASTM D2488.93 

 
Cert. n. 4244/2008 del 09/09/08 Accettaz. n. 0934/2008 del 12/08/08 
 
Committente Geotecnica Sas 
Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Località Lotto 4 
Data 26/08/08 
Sondaggio SB2 - 57 
Campione R3 
Profondità 14.00 – 14.50 m 
 
Descrizione Sabbia con Ghiaia Limosa debolmente Argillosa 

di colore marrone; clasti eterometrici (phi max 45 
mm), subarrotondati, media sfericità di natura 
poligenica. 

Colore (Munsel Soil Charts) 2.5 Y 5/4 (light olive brown) 
Consistenza - 
Plasticità’ - 
Umidità umido 

Prove di Laboratorio Gr, sed, limiti, gs 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4242/2008  
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 57 

Campione R3 

Profondità 14.00 – 14.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Peso specifico dei grani  Standard ASTM 
D854.92 28/08/08 02/09/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. 4242 del 09/09/2008 Accett. n. 934 del 12/08/2008

Committente: Geotecnica Sas
Commessa : Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Località : Lotto 4
Sondaggio: SB2 - 57
Campione : R3
Profondità: 14,00 - 14,50 m

Determinazione n° : 1
Peso picnometro (Mg) : 6,689E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,710E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 7,987E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,298E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,792E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,729
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,729

Determinazione n° : 2
Peso picnometro (Mg) : 6,689E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,710E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 8,062E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,373E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,797E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,733
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,733

Peso specifico medio (Mg/mc) : 2,731

DETERMINAZIONE PESO SPECIFICO DEI GRANI
In accordo con lo standard ASTM D854.98

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

2 di 2
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini,11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 

CERTIFICATO di PROVA N.  4243/2008 
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 57 

Campione R3 

Profondità 14.00 – 14.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Analisi granulometrica per setacciatura e 
sedimentazione 

Raccomandazioni AGI 
1994 –ASTM D422 27/08/08 01/09/08 

Determinazione limiti di consistenza  Standard CNR-UNI 
10014 - ASTM D4318.84 02/09/08 03/09/08 

Classificazione delle terre Standard CNR-UNI 
10006 09/09/08 09/09/08 

 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. del Accett n° 934 del

R3

Peso iniziale 906,8 g Peso iniziale 50 g
Diametro massimo 44 mm Diametro massimo 0,075 mm

TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) N. COLPI UMIDITA' (%)

DIAMETRO PERCENTUALE
Passante 75.0 mm 100,00 % 0,0537 mm 9,35 % 22,39 0,00
Passante 50 mm 100,00 % 0,0395 mm 8,32 % 22,09 0,00
Passante 38 mm 100,00 % 0,0286 mm 7,63 % 22,22 0,00
Passante 25 mm 95,59 % 0,0209 mm 6,59 %
Passante 19 mm 86,27 % 0,0151 mm 5,90 %
Passante 9.5 mm 78,00 % 0,0113 mm 5,21 %
Passante 4.75 mm 69,55 % 0,0081 mm 4,52 % TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) UMIDITA' (%)

Passante 2.0 mm 61,82 % 0,0059 mm 3,83 % 22,26 0,00
Passante 0.85 mm 48,80 % 0,0042 mm 3,49 % 22,37 0,00
Passante 0.42 mm 33,32 % 0,0030 mm 2,79 %
Passante 0.25 mm 24,25 % 0,0021 mm 2,45 %
Passante 0.15 mm 17,34 % 0,0015 mm 2,28 %
Passante 0.075 mm 10,94 % 0,0013 mm 1,93 %

30,45 % Limo 8,55 %
58,61 % Argilla 2,39 %
10,94 %

LL nd %
CU - > 6 LP np %
CC - 1,10 IP nd %

Gs g/cmc 2,731 Gruppo: A1
Sottogruppo: A1 - b
Indice 0

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

COEFFIC. UNIFORMITA' - CURVATURA

CLASSIFICAZIONE ASTM

CLASS. CNR-UNI 10006:PESO SPECIFICO GRANI

SW-SM SW-SC

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA

14,00 - 14,50 mPROFONDITA' :

LIMITI di CONSISTENZA

09/09/2008

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

12/08/2008

COMMITTENTE:

4243

COMMESSA:

Limo+argilla
Sabbia
Ghiaia

LOCALITA':
CAMPIONE:

ANALISI PER SETACCIATURA

Lotto 4

Geotecnica Sas

SONDAGGIO :
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

SB2 - 57

                   ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE                    
Raccomandazioni AGI 1994 - ASTM D422   

DETERMINAZIONE LIMITI DI CONSISTENZA e CALCOLO DELL'INDICE DI PLASTICITA' 
 Standard CNR-UNI 10014 - ASTM D4318.84
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4247/2008  
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 57 

Campione R4 

Profondità 19.00 – 19.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Apertura e descrizione geotecnica  
Raccomandazioni AGI 
1994 - ASTM D2488.93 26/08/08 26/08/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

2 di 2 

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO 
Raccomandazioni AGI 1994 – ASTM D2488.93 

 
Cert. n. 4247/2008 del 09/09/08 Accettaz. n. 0934/2008 del 12/08/08 
 
Committente Geotecnica Sas 
Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Località Lotto 4 
Data 26/08/08 
Sondaggio SB2 - 57 
Campione R4 
Profondità 19.00 – 19.50 m 
 
Descrizione Sabbia con Ghiaia Limosa debolmente Argillosa 

di colore grigio verdastro; clasti eterometrici (phi 
max 30 mm), subarrotondati, media sfericità di 
natura poligenica. 

Colore (Munsel Soil Charts) 5 Y 5/4 (olive) 
Consistenza - 
Plasticità’ - 
Umidità umido 

Prove di Laboratorio Gr, sed, limiti, gs 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4245/2008  
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 57 

Campione R4 

Profondità 19.00 – 19.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Peso specifico dei grani  Standard ASTM 
D854.92 28/08/08 02/09/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. 4245 del 09/09/2008 Accett. n. 934 del 12/08/2008

Committente: Geotecnica Sas
Commessa : Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Località : Lotto 4
Sondaggio: SB2 - 57
Campione : R4
Profondità: 19,00 - 19,50 m

Determinazione n° : 1
Peso picnometro (Mg) : 6,689E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,710E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 7,949E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,260E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,790E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,723
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,723

Determinazione n° : 2
Peso picnometro (Mg) : 6,689E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,710E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 7,896E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,208E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,786E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,726
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,726

Peso specifico medio (Mg/mc) : 2,724

DETERMINAZIONE PESO SPECIFICO DEI GRANI
In accordo con lo standard ASTM D854.98

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

2 di 2
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini,11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 

CERTIFICATO di PROVA N.  4246/2008 
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 57 

Campione R4 

Profondità 19.00 – 19.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Analisi granulometrica per setacciatura e 
sedimentazione 

Raccomandazioni AGI 
1994 –ASTM D422 27/08/08 01/09/08 

Determinazione limiti di consistenza  Standard CNR-UNI 
10014 - ASTM D4318.84 02/09/08 03/09/08 

Classificazione delle terre Standard CNR-UNI 
10006 09/09/08 09/09/08 

 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. del Accett n° 934 del

R4

Peso iniziale 911,5 g Peso iniziale 50 g
Diametro massimo 31 mm Diametro massimo 0,075 mm

TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) N. COLPI UMIDITA' (%)

DIAMETRO PERCENTUALE
Passante 75.0 mm 100,00 % 0,0546 mm 15,30 % 23,40 59,43 52,13 15 25,41
Passante 50 mm 100,00 % 0,0401 mm 13,54 % 21,21 64,17 56,02 25 23,41
Passante 38 mm 100,00 % 0,0292 mm 12,07 % 22,39 62,13 54,87 32 22,35
Passante 25 mm 94,87 % 0,0212 mm 10,61 %
Passante 19 mm 93,55 % 0,0153 mm 9,44 %
Passante 9.5 mm 78,62 % 0,0115 mm 7,68 %
Passante 4.75 mm 69,24 % 0,0083 mm 6,51 % TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) UMIDITA' (%)

Passante 2.0 mm 59,90 % 0,0060 mm 5,63 % 22,35 40,29 37,86 15,67
Passante 0.85 mm 48,62 % 0,0043 mm 4,75 % 22,49 40,72 38,27 15,53
Passante 0.42 mm 36,16 % 0,0031 mm 3,58 %
Passante 0.25 mm 29,31 % 0,0022 mm 2,70 %
Passante 0.15 mm 24,35 % 0,0016 mm 2,40 %
Passante 0.075 mm 18,55 % 0,0013 mm 2,11 %

30,76 % Limo 16,05 %
50,69 % Argilla 2,50 %
18,55 %

LL 23 %
CU - - LP 15 %
CC - - IP 8 %

Gs g/cmc 2,724 Gruppo: A2
Sottogruppo: A2 - 4
Indice 0

                   ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE                    
Raccomandazioni AGI 1994 - ASTM D422   

DETERMINAZIONE LIMITI DI CONSISTENZA e CALCOLO DELL'INDICE DI PLASTICITA' 
 Standard CNR-UNI 10014 - ASTM D4318.84

Geotecnica Sas

SONDAGGIO :
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

SB2 - 57
COMMESSA:

Limo+argilla
Sabbia
Ghiaia

LOCALITA':
CAMPIONE:

ANALISI PER SETACCIATURA

Lotto 4

09/09/2008

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

12/08/2008

COMMITTENTE:

4246

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA

19,00 - 19,50 mPROFONDITA' :

LIMITI di CONSISTENZA

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

COEFFIC. UNIFORMITA' - CURVATURA

CLASSIFICAZIONE ASTM

CLASS. CNR-UNI 10006:PESO SPECIFICO GRANI

SC

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
0,0010,010,1110100

%
 P

A
SS

A
N

TE

22,00

22,50

23,00

23,50

24,00

24,50

25,00

25,50

26,00

10 100N. colpi

W
 (%

)

2 di 2

D_IN_B2000_GE00_000_CF_001_A  Allegato 2 - I^ Fase Pagina 762 di 1091



Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4214/2008  
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0920 Data 27/07/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 59 

Campione R1 

Profondità 2.00 – 2.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Apertura e descrizione geotecnica  
Raccomandazioni AGI 
1994 - ASTM D2488.93 20/08/08 20/08/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

2 di 2 

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO 
Raccomandazioni AGI 1994 – ASTM D2488.93 

 
Cert. n. 4214/2008 del 09/09/08 Accettaz. n. 0920/2008 del 29/07/08 
 
Committente Geotecnica Sas 
Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Località Lotto 4 
Data 20/08/08 
Sondaggio SB2 - 59 
Campione R1 
Profondità 2.00 – 2.50 m 
 
Descrizione Ghiaia con Sabbia Limosa debolmente Argillosa 

di colore marrone; clasti eterometrici (phi max 60 
mm), poligenici, subarrotondati, media sfericità; 
ciottoli con le medesime caratteristiche dei clasti 
(phi max 85 mm). 

Colore (Munsel Soil Charts) 7.5 YR 4/6 (strong brown) 
Consistenza - 
Plasticità’ - 
Umidità bagnato 

Prove di Laboratorio Gr, sed, limiti, gs 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4212/2008  
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0920 Data 29/07/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 59 

Campione R1 

Profondità 2.00 – 2.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Peso specifico dei grani  Standard ASTM 
D854.92 01/09/08 04/09/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. 4212 del 09/09/2008 Accett. n. 920 del 29/07/2008

Committente: Geotecnica Sas
Commessa : Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Località : Lotto 4
Sondaggio: SB2 - 59
Campione : R1
Profondità: 2,00 - 2,50 m

Determinazione n° : 1
Peso picnometro (Mg) : 6,621E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,712E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 8,063E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,442E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,804E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,732
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,732

Determinazione n° : 2
Peso picnometro (Mg) : 6,621E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,712E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 8,100E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,479E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,806E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,729
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,729

Peso specifico medio (Mg/mc) : 2,730

DETERMINAZIONE PESO SPECIFICO DEI GRANI
In accordo con lo standard ASTM D854.98

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

2 di 2
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini,11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 

CERTIFICATO di PROVA N.  4213/2008 
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0920 Data 29/07/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 59 

Campione R1 

Profondità 2.00 –2.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Analisi granulometrica per setacciatura e 
sedimentazione 

Raccomandazioni AGI 
1994 –ASTM D422 21/08/08 02/09/08 

Determinazione limiti di consistenza  Standard CNR-UNI 
10014 - ASTM D4318.84 05/09/08 08/09/08 

Classificazione delle terre Standard CNR-UNI 
10006 09/09/08 09/09/08 

 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. del Accett n° 920 del

R1

Peso iniziale 1847,4 g Peso iniziale 50 g
Diametro massimo 83,5 mm Diametro massimo 0,075 mm

TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) N. COLPI UMIDITA' (%)

DIAMETRO PERCENTUALE
Passante 75.0 mm 100,00 % 0,0551 mm 7,72 % 22,35 59,86 50,32 16 34,11
Passante 50 mm 82,16 % 0,0402 mm 6,97 % 22,14 59,27 50,78 22 29,64
Passante 38 mm 61,79 % 0,0293 mm 6,23 % 21,66 53,98 46,94 35 27,85
Passante 25 mm 53,55 % 0,0212 mm 5,63 %
Passante 19 mm 48,19 % 0,0154 mm 4,88 %
Passante 9.5 mm 39,92 % 0,0115 mm 4,28 %
Passante 4.75 mm 32,39 % 0,0082 mm 3,83 % TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) UMIDITA' (%)

Passante 2.0 mm 26,51 % 0,0059 mm 3,24 % 22,26 40,19 37,08 20,99
Passante 0.85 mm 20,53 % 0,0043 mm 2,49 % 22,37 41,05 37,83 20,83
Passante 0.42 mm 15,17 % 0,0031 mm 2,04 %
Passante 0.25 mm 12,85 % 0,0022 mm 1,59 %
Passante 0.15 mm 11,31 % 0,0016 mm 1,15 %
Passante 0.075 mm 9,47 % 0,0013 mm 0,70 %

67,61 % Limo 7,98 %
22,92 % Argilla 1,49 %
9,47 %

LL 30 %
CU - > 4 LP 20 %
CC - 3,50 IP 10 %

Gs g/cmc 2,73 Gruppo: A1
Sottogruppo: A1 - a
Indice 0

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

COEFFIC. UNIFORMITA' - CURVATURA

CLASSIFICAZIONE ASTM

CLASS. CNR-UNI 10006:PESO SPECIFICO GRANI

GW - GC

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA

2,00 - 2,50 mPROFONDITA' :

LIMITI di CONSISTENZA

09/09/2008

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

29/07/2008

COMMITTENTE:

4213

COMMESSA:

Limo+argilla
Sabbia
Ghiaia

LOCALITA':
CAMPIONE:

ANALISI PER SETACCIATURA

Lotto 4

Geotecnica Sas

SONDAGGIO :
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

SB2 - 59

                   ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE                    
Raccomandazioni AGI 1994 - ASTM D422   

DETERMINAZIONE LIMITI DI CONSISTENZA e CALCOLO DELL'INDICE DI PLASTICITA' 
 Standard CNR-UNI 10014 - ASTM D4318.84
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4217/2008  
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0920 Data 27/07/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 59 

Campione R2 

Profondità 8.50 – 9.00 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Apertura e descrizione geotecnica  
Raccomandazioni AGI 
1994 - ASTM D2488.93 20/08/08 20/08/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

2 di 2 

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO 
Raccomandazioni AGI 1994 – ASTM D2488.93 

 
Cert. n. 4217/2008 del 09/09/08 Accettaz. n. 0920/2008 del 29/07/08 
 
Committente Geotecnica Sas 
Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Località Lotto 4 
Data 20/08/08 
Sondaggio SB2 - 59 
Campione R2 
Profondità 8.50 – 9.00 m 
 
Descrizione Ghiaia con Sabbia debolmente Limosa Argillosa 

di colore marrone; clasti eterometrici (phi max 60 
mm), poligenici, subarrotondati, media sfericità. 

Colore (Munsel Soil Charts) 2.5 Y 5/6 (light olive brown) 
Consistenza - 
Plasticità’ - 
Umidità bagnato 

Prove di Laboratorio Gr, sed, limiti, gs 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4215/2008  
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0920 Data 29/07/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 59 

Campione R2 

Profondità 8.50 – 9.00 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Peso specifico dei grani  Standard ASTM 
D854.92 01/09/08 04/09/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. 4215 del 09/09/2008 Accett. n. 920 del 29/07/2008

Committente: Geotecnica Sas
Commessa : Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Località : Lotto 4
Sondaggio: SB2 - 59
Campione : R2
Profondità: 8,50 - 9,00 m

Determinazione n° : 1
Peso picnometro (Mg) : 6,621E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,712E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 7,987E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,366E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,799E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,714
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,714

Determinazione n° : 2
Peso picnometro (Mg) : 6,621E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,712E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 7,995E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,375E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,799E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,711
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,711

Peso specifico medio (Mg/mc) : 2,712

DETERMINAZIONE PESO SPECIFICO DEI GRANI
In accordo con lo standard ASTM D854.98

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

2 di 2
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini,11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 

CERTIFICATO di PROVA N.  4216/2008 
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0920 Data 29/07/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 59 

Campione R2 

Profondità 8.50 - 9.00 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Analisi granulometrica per setacciatura e 
sedimentazione 

Raccomandazioni AGI 
1994 –ASTM D422 21/08/08 02/09/08 

Determinazione limiti di consistenza  Standard CNR-UNI 
10014 - ASTM D4318.84 05/09/08 08/09/08 

Classificazione delle terre Standard CNR-UNI 
10006 09/09/08 09/09/08 

 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. del Accett n° 920 del

R2

Peso iniziale 1436 g Peso iniziale 50 g
Diametro massimo 59 mm Diametro massimo 0,075 mm

TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) N. COLPI UMIDITA' (%)

DIAMETRO PERCENTUALE
Passante 75.0 mm 100,00 % 0,0550 mm 5,85 % 23,40 58,96 49,96 18 33,89
Passante 50 mm 100,00 % 0,0399 mm 5,41 % 22,35 69,28 57,66 21 32,91
Passante 38 mm 100,00 % 0,0293 mm 4,74 % 22,32 58,81 50,03 30 31,69
Passante 25 mm 59,84 % 0,0212 mm 4,30 %
Passante 19 mm 55,45 % 0,0152 mm 3,96 %
Passante 9.5 mm 43,83 % 0,0114 mm 3,52 %
Passante 4.75 mm 36,86 % 0,0081 mm 3,30 % TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) UMIDITA' (%)

Passante 2.0 mm 31,32 % 0,0059 mm 2,85 % 22,31 41,19 37,76 22,20
Passante 0.85 mm 24,11 % 0,0042 mm 2,52 % 22,42 42,31 38,69 22,25
Passante 0.42 mm 17,06 % 0,0030 mm 2,41 %
Passante 0.25 mm 12,39 % 0,0021 mm 2,07 %
Passante 0.15 mm 9,71 % 0,0015 mm 1,96 %
Passante 0.075 mm 7,01 % 0,0012 mm 1,85 %

63,14 % Limo 4,99 %
29,84 % Argilla 2,02 %
7,01 %

LL 32 %
CU - > 4 LP 22 %
CC - 0,97 IP 10 %

Gs g/cmc 2,712 Gruppo: A1
Sottogruppo: A1 - a
Indice 0

                   ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE                    
Raccomandazioni AGI 1994 - ASTM D422   

DETERMINAZIONE LIMITI DI CONSISTENZA e CALCOLO DELL'INDICE DI PLASTICITA' 
 Standard CNR-UNI 10014 - ASTM D4318.84

Geotecnica Sas

SONDAGGIO :
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

SB2 - 59
COMMESSA:

Limo+argilla
Sabbia
Ghiaia

LOCALITA':
CAMPIONE:

ANALISI PER SETACCIATURA

Lotto 4

09/09/2008

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

29/07/2008

COMMITTENTE:

4216

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA

8,50 - 9,00 mPROFONDITA' :

LIMITI di CONSISTENZA

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

COEFFIC. UNIFORMITA' - CURVATURA

CLASSIFICAZIONE ASTM

CLASS. CNR-UNI 10006:PESO SPECIFICO GRANI

GW - GC
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4220/2008  
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0920 Data 27/07/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 59 

Campione R3 

Profondità 17.00 – 17.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Apertura e descrizione geotecnica  
Raccomandazioni AGI 
1994 - ASTM D2488.93 20/08/08 20/08/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

2 di 2 

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO 
Raccomandazioni AGI 1994 – ASTM D2488.93 

 
Cert. n. 4220/2008 del 09/09/08 Accettaz. n. 0920/2008 del 29/07/08 
 
Committente Geotecnica Sas 
Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Località Lotto 4 
Data 20/08/08 
Sondaggio SB2 - 59 
Campione R3 
Profondità 17.00 – 17.50 m 
 
Descrizione Ghiaia con Sabbia Limosa debolmente Argillosa 

di colore marrone; clasti eterometrici (phi max 65 
mm), poligenici, subarrotondati, media sfericità. 

Colore (Munsel Soil Charts) 2.5 Y 5/6 (light olive brown) 
Consistenza - 
Plasticità’ - 
Umidità bagnato 

Prove di Laboratorio Gr, sed, limiti, gs 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4218/2008  
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0920 Data 29/07/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 59 

Campione R3 

Profondità 17.00 – 17.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Peso specifico dei grani  Standard ASTM 
D854.92 01/09/08 04/09/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. 4218 del 09/09/2008 Accett. n. 920 del 29/07/2008

Committente: Geotecnica Sas
Commessa : Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Località : Lotto 4
Sondaggio: SB2 - 59
Campione : R3
Profondità: 17,00 - 17,50 m

Determinazione n° : 1
Peso picnometro (Mg) : 6,621E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,712E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 8,005E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,384E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,800E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,710
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,710

Determinazione n° : 2
Peso picnometro (Mg) : 6,620E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,712E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 8,006E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,385E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,800E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,702
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,702

Peso specifico medio (Mg/mc) : 2,706

DETERMINAZIONE PESO SPECIFICO DEI GRANI
In accordo con lo standard ASTM D854.98

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

2 di 2
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini,11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 

CERTIFICATO di PROVA N.  4219/2008 
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0920 Data 29/07/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 59 

Campione R3 

Profondità 17.00 - 17.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Analisi granulometrica per setacciatura e 
sedimentazione 

Raccomandazioni AGI 
1994 –ASTM D422 21/08/08 02/09/08 

Determinazione limiti di consistenza  Standard CNR-UNI 
10014 - ASTM D4318.84 05/09/08 08/09/08 

Classificazione delle terre Standard CNR-UNI 
10006 09/09/08 09/09/08 

 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. del Accett n° 920 del

R3

Peso iniziale 1359,9 g Peso iniziale 50 g
Diametro massimo 67 mm Diametro massimo 0,075 mm

TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) N. COLPI UMIDITA' (%)

DIAMETRO PERCENTUALE
Passante 75.0 mm 100,00 % 0,0540 mm 6,94 % 22,30 62,90 55,16 18 23,55
Passante 50 mm 100,00 % 0,0398 mm 6,19 % 21,66 65,39 57,24 22 22,91
Passante 38 mm 91,10 % 0,0290 mm 5,57 % 22,18 54,12 48,30 30 22,28
Passante 25 mm 75,81 % 0,0212 mm 4,82 %
Passante 19 mm 61,43 % 0,0154 mm 4,20 %
Passante 9.5 mm 38,92 % 0,0115 mm 3,70 %
Passante 4.75 mm 32,41 % 0,0082 mm 3,32 % TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) UMIDITA' (%)

Passante 2.0 mm 27,33 % 0,0060 mm 2,70 % 22,26 40,29 37,81 15,95
Passante 0.85 mm 22,04 % 0,0043 mm 2,08 % 22,17 39,68 37,29 15,81
Passante 0.42 mm 17,56 % 0,0031 mm 1,95 %
Passante 0.25 mm 14,22 % 0,0022 mm 1,70 %
Passante 0.15 mm 11,09 % 0,0016 mm 1,45 %
Passante 0.075 mm 7,86 % 0,0013 mm 1,21 %

67,59 % Limo 6,21 %
24,55 % Argilla 1,65 %
7,86 %

LL 22 %
CU - > 4 LP 15 %
CC - 4,59 IP 7 %

Gs g/cmc 2,706 Gruppo: A1
Sottogruppo: A1 - a
Indice 0

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

COEFFIC. UNIFORMITA' - CURVATURA

CLASSIFICAZIONE ASTM

CLASS. CNR-UNI 10006:PESO SPECIFICO GRANI

GW - GC

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA

17,00 - 17,50 mPROFONDITA' :

LIMITI di CONSISTENZA

09/09/2008

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

29/07/2008

COMMITTENTE:

4219

COMMESSA:

Limo+argilla
Sabbia
Ghiaia

LOCALITA':
CAMPIONE:

ANALISI PER SETACCIATURA

Lotto 4

Geotecnica Sas

SONDAGGIO :
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

SB2 - 59

                   ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE                    
Raccomandazioni AGI 1994 - ASTM D422   

DETERMINAZIONE LIMITI DI CONSISTENZA e CALCOLO DELL'INDICE DI PLASTICITA' 
 Standard CNR-UNI 10014 - ASTM D4318.84
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4223/2008  
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0920 Data 27/07/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 59 

Campione R4 

Profondità 19.00 – 19.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Apertura e descrizione geotecnica  
Raccomandazioni AGI 
1994 - ASTM D2488.93 20/08/08 20/08/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

2 di 2 

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO 
Raccomandazioni AGI 1994 – ASTM D2488.93 

 
Cert. n. 4223/2008 del 09/09/08 Accettaz. n. 0920/2008 del 29/07/08 
 
Committente Geotecnica Sas 
Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Località Lotto 4 
Data 20/08/08 
Sondaggio SB2 - 59 
Campione R4 
Profondità 19.00 – 19.50 m 
 
Descrizione Ghiaia con Sabbia Limosa di colore marrone; 

clasti eterometrici (phi max 60 mm), poligenici, 
subarrotondati, media sfericità. 

Colore (Munsel Soil Charts) 2.5 Y 5/3 (light olive brown) 
Consistenza - 
Plasticità’ - 
Umidità bagnato 

Prove di Laboratorio Gr, sed, limiti, gs 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4221/2008  
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0920 Data 29/07/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 59 

Campione R4 

Profondità 19.00 – 19.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Peso specifico dei grani  Standard ASTM 
D854.92 01/09/08 04/09/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. 4221 del 09/09/2008 Accett. n. 920 del 29/07/2008

Committente: Geotecnica Sas
Commessa : Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Località : Lotto 4
Sondaggio: SB2 - 59
Campione : R4
Profondità: 19,00 - 19,50 m

Determinazione n° : 1
Peso picnometro (Mg) : 6,621E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,712E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 7,958E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,337E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,797E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,703
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,703

Determinazione n° : 2
Peso picnometro (Mg) : 6,621E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,712E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 8,110E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,489E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,806E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,702
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,702

Peso specifico medio (Mg/mc) : 2,703

DETERMINAZIONE PESO SPECIFICO DEI GRANI
In accordo con lo standard ASTM D854.98

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

2 di 2
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini,11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 

CERTIFICATO di PROVA N.  4222/2008 
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0920 Data 29/07/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 59 

Campione R4 

Profondità 19.00 - 19.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Analisi granulometrica per setacciatura e 
sedimentazione 

Raccomandazioni AGI 
1994 –ASTM D422 21/08/08 02/09/08 

Determinazione limiti di consistenza  Standard CNR-UNI 
10014 - ASTM D4318.84 05/09/08 08/09/08 

Classificazione delle terre Standard CNR-UNI 
10006 09/09/08 09/09/08 

 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. del Accett n° 920 del

R4

Peso iniziale 1280,1 g Peso iniziale 50 g
Diametro massimo 60 mm Diametro massimo 0,075 mm

TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) N. COLPI UMIDITA' (%)

DIAMETRO PERCENTUALE
Passante 75.0 mm 100,00 % 0,0555 mm 6,58 % 22,30 0,00
Passante 50 mm 100,00 % 0,0408 mm 5,81 % 21,66 0,00
Passante 38 mm 90,50 % 0,0299 mm 5,05 % 22,18 0,00
Passante 25 mm 66,20 % 0,0218 mm 4,29 %
Passante 19 mm 55,11 % 0,0158 mm 3,65 %
Passante 9.5 mm 41,23 % 0,0118 mm 3,01 %
Passante 4.75 mm 34,07 % 0,0085 mm 2,50 % TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) UMIDITA' (%)

Passante 2.0 mm 29,15 % 0,0061 mm 1,99 % 22,26 0,00
Passante 0.85 mm 24,80 % 0,0044 mm 1,49 % 22,17 0,00
Passante 0.42 mm 19,16 % 0,0032 mm 1,23 %
Passante 0.25 mm 15,26 % 0,0022 mm 0,98 %
Passante 0.15 mm 11,85 % 0,0016 mm 0,85 %
Passante 0.075 mm 8,02 % 0,0013 mm 0,72 %

65,93 % Limo 7,11 %
26,05 % Argilla 0,91 %
8,02 %

LL nd %
CU - > 4 LP np %
CC - 2,40 IP nd %

Gs g/cmc 2,703 Gruppo: A1
Sottogruppo: A1 - a
Indice 0

                   ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE                    
Raccomandazioni AGI 1994 - ASTM D422   

DETERMINAZIONE LIMITI DI CONSISTENZA e CALCOLO DELL'INDICE DI PLASTICITA' 
 Standard CNR-UNI 10014 - ASTM D4318.84

Geotecnica Sas

SONDAGGIO :
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

SB2 - 59
COMMESSA:

Limo+argilla
Sabbia
Ghiaia

LOCALITA':
CAMPIONE:

ANALISI PER SETACCIATURA

Lotto 4

09/09/2008

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

29/07/2008

COMMITTENTE:

4222

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA

19,00 - 19,50 mPROFONDITA' :

LIMITI di CONSISTENZA

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

COEFFIC. UNIFORMITA' - CURVATURA

CLASSIFICAZIONE ASTM

CLASS. CNR-UNI 10006:PESO SPECIFICO GRANI

GW - GC GW-GM
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4328/2008  
emesso il 13/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 61 

Campione R1 

Profondità 2.00 – 2.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Apertura e descrizione geotecnica  
Raccomandazioni AGI 
1994 - ASTM D2488.93 25/08/08 25/08/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

2 di 2 

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO 
Raccomandazioni AGI 1994 – ASTM D2488.93 

 
Cert. n. 4328/2008 del 13/09/08 Accettaz. n. 0934/2008 del 12/08/08 
 
Committente Geotecnica Sas 
Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Località Lotto 4 
Data 25/08/08 
Sondaggio SB2 - 61 
Campione R1 
Profondità 2.00 – 2.50 m 
 
Descrizione Ghiaia con Sabbia Limosa debolmente Argillosa 

di colore marrone; clasti eterometrici (phi max 60 
mm), poligenici, subarrotondati, media sfericità. 

Colore (Munsel Soil Charts) 2.5 Y 4/3 (olive brown) 
Consistenza - 
Plasticità’ - 
Umidità bagnato 

Prove di Laboratorio Gr, sed, limiti, gs 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4326/2008  
emesso il 13/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 61 

Campione R1 

Profondità 2.00 – 2.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Peso specifico dei grani  Standard ASTM 
D854.92 03/09/08 07/09/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. 4326 del 13/09/2008 Accett. n. 934 del 12/08/2008

Committente: Geotecnica Sas
Commessa : Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Località : Lotto 4
Sondaggio: SB2 - 61
Campione : R1
Profondità: 2,00 - 2,50 m

Determinazione n° : 1
Peso picnometro (Mg) : 6,622E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,712E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 8,065E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,443E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,804E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,728
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,728

Determinazione n° : 2
Peso picnometro (Mg) : 6,622E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,712E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 7,916E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,294E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,794E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,724
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,724

Peso specifico medio (Mg/mc) : 2,726

DETERMINAZIONE PESO SPECIFICO DEI GRANI
In accordo con lo standard ASTM D854.98

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

2 di 2
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini,11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 

CERTIFICATO di PROVA N.  4327/2008 
emesso il 13/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 61 

Campione R1 

Profondità 2.00 –2.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Analisi granulometrica per setacciatura e 
sedimentazione 

Raccomandazioni AGI 
1994 –ASTM D422 01/09/08 05/09/08 

Determinazione limiti di consistenza  Standard CNR-UNI 
10014 - ASTM D4318.84 08/09/08 09/09/08 

Classificazione delle terre Standard CNR-UNI 
10006 13/09/08 13/09/08 

 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. del Accett n° 934 del

R1

Peso iniziale 2097,3 g Peso iniziale 50 g
Diametro massimo 62 mm Diametro massimo 0,075 mm

TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) N. COLPI UMIDITA' (%)

DIAMETRO PERCENTUALE
Passante 75.0 mm 100,00 % 0,0545 mm 10,44 % 22,30 54,59 47,31 17 29,11
Passante 50 mm 100,00 % 0,0393 mm 9,86 % 24,42 56,38 49,28 24 28,56
Passante 38 mm 95,14 % 0,0285 mm 9,08 % 22,34 45,32 40,34 30 27,67
Passante 25 mm 70,09 % 0,0207 mm 8,11 %
Passante 19 mm 64,90 % 0,0149 mm 7,53 %
Passante 9.5 mm 49,11 % 0,0111 mm 6,94 %
Passante 4.75 mm 40,99 % 0,0080 mm 6,16 % TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) UMIDITA' (%)

Passante 2.0 mm 33,56 % 0,0058 mm 5,19 % 22,16 40,97 37,72 20,89
Passante 0.85 mm 27,17 % 0,0041 mm 4,80 % 22,38 42,17 38,77 20,74
Passante 0.42 mm 22,23 % 0,0030 mm 4,22 %
Passante 0.25 mm 18,44 % 0,0021 mm 3,24 %
Passante 0.15 mm 15,32 % 0,0015 mm 2,85 %
Passante 0.075 mm 12,32 % 0,0013 mm 2,66 %

59,01 % Limo 9,25 %
28,67 % Argilla 3,07 %
12,32 %

LL 28 %
CU - LP 20 %
CC - IP 8 %

Gs g/cmc 2,726 Gruppo: A1
Sottogruppo: A1 - a
Indice 0

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

COEFFIC. UNIFORMITA' - CURVATURA

CLASSIFICAZIONE ASTM

CLASS. CNR-UNI 10006:PESO SPECIFICO GRANI

GC

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA

2,00 - 2,50 mPROFONDITA' :

LIMITI di CONSISTENZA

13/09/2008

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

12/08/2008

COMMITTENTE:

4327

COMMESSA:

Limo+argilla
Sabbia
Ghiaia

LOCALITA':
CAMPIONE:

ANALISI PER SETACCIATURA

Lotto 4

Geotecnica Sas

SONDAGGIO :
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

SB2 - 61

                   ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE                    
Raccomandazioni AGI 1994 - ASTM D422   

DETERMINAZIONE LIMITI DI CONSISTENZA e CALCOLO DELL'INDICE DI PLASTICITA' 
 Standard CNR-UNI 10014 - ASTM D4318.84
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4331/2008  
emesso il 13/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 61 

Campione R2 

Profondità 9.50 – 10.00 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Apertura e descrizione geotecnica  
Raccomandazioni AGI 
1994 - ASTM D2488.93 25/08/08 25/08/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

2 di 2 

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO 
Raccomandazioni AGI 1994 – ASTM D2488.93 

 
Cert. n. 4331/2008 del 13/09/08 Accettaz. n. 0934/2008 del 12/08/08 
 
Committente Geotecnica Sas 
Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Località Lotto 4 
Data 25/08/08 
Sondaggio SB2 - 61 
Campione R2 
Profondità 9.50 – 10.00 m 
 
Descrizione Ghiaia con Sabbia Limosa debolmente Argillosa 

di colore marrone chiaro; clasti eterometrici (phi 
max 60 mm), poligenici, subarrotondati, media 
sfericità. 

Colore (Munsel Soil Charts) 2.5 Y 5/4 (light olive brown) 
Consistenza - 
Plasticità’ - 
Umidità bagnato 

Prove di Laboratorio Gr, sed, limiti, gs 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4329/2008  
emesso il 13/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 61 

Campione R2 

Profondità 9.50 – 10.00 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Peso specifico dei grani  Standard ASTM 
D854.92 03/09/08 07/09/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. 4329 del 13/09/2008 Accett. n. 934 del 12/08/2008

Committente: Geotecnica Sas
Commessa : Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Località : Lotto 4
Sondaggio: SB2 - 61
Campione : R2
Profondità: 9,50 - 10,00 m

Determinazione n° : 1
Peso picnometro (Mg) : 6,622E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,712E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 7,919E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,297E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,794E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,719
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,719

Determinazione n° : 2
Peso picnometro (Mg) : 6,621E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,712E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 8,038E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,417E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,802E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,717
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,717

Peso specifico medio (Mg/mc) : 2,718

DETERMINAZIONE PESO SPECIFICO DEI GRANI
In accordo con lo standard ASTM D854.98

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

2 di 2
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini,11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 

CERTIFICATO di PROVA N.  4330/2008 
emesso il 13/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 61 

Campione R2 

Profondità 9.50 –10.00 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Analisi granulometrica per setacciatura e 
sedimentazione 

Raccomandazioni AGI 
1994 –ASTM D422 01/09/08 05/09/08 

Determinazione limiti di consistenza  Standard CNR-UNI 
10014 - ASTM D4318.84 08/09/08 09/09/08 

Classificazione delle terre Standard CNR-UNI 
10006 13/09/08 13/09/08 

 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. del Accett n° 934 del

R2

Peso iniziale 2422,6 g Peso iniziale 50 g
Diametro massimo 54 mm Diametro massimo 0,075 mm

TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) N. COLPI UMIDITA' (%)

DIAMETRO PERCENTUALE
Passante 75.0 mm 100,00 % 0,0546 mm 12,18 % 23,40 52,74 46,25 15 28,40
Passante 50 mm 100,00 % 0,0399 mm 11,04 % 22,32 47,34 42,02 29 27,01
Passante 38 mm 95,53 % 0,0292 mm 9,68 % 22,30 49,67 43,99 35 26,19
Passante 25 mm 71,95 % 0,0213 mm 8,55 %
Passante 19 mm 65,53 % 0,0154 mm 7,41 %
Passante 9.5 mm 55,79 % 0,0115 mm 6,73 %
Passante 4.75 mm 47,99 % 0,0083 mm 5,82 % TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) UMIDITA' (%)

Passante 2.0 mm 40,44 % 0,0060 mm 4,92 % 22,29 41,09 37,91 20,36
Passante 0.85 mm 32,13 % 0,0042 mm 4,69 % 22,51 41,64 38,42 20,24
Passante 0.42 mm 25,76 % 0,0030 mm 3,78 %
Passante 0.25 mm 21,64 % 0,0022 mm 3,33 %
Passante 0.15 mm 18,17 % 0,0015 mm 2,87 %
Passante 0.075 mm 14,34 % 0,0013 mm 2,65 %

52,01 % Limo 11,10 %
33,65 % Argilla 3,24 %
14,34 %

LL 27 %
CU - LP 20 %
CC - IP 7 %

Gs g/cmc 2,718 Gruppo: A1
Sottogruppo: A1 - a
Indice 0

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

COEFFIC. UNIFORMITA' - CURVATURA

CLASSIFICAZIONE ASTM

CLASS. CNR-UNI 10006:PESO SPECIFICO GRANI

GC

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA

9,50 - 10,00 mPROFONDITA' :

LIMITI di CONSISTENZA

13/09/2008

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

12/08/2008

COMMITTENTE:

4330

COMMESSA:

Limo+argilla
Sabbia
Ghiaia

LOCALITA':
CAMPIONE:

ANALISI PER SETACCIATURA

Lotto 4

Geotecnica Sas

SONDAGGIO :
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

SB2 - 61

                   ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE                    
Raccomandazioni AGI 1994 - ASTM D422   

DETERMINAZIONE LIMITI DI CONSISTENZA e CALCOLO DELL'INDICE DI PLASTICITA' 
 Standard CNR-UNI 10014 - ASTM D4318.84
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4334/2008  
emesso il 13/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 61 

Campione R3 

Profondità 15.50 – 16.00 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Apertura e descrizione geotecnica  
Raccomandazioni AGI 
1994 - ASTM D2488.93 25/08/08 25/08/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

2 di 2 

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO 
Raccomandazioni AGI 1994 – ASTM D2488.93 

 
Cert. n. 4334/2008 del 13/09/08 Accettaz. n. 0934/2008 del 12/08/08 
 
Committente Geotecnica Sas 
Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Località Lotto 4 
Data 25/08/08 
Sondaggio SB2 - 61 
Campione R3 
Profondità 15.50 – 16.00 m 
 
Descrizione Sabbia con Ghiaia Limosa debolmente Argillosa 

di colore marrone chiaro; clasti eterometrici (phi 
max 40 mm), poligenici, subarrotondati, media 
sfericità. 

Colore (Munsel Soil Charts) 2.5 Y 5/4 (light olive brown) 
Consistenza - 
Plasticità’ - 
Umidità umido 

Prove di Laboratorio Gr, sed, limiti, gs 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4332/2008  
emesso il 13/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 61 

Campione R3 

Profondità 15.50 – 16.00 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Peso specifico dei grani  Standard ASTM 
D854.92 03/09/08 07/09/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. 4332 del 13/09/2008 Accett. n. 934 del 12/08/2008

Committente: Geotecnica Sas
Commessa : Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Località : Lotto 4
Sondaggio: SB2 - 61
Campione : R3
Profondità: 15,50 - 16,00 m

Determinazione n° : 1
Peso picnometro (Mg) : 6,689E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,710E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 8,110E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,421E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,800E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,721
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,721

Determinazione n° : 2
Peso picnometro (Mg) : 6,689E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,709E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 8,370E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,682E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,815E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,723
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,723

Peso specifico medio (Mg/mc) : 2,722

DETERMINAZIONE PESO SPECIFICO DEI GRANI
In accordo con lo standard ASTM D854.98

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

2 di 2
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini,11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 

CERTIFICATO di PROVA N.  4333/2008 
emesso il 13/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 61 

Campione R3 

Profondità 15.50 –16.00 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Analisi granulometrica per setacciatura e 
sedimentazione 

Raccomandazioni AGI 
1994 –ASTM D422 01/09/08 05/09/08 

Determinazione limiti di consistenza  Standard CNR-UNI 
10014 - ASTM D4318.84 08/09/08 09/09/08 

Classificazione delle terre Standard CNR-UNI 
10006 13/09/08 13/09/08 

 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. del Accett n° 934 del

R3

Peso iniziale 1302,5 g Peso iniziale 50 g
Diametro massimo 41 mm Diametro massimo 0,075 mm

TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) N. COLPI UMIDITA' (%)

DIAMETRO PERCENTUALE
Passante 75.0 mm 100,00 % 0,0560 mm 15,15 % 23,40 0,00
Passante 50 mm 100,00 % 0,0415 mm 12,71 % 22,32 0,00
Passante 38 mm 100,00 % 0,0308 mm 9,96 % 22,30 0,00
Passante 25 mm 92,97 % 0,0224 mm 8,44 %
Passante 19 mm 91,39 % 0,0162 mm 6,91 %
Passante 9.5 mm 77,65 % 0,0120 mm 6,00 %
Passante 4.75 mm 72,31 % 0,0086 mm 4,78 % TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) UMIDITA' (%)

Passante 2.0 mm 68,08 % 0,0062 mm 3,86 % 22,29 0,00
Passante 0.85 mm 59,41 % 0,0044 mm 3,56 % 22,51 0,00
Passante 0.42 mm 50,02 % 0,0031 mm 2,64 %
Passante 0.25 mm 41,70 % 0,0022 mm 2,34 %
Passante 0.15 mm 31,87 % 0,0016 mm 2,03 %
Passante 0.075 mm 19,29 % 0,0013 mm 1,73 %

27,69 % Limo 17,03 %
53,02 % Argilla 2,26 %
19,29 %

LL nd %
CU - LP np %
CC - IP nd %

Gs g/cmc 2,722 Gruppo: A2
Sottogruppo: -
Indice -

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

COEFFIC. UNIFORMITA' - CURVATURA

CLASSIFICAZIONE ASTM

CLASS. CNR-UNI 10006:PESO SPECIFICO GRANI

SC SM SC-SM

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA

15,50 - 16,00 mPROFONDITA' :

LIMITI di CONSISTENZA

13/09/2008

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

12/08/2008

COMMITTENTE:

4333

COMMESSA:

Limo+argilla
Sabbia
Ghiaia

LOCALITA':
CAMPIONE:

ANALISI PER SETACCIATURA

Lotto 4

Geotecnica Sas

SONDAGGIO :
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

SB2 - 61

                   ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE                    
Raccomandazioni AGI 1994 - ASTM D422   

DETERMINAZIONE LIMITI DI CONSISTENZA e CALCOLO DELL'INDICE DI PLASTICITA' 
 Standard CNR-UNI 10014 - ASTM D4318.84

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
0,0010,010,1110100

%
 P

A
SS

A
N

TE

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

10 100N. colpi

W
 (%

)

2 di 2

D_IN_B2000_GE00_000_CF_001_A  Allegato 2 - I^ Fase Pagina 804 di 1091



Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4337/2008  
emesso il 13/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 61 

Campione R4 

Profondità 19.00 – 19.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Apertura e descrizione geotecnica  
Raccomandazioni AGI 
1994 - ASTM D2488.93 25/08/08 25/08/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

2 di 2 

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO 
Raccomandazioni AGI 1994 – ASTM D2488.93 

 
Cert. n. 4337/2008 del 13/09/08 Accettaz. n. 0934/2008 del 12/08/08 
 
Committente Geotecnica Sas 
Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Località Lotto 4 
Data 25/08/08 
Sondaggio SB2 - 61 
Campione R4 
Profondità 19.00 – 19.50 m 
 
Descrizione Sabbia con Ghiaia Limosa debolmente Argillosa 

di colore marrone chiaro; clasti eterometrici (phi 
max 35 mm), poligenici, subarrotondati, media 
sfericità. 

Colore (Munsel Soil Charts) 2.5 Y 5/4 (light olive brown) 
Consistenza - 
Plasticità’ - 
Umidità umido 

Prove di Laboratorio Gr, sed, limiti, gs 

 

D_IN_B2000_GE00_000_CF_001_A  Allegato 2 - I^ Fase Pagina 806 di 1091



Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4335/2008  
emesso il 13/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 61 

Campione R4 

Profondità 19.00 – 19.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Peso specifico dei grani  Standard ASTM 
D854.92 03/09/08 07/09/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. 4335 del 13/09/2008 Accett. n. 934 del 12/08/2008

Committente: Geotecnica Sas
Commessa : Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Località : Lotto 4
Sondaggio: SB2 - 61
Campione : R4
Profondità: 19,00 - 19,50 m

Determinazione n° : 1
Peso picnometro (Mg) : 6,689E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,710E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 7,904E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,215E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,787E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,726
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,726

Determinazione n° : 2
Peso picnometro (Mg) : 6,688E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,709E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 8,287E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,599E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,810E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,728
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,728

Peso specifico medio (Mg/mc) : 2,727

DETERMINAZIONE PESO SPECIFICO DEI GRANI
In accordo con lo standard ASTM D854.98

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

2 di 2
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini,11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 

CERTIFICATO di PROVA N.  4336/2008 
emesso il 13/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 61 

Campione R4 

Profondità 19.00 –19.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Analisi granulometrica per setacciatura e 
sedimentazione 

Raccomandazioni AGI 
1994 –ASTM D422 01/09/08 05/09/08 

Determinazione limiti di consistenza  Standard CNR-UNI 
10014 - ASTM D4318.84 08/09/08 09/09/08 

Classificazione delle terre Standard CNR-UNI 
10006 13/09/08 13/09/08 

 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. del Accett n° 934 del

R4

Peso iniziale 1274,9 g Peso iniziale 50 g
Diametro massimo 35 mm Diametro massimo 0,075 mm

TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) N. COLPI UMIDITA' (%)

DIAMETRO PERCENTUALE
Passante 75.0 mm 100,00 % 0,0548 mm 17,17 % 23,40 0,00
Passante 50 mm 100,00 % 0,0405 mm 14,89 % 22,32 0,00
Passante 38 mm 100,00 % 0,0298 mm 12,61 % 22,30 0,00
Passante 25 mm 92,45 % 0,0218 mm 10,65 %
Passante 19 mm 90,40 % 0,0158 mm 9,02 %
Passante 9.5 mm 73,79 % 0,0118 mm 7,72 %
Passante 4.75 mm 66,07 % 0,0084 mm 6,74 % TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) UMIDITA' (%)

Passante 2.0 mm 61,59 % 0,0061 mm 5,11 % 22,29 0,00
Passante 0.85 mm 54,29 % 0,0044 mm 4,46 % 22,51 0,00
Passante 0.42 mm 45,02 % 0,0031 mm 2,83 %
Passante 0.25 mm 37,74 % 0,0022 mm 2,50 %
Passante 0.15 mm 29,67 % 0,0016 mm 1,85 %
Passante 0.075 mm 20,65 % 0,0013 mm 1,52 %

33,93 % Limo 18,23 %
45,42 % Argilla 2,42 %
20,65 %

LL nd %
CU - LP np %
CC - IP nd %

Gs g/cmc 2,727 Gruppo: A1
Sottogruppo: A1 - b
Indice 0

                   ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE                    
Raccomandazioni AGI 1994 - ASTM D422   

DETERMINAZIONE LIMITI DI CONSISTENZA e CALCOLO DELL'INDICE DI PLASTICITA' 
 Standard CNR-UNI 10014 - ASTM D4318.84

Geotecnica Sas

SONDAGGIO :
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

SB2 - 61
COMMESSA:

Limo+argilla
Sabbia
Ghiaia

LOCALITA':
CAMPIONE:

ANALISI PER SETACCIATURA

Lotto 4

13/09/2008

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

12/08/2008

COMMITTENTE:

4336

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA

19,00 - 19,50 mPROFONDITA' :

LIMITI di CONSISTENZA

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

COEFFIC. UNIFORMITA' - CURVATURA

CLASSIFICAZIONE ASTM

CLASS. CNR-UNI 10006:PESO SPECIFICO GRANI

SC SM SC-SM
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4271/2008  
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0928 Data 05/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 62 

Campione R1 

Profondità 2.00 – 2.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Apertura e descrizione geotecnica  
Raccomandazioni AGI 
1994 - ASTM D2488.93 12/08/08 12/08/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

2 di 2 

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO 
Raccomandazioni AGI 1994 – ASTM D2488.93 

 
Cert. n. 4271/2008 del 09/09/08 Accettaz. n. 0928/2008 del 05/08/08 
 
Committente Geotecnica Sas 
Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Località Lotto 4 
Data 12/08/08 
Sondaggio SB2 - 62 
Campione R1 
Profondità 2.00 – 2.50 m 
 
Descrizione Ghiaia con Sabbia Limoso debolmente Argillosa 

di colore marrone; clasti eterometrici (phi max 65 
mm), subarrotondati, media sfericità di natura 
poligenica. 

Colore (Munsel Soil Charts) 2.5 Y 5/4 (light olive brown) 
Consistenza - 
Plasticità’ - 
Umidità umido 

Prove di Laboratorio Gr, sed, limiti, gs 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4269/2008  
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0928 Data 05/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 62 

Campione R1 

Profondità 2.00 – 2.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Peso specifico dei grani  Standard ASTM 
D854.92 19/08/08 22/08/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. 4269 del 09/09/2008 Accett. n. 928 del 05/08/2008

Committente: Geotecnica Sas
Commessa : Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Località : Lotto 4
Sondaggio: SB2 - 62
Campione : R1
Profondità: 2,00 - 2,50 m

Determinazione n° : 1
Peso picnometro (Mg) : 2,532E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 7,505E-05
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 4,082E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,550E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 8,486E-05
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,724
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,724

Determinazione n° : 2
Peso picnometro (Mg) : 6,622E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,713E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 8,106E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,484E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,807E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,728
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,728

Peso specifico medio (Mg/mc) : 2,726

DETERMINAZIONE PESO SPECIFICO DEI GRANI
In accordo con lo standard ASTM D854.98

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

2 di 2
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini,11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 

CERTIFICATO di PROVA N.  4270/2008 
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0928 Data 05/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 62 

Campione R1 

Profondità 2.00 – 2.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Analisi granulometrica per setacciatura e 
sedimentazione 

Raccomandazioni AGI 
1994 –ASTM D422 13/08/08 21/08/08 

Determinazione limiti di consistenza  Standard CNR-UNI 
10014 - ASTM D4318.84 20/08/08 21/08/08 

Classificazione delle terre Standard CNR-UNI 
10006 09/09/08 09/09/08 

 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
 

 
 
 
 

  
 

D_IN_B2000_GE00_000_CF_001_A  Allegato 2 - I^ Fase Pagina 815 di 1091



Certif. n. del Accett n° 928 del

R1

Peso iniziale 2247,3 g Peso iniziale 50 g
Diametro massimo 67 mm Diametro massimo 0,075 mm

TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) N. COLPI UMIDITA' (%)

DIAMETRO PERCENTUALE
Passante 75.0 mm 100,00 % 0,0538 mm 6,76 % 49,58 111,31 97,59 15 28,58
Passante 50 mm 100,00 % 0,0391 mm 6,26 % 49,83 85,81 78,04 23 27,54
Passante 38 mm 83,17 % 0,0286 mm 5,52 % 29,91 68,24 60,34 33 25,96
Passante 25 mm 64,99 % 0,0208 mm 4,89 %
Passante 19 mm 58,32 % 0,0151 mm 4,39 %
Passante 9.5 mm 49,00 % 0,0113 mm 3,64 %
Passante 4.75 mm 39,92 % 0,0081 mm 3,27 % TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) UMIDITA' (%)

Passante 2.0 mm 31,97 % 0,0058 mm 3,02 % 22,23 40,29 37,32 19,68
Passante 0.85 mm 23,26 % 0,0042 mm 2,52 % 22,51 41,18 38,13 19,53
Passante 0.42 mm 14,73 % 0,0030 mm 2,02 %
Passante 0.25 mm 11,57 % 0,0022 mm 1,77 %
Passante 0.15 mm 9,81 % 0,0015 mm 1,65 %
Passante 0.075 mm 7,90 % 0,0013 mm 1,27 %

60,08 % Limo 6,17 %
32,02 % Argilla 1,73 %
7,90 %

LL 27 %
CU - > 4 LP 19 %
CC - 0,84 IP 8 %

Gs g/cmc 2,726 Gruppo: A2
Sottogruppo: A2 - 4
Indice 0

                   ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE                    
Raccomandazioni AGI 1994 - ASTM D422   

DETERMINAZIONE LIMITI DI CONSISTENZA e CALCOLO DELL'INDICE DI PLASTICITA' 
 Standard CNR-UNI 10014 - ASTM D4318.84

Geotecnica Sas

SONDAGGIO :
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

SB2 - 62
COMMESSA:

Limo+argilla
Sabbia
Ghiaia

LOCALITA':
CAMPIONE:

ANALISI PER SETACCIATURA

Lotto 4

09/09/2008

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

05/08/2008

COMMITTENTE:

4270

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA

2,00 - 2,50 mPROFONDITA' :

LIMITI di CONSISTENZA

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

COEFFIC. UNIFORMITA' - CURVATURA

CLASSIFICAZIONE ASTM

CLASS. CNR-UNI 10006:PESO SPECIFICO GRANI
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4274/2008  
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0928 Data 05/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 62 

Campione R2 

Profondità 9.50 – 10.00 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Apertura e descrizione geotecnica  
Raccomandazioni AGI 
1994 - ASTM D2488.93 12/08/08 12/08/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

2 di 2 

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO 
Raccomandazioni AGI 1994 – ASTM D2488.93 

 
Cert. n. 4274/2008 del 09/09/08 Accettaz. n. 0928/2008 del 05/08/08 
 
Committente Geotecnica Sas 
Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Località Lotto 4 
Data 12/08/08 
Sondaggio SB2 - 62 
Campione R2 
Profondità 9.50 – 10.00 m 
 
Descrizione Sabbia con Ghiaia e Limo debolmente Argillosa 

di colore marrone verdastro; clasti eterometrici 
(phi max 35 mm), arrotondati, media sfericità di 
natura poligenica. 

Colore (Munsel Soil Charts) 2.5 Y 5/4 (light olive brown) 
Consistenza - 
Plasticità’ - 
Umidità umido 

Prove di Laboratorio Gr, sed, limiti, gs 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4272/2008  
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0928 Data 05/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 62 

Campione R2 

Profondità 9.50 – 10.00 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Peso specifico dei grani  Standard ASTM 
D854.92 19/08/08 22/08/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. 4272 del 09/09/2008 Accett. n. 928 del 05/08/2008

Committente: Geotecnica Sas
Commessa : Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Località : Lotto 4
Sondaggio: SB2 - 62
Campione : R2
Profondità: 9,50 - 10,00 m

Determinazione n° : 1
Peso picnometro (Mg) : 6,623E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,713E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 8,017E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,395E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,801E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,715
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,715

Determinazione n° : 2
Peso picnometro (Mg) : 6,623E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,713E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 7,996E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,373E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,799E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,711
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,711

Peso specifico medio (Mg/mc) : 2,713

DETERMINAZIONE PESO SPECIFICO DEI GRANI
In accordo con lo standard ASTM D854.98

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

2 di 2
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini,11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 

CERTIFICATO di PROVA N.  4273/2008 
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0928 Data 05/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 62 

Campione R2 

Profondità 9.50 – 10.00 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Analisi granulometrica per setacciatura e 
sedimentazione 

Raccomandazioni AGI 
1994 –ASTM D422 13/08/08 21/08/08 

Determinazione limiti di consistenza  Standard CNR-UNI 
10014 - ASTM D4318.84 20/08/08 21/08/08 

Classificazione delle terre Standard CNR-UNI 
10006 09/09/08 09/09/08 

 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. del Accett n° 928 del

R2

Peso iniziale 890,4 g Peso iniziale 50 g
Diametro massimo 35 mm Diametro massimo 0,075 mm

TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) N. COLPI UMIDITA' (%)

DIAMETRO PERCENTUALE
Passante 75.0 mm 100,00 % 0,0547 mm 23,61 % 48,48 101,42 89,73 18 28,34
Passante 50 mm 100,00 % 0,0404 mm 20,45 % 49,81 113,05 99,43 28 27,45
Passante 38 mm 100,00 % 0,0296 mm 17,73 % 49,58 105,26 93,57 34 26,58
Passante 25 mm 90,87 % 0,0215 mm 15,47 %
Passante 19 mm 86,59 % 0,0155 mm 13,66 %
Passante 9.5 mm 81,02 % 0,0116 mm 11,85 %
Passante 4.75 mm 75,00 % 0,0082 mm 11,40 % TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) UMIDITA' (%)

Passante 2.0 mm 69,07 % 0,0059 mm 9,59 % 22,67 41,68 38,52 19,94
Passante 0.85 mm 61,34 % 0,0043 mm 7,78 % 22,49 42,07 38,82 19,90
Passante 0.42 mm 53,07 % 0,0031 mm 6,42 %
Passante 0.25 mm 45,02 % 0,0022 mm 5,07 %
Passante 0.15 mm 37,18 % 0,0016 mm 4,61 %
Passante 0.075 mm 28,56 % 0,0013 mm 3,71 %

25,00 % Limo 23,79 %
46,43 % Argilla 4,77 %
28,56 %

LL 27 %
CU - - LP 19 %
CC - - IP 8 %

Gs g/cmc 2,713 Gruppo: A2
Sottogruppo: A2 - 4
Indice 0

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

COEFFIC. UNIFORMITA' - CURVATURA

CLASSIFICAZIONE ASTM

CLASS. CNR-UNI 10006:PESO SPECIFICO GRANI

SC

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA

9,50 - 10,00 mPROFONDITA' :

LIMITI di CONSISTENZA

09/09/2008

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

05/08/2008

COMMITTENTE:

4273

COMMESSA:

Limo+argilla
Sabbia
Ghiaia

LOCALITA':
CAMPIONE:

ANALISI PER SETACCIATURA

Lotto 4

Geotecnica Sas

SONDAGGIO :
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

SB2 - 62

                   ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE                    
Raccomandazioni AGI 1994 - ASTM D422   

DETERMINAZIONE LIMITI DI CONSISTENZA e CALCOLO DELL'INDICE DI PLASTICITA' 
 Standard CNR-UNI 10014 - ASTM D4318.84
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4277/2008  
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0928 Data 05/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 62 

Campione R3 

Profondità 14.00 – 14.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Apertura e descrizione geotecnica  
Raccomandazioni AGI 
1994 - ASTM D2488.93 12/08/08 12/08/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

2 di 2 

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO 
Raccomandazioni AGI 1994 – ASTM D2488.93 

 
Cert. n. 4277/2008 del 09/09/08 Accettaz. n. 0928/2008 del 05/08/08 
 
Committente Geotecnica Sas 
Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Località Lotto 4 
Data 12/08/08 
Sondaggio SB2 - 62 
Campione R3 
Profondità 14.00 – 14.50 m 
 
Descrizione Sabbia con Ghiaia e Limo debolmente Argillosa 

di colore marrone verdastro; clasti eterometrici 
(phi max 45 mm), subarrotondati, media sfericità 
di natura poligenica. 

Colore (Munsel Soil Charts) 2.5 Y 5/3 (light olive brown) 
Consistenza - 
Plasticità’ - 
Umidità umido 

Prove di Laboratorio Gr, sed, limiti, gs 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4275/2008  
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0928 Data 05/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 62 

Campione R3 

Profondità 14.00 – 14.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Peso specifico dei grani  Standard ASTM 
D854.92 19/08/08 22/08/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. 4275 del 09/09/2008 Accett. n. 928 del 05/08/2008

Committente: Geotecnica Sas
Commessa : Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Località : Lotto 4
Sondaggio: SB2 - 62
Campione : R3
Profondità: 14,00 - 14,50 m

Determinazione n° : 1
Peso picnometro (Mg) : 6,623E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,713E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 8,039E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,416E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,802E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,729
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,729

Determinazione n° : 2
Peso picnometro (Mg) : 6,623E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,713E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 7,992E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,369E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,799E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,725
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,725

Peso specifico medio (Mg/mc) : 2,727

DETERMINAZIONE PESO SPECIFICO DEI GRANI
In accordo con lo standard ASTM D854.98

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

2 di 2
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini,11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 

CERTIFICATO di PROVA N.  4276/2008 
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0928 Data 05/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 62 

Campione R3 

Profondità 14.00 – 14.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Analisi granulometrica per setacciatura e 
sedimentazione 

Raccomandazioni AGI 
1994 –ASTM D422 13/08/08 21/08/08 

Determinazione limiti di consistenza  Standard CNR-UNI 
10014 - ASTM D4318.84 20/08/08 21/08/08 

Classificazione delle terre Standard CNR-UNI 
10006 09/09/08 09/09/08 

 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. del Accett n° 928 del

R3

Peso iniziale 1124,8 g Peso iniziale 50 g
Diametro massimo 47 mm Diametro massimo 0,075 mm

TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) N. COLPI UMIDITA' (%)

DIAMETRO PERCENTUALE
Passante 75.0 mm 100,00 % 0,0531 mm 24,99 % 23,40 69,24 58,85 18 29,31
Passante 50 mm 100,00 % 0,0385 mm 23,21 % 49,48 71,28 66,40 25 28,84
Passante 38 mm 100,00 % 0,0280 mm 21,43 % 49,64 94,93 85,03 30 27,97
Passante 25 mm 95,18 % 0,0204 mm 19,21 %
Passante 19 mm 88,65 % 0,0147 mm 17,43 %
Passante 9.5 mm 81,33 % 0,0111 mm 14,76 %
Passante 4.75 mm 76,54 % 0,0082 mm 11,21 % TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) UMIDITA' (%)

Passante 2.0 mm 70,11 % 0,0059 mm 8,54 % 22,23 40,39 37,58 18,31
Passante 0.85 mm 60,69 % 0,0043 mm 5,87 % 22,48 42,67 39,52 18,49
Passante 0.42 mm 49,78 % 0,0031 mm 4,98 %
Passante 0.25 mm 42,00 % 0,0022 mm 4,54 %
Passante 0.15 mm 35,86 % 0,0016 mm 4,09 %
Passante 0.075 mm 28,16 % 0,0013 mm 3,65 %

23,46 % Limo 23,72 %
48,38 % Argilla 4,44 %
28,16 %

LL 28 %
CU - - LP 18 %
CC - - IP 10 %

Gs g/cmc 2,727 Gruppo: A2
Sottogruppo: A2 - 4
Indice 0

                   ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE                    
Raccomandazioni AGI 1994 - ASTM D422   

DETERMINAZIONE LIMITI DI CONSISTENZA e CALCOLO DELL'INDICE DI PLASTICITA' 
 Standard CNR-UNI 10014 - ASTM D4318.84

Geotecnica Sas

SONDAGGIO :
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

SB2 - 62
COMMESSA:

Limo+argilla
Sabbia
Ghiaia

LOCALITA':
CAMPIONE:

ANALISI PER SETACCIATURA

Lotto 4

09/09/2008

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

05/08/2008

COMMITTENTE:

4276

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA

14,00 - 14,50 mPROFONDITA' :

LIMITI di CONSISTENZA

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

COEFFIC. UNIFORMITA' - CURVATURA

CLASSIFICAZIONE ASTM

CLASS. CNR-UNI 10006:PESO SPECIFICO GRANI

SC
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4280/2008  
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0928 Data 05/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 62 

Campione R4 

Profondità 19.00 – 19.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Apertura e descrizione geotecnica  
Raccomandazioni AGI 
1994 - ASTM D2488.93 12/08/08 12/08/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

2 di 2 

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO 
Raccomandazioni AGI 1994 – ASTM D2488.93 

 
Cert. n. 4280/2008 del 09/09/08 Accettaz. n. 0928/2008 del 05/08/08 
 
Committente Geotecnica Sas 
Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Località Lotto 4 
Data 12/08/08 
Sondaggio SB2 - 62 
Campione R4 
Profondità 19.00 – 19.50 m 
 
Descrizione Sabbia con Ghiaia e Limo Argillosa di colore 

marrone verdastro; clasti eterometrici (phi max 
45 mm), arrotondati, media sfericità di natura 
poligenica. 

Colore (Munsel Soil Charts) 5 Y 5/3 (olive) 
Consistenza - 
Plasticità’ - 
Umidità umido 

Prove di Laboratorio Gr, sed, limiti, gs 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4278/2008  
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0928 Data 05/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 62 

Campione R4 

Profondità 19.00 – 19.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Peso specifico dei grani  Standard ASTM 
D854.92 19/08/08 22/08/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. 4278 del 09/09/2008 Accett. n. 928 del 05/08/2008

Committente: Geotecnica Sas
Commessa : Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Località : Lotto 4
Sondaggio: SB2 - 62
Campione : R4
Profondità: 19,00 - 19,50 m

Determinazione n° : 1
Peso picnometro (Mg) : 6,623E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,713E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 7,956E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,333E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,797E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,710
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,710

Determinazione n° : 2
Peso picnometro (Mg) : 6,623E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,713E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 8,024E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,401E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,801E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,709
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,709

Peso specifico medio (Mg/mc) : 2,709

DETERMINAZIONE PESO SPECIFICO DEI GRANI
In accordo con lo standard ASTM D854.98

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

2 di 2
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini,11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 

CERTIFICATO di PROVA N.  4279/2008 
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0928 Data 05/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 62 

Campione R3 

Profondità 19.00 – 19.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Analisi granulometrica per setacciatura e 
sedimentazione 

Raccomandazioni AGI 
1994 –ASTM D422 13/08/08 21/08/08 

Determinazione limiti di consistenza  Standard CNR-UNI 
10014 - ASTM D4318.84 20/08/08 21/08/08 

Classificazione delle terre Standard CNR-UNI 
10006 09/09/08 09/09/08 

 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. del Accett n° 928 del

R4

Peso iniziale 1388 g Peso iniziale 50 g
Diametro massimo 45 mm Diametro massimo 0,075 mm

TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) N. COLPI UMIDITA' (%)

DIAMETRO PERCENTUALE
Passante 75.0 mm 100,00 % 0,0526 mm 25,56 % 24,44 55,69 49,49 16 24,75
Passante 50 mm 100,00 % 0,0385 mm 23,37 % 21,38 52,27 46,41 24 23,41
Passante 38 mm 100,00 % 0,0281 mm 21,17 % 24,42 58,73 52,60 35 21,75
Passante 25 mm 94,83 % 0,0204 mm 19,41 %
Passante 19 mm 90,27 % 0,0148 mm 17,22 %
Passante 9.5 mm 83,58 % 0,0111 mm 15,02 %
Passante 4.75 mm 79,12 % 0,0081 mm 12,39 % TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) UMIDITA' (%)

Passante 2.0 mm 73,35 % 0,0058 mm 10,63 % 22,36 40,59 37,97 16,78
Passante 0.85 mm 61,81 % 0,0042 mm 8,43 % 22,81 42,37 39,53 16,99
Passante 0.42 mm 47,68 % 0,0031 mm 6,24 %
Passante 0.25 mm 39,68 % 0,0022 mm 5,80 %
Passante 0.15 mm 34,15 % 0,0015 mm 4,92 %
Passante 0.075 mm 27,71 % 0,0013 mm 4,04 %

20,88 % Limo 22,00 %
51,41 % Argilla 5,71 %
27,71 %

LL 23 %
CU - - LP 16 %
CC - - IP 7 %

Gs g/cmc 2,709 Gruppo: A2
Sottogruppo: A2 - 4
Indice 0

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

COEFFIC. UNIFORMITA' - CURVATURA

CLASSIFICAZIONE ASTM

CLASS. CNR-UNI 10006:PESO SPECIFICO GRANI

SC

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA

19,00 - 19,50 mPROFONDITA' :

LIMITI di CONSISTENZA

09/09/2008

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

05/08/2008

COMMITTENTE:

4279

COMMESSA:

Limo+argilla
Sabbia
Ghiaia

LOCALITA':
CAMPIONE:

ANALISI PER SETACCIATURA

Lotto 4

Geotecnica Sas

SONDAGGIO :
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

SB2 - 62

                   ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE                    
Raccomandazioni AGI 1994 - ASTM D422   

DETERMINAZIONE LIMITI DI CONSISTENZA e CALCOLO DELL'INDICE DI PLASTICITA' 
 Standard CNR-UNI 10014 - ASTM D4318.84
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4250/2008  
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 63 

Campione R1 

Profondità 2.00 – 2.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Apertura e descrizione geotecnica  
Raccomandazioni AGI 
1994 - ASTM D2488.93 26/08/08 26/08/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

2 di 2 

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO 
Raccomandazioni AGI 1994 – ASTM D2488.93 

 
Cert. n. 4250/2008 del 09/09/08 Accettaz. n. 0934/2008 del 12/08/08 
 
Committente Geotecnica Sas 
Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Località Lotto 4 
Data 26/08/08 
Sondaggio SB2 - 63 
Campione R1 
Profondità 2.00 – 2.50 m 
 
Descrizione Sabbia con Ghiaia e Limo Argillosa di colore 

marrone giallastro; clasti eterometrici (phi max 
45 mm), subarrotondatii, bassa sfericità di natura 
poligenica. 

Colore (Munsel Soil Charts) 2.5 Y 6/4 (light yellowish brown) 
Consistenza - 
Plasticità’ - 
Umidità umido 

Prove di Laboratorio Gr, sed, limiti, gs 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4248/2008  
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 63 

Campione R1 

Profondità 2.00 – 2.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Peso specifico dei grani  Standard ASTM 
D854.92 28/08/08 02/09/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. 4248 del 09/09/2008 Accett. n. 934 del 12/08/2008

Committente: Geotecnica Sas
Commessa : Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Località : Lotto 4
Sondaggio: SB2 - 63
Campione : R1
Profondità: 2,00 - 2,50 m

Determinazione n° : 1
Peso picnometro (Mg) : 6,688E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,710E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 8,024E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,335E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,794E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,721
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,721

Determinazione n° : 2
Peso picnometro (Mg) : 6,689E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,710E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 8,007E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,318E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,793E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,719
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,719

Peso specifico medio (Mg/mc) : 2,720

DETERMINAZIONE PESO SPECIFICO DEI GRANI
In accordo con lo standard ASTM D854.98

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

2 di 2

D_IN_B2000_GE00_000_CF_001_A  Allegato 2 - I^ Fase Pagina 838 di 1091



Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini,11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 

CERTIFICATO di PROVA N.  4249/2008 
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 63 

Campione R1 

Profondità 2.00 – 2.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Analisi granulometrica per setacciatura e 
sedimentazione 

Raccomandazioni AGI 
1994 –ASTM D422 27/08/08 01/09/08 

Determinazione limiti di consistenza  Standard CNR-UNI 
10014 - ASTM D4318.84 08/09/08 09/09/08 

Classificazione delle terre Standard CNR-UNI 
10006 09/09/08 09/09/08 

 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. del Accett n° 934 del

R1

Peso iniziale 1336,1 g Peso iniziale 50 g
Diametro massimo 43 mm Diametro massimo 0,075 mm

TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) N. COLPI UMIDITA' (%)

DIAMETRO PERCENTUALE
Passante 75.0 mm 100,00 % 0,0539 mm 28,36 % 22,40 48,84 43,17 15 27,30
Passante 50 mm 100,00 % 0,0394 mm 25,74 % 21,21 53,93 47,05 25 26,63
Passante 38 mm 100,00 % 0,0287 mm 23,13 % 21,83 58,66 51,08 33 25,91
Passante 25 mm 97,21 % 0,0209 mm 20,51 %
Passante 19 mm 95,33 % 0,0151 mm 18,42 %
Passante 9.5 mm 82,58 % 0,0112 mm 16,85 %
Passante 4.75 mm 74,89 % 0,0080 mm 15,28 % TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) UMIDITA' (%)

Passante 2.0 mm 68,32 % 0,0058 mm 13,18 % 22,29 40,85 37,76 19,97
Passante 0.85 mm 58,63 % 0,0042 mm 11,62 % 22,37 41,19 38,08 19,80
Passante 0.42 mm 48,12 % 0,0030 mm 7,95 %
Passante 0.25 mm 42,78 % 0,0022 mm 6,38 %
Passante 0.15 mm 38,29 % 0,0015 mm 5,34 %
Passante 0.075 mm 33,09 % 0,0013 mm 4,29 %

25,11 % Limo 27,02 %
41,80 % Argilla 6,07 %
33,09 %

LL 26 %
CU - - LP 19 %
CC - - IP 7 %

Gs g/cmc 2,72 Gruppo: A2
Sottogruppo: A2 - 4
Indice 0

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

COEFFIC. UNIFORMITA' - CURVATURA

CLASSIFICAZIONE ASTM

CLASS. CNR-UNI 10006:PESO SPECIFICO GRANI

SC

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA

2,00 - 2,50 mPROFONDITA' :

LIMITI di CONSISTENZA

09/09/2008

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

12/08/2008

COMMITTENTE:

4249

COMMESSA:

Limo+argilla
Sabbia
Ghiaia

LOCALITA':
CAMPIONE:

ANALISI PER SETACCIATURA

Lotto 4

Geotecnica Sas

SONDAGGIO :
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

SB2 - 63

                   ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE                    
Raccomandazioni AGI 1994 - ASTM D422   

DETERMINAZIONE LIMITI DI CONSISTENZA e CALCOLO DELL'INDICE DI PLASTICITA' 
 Standard CNR-UNI 10014 - ASTM D4318.84
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4253/2008  
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 63 

Campione R2 

Profondità 3.50 – 4.00 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Apertura e descrizione geotecnica  
Raccomandazioni AGI 
1994 - ASTM D2488.93 26/08/08 26/08/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

2 di 2 

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO 
Raccomandazioni AGI 1994 – ASTM D2488.93 

 
Cert. n. 4253/2008 del 09/09/08 Accettaz. n. 0934/2008 del 12/08/08 
 
Committente Geotecnica Sas 
Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Località Lotto 4 
Data 26/08/08 
Sondaggio SB2 - 63 
Campione R2 
Profondità 3.50 – 4.00 m 
 
Descrizione Ghiaia con Sabbia e Limosa debolmente 

Argillosa di colore marrone giallastro; clasti 
eterometrici (phi max 50 mm), subarrotondatii, 
bassa sfericità di natura poligenica. 

Colore (Munsel Soil Charts) 2.5 Y 5/4 (light olive brown) 
Consistenza - 
Plasticità’ - 
Umidità asciutto 

Prove di Laboratorio Gr, sed, limiti, gs 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4251/2008  
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 63 

Campione R2 

Profondità 3.50 – 4.00 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Peso specifico dei grani  Standard ASTM 
D854.92 28/08/08 02/09/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. 4251 del 09/09/2008 Accett. n. 934 del 12/08/2008

Committente: Geotecnica Sas
Commessa : Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Località : Lotto 4
Sondaggio: SB2 - 63
Campione : R2
Profondità: 3,50 - 4,00 m

Determinazione n° : 1
Peso picnometro (Mg) : 2,455E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 7,539E-05
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 4,063E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,608E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 8,558E-05
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,731
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,731

Determinazione n° : 2
Peso picnometro (Mg) : 6,689E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,710E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 7,910E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,221E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,787E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,725
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,725

Peso specifico medio (Mg/mc) : 2,728

DETERMINAZIONE PESO SPECIFICO DEI GRANI
In accordo con lo standard ASTM D854.98

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

2 di 2
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini,11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 

CERTIFICATO di PROVA N.  4252/2008 
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 63 

Campione R2 

Profondità 3.50 – 4.00 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Analisi granulometrica per setacciatura e 
sedimentazione 

Raccomandazioni AGI 
1994 –ASTM D422 27/08/08 01/09/08 

Determinazione limiti di consistenza  Standard CNR-UNI 
10014 - ASTM D4318.84 08/09/08 09/09/08 

Classificazione delle terre Standard CNR-UNI 
10006 09/09/08 09/09/08 

 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
 

 
 
 
 

  
 

D_IN_B2000_GE00_000_CF_001_A  Allegato 2 - I^ Fase Pagina 845 di 1091



Certif. n. del Accett n° 934 del

R2

Peso iniziale 3064,1 g Peso iniziale 50 g
Diametro massimo 49 mm Diametro massimo 0,075 mm

TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) N. COLPI UMIDITA' (%)

DIAMETRO PERCENTUALE
Passante 75.0 mm 100,00 % 0,0531 mm 13,84 % 22,26 47,65 42,23 16 27,14
Passante 50 mm 100,00 % 0,0390 mm 12,36 % 22,15 48,83 43,34 27 25,91
Passante 38 mm 97,21 % 0,0283 mm 11,38 % 22,37 56,77 49,93 33 24,82
Passante 25 mm 76,90 % 0,0207 mm 9,90 %
Passante 19 mm 68,99 % 0,0150 mm 8,91 %
Passante 9.5 mm 57,31 % 0,0111 mm 8,18 %
Passante 4.75 mm 48,59 % 0,0080 mm 7,19 % TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) UMIDITA' (%)

Passante 2.0 mm 40,84 % 0,0058 mm 6,45 % 22,62 41,09 38,15 18,93
Passante 0.85 mm 32,44 % 0,0042 mm 5,22 % 22,37 40,43 37,56 18,89
Passante 0.42 mm 25,18 % 0,0030 mm 3,74 %
Passante 0.25 mm 21,59 % 0,0022 mm 2,76 %
Passante 0.15 mm 18,84 % 0,0016 mm 2,27 %
Passante 0.075 mm 15,60 % 0,0013 mm 2,02 %

51,41 % Limo 13,05 %
32,99 % Argilla 2,55 %
15,60 %

LL 26 %
CU - - LP 18 %
CC - - IP 8 %

Gs g/cmc 2,728 Gruppo: A2
Sottogruppo: A2 - 4
Indice 0

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

COEFFIC. UNIFORMITA' - CURVATURA

CLASSIFICAZIONE ASTM

CLASS. CNR-UNI 10006:PESO SPECIFICO GRANI

GC

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA

3,50 - 4,00 mPROFONDITA' :

LIMITI di CONSISTENZA

09/09/2008

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

12/08/2008

COMMITTENTE:

4252

COMMESSA:

Limo+argilla
Sabbia
Ghiaia

LOCALITA':
CAMPIONE:

ANALISI PER SETACCIATURA

Lotto 4

Geotecnica Sas

SONDAGGIO :
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

SB2 - 63

                   ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE                    
Raccomandazioni AGI 1994 - ASTM D422   

DETERMINAZIONE LIMITI DI CONSISTENZA e CALCOLO DELL'INDICE DI PLASTICITA' 
 Standard CNR-UNI 10014 - ASTM D4318.84
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4256/2008  
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 63 

Campione R3 

Profondità 8.00 – 8.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Apertura e descrizione geotecnica  
Raccomandazioni AGI 
1994 - ASTM D2488.93 26/08/08 26/08/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

2 di 2 

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO 
Raccomandazioni AGI 1994 – ASTM D2488.93 

 
Cert. n. 4256/2008 del 09/09/08 Accettaz. n. 0934/2008 del 12/08/08 
 
Committente Geotecnica Sas 
Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Località Lotto 4 
Data 26/08/08 
Sondaggio SB2 - 63 
Campione R3 
Profondità 8.00 – 8.50 m 
 
Descrizione Sabbia con Ghiaia Limosa debolmente Argillosa 

di colore marrone giallastro; clasti eterometrici 
(phi max 55 mm), subarrotondatii, bassa sfericità 
di natura poligenica. 

Colore (Munsel Soil Charts) 2.5 Y 5/4 (light olive brown) 
Consistenza - 
Plasticità’ - 
Umidità asciutto 

Prove di Laboratorio Gr, sed, limiti, gs 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4254/2008  
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 63 

Campione R3 

Profondità 8.00 – 8.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Peso specifico dei grani  Standard ASTM 
D854.92 28/08/08 02/09/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. 4254 del 09/09/2008 Accett. n. 934 del 12/08/2008

Committente: Geotecnica Sas
Commessa : Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Località : Lotto 4
Sondaggio: SB2 - 63
Campione : R3
Profondità: 8,00 - 8,50 m

Determinazione n° : 1
Peso picnometro (Mg) : 2,456E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 7,540E-05
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 3,958E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,503E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 8,490E-05
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,719
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,719

Determinazione n° : 2
Peso picnometro (Mg) : 2,455E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 7,539E-05
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 4,003E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,548E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 8,516E-05
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,712
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,712

Peso specifico medio (Mg/mc) : 2,715

DETERMINAZIONE PESO SPECIFICO DEI GRANI
In accordo con lo standard ASTM D854.98

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

2 di 2
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini,11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 

CERTIFICATO di PROVA N.  4255/2008 
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 63 

Campione R3 

Profondità 8.00 – 8.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Analisi granulometrica per setacciatura e 
sedimentazione 

Raccomandazioni AGI 
1994 –ASTM D422 27/08/08 01/09/08 

Determinazione limiti di consistenza  Standard CNR-UNI 
10014 - ASTM D4318.84 08/09/08 09/09/08 

Classificazione delle terre Standard CNR-UNI 
10006 09/09/08 09/09/08 

 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. del Accett n° 934 del

R3

Peso iniziale 1064 g Peso iniziale 50 g
Diametro massimo 55 mm Diametro massimo 0,075 mm

TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) N. COLPI UMIDITA' (%)

DIAMETRO PERCENTUALE
Passante 75.0 mm 100,00 % 0,0533 mm 15,64 % 31,47 62,72 55,72 15 28,87
Passante 50 mm 100,00 % 0,0387 mm 14,53 % 22,40 63,58 54,55 22 28,09
Passante 38 mm 88,95 % 0,0282 mm 13,14 % 22,59 48,61 43,25 32 25,94
Passante 25 mm 84,46 % 0,0206 mm 11,75 %
Passante 19 mm 81,22 % 0,0149 mm 10,36 %
Passante 9.5 mm 72,45 % 0,0112 mm 9,24 %
Passante 4.75 mm 61,62 % 0,0080 mm 8,13 % TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) UMIDITA' (%)

Passante 2.0 mm 49,84 % 0,0058 mm 7,29 % 22,82 40,67 37,77 19,40
Passante 0.85 mm 37,63 % 0,0041 mm 6,46 % 22,38 39,88 37,06 19,21
Passante 0.42 mm 29,58 % 0,0030 mm 5,62 %
Passante 0.25 mm 25,07 % 0,0021 mm 4,79 %
Passante 0.15 mm 21,47 % 0,0015 mm 4,51 %
Passante 0.075 mm 17,58 % 0,0012 mm 3,95 %

38,38 % Limo 12,93 %
44,03 % Argilla 4,66 %
17,58 %

LL 27 %
CU - - LP 19 %
CC - - IP 8 %

Gs g/cmc 2,715 Gruppo: A2
Sottogruppo: A2 - 4
Indice 0

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

COEFFIC. UNIFORMITA' - CURVATURA

CLASSIFICAZIONE ASTM

CLASS. CNR-UNI 10006:PESO SPECIFICO GRANI

SC

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA

8,00 - 8,50 mPROFONDITA' :

LIMITI di CONSISTENZA

09/09/2008

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

12/08/2008

COMMITTENTE:

4255

COMMESSA:

Limo+argilla
Sabbia
Ghiaia

LOCALITA':
CAMPIONE:

ANALISI PER SETACCIATURA

Lotto 4

Geotecnica Sas

SONDAGGIO :
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

SB2 - 63

                   ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE                    
Raccomandazioni AGI 1994 - ASTM D422   

DETERMINAZIONE LIMITI DI CONSISTENZA e CALCOLO DELL'INDICE DI PLASTICITA' 
 Standard CNR-UNI 10014 - ASTM D4318.84
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4259/2008  
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 63 

Campione R4 

Profondità 17.00 – 17.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Apertura e descrizione geotecnica  
Raccomandazioni AGI 
1994 - ASTM D2488.93 26/08/08 26/08/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

2 di 2 

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO 
Raccomandazioni AGI 1994 – ASTM D2488.93 

 
Cert. n. 4259/2008 del 09/09/08 Accettaz. n. 0934/2008 del 12/08/08 
 
Committente Geotecnica Sas 
Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Località Lotto 4 
Data 26/08/08 
Sondaggio SB2 - 63 
Campione R4 
Profondità 17.00 – 17.50 m 
 
Descrizione Sabbia con Ghiaia Limosa debolmente Argillosa 

di colore marrone; clasti eterometrici (phi max 55 
mm), subarrotondati, bassa sfericità di natura 
poligenica; ciottoli come i clasti (phi max 75 mm).

Colore (Munsel Soil Charts) 2.5 Y 5/4 (light olive brown) 
Consistenza - 
Plasticità’ - 
Umidità asciutto 

Prove di Laboratorio Gr, sed, limiti, gs 

 

D_IN_B2000_GE00_000_CF_001_A  Allegato 2 - I^ Fase Pagina 854 di 1091



Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4257/2008  
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 63 

Campione R4 

Profondità 17.00 – 17.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Peso specifico dei grani  Standard ASTM 
D854.92 28/08/08 02/09/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. 4257 del 09/09/2008 Accett. n. 934 del 12/08/2008

Committente: Geotecnica Sas
Commessa : Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Località : Lotto 4
Sondaggio: SB2 - 63
Campione : R4
Profondità: 17,00 - 17,50 m 

Determinazione n° : 1
Peso picnometro (Mg) : 6,688E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,710E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 7,927E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,239E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,788E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,711
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,711

Determinazione n° : 2
Peso picnometro (Mg) : 6,689E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,800E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 8,039E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,350E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,885E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,721
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,721

Peso specifico medio (Mg/mc) : 2,716

DETERMINAZIONE PESO SPECIFICO DEI GRANI
In accordo con lo standard ASTM D854.98

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

2 di 2
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini,11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 

CERTIFICATO di PROVA N.  4258/2008 
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 63 

Campione R4 

Profondità 17.00 – 17.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Analisi granulometrica per setacciatura e 
sedimentazione 

Raccomandazioni AGI 
1994 –ASTM D422 27/08/08 01/09/08 

Determinazione limiti di consistenza  Standard CNR-UNI 
10014 - ASTM D4318.84 08/09/08 09/09/08 

Classificazione delle terre Standard CNR-UNI 
10006 09/09/08 09/09/08 

 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. del Accett n° 934 del

R4

Peso iniziale 1116,1 g Peso iniziale 50 g
Diametro massimo 75 mm Diametro massimo 0,075 mm

TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) N. COLPI UMIDITA' (%)

DIAMETRO PERCENTUALE
Passante 75.0 mm 100,00 % 0,0540 mm 13,79 % 22,32 59,46 51,86 20 25,73
Passante 50 mm 100,00 % 0,0392 mm 12,77 % 22,35 56,70 50,00 29 24,23
Passante 38 mm 76,39 % 0,0287 mm 11,25 % 22,37 55,98 49,55 34 23,66
Passante 25 mm 70,20 % 0,0208 mm 10,23 %
Passante 19 mm 67,75 % 0,0150 mm 9,21 %
Passante 9.5 mm 64,15 % 0,0112 mm 8,19 %
Passante 4.75 mm 61,85 % 0,0081 mm 6,92 % TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) UMIDITA' (%)

Passante 2.0 mm 49,55 % 0,0058 mm 6,16 % 22,82 40,67 37,89 18,45
Passante 0.85 mm 36,38 % 0,0042 mm 5,14 % 22,38 39,88 37,15 18,48
Passante 0.42 mm 27,77 % 0,0030 mm 4,12 %
Passante 0.25 mm 23,60 % 0,0022 mm 3,61 %
Passante 0.15 mm 20,32 % 0,0015 mm 3,10 %
Passante 0.075 mm 16,08 % 0,0013 mm 2,60 %

38,15 % Limo 12,56 %
45,77 % Argilla 3,52 %
16,08 %

LL 24 %
CU - - LP 18 %
CC - - IP 6 %

Gs g/cmc 2,716 Gruppo: A1
Sottogruppo: A1 - b
Indice 0

                   ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE                    
Raccomandazioni AGI 1994 - ASTM D422   

DETERMINAZIONE LIMITI DI CONSISTENZA e CALCOLO DELL'INDICE DI PLASTICITA' 
 Standard CNR-UNI 10014 - ASTM D4318.84

Geotecnica Sas

SONDAGGIO :
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

SB2 - 63
COMMESSA:

Limo+argilla
Sabbia
Ghiaia

LOCALITA':
CAMPIONE:

ANALISI PER SETACCIATURA

Lotto 4

09/09/2008

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

12/08/2008

COMMITTENTE:

4258

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA

17,00 - 17,50 mPROFONDITA' :

LIMITI di CONSISTENZA

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

COEFFIC. UNIFORMITA' - CURVATURA

CLASSIFICAZIONE ASTM

CLASS. CNR-UNI 10006:PESO SPECIFICO GRANI

SC-SM
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4262/2008  
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 63 

Campione R5 

Profondità 22.00 – 22.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Apertura e descrizione geotecnica  
Raccomandazioni AGI 
1994 - ASTM D2488.93 26/08/08 26/08/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

2 di 2 

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO 
Raccomandazioni AGI 1994 – ASTM D2488.93 

 
Cert. n. 4262/2008 del 09/09/08 Accettaz. n. 0934/2008 del 12/08/08 
 
Committente Geotecnica Sas 
Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Località Lotto 4 
Data 26/08/08 
Sondaggio SB2 - 63 
Campione R5 
Profondità 22.00 – 22.50 m 
 
Descrizione Sabbia con Ghiaia Limosa debolmente Argillosa 

di colore marrone giallastro; clasti eterometrici 
(phi max 65 mm), subarrotondati, bassa sfericità 
di natura poligenica. 

Colore (Munsel Soil Charts) 2.5 Y 5/4 (light olive brown) 
Consistenza - 
Plasticità’ - 
Umidità umido 

Prove di Laboratorio Gr, sed, limiti, gs 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4260/2008  
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 63 

Campione R5 

Profondità 22.00 – 22.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Peso specifico dei grani  Standard ASTM 
D854.92 28/08/08 02/09/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. 4260 del 09/09/2008 Accett. n. 934 del 12/08/2008

Committente: Geotecnica Sas
Commessa : Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Località : Lotto 4
Sondaggio: SB2 - 63
Campione : R5
Profondità: 22,00 - 22,50 m 

Determinazione n° : 1
Peso picnometro (Mg) : 6,689E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,710E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 8,062E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,373E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,797E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,735
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,735

Determinazione n° : 2
Peso picnometro (Mg) : 6,689E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,710E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 8,107E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,418E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,800E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,732
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,732

Peso specifico medio (Mg/mc) : 2,734

DETERMINAZIONE PESO SPECIFICO DEI GRANI
In accordo con lo standard ASTM D854.98

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

2 di 2
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini,11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 

CERTIFICATO di PROVA N.  4261/2008 
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 63 

Campione R5 

Profondità 22.00 – 22.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Analisi granulometrica per setacciatura e 
sedimentazione 

Raccomandazioni AGI 
1994 –ASTM D422 27/08/08 01/09/08 

Determinazione limiti di consistenza  Standard CNR-UNI 
10014 - ASTM D4318.84 08/09/08 09/09/08 

Classificazione delle terre Standard CNR-UNI 
10006 09/09/08 09/09/08 

 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. del Accett n° 934 del

R5

Peso iniziale 1242,3 g Peso iniziale 50 g
Diametro massimo 65 mm Diametro massimo 0,075 mm

TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) N. COLPI UMIDITA' (%)

DIAMETRO PERCENTUALE
Passante 75.0 mm 100,00 % 0,0537 mm 13,71 % 22,42 61,97 54,64 15 22,75
Passante 50 mm 100,00 % 0,0395 mm 12,19 % 21,37 61,17 54,47 25 20,24
Passante 38 mm 100,00 % 0,0289 mm 10,67 % 22,30 62,81 56,18 31 19,57
Passante 25 mm 91,13 % 0,0209 mm 9,66 %
Passante 19 mm 80,07 % 0,0151 mm 8,65 %
Passante 9.5 mm 64,52 % 0,0113 mm 7,64 %
Passante 4.75 mm 58,90 % 0,0081 mm 6,88 % TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) UMIDITA' (%)

Passante 2.0 mm 54,75 % 0,0058 mm 6,12 % 22,26 39,29 36,99 15,61
Passante 0.85 mm 48,36 % 0,0042 mm 5,11 % 22,22 40,19 37,78 15,49
Passante 0.42 mm 37,55 % 0,0030 mm 4,60 %
Passante 0.25 mm 28,38 % 0,0022 mm 2,83 %
Passante 0.15 mm 21,70 % 0,0015 mm 2,58 %
Passante 0.075 mm 16,04 % 0,0013 mm 2,33 %

41,10 % Limo 13,59 %
42,86 % Argilla 2,45 %
16,04 %

LL 20 %
CU - - LP 15 %
CC - - IP 5 %

Gs g/cmc 2,734 Gruppo: A1
Sottogruppo: A1 - b
Indice 0

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

COEFFIC. UNIFORMITA' - CURVATURA

CLASSIFICAZIONE ASTM

CLASS. CNR-UNI 10006:PESO SPECIFICO GRANI

SC-SM

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA

22,00 - 22,50 mPROFONDITA' :

LIMITI di CONSISTENZA

09/09/2008

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

12/08/2008

COMMITTENTE:

4261

COMMESSA:

Limo+argilla
Sabbia
Ghiaia

LOCALITA':
CAMPIONE:

ANALISI PER SETACCIATURA

Lotto 4

Geotecnica Sas

SONDAGGIO :
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

SB2 - 63

                   ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE                    
Raccomandazioni AGI 1994 - ASTM D422   

DETERMINAZIONE LIMITI DI CONSISTENZA e CALCOLO DELL'INDICE DI PLASTICITA' 
 Standard CNR-UNI 10014 - ASTM D4318.84
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4265/2008  
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 63 

Campione R6 

Profondità 27.00 – 27.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Apertura e descrizione geotecnica  
Raccomandazioni AGI 
1994 - ASTM D2488.93 26/08/08 26/08/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

2 di 2 

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO 
Raccomandazioni AGI 1994 – ASTM D2488.93 

 
Cert. n. 4265/2008 del 09/09/08 Accettaz. n. 0934/2008 del 12/08/08 
 
Committente Geotecnica Sas 
Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Località Lotto 4 
Data 26/08/08 
Sondaggio SB2 - 63 
Campione R6 
Profondità 27.00 – 27.50 m 
 
Descrizione Ghiaia e Sabbia Limosa Argillosa di colore 

marrone verdastro; clasti eterometrici (phi max 
60 mm), subarrotondati, bassa sfericità di natura 
poligenica. 

Colore (Munsel Soil Charts) 5 Y 5/3 (olive) 
Consistenza - 
Plasticità’ media 
Umidità bagnato 

Prove di Laboratorio Gr, sed, limiti, gs 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4263/2008  
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 63 

Campione R6 

Profondità 27.00 – 27.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Peso specifico dei grani  Standard ASTM 
D854.92 28/08/08 02/09/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. 4263 del 09/09/2008 Accett. n. 934 del 12/08/2008

Committente: Geotecnica Sas
Commessa : Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Località : Lotto 4
Sondaggio: SB2 - 63
Campione : R6
Profondità: 27,00 - 27,50 m 

Determinazione n° : 1
Peso picnometro (Mg) : 6,689E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,710E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 7,904E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,216E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,787E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,725
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,725

Determinazione n° : 2
Peso picnometro (Mg) : 6,688E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,710E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 7,897E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,209E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,786E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,727
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,727

Peso specifico medio (Mg/mc) : 2,726

DETERMINAZIONE PESO SPECIFICO DEI GRANI
In accordo con lo standard ASTM D854.98

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

2 di 2
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini,11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 

CERTIFICATO di PROVA N.  4264/2008 
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 63 

Campione R6 

Profondità 27.00 – 27.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Analisi granulometrica per setacciatura e 
sedimentazione 

Raccomandazioni AGI 
1994 –ASTM D422 27/08/08 01/09/08 

Determinazione limiti di consistenza  Standard CNR-UNI 
10014 - ASTM D4318.84 08/09/08 09/09/08 

Classificazione delle terre Standard CNR-UNI 
10006 09/09/08 09/09/08 

 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. del Accett n° 934 del

R6

Peso iniziale 797 g Peso iniziale 50 g
Diametro massimo 58 mm Diametro massimo 0,075 mm

TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) N. COLPI UMIDITA' (%)

DIAMETRO PERCENTUALE
Passante 75.0 mm 100,00 % 0,0535 mm 28,50 % 22,39 58,10 50,91 15 25,21
Passante 50 mm 100,00 % 0,0391 mm 25,92 % 22,23 79,05 68,09 24 23,90
Passante 38 mm 83,77 % 0,0286 mm 22,82 % 22,09 75,33 65,59 32 22,39
Passante 25 mm 83,77 % 0,0208 mm 20,24 %
Passante 19 mm 77,24 % 0,0151 mm 18,17 %
Passante 9.5 mm 68,26 % 0,0113 mm 15,59 %
Passante 4.75 mm 64,93 % 0,0081 mm 13,53 % TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) UMIDITA' (%)

Passante 2.0 mm 62,94 % 0,0058 mm 11,98 % 22,14 42,81 39,69 17,78
Passante 0.85 mm 58,64 % 0,0042 mm 10,43 % 22,37 40,67 37,93 17,61
Passante 0.42 mm 51,08 % 0,0030 mm 8,88 %
Passante 0.25 mm 44,94 % 0,0022 mm 5,78 %
Passante 0.15 mm 39,31 % 0,0016 mm 4,75 %
Passante 0.075 mm 32,69 % 0,0013 mm 4,23 %

35,07 % Limo 27,58 %
32,24 % Argilla 5,11 %
32,69 %

LL 23 %
CU - - LP 17 %
CC - - IP 6 %

Gs g/cmc 2,726 Gruppo: A2
Sottogruppo: A2 - 4
Indice 0

                   ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE                    
Raccomandazioni AGI 1994 - ASTM D422   

DETERMINAZIONE LIMITI DI CONSISTENZA e CALCOLO DELL'INDICE DI PLASTICITA' 
 Standard CNR-UNI 10014 - ASTM D4318.84

Geotecnica Sas

SONDAGGIO :
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

SB2 - 63
COMMESSA:

Limo+argilla
Sabbia
Ghiaia

LOCALITA':
CAMPIONE:

ANALISI PER SETACCIATURA

Lotto 4

09/09/2008

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

12/08/2008

COMMITTENTE:

4264

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA

27,00 - 27,50 mPROFONDITA' :

LIMITI di CONSISTENZA

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

COEFFIC. UNIFORMITA' - CURVATURA

CLASSIFICAZIONE ASTM

CLASS. CNR-UNI 10006:PESO SPECIFICO GRANI

GC-GM
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4268/2008  
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 63 

Campione R7 

Profondità 32.00 – 32.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Apertura e descrizione geotecnica  
Raccomandazioni AGI 
1994 - ASTM D2488.93 26/08/08 26/08/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

2 di 2 

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO 
Raccomandazioni AGI 1994 – ASTM D2488.93 

 
Cert. n. 4268/2008 del 09/09/08 Accettaz. n. 0934/2008 del 12/08/08 
 
Committente Geotecnica Sas 
Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Località Lotto 4 
Data 26/08/08 
Sondaggio SB2 - 63 
Campione R7 
Profondità 32.00 – 32.50 m 
 
Descrizione Ghiaia e Sabbia Limosa debolmente Argillosa di 

colore marrone verdastro; clasti eterometrici (phi 
max 55 mm), subarrotondati, bassa sfericità di 
natura poligenica. 

Colore (Munsel Soil Charts) 5 Y 5/3 (olive) 
Consistenza - 
Plasticità’ - 
Umidità umido 

Prove di Laboratorio Gr, sed, limiti, gs 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4266/2008  
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 63 

Campione R7 

Profondità 32.00 – 32.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Peso specifico dei grani  Standard ASTM 
D854.92 28/08/08 02/09/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. 4266 del 09/09/2008 Accett. n. 934 del 12/08/2008

Committente: Geotecnica Sas
Commessa : Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Località : Lotto 4
Sondaggio: SB2 - 63
Campione : R7
Profondità: 32,00 - 32,50 m 

Determinazione n° : 1
Peso picnometro (Mg) : 6,621E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,712E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 8,021E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,400E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,801E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,712
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,712

Determinazione n° : 2
Peso picnometro (Mg) : 6,621E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,712E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 8,014E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,394E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,800E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,719
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,719

Peso specifico medio (Mg/mc) : 2,716

DETERMINAZIONE PESO SPECIFICO DEI GRANI
In accordo con lo standard ASTM D854.98

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

2 di 2
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini,11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 

CERTIFICATO di PROVA N.  4267/2008 
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0934 Data 12/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 63 

Campione R7 

Profondità 32.00 – 32.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Analisi granulometrica per setacciatura e 
sedimentazione 

Raccomandazioni AGI 
1994 –ASTM D422 27/08/08 01/09/08 

Determinazione limiti di consistenza  Standard CNR-UNI 
10014 - ASTM D4318.84 08/09/08 09/09/08 

Classificazione delle terre Standard CNR-UNI 
10006 09/09/08 09/09/08 

 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. del Accett n° 934 del

R7

Peso iniziale 1426,2 g Peso iniziale 50 g
Diametro massimo 56 mm Diametro massimo 0,075 mm

TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) N. COLPI UMIDITA' (%)

DIAMETRO PERCENTUALE
Passante 75.0 mm 100,00 % 0,0532 mm 13,09 % 21,38 49,82 44,41 15 23,49
Passante 50 mm 100,00 % 0,0389 mm 11,93 % 23,17 46,62 42,49 25 21,38
Passante 38 mm 92,91 % 0,0287 mm 10,30 % 31,47 49,66 46,58 33 20,38
Passante 25 mm 86,53 % 0,0208 mm 9,37 %
Passante 19 mm 82,90 % 0,0150 mm 8,43 %
Passante 9.5 mm 67,07 % 0,0112 mm 7,50 %
Passante 4.75 mm 55,22 % 0,0081 mm 6,57 % TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) UMIDITA' (%)

Passante 2.0 mm 44,97 % 0,0058 mm 5,64 % 22,28 40,74 38,23 15,74
Passante 0.85 mm 35,81 % 0,0042 mm 4,71 % 22,51 43,19 40,41 15,53
Passante 0.42 mm 27,60 % 0,0030 mm 4,01 %
Passante 0.25 mm 22,77 % 0,0022 mm 2,61 %
Passante 0.15 mm 19,15 % 0,0016 mm 2,14 %
Passante 0.075 mm 14,72 % 0,0013 mm 1,91 %

44,78 % Limo 12,42 %
40,50 % Argilla 2,30 %
14,72 %

LL 21 %
CU - - LP 15 %
CC - - IP 6 %

Gs g/cmc 2,716 Gruppo: A1
Sottogruppo: A1 - a
Indice 0

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

COEFFIC. UNIFORMITA' - CURVATURA

CLASSIFICAZIONE ASTM

CLASS. CNR-UNI 10006:PESO SPECIFICO GRANI

GC-GM

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA

32,00 - 32,50 mPROFONDITA' :

LIMITI di CONSISTENZA

09/09/2008

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

12/08/2008

COMMITTENTE:

4267

COMMESSA:

Limo+argilla
Sabbia
Ghiaia

LOCALITA':
CAMPIONE:

ANALISI PER SETACCIATURA

Lotto 4

Geotecnica Sas

SONDAGGIO :
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

SB2 - 63

                   ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE                    
Raccomandazioni AGI 1994 - ASTM D422   

DETERMINAZIONE LIMITI DI CONSISTENZA e CALCOLO DELL'INDICE DI PLASTICITA' 
 Standard CNR-UNI 10014 - ASTM D4318.84
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4169/2008  
emesso il 08/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0920 Data 27/07/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 67 

Campione R1 

Profondità 2.00 – 2.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Apertura e descrizione geotecnica  
Raccomandazioni AGI 
1994 - ASTM D2488.93 21/08/08 21/08/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

2 di 2 

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO 
Raccomandazioni AGI 1994 – ASTM D2488.93 

 
Cert. n. 4169/2008 del 08/09/08 Accettaz. n. 0920/2008 del 29/07/08 
 
Committente Geotecnica Sas 
Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Località Lotto 4 
Data 21/08/08 
Sondaggio SB2 - 67 
Campione R1 
Profondità 2.00 – 2.50 m 
 
Descrizione Ghiaia con Sabbia Limosa debolmente Argillosa 

di colore grigio; clasti eterometrici (phi max 60 
mm), poligenici, subarrotondati, media sfericità. 

Colore (Munsel Soil Charts) 5 Y 5/2 (olive gray) 
Consistenza - 
Plasticità’ - 
Umidità bagnato 

Prove di Laboratorio Gr, sed, limiti, gs 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4167/2008  
emesso il 08/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0920 Data 29/07/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 67 

Campione R1 

Profondità 2.00 – 2.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Peso specifico dei grani  Standard ASTM 
D854.92 27/08/08 01/09/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. 4167 del 08/09/2008 Accett. n. 920 del 29/07/2008

Committente: Geotecnica Sas
Commessa : Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Località : Lotto 4
Sondaggio: SB2 - 67
Campione : R1
Profondità: 2,00 - 2,50 m

Determinazione n° : 1
Peso picnometro (Mg) : 6,689E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,710E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 7,992E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,303E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,792E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,720
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,720

Determinazione n° : 2
Peso picnometro (Mg) : 6,688E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,710E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 8,107E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,418E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,800E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,724
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,724

Peso specifico medio (Mg/mc) : 2,722

DETERMINAZIONE PESO SPECIFICO DEI GRANI
In accordo con lo standard ASTM D854.98

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

2 di 2
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini,11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 

CERTIFICATO di PROVA N.  4168/2008 
emesso il 08/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0920 Data 29/07/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 67 

Campione R1 

Profondità 2.00 –2.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Analisi granulometrica per setacciatura e 
sedimentazione 

Raccomandazioni AGI 
1994 –ASTM D422 22/08/08 29/08/08 

Determinazione limiti di consistenza  Standard CNR-UNI 
10014 - ASTM D4318.84 28/08/08 29/08/08 

Classificazione delle terre Standard CNR-UNI 
10006 08/09/08 08/09/08 

 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. del Accett n° 920 del

R1

Peso iniziale 2154,4 g Peso iniziale 50 g
Diametro massimo 58 mm Diametro massimo 0,075 mm

TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) N. COLPI UMIDITA' (%)

DIAMETRO PERCENTUALE
Passante 75.0 mm 100,00 % 0,0542 mm 8,49 % 24,44 63,29 55,33 18 25,77
Passante 50 mm 100,00 % 0,0396 mm 7,71 % 22,30 60,58 52,81 21 25,47
Passante 38 mm 93,40 % 0,0290 mm 6,78 % 22,44 59,04 51,84 35 24,49
Passante 25 mm 77,16 % 0,0212 mm 5,85 %
Passante 19 mm 70,05 % 0,0153 mm 5,23 %
Passante 9.5 mm 53,31 % 0,0115 mm 4,45 %
Passante 4.75 mm 42,14 % 0,0082 mm 3,98 % TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) UMIDITA' (%)

Passante 2.0 mm 31,58 % 0,0059 mm 3,36 % 22,47 41,33 38,21 19,82
Passante 0.85 mm 22,91 % 0,0042 mm 3,05 % 22,18 40,49 37,45 19,91
Passante 0.42 mm 17,07 % 0,0031 mm 2,28 %
Passante 0.25 mm 14,22 % 0,0022 mm 2,12 %
Passante 0.15 mm 12,16 % 0,0016 mm 1,50 %
Passante 0.075 mm 9,82 % 0,0013 mm 1,35 %

57,86 % Limo 7,73 %
32,32 % Argilla 2,09 %
9,82 %

LL 25 %
CU - > 4 LP 19 %
CC - 2,87 IP 6 %

Gs g/cmc 2,722 Gruppo: A1
Sottogruppo: A1 - a
Indice 0

                   ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE                    
Raccomandazioni AGI 1994 - ASTM D422   

DETERMINAZIONE LIMITI DI CONSISTENZA e CALCOLO DELL'INDICE DI PLASTICITA' 
 Standard CNR-UNI 10014 - ASTM D4318.84

Geotecnica Sas

SONDAGGIO :
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

SB2 - 67
COMMESSA:

Limo+argilla
Sabbia
Ghiaia

LOCALITA':
CAMPIONE:

ANALISI PER SETACCIATURA

Lotto 4

08/09/2008

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

29/07/2008

COMMITTENTE:

4168

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA

2,00 - 2,50 mPROFONDITA' :

LIMITI di CONSISTENZA

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

COEFFIC. UNIFORMITA' - CURVATURA

CLASSIFICAZIONE ASTM

CLASS. CNR-UNI 10006:PESO SPECIFICO GRANI

GW - GC
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4172/2008  
emesso il 08/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0920 Data 27/07/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 67 

Campione R2 

Profondità 8.50 – 9.00 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Apertura e descrizione geotecnica  
Raccomandazioni AGI 
1994 - ASTM D2488.93 21/08/08 21/08/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

2 di 2 

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO 
Raccomandazioni AGI 1994 – ASTM D2488.93 

 
Cert. n. 4172/2008 del 08/09/08 Accettaz. n. 0920/2008 del 29/07/08 
 
Committente Geotecnica Sas 
Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Località Lotto 4 
Data 21/08/08 
Sondaggio SB2 - 67 
Campione R2 
Profondità 8.50 – 9.00 m 
 
Descrizione Sabbia Ghiaiosa Limosa debolmente Argillosa di 

colore grigio nocciola; clasti eterometrici (phi 
max 15 mm), poligenici, subarrotondati, media 
sfericità. 

Colore (Munsel Soil Charts) 2.5 Y 5/4 (light olive brown) 
Consistenza - 
Plasticità’ - 
Umidità asciutto 

Prove di Laboratorio Gr, sed, limiti, gs 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4170/2008  
emesso il 08/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0920 Data 29/07/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 67 

Campione R2 

Profondità 8.50 – 9.00 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Peso specifico dei grani  Standard ASTM 
D854.92 27/08/08 01/09/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. 4170 del 08/09/2008 Accett. n. 920 del 29/07/2008

Committente: Geotecnica Sas
Commessa : Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Località : Lotto 4
Sondaggio: SB2 - 67
Campione : R2
Profondità: 8,50 - 9,00 m

Determinazione n° : 1
Peso picnometro (Mg) : 2,456E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 7,539E-05
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 4,127E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,671E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 8,595E-05
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,717
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,717

Determinazione n° : 2
Peso picnometro (Mg) : 2,456E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 7,540E-05
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 4,112E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,655E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 8,587E-05
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,722
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,722

Peso specifico medio (Mg/mc) : 2,719

DETERMINAZIONE PESO SPECIFICO DEI GRANI
In accordo con lo standard ASTM D854.98

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

2 di 2
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini,11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 

CERTIFICATO di PROVA N.  4171/2008 
emesso il 08/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0920 Data 29/07/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 67 

Campione R2 

Profondità 8.50 –9.00 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Analisi granulometrica per setacciatura e 
sedimentazione 

Raccomandazioni AGI 
1994 –ASTM D422 22/08/08 29/08/08 

Determinazione limiti di consistenza  Standard CNR-UNI 
10014 - ASTM D4318.84 28/08/08 29/08/08 

Classificazione delle terre Standard CNR-UNI 
10006 08/09/08 08/09/08 

 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. del Accett n° 920 del

R2

Peso iniziale 418,9 g Peso iniziale 50 g
Diametro massimo - mm Diametro massimo 0,075 mm

TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) N. COLPI UMIDITA' (%)

DIAMETRO PERCENTUALE
Passante 75.0 mm 100,00 % 0,0538 mm 19,72 % 24,46 60,14 51,19 17 33,48
Passante 50 mm 100,00 % 0,0393 mm 17,95 % 21,83 52,23 44,72 24 32,81
Passante 38 mm 100,00 % 0,0290 mm 15,47 % 23,17 52,66 45,65 35 31,18
Passante 25 mm 100,00 % 0,0213 mm 13,34 %
Passante 19 mm 100,00 % 0,0154 mm 11,57 %
Passante 9.5 mm 97,04 % 0,0115 mm 10,15 %
Passante 4.75 mm 82,45 % 0,0083 mm 9,09 % TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) UMIDITA' (%)

Passante 2.0 mm 69,39 % 0,0060 mm 7,67 % 22,37 40,19 36,95 22,22
Passante 0.85 mm 54,40 % 0,0042 mm 7,32 % 22,29 39,58 36,44 22,19
Passante 0.42 mm 38,64 % 0,0031 mm 5,55 %
Passante 0.25 mm 30,21 % 0,0022 mm 4,84 %
Passante 0.15 mm 26,18 % 0,0016 mm 4,13 %
Passante 0.075 mm 22,39 % 0,0013 mm 3,78 %

17,55 % Limo 17,70 %
60,06 % Argilla 4,69 %
22,39 %

LL 32 %
CU - - LP 22 %
CC - - IP 10 %

Gs g/cmc 2,719 Gruppo: A2
Sottogruppo: A 2 - 4
Indice 0

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

COEFFIC. UNIFORMITA' - CURVATURA

CLASSIFICAZIONE ASTM

CLASS. CNR-UNI 10006:PESO SPECIFICO GRANI

SC

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA

8,50 - 9,00 mPROFONDITA' :

LIMITI di CONSISTENZA

08/09/2008

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

29/07/2008

COMMITTENTE:

4171

COMMESSA:

Limo+argilla
Sabbia
Ghiaia

LOCALITA':
CAMPIONE:

ANALISI PER SETACCIATURA

Lotto 4

Geotecnica Sas

SONDAGGIO :
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

SB2 - 67

                   ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE                    
Raccomandazioni AGI 1994 - ASTM D422   

DETERMINAZIONE LIMITI DI CONSISTENZA e CALCOLO DELL'INDICE DI PLASTICITA' 
 Standard CNR-UNI 10014 - ASTM D4318.84
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4175/2008  
emesso il 08/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0920 Data 27/07/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 67 

Campione R3 

Profondità 16.00 – 16.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Apertura e descrizione geotecnica  
Raccomandazioni AGI 
1994 - ASTM D2488.93 21/08/08 21/08/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

2 di 2 

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO 
Raccomandazioni AGI 1994 – ASTM D2488.93 

 
Cert. n. 4175/2008 del 08/09/08 Accettaz. n. 0920/2008 del 29/07/08 
 
Committente Geotecnica Sas 
Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Località Lotto 4 
Data 21/08/08 
Sondaggio SB2 - 67 
Campione R3 
Profondità 16.00 – 16.50 m 
 
Descrizione Ghiaia con Sabbia di colore grigio; clasti 

eterometrici (phi max 50 mm), poligenici, 
subarrotondati, media sfericità. 

Colore (Munsel Soil Charts) 2.5 Y 5/4 (light olive brown) 
Consistenza - 
Plasticità’ - 
Umidità asciutto 

Prove di Laboratorio Gr, sed, limiti, gs 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4173/2008  
emesso il 08/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0920 Data 29/07/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 67 

Campione R3 

Profondità 16.00 – 16.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Peso specifico dei grani  Standard ASTM 
D854.92 27/08/08 01/09/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. 4173 del 08/09/2008 Accett. n. 920 del 29/07/2008

Committente: Geotecnica Sas
Commessa : Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Località : Lotto 4
Sondaggio: SB2 - 67
Campione : R3
Profondità: 16,00 - 16,50 m

Determinazione n° : 1
Peso picnometro (Mg) : 6,699E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,710E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 8,052E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,353E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,796E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,730
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,730

Determinazione n° : 2
Peso picnometro (Mg) : 6,698E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,710E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 7,897E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,198E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,786E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,727
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,727

Peso specifico medio (Mg/mc) : 2,728

DETERMINAZIONE PESO SPECIFICO DEI GRANI
In accordo con lo standard ASTM D854.98

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

2 di 2
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini,11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 

CERTIFICATO di PROVA N.  4174/2008 
emesso il 08/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0920 Data 29/07/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 67 

Campione R3 

Profondità 16.00 –16.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Analisi granulometrica per setacciatura e 
sedimentazione 

Raccomandazioni AGI 
1994 –ASTM D422 22/08/08 29/08/08 

Determinazione limiti di consistenza  Standard CNR-UNI 
10014 - ASTM D4318.84 28/08/08 29/08/08 

Classificazione delle terre Standard CNR-UNI 
10006 08/09/08 08/09/08 

 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. del Accett n° 920 del

R3

Peso iniziale 1556,8 g Peso iniziale 50 g
Diametro massimo 48 mm Diametro massimo 0,075 mm

TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) N. COLPI UMIDITA' (%)

DIAMETRO PERCENTUALE
Passante 75.0 mm 100,00 % 0,0544 mm 1,41 % 24,46 0,00
Passante 50 mm 100,00 % 0,0397 mm 1,28 % 21,83 0,00
Passante 38 mm 100,00 % 0,0291 mm 1,12 % 23,17 0,00
Passante 25 mm 93,03 % 0,0212 mm 0,99 %
Passante 19 mm 88,20 % 0,0154 mm 0,86 %
Passante 9.5 mm 50,43 % 0,0115 mm 0,73 %
Passante 4.75 mm 22,23 % 0,0083 mm 0,65 % TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) UMIDITA' (%)

Passante 2.0 mm 10,08 % 0,0059 mm 0,60 % 22,37 0,00
Passante 0.85 mm 5,70 % 0,0042 mm 0,52 % 22,29 0,00
Passante 0.42 mm 3,79 % 0,0030 mm 0,46 %
Passante 0.25 mm 2,90 % 0,0022 mm 0,36 %
Passante 0.15 mm 2,24 % 0,0016 mm 0,28 %
Passante 0.075 mm 1,67 % 0,0013 mm 0,23 %

77,77 % Limo 1,33 %
20,56 % Argilla 0,34 %
1,67 %

LL nd %
CU - 2,45 LP np %
CC - 0,63 IP nd %

Gs g/cmc 2,728 Gruppo: A1
Sottogruppo: A 1 - a
Indice 0

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

COEFFIC. UNIFORMITA' - CURVATURA

CLASSIFICAZIONE ASTM

CLASS. CNR-UNI 10006:PESO SPECIFICO GRANI

GP

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA

16,00 - 16,50 mPROFONDITA' :

LIMITI di CONSISTENZA

08/09/2008

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

29/07/2008

COMMITTENTE:

4174

COMMESSA:

Limo+argilla
Sabbia
Ghiaia

LOCALITA':
CAMPIONE:

ANALISI PER SETACCIATURA

Lotto 4

Geotecnica Sas

SONDAGGIO :
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

SB2 - 67

                   ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE                    
Raccomandazioni AGI 1994 - ASTM D422   

DETERMINAZIONE LIMITI DI CONSISTENZA e CALCOLO DELL'INDICE DI PLASTICITA' 
 Standard CNR-UNI 10014 - ASTM D4318.84
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4178/2008  
emesso il 08/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0920 Data 27/07/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 67 

Campione R4 

Profondità 19.00 – 19.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Apertura e descrizione geotecnica  
Raccomandazioni AGI 
1994 - ASTM D2488.93 21/08/08 21/08/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

2 di 2 

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO 
Raccomandazioni AGI 1994 – ASTM D2488.93 

 
Cert. n. 4178/2008 del 08/09/08 Accettaz. n. 0920/2008 del 29/07/08 
 
Committente Geotecnica Sas 
Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Località Lotto 4 
Data 21/08/08 
Sondaggio SB2 - 67 
Campione R4 
Profondità 19.00 – 19.50 m 
 
Descrizione Sabbia con Ghiaia e Limo Argillosa di colore 

marrone grigio; clasti eterometrici (phi max 45 
mm), poligenici, subarrotondati, media sfericità. 

Colore (Munsel Soil Charts) 2.5 Y 5/4 (light olive brown) 
Consistenza - 
Plasticità’ - 
Umidità bagnato 

Prove di Laboratorio Gr, sed, limiti, gs 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4176/2008  
emesso il 08/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0920 Data 29/07/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 67 

Campione R4 

Profondità 19.00 – 19.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Peso specifico dei grani  Standard ASTM 
D854.92 27/08/08 01/09/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. 4176 del 08/09/2008 Accett. n. 920 del 29/07/2008

Committente: Geotecnica Sas
Commessa : Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Località : Lotto 4
Sondaggio: SB2 - 67
Campione : R4
Profondità: 19,00 - 19,50 m

Determinazione n° : 1
Peso picnometro (Mg) : 6,699E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,710E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 7,965E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,267E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,790E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,722
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,722

Determinazione n° : 2
Peso picnometro (Mg) : 2,456E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 7,539E-05
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 4,027E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,571E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 8,532E-05
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,718
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,718

Peso specifico medio (Mg/mc) : 2,720

DETERMINAZIONE PESO SPECIFICO DEI GRANI
In accordo con lo standard ASTM D854.98

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

2 di 2
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini,11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 

CERTIFICATO di PROVA N.  4177/2008 
emesso il 08/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0920 Data 29/07/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 67 

Campione R4 

Profondità 19.00 –19.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Analisi granulometrica per setacciatura e 
sedimentazione 

Raccomandazioni AGI 
1994 –ASTM D422 22/08/08 29/08/08 

Determinazione limiti di consistenza  Standard CNR-UNI 
10014 - ASTM D4318.84 28/08/08 29/08/08 

Classificazione delle terre Standard CNR-UNI 
10006 08/09/08 08/09/08 

 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. del Accett n° 920 del

R4

Peso iniziale 1228,9 g Peso iniziale 50 g
Diametro massimo 43 mm Diametro massimo 0,075 mm

TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) N. COLPI UMIDITA' (%)

DIAMETRO PERCENTUALE
Passante 75.0 mm 100,00 % 0,0538 mm 24,23 % 22,23 59,38 51,23 16 28,10
Passante 50 mm 100,00 % 0,0393 mm 22,05 % 22,09 56,22 48,83 20 27,64
Passante 38 mm 100,00 % 0,0289 mm 19,44 % 22,37 60,63 52,52 30 26,90
Passante 25 mm 94,65 % 0,0210 mm 17,27 %
Passante 19 mm 92,58 % 0,0152 mm 15,53 %
Passante 9.5 mm 80,22 % 0,0113 mm 14,22 %
Passante 4.75 mm 71,69 % 0,0082 mm 12,04 % TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) UMIDITA' (%)

Passante 2.0 mm 63,10 % 0,0059 mm 10,74 % 22,22 41,29 38,15 19,71
Passante 0.85 mm 54,33 % 0,0042 mm 8,56 % 21,39 40,36 37,24 19,68
Passante 0.42 mm 47,55 % 0,0030 mm 7,26 %
Passante 0.25 mm 41,46 % 0,0022 mm 6,38 %
Passante 0.15 mm 34,95 % 0,0015 mm 5,95 %
Passante 0.075 mm 27,52 % 0,0013 mm 5,51 %

28,31 % Limo 21,31 %
44,17 % Argilla 6,21 %
27,52 %

LL 27 %
CU - - LP 19 %
CC - - IP 8 %

Gs g/cmc 2,72 Gruppo: A2
Sottogruppo: A 2 - 4
Indice 0

                   ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE                    
Raccomandazioni AGI 1994 - ASTM D422   

DETERMINAZIONE LIMITI DI CONSISTENZA e CALCOLO DELL'INDICE DI PLASTICITA' 
 Standard CNR-UNI 10014 - ASTM D4318.84

Geotecnica Sas

SONDAGGIO :
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

SB2 - 67
COMMESSA:

Limo+argilla
Sabbia
Ghiaia

LOCALITA':
CAMPIONE:

ANALISI PER SETACCIATURA

Lotto 4

08/09/2008

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

29/07/2008

COMMITTENTE:

4177

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA

19,00 - 19,50 mPROFONDITA' :

LIMITI di CONSISTENZA

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

COEFFIC. UNIFORMITA' - CURVATURA

CLASSIFICAZIONE ASTM

CLASS. CNR-UNI 10006:PESO SPECIFICO GRANI
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4193/2008  
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0928 Data 05/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 69 

Campione R1 

Profondità 2.00 – 2.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Apertura e descrizione geotecnica  
Raccomandazioni AGI 
1994 - ASTM D2488.93 22/08/08 22/08/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

2 di 2 

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO 
Raccomandazioni AGI 1994 – ASTM D2488.93 

 
Cert. n. 4193/2008 del 09/09/08 Accettaz. n. 0928/2008 del 05/08/08 
 
Committente Geotecnica Sas 
Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Località Lotto 4 
Data 22/08/08 
Sondaggio SB2 - 69 
Campione R1 
Profondità 2.00 – 2.50 m 
 
Descrizione Ghiaia con Sabbia Limoso debolmente Argillosa 

di colore marrone; clasti eterometrici (phi max 55 
mm), subarrotondati, media sfericità di natura 
poligenica. 

Colore (Munsel Soil Charts) 2.5 Y 5/4 (light olive brown) 
Consistenza - 
Plasticità’ - 
Umidità umido 

Prove di Laboratorio Gr, sed, limiti, gs 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4191/2008  
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0928 Data 05/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 69 

Campione R1 

Profondità 2.00 – 2.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Peso specifico dei grani  Standard ASTM 
D854.92 01/09/08 05/09/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. 4191 del 09/09/2008 Accett. n. 928 del 05/08/2008

Committente: Geotecnica Sas
Commessa : Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Località : Lotto 4
Sondaggio: SB2 - 69
Campione : R1
Profondità: 2,00 - 2,50 m

Determinazione n° : 1
Peso picnometro (Mg) : 6,689E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,710E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 7,999E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,310E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,792E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,706
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,706

Determinazione n° : 2
Peso picnometro (Mg) : 6,689E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,710E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 7,860E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,171E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,784E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,710
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,710

Peso specifico medio (Mg/mc) : 2,708

DETERMINAZIONE PESO SPECIFICO DEI GRANI
In accordo con lo standard ASTM D854.98

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

2 di 2
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini,11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 

CERTIFICATO di PROVA N.  4192/2008 
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0928 Data 05/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 69 

Campione R1 

Profondità 2.00 – 2.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Analisi granulometrica per setacciatura e 
sedimentazione 

Raccomandazioni AGI 
1994 –ASTM D422 25/08/08 29/08/08 

Determinazione limiti di consistenza  Standard CNR-UNI 
10014 - ASTM D4318.84 26/08/08 27/08/08 

Classificazione delle terre Standard CNR-UNI 
10006 09/09/08 09/09/08 

 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. del Accett n° 928 del

R1

Peso iniziale 1672,6 g Peso iniziale 50 g
Diametro massimo 56 mm Diametro massimo 0,075 mm

TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) N. COLPI UMIDITA' (%)

DIAMETRO PERCENTUALE
Passante 75.0 mm 100,00 % 0,0526 mm 9,70 % 22,32 60,29 51,53 17 29,99
Passante 50 mm 100,00 % 0,0385 mm 8,87 % 22,23 59,83 51,48 21 28,55
Passante 38 mm 100,00 % 0,0279 mm 8,20 % 31,47 69,58 61,66 33 26,23
Passante 25 mm 82,39 % 0,0202 mm 7,53 %
Passante 19 mm 72,16 % 0,0147 mm 6,87 %
Passante 9.5 mm 54,78 % 0,0110 mm 6,03 %
Passante 4.75 mm 43,73 % 0,0079 mm 5,37 % TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) UMIDITA' (%)

Passante 2.0 mm 36,02 % 0,0057 mm 5,03 % 22,27 40,17 37,24 19,57
Passante 0.85 mm 27,73 % 0,0041 mm 4,03 % 22,19 39,96 37,07 19,42
Passante 0.42 mm 20,18 % 0,0029 mm 3,70 %
Passante 0.25 mm 16,24 % 0,0021 mm 3,37 %
Passante 0.15 mm 13,59 % 0,0015 mm 3,03 %
Passante 0.075 mm 10,51 % 0,0012 mm 2,87 %

56,27 % Limo 7,19 %
33,21 % Argilla 3,33 %
10,51 %

LL 27 %
CU - > 4 LP 19 %
CC - 1,74 IP 8 %

Gs g/cmc 2,708 Gruppo: A2
Sottogruppo: A2 - 4
Indice 0

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

COEFFIC. UNIFORMITA' - CURVATURA

CLASSIFICAZIONE ASTM

CLASS. CNR-UNI 10006:PESO SPECIFICO GRANI

GC

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA

2,00 - 2,50 mPROFONDITA' :

LIMITI di CONSISTENZA

09/09/2008

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

05/08/2008

COMMITTENTE:

4192

COMMESSA:

Limo+argilla
Sabbia
Ghiaia

LOCALITA':
CAMPIONE:

ANALISI PER SETACCIATURA

Lotto 4

Geotecnica Sas

SONDAGGIO :
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

SB2 - 69

                   ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE                    
Raccomandazioni AGI 1994 - ASTM D422   

DETERMINAZIONE LIMITI DI CONSISTENZA e CALCOLO DELL'INDICE DI PLASTICITA' 
 Standard CNR-UNI 10014 - ASTM D4318.84
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4196/2008  
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0928 Data 05/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 69 

Campione R2 

Profondità 8.50 – 9.00 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Apertura e descrizione geotecnica  
Raccomandazioni AGI 
1994 - ASTM D2488.93 22/08/08 22/08/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

2 di 2 

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO 
Raccomandazioni AGI 1994 – ASTM D2488.93 

 
Cert. n. 4196/2008 del 09/09/08 Accettaz. n. 0928/2008 del 05/08/08 
 
Committente Geotecnica Sas 
Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Località Lotto 4 
Data 22/08/08 
Sondaggio SB2 - 69 
Campione R2 
Profondità 8.50 – 9.00 m 
 
Descrizione Sabbia con Ghiaia debolmente Limosa di colore 

marrone; clasti eterometrici (phi max 45 mm), 
subarrotondati, media sfericità di natura 
poligenica. 

Colore (Munsel Soil Charts) 2.5 Y 5/3 (light olive brown) 
Consistenza - 
Plasticità’ - 
Umidità umido 

Prove di Laboratorio Gr, sed, limiti, gs 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4194/2008  
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0928 Data 05/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 69 

Campione R2 

Profondità 8.50 – 9.00 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Peso specifico dei grani  Standard ASTM 
D854.92 01/09/08 05/09/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
 
 
 
 

 

 

D_IN_B2000_GE00_000_CF_001_A  Allegato 2 - I^ Fase Pagina 909 di 1091



Certif. n. 4194 del 09/09/2008 Accett. n. 928 del 05/08/2008

Committente: Geotecnica Sas
Commessa : Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Località : Lotto 4
Sondaggio: SB2 - 69
Campione : R2
Profondità: 8,50 - 9,00 m

Determinazione n° : 1
Peso picnometro (Mg) : 6,688E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,710E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 8,027E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,339E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,794E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,716
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,716

Determinazione n° : 2
Peso picnometro (Mg) : 6,689E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,710E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 8,031E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,342E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,795E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,718
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,718

Peso specifico medio (Mg/mc) : 2,717

DETERMINAZIONE PESO SPECIFICO DEI GRANI
In accordo con lo standard ASTM D854.98

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

2 di 2
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini,11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 

CERTIFICATO di PROVA N.  4195/2008 
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0928 Data 05/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 69 

Campione R2 

Profondità 8.50 – 9.00 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Analisi granulometrica per setacciatura e 
sedimentazione 

Raccomandazioni AGI 
1994 –ASTM D422 25/08/08 29/08/08 

Determinazione limiti di consistenza  Standard CNR-UNI 
10014 - ASTM D4318.84 26/08/08 27/08/08 

Classificazione delle terre Standard CNR-UNI 
10006 09/09/08 09/09/08 

 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. del Accett n° 928 del

R2

Peso iniziale 900,4 g Peso iniziale 50 g
Diametro massimo 42 mm Diametro massimo 0,075 mm

TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) N. COLPI UMIDITA' (%)

DIAMETRO PERCENTUALE
Passante 75.0 mm 100,00 % 0,0554 mm 3,70 % 22,32 0,00
Passante 50 mm 100,00 % 0,0404 mm 3,33 % 22,23 0,00
Passante 38 mm 100,00 % 0,0296 mm 2,89 % 31,47 0,00
Passante 25 mm 94,67 % 0,0215 mm 2,52 %
Passante 19 mm 89,04 % 0,0155 mm 2,23 %
Passante 9.5 mm 79,55 % 0,0116 mm 1,86 %
Passante 4.75 mm 65,32 % 0,0083 mm 1,64 % TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) UMIDITA' (%)

Passante 2.0 mm 49,60 % 0,0060 mm 1,34 % 22,27 0,00
Passante 0.85 mm 28,11 % 0,0043 mm 1,05 % 22,19 0,00
Passante 0.42 mm 11,30 % 0,0031 mm 0,75 %
Passante 0.25 mm 7,61 % 0,0022 mm 0,46 %
Passante 0.15 mm 6,00 % 0,0016 mm 0,38 %
Passante 0.075 mm 4,66 % 0,0013 mm 0,38 %

34,68 % Limo 4,28 %
60,66 % Argilla 0,38 %
4,66 %

LL nd %
CU - > 6 LP np %
CC - 0,69 IP nd %

Gs g/cmc 2,717 Gruppo: A1
Sottogruppo: A1 - a
Indice 0

                   ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE                    
Raccomandazioni AGI 1994 - ASTM D422   

DETERMINAZIONE LIMITI DI CONSISTENZA e CALCOLO DELL'INDICE DI PLASTICITA' 
 Standard CNR-UNI 10014 - ASTM D4318.84

Geotecnica Sas

SONDAGGIO :
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

SB2 - 69
COMMESSA:

Limo+argilla
Sabbia
Ghiaia

LOCALITA':
CAMPIONE:

ANALISI PER SETACCIATURA

Lotto 4

09/09/2008

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

05/08/2008

COMMITTENTE:

4195

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA

8,50 - 9,00 mPROFONDITA' :

LIMITI di CONSISTENZA

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

COEFFIC. UNIFORMITA' - CURVATURA

CLASSIFICAZIONE ASTM

CLASS. CNR-UNI 10006:PESO SPECIFICO GRANI
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4199/2008  
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0928 Data 05/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 69 

Campione R3 

Profondità 14.00 – 14.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Apertura e descrizione geotecnica  
Raccomandazioni AGI 
1994 - ASTM D2488.93 22/08/08 22/08/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

2 di 2 

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO 
Raccomandazioni AGI 1994 – ASTM D2488.93 

 
Cert. n. 4199/2008 del 09/09/08 Accettaz. n. 0928/2008 del 05/08/08 
 
Committente Geotecnica Sas 
Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Località Lotto 4 
Data 22/08/08 
Sondaggio SB2 - 69 
Campione R3 
Profondità 14.00 – 14.50 m 
 
Descrizione Ghiaia con Sabbia Limosa di colore marrone; 

clasti eterometrici (phi max 65 mm), 
subarrotondati, media sfericità di natura 
poligenica. 

Colore (Munsel Soil Charts) 2.5 Y 6/4 (light yellowish brown) 
Consistenza - 
Plasticità’ - 
Umidità umido 

Prove di Laboratorio Gr, sed, limiti, gs 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4197/2008  
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0928 Data 05/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 69 

Campione R3 

Profondità 14.00 – 14.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Peso specifico dei grani  Standard ASTM 
D854.92 01/09/08 05/09/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. 4197 del 09/09/2008 Accett. n. 928 del 05/08/2008

Committente: Geotecnica Sas
Commessa : Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Località : Lotto 4
Sondaggio: SB2 - 69
Campione : R3
Profondità: 14,00 - 14,50 m

Determinazione n° : 1
Peso picnometro (Mg) : 6,689E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,710E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 7,986E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,298E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,792E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,718
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,718

Determinazione n° : 2
Peso picnometro (Mg) : 6,689E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,710E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 8,101E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,412E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,799E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,715
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,715

Peso specifico medio (Mg/mc) : 2,716

DETERMINAZIONE PESO SPECIFICO DEI GRANI
In accordo con lo standard ASTM D854.98

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

2 di 2
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini,11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 

CERTIFICATO di PROVA N.  4198/2008 
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0928 Data 05/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 69 

Campione R3 

Profondità 14.00 – 14.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Analisi granulometrica per setacciatura e 
sedimentazione 

Raccomandazioni AGI 
1994 –ASTM D422 25/08/08 29/08/08 

Determinazione limiti di consistenza  Standard CNR-UNI 
10014 - ASTM D4318.84 26/08/08 27/08/08 

Classificazione delle terre Standard CNR-UNI 
10006 09/09/08 09/09/08 

 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. del Accett n° 928 del

R3

Peso iniziale 1436,7 g Peso iniziale 50 g
Diametro massimo 66 mm Diametro massimo 0,075 mm

TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) N. COLPI UMIDITA' (%)

DIAMETRO PERCENTUALE
Passante 75.0 mm 100,00 % 0,0561 mm 6,32 % 22,32 0,00
Passante 50 mm 100,00 % 0,0406 mm 5,80 % 22,23 0,00
Passante 38 mm 100,00 % 0,0297 mm 5,01 % 31,47 0,00
Passante 25 mm 88,94 % 0,0216 mm 4,35 %
Passante 19 mm 75,78 % 0,0157 mm 3,70 %
Passante 9.5 mm 45,75 % 0,0116 mm 3,31 %
Passante 4.75 mm 32,71 % 0,0084 mm 2,78 % TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) UMIDITA' (%)

Passante 2.0 mm 25,39 % 0,0060 mm 2,39 % 22,27 0,00
Passante 0.85 mm 19,91 % 0,0043 mm 1,86 % 22,19 0,00
Passante 0.42 mm 15,66 % 0,0031 mm 1,21 %
Passante 0.25 mm 12,94 % 0,0022 mm 0,94 %
Passante 0.15 mm 10,72 % 0,0016 mm 0,81 %
Passante 0.075 mm 8,29 % 0,0013 mm 0,81 %

67,29 % Limo 7,41 %
24,42 % Argilla 0,88 %
8,29 %

LL nd %
CU - > 4 LP np %
CC - 7,37 IP nd %

Gs g/cmc 2,716 Gruppo: A1
Sottogruppo: A1 - a
Indice 0

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

COEFFIC. UNIFORMITA' - CURVATURA

CLASSIFICAZIONE ASTM

CLASS. CNR-UNI 10006:PESO SPECIFICO GRANI

GW-GM GW-GC

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA

14,00 - 14,50 mPROFONDITA' :

LIMITI di CONSISTENZA

09/09/2008

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

05/08/2008

COMMITTENTE:

4198

COMMESSA:

Limo+argilla
Sabbia
Ghiaia

LOCALITA':
CAMPIONE:

ANALISI PER SETACCIATURA

Lotto 4

Geotecnica Sas

SONDAGGIO :
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

SB2 - 69

                   ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE                    
Raccomandazioni AGI 1994 - ASTM D422   

DETERMINAZIONE LIMITI DI CONSISTENZA e CALCOLO DELL'INDICE DI PLASTICITA' 
 Standard CNR-UNI 10014 - ASTM D4318.84
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4202/2008  
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0928 Data 05/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 69 

Campione R4 

Profondità 22.00 – 22.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Apertura e descrizione geotecnica  
Raccomandazioni AGI 
1994 - ASTM D2488.93 22/08/08 22/08/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

2 di 2 

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO 
Raccomandazioni AGI 1994 – ASTM D2488.93 

 
Cert. n. 4202/2008 del 09/09/08 Accettaz. n. 0928/2008 del 05/08/08 
 
Committente Geotecnica Sas 
Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Località Lotto 4 
Data 22/08/08 
Sondaggio SB2 - 69 
Campione R4 
Profondità 22.00 – 22.50 m 
 
Descrizione Sabbia con Ghiaia e Limo debolmente Argillosa 

di colore marrone; clasti eterometrici (phi max 50 
mm), subarrotondati, media sfericità di natura 
poligenica. 

Colore (Munsel Soil Charts) 2.5 Y 5/4 (light olive brown) 
Consistenza - 
Plasticità’ - 
Umidità umido 

Prove di Laboratorio Gr, sed, limiti, gs 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4200/2008  
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0928 Data 05/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 69 

Campione R4 

Profondità 22.00 – 22.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Peso specifico dei grani  Standard ASTM 
D854.92 01/09/08 05/09/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. 4200 del 09/09/2008 Accett. n. 928 del 05/08/2008

Committente: Geotecnica Sas
Commessa : Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Località : Lotto 4
Sondaggio: SB2 - 69
Campione : R4
Profondità: 22,00 - 22,50 m

Determinazione n° : 1
Peso picnometro (Mg) : 2,455E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 7,540E-05
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 4,008E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,553E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 8,522E-05
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,723
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,723

Determinazione n° : 2
Peso picnometro (Mg) : 6,689E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,710E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 7,986E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,297E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,792E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,721
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,721

Peso specifico medio (Mg/mc) : 2,722

DETERMINAZIONE PESO SPECIFICO DEI GRANI
In accordo con lo standard ASTM D854.98

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

2 di 2
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini,11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 

CERTIFICATO di PROVA N.  4201/2008 
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0928 Data 05/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 69 

Campione R4 

Profondità 22.00 – 22.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Analisi granulometrica per setacciatura e 
sedimentazione 

Raccomandazioni AGI 
1994 –ASTM D422 25/08/08 29/08/08 

Determinazione limiti di consistenza  Standard CNR-UNI 
10014 - ASTM D4318.84 26/08/08 27/08/08 

Classificazione delle terre Standard CNR-UNI 
10006 09/09/08 09/09/08 

 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. del Accett n° 928 del

R4

Peso iniziale 1050,1 g Peso iniziale 50 g
Diametro massimo 50 mm Diametro massimo 0,075 mm

TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) N. COLPI UMIDITA' (%)

DIAMETRO PERCENTUALE
Passante 75.0 mm 100,00 % 0,0528 mm 22,78 % 28,15 65,63 58,72 15 22,60
Passante 50 mm 100,00 % 0,0386 mm 20,79 % 22,39 59,34 52,94 25 20,95
Passante 38 mm 100,00 % 0,0282 mm 18,80 % 29,96 59,81 54,96 31 19,40
Passante 25 mm 91,69 % 0,0205 mm 16,80 %
Passante 19 mm 89,28 % 0,0149 mm 14,81 %
Passante 9.5 mm 79,91 % 0,0112 mm 12,82 %
Passante 4.75 mm 72,65 % 0,0081 mm 11,23 % TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) UMIDITA' (%)

Passante 2.0 mm 63,69 % 0,0058 mm 9,64 % 22,37 41,87 39,05 16,91
Passante 0.85 mm 52,94 % 0,0042 mm 8,04 % 22,26 40,49 37,89 16,63
Passante 0.42 mm 43,86 % 0,0030 mm 5,65 %
Passante 0.25 mm 37,72 % 0,0022 mm 4,46 %
Passante 0.15 mm 31,95 % 0,0016 mm 3,66 %
Passante 0.075 mm 25,19 % 0,0013 mm 3,26 %

27,35 % Limo 20,98 %
47,46 % Argilla 4,21 %
25,19 %

LL 20 %
CU - - LP 16 %
CC - - IP 4 %

Gs g/cmc 2,722 Gruppo: A2
Sottogruppo: A2 - 4
Indice 0

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

COEFFIC. UNIFORMITA' - CURVATURA

CLASSIFICAZIONE ASTM

CLASS. CNR-UNI 10006:PESO SPECIFICO GRANI

SC-SM

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA

22,00 - 22,50 mPROFONDITA' :

LIMITI di CONSISTENZA

09/09/2008

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

05/08/2008

COMMITTENTE:

4201

COMMESSA:

Limo+argilla
Sabbia
Ghiaia

LOCALITA':
CAMPIONE:

ANALISI PER SETACCIATURA

Lotto 4

Geotecnica Sas

SONDAGGIO :
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

SB2 - 69

                   ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE                    
Raccomandazioni AGI 1994 - ASTM D422   

DETERMINAZIONE LIMITI DI CONSISTENZA e CALCOLO DELL'INDICE DI PLASTICITA' 
 Standard CNR-UNI 10014 - ASTM D4318.84
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4205/2008  
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0928 Data 05/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 69 

Campione R5 

Profondità 24.00 – 24.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Apertura e descrizione geotecnica  
Raccomandazioni AGI 
1994 - ASTM D2488.93 22/08/08 22/08/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

2 di 2 

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO 
Raccomandazioni AGI 1994 – ASTM D2488.93 

 
Cert. n. 4205/2008 del 09/09/08 Accettaz. n. 0928/2008 del 05/08/08 
 
Committente Geotecnica Sas 
Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Località Lotto 4 
Data 22/08/08 
Sondaggio SB2 - 69 
Campione R5 
Profondità 24.00 – 24.50 m 
 
Descrizione Sabbia con Ghiaia e Limo debolmente Argillosa 

di colore marrone verdastro; clasti eterometrici 
(phi max 45 mm), subarrotondati, media sfericità 
di natura poligenica. 

Colore (Munsel Soil Charts) 5 Y 5/3 (olive) 
Consistenza - 
Plasticità’ - 
Umidità umido 

Prove di Laboratorio Gr, sed, limiti, gs 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4203/2008  
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0928 Data 05/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 69 

Campione R5 

Profondità 24.00 – 24.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Peso specifico dei grani  Standard ASTM 
D854.92 01/09/08 05/09/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. 4203 del 09/09/2008 Accett. n. 928 del 05/08/2008

Committente: Geotecnica Sas
Commessa : Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Località : Lotto 4
Sondaggio: SB2 - 69
Campione : R5
Profondità: 24,00 - 24,50 m

Determinazione n° : 1
Peso picnometro (Mg) : 2,455E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 7,539E-05
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 4,126E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,672E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 8,594E-05
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,712
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,712

Determinazione n° : 2
Peso picnometro (Mg) : 2,455E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 7,539E-05
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 4,200E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,745E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 8,642E-05
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,720
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,720

Peso specifico medio (Mg/mc) : 2,716

DETERMINAZIONE PESO SPECIFICO DEI GRANI
In accordo con lo standard ASTM D854.98

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

2 di 2
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini,11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 

CERTIFICATO di PROVA N.  4204/2008 
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0928 Data 05/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 69 

Campione R5 

Profondità 24.00 – 24.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Analisi granulometrica per setacciatura e 
sedimentazione 

Raccomandazioni AGI 
1994 –ASTM D422 25/08/08 29/08/08 

Determinazione limiti di consistenza  Standard CNR-UNI 
10014 - ASTM D4318.84 26/08/08 27/08/08 

Classificazione delle terre Standard CNR-UNI 
10006 09/09/08 09/09/08 

 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. del Accett n° 928 del

R5

Peso iniziale 703,2 g Peso iniziale 50 g
Diametro massimo 45 mm Diametro massimo 0,075 mm

TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) N. COLPI UMIDITA' (%)

DIAMETRO PERCENTUALE
Passante 75.0 mm 100,00 % 0,0540 mm 21,73 % 22,39 53,92 48,22 16 22,07
Passante 50 mm 100,00 % 0,0397 mm 19,32 % 13,64 45,53 40,05 21 20,75
Passante 38 mm 100,00 % 0,0287 mm 17,72 % 31,73 83,56 75,39 30 18,71
Passante 25 mm 94,82 % 0,0209 mm 15,72 %
Passante 19 mm 90,58 % 0,0151 mm 14,11 %
Passante 9.5 mm 78,79 % 0,0113 mm 12,11 %
Passante 4.75 mm 71,05 % 0,0082 mm 10,50 % TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) UMIDITA' (%)

Passante 2.0 mm 62,58 % 0,0059 mm 8,90 % 22,31 40,49 38,04 15,58
Passante 0.85 mm 51,90 % 0,0043 mm 6,90 % 22,68 41,08 38,56 15,87
Passante 0.42 mm 43,30 % 0,0031 mm 5,29 %
Passante 0.25 mm 37,28 % 0,0022 mm 4,49 %
Passante 0.15 mm 31,73 % 0,0016 mm 3,29 %
Passante 0.075 mm 25,33 % 0,0013 mm 2,49 %

28,95 % Limo 21,01 %
45,72 % Argilla 4,32 %
25,33 %

LL 19 %
CU - - LP 15 %
CC - - IP 4 %

Gs g/cmc 2,716 Gruppo: A2
Sottogruppo: A2 - 4
Indice 0

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

COEFFIC. UNIFORMITA' - CURVATURA

CLASSIFICAZIONE ASTM

CLASS. CNR-UNI 10006:PESO SPECIFICO GRANI

SC-SM

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA

24,00 - 24,50 mPROFONDITA' :

LIMITI di CONSISTENZA

09/09/2008

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

05/08/2008

COMMITTENTE:

4204

COMMESSA:

Limo+argilla
Sabbia
Ghiaia

LOCALITA':
CAMPIONE:

ANALISI PER SETACCIATURA

Lotto 4

Geotecnica Sas

SONDAGGIO :
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

SB2 - 69

                   ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE                    
Raccomandazioni AGI 1994 - ASTM D422   

DETERMINAZIONE LIMITI DI CONSISTENZA e CALCOLO DELL'INDICE DI PLASTICITA' 
 Standard CNR-UNI 10014 - ASTM D4318.84
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4208/2008  
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0928 Data 05/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 69 

Campione R6 

Profondità 27.00 – 27.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Apertura e descrizione geotecnica  
Raccomandazioni AGI 
1994 - ASTM D2488.93 22/08/08 22/08/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

2 di 2 

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO 
Raccomandazioni AGI 1994 – ASTM D2488.93 

 
Cert. n. 4208/2008 del 09/09/08 Accettaz. n. 0928/2008 del 05/08/08 
 
Committente Geotecnica Sas 
Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Località Lotto 4 
Data 22/08/08 
Sondaggio SB2 - 69 
Campione R6 
Profondità 27.00 – 27.50 m 
 
Descrizione Sabbia con Limo debolmente Ghiaiosa e 

Argillosa di colore marrone verdastro; clasti 
eterometrici (phi max 15 mm), subarrotondati, 
media sfericità di natura poligenica. 

Colore (Munsel Soil Charts) 5 Y 5/3 (olive) 
Consistenza - 
Plasticità’ - 
Umidità umido 

Prove di Laboratorio Gr, sed, limiti, gs 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4206/2008  
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0928 Data 05/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 69 

Campione R6 

Profondità 27.00 – 27.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Peso specifico dei grani  Standard ASTM 
D854.92 01/09/08 05/09/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. 4206 del 09/09/2008 Accett. n. 928 del 05/08/2008

Committente: Geotecnica Sas
Commessa : Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Località : Lotto 4
Sondaggio: SB2 - 69
Campione : R5
Profondità: 27,00 - 27,50 m

Determinazione n° : 1
Peso picnometro (Mg) : 2,455E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 7,538E-05
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 4,063E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,608E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 8,555E-05
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,720
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,720

Determinazione n° : 2
Peso picnometro (Mg) : 2,455E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 7,539E-05
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 4,057E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,603E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 8,551E-05
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,714
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,714

Peso specifico medio (Mg/mc) : 2,717

DETERMINAZIONE PESO SPECIFICO DEI GRANI
In accordo con lo standard ASTM D854.98

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

2 di 2
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini,11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 

CERTIFICATO di PROVA N.  4207/2008 
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0928 Data 05/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 69 

Campione R6 

Profondità 27.00 – 27.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Analisi granulometrica per setacciatura e 
sedimentazione 

Raccomandazioni AGI 
1994 –ASTM D422 25/08/08 29/08/08 

Determinazione limiti di consistenza  Standard CNR-UNI 
10014 - ASTM D4318.84 26/08/08 27/08/08 

Classificazione delle terre Standard CNR-UNI 
10006 09/09/08 09/09/08 

 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. del Accett n° 928 del

R6

Peso iniziale 872,9 g Peso iniziale 50 g
Diametro massimo 15 mm Diametro massimo 0,075 mm

TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) N. COLPI UMIDITA' (%)

DIAMETRO PERCENTUALE
Passante 75.0 mm 100,00 % 0,0540 mm 24,32 % 22,39 0,00
Passante 50 mm 100,00 % 0,0396 mm 21,63 % 13,64 0,00
Passante 38 mm 100,00 % 0,0287 mm 19,83 % 31,73 0,00
Passante 25 mm 100,00 % 0,0210 mm 17,14 %
Passante 19 mm 100,00 % 0,0150 mm 16,24 %
Passante 9.5 mm 97,40 % 0,0114 mm 12,65 %
Passante 4.75 mm 95,75 % 0,0082 mm 11,75 % TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) UMIDITA' (%)

Passante 2.0 mm 91,37 % 0,0059 mm 9,06 % 22,31 0,00
Passante 0.85 mm 81,40 % 0,0043 mm 7,72 % 22,68 0,00
Passante 0.42 mm 64,18 % 0,0031 mm 5,47 %
Passante 0.25 mm 48,77 % 0,0022 mm 4,58 %
Passante 0.15 mm 37,13 % 0,0016 mm 4,13 %
Passante 0.075 mm 28,35 % 0,0013 mm 3,68 %

4,25 % Limo 23,98 %
67,39 % Argilla 4,38 %
28,35 %

LL nd %
CU - - LP np %
CC - - IP nd %

Gs g/cmc 2,717 Gruppo: A2
Sottogruppo: -
Indice -

                   ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE                    
Raccomandazioni AGI 1994 - ASTM D422   

DETERMINAZIONE LIMITI DI CONSISTENZA e CALCOLO DELL'INDICE DI PLASTICITA' 
 Standard CNR-UNI 10014 - ASTM D4318.84

Geotecnica Sas

SONDAGGIO :
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

SB2 - 69
COMMESSA:

Limo+argilla
Sabbia
Ghiaia

LOCALITA':
CAMPIONE:

ANALISI PER SETACCIATURA

Lotto 4

09/09/2008

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

05/08/2008

COMMITTENTE:

4207

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA

27,00 - 27,50 mPROFONDITA' :

LIMITI di CONSISTENZA

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

COEFFIC. UNIFORMITA' - CURVATURA

CLASSIFICAZIONE ASTM

CLASS. CNR-UNI 10006:PESO SPECIFICO GRANI

SC SM SC-SM
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4211/2008  
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0928 Data 05/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 69 

Campione R7 

Profondità 34.00 – 34.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Apertura e descrizione geotecnica  
Raccomandazioni AGI 
1994 - ASTM D2488.93 22/08/08 22/08/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

2 di 2 

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO 
Raccomandazioni AGI 1994 – ASTM D2488.93 

 
Cert. n. 4211/2008 del 09/09/08 Accettaz. n. 0928/2008 del 05/08/08 
 
Committente Geotecnica Sas 
Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Località Lotto 4 
Data 22/08/08 
Sondaggio SB2 - 69 
Campione R7 
Profondità 32.00 – 32.50 m 
 
Descrizione Sabbia con Limo Ghiaiosa e Argillosa di colore 

marrone verdastro; clasti eterometrici (phi max 
35 mm), subarrotondati, media sfericità di natura 
poligenica. 

Colore (Munsel Soil Charts) 5 Y 5/3 (olive) 
Consistenza - 
Plasticità’ - 
Umidità umido 

Prove di Laboratorio Gr, sed, limiti, gs 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4209/2008  
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0928 Data 05/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 69 

Campione R7 

Profondità 32.00 – 32.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Peso specifico dei grani  Standard ASTM 
D854.92 01/09/08 05/09/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. 4209 del 09/09/2008 Accett. n. 928 del 05/08/2008

Committente: Geotecnica Sas
Commessa : Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Località : Lotto 4
Sondaggio: SB2 - 69
Campione : R7
Profondità: 32,00 - 32,50 m

Determinazione n° : 1
Peso picnometro (Mg) : 6,689E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,710E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 7,968E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,279E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,791E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,727
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,727

Determinazione n° : 2
Peso picnometro (Mg) : 6,689E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,710E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 8,067E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,379E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,797E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,732
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,732

Peso specifico medio (Mg/mc) : 2,730

DETERMINAZIONE PESO SPECIFICO DEI GRANI
In accordo con lo standard ASTM D854.98

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

2 di 2
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini,11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 

CERTIFICATO di PROVA N.  4210/2008 
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0928 Data 05/08/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 69 

Campione R7 

Profondità 32.00 – 32.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Analisi granulometrica per setacciatura e 
sedimentazione 

Raccomandazioni AGI 
1994 –ASTM D422 25/08/08 29/08/08 

Determinazione limiti di consistenza  Standard CNR-UNI 
10014 - ASTM D4318.84 26/08/08 27/08/08 

Classificazione delle terre Standard CNR-UNI 
10006 09/09/08 09/09/08 

 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. del Accett n° 928 del

R7

Peso iniziale 953,6 g Peso iniziale 50 g
Diametro massimo 35 mm Diametro massimo 0,075 mm

TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) N. COLPI UMIDITA' (%)

DIAMETRO PERCENTUALE
Passante 75.0 mm 100,00 % 0,0530 mm 24,63 % 22,39 0,00
Passante 50 mm 100,00 % 0,0390 mm 22,00 % 13,64 0,00
Passante 38 mm 100,00 % 0,0283 mm 20,25 % 31,73 0,00
Passante 25 mm 100,00 % 0,0207 mm 17,62 %
Passante 19 mm 96,59 % 0,0150 mm 15,43 %
Passante 9.5 mm 94,47 % 0,0112 mm 13,68 %
Passante 4.75 mm 91,92 % 0,0081 mm 11,92 % TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) UMIDITA' (%)

Passante 2.0 mm 87,71 % 0,0058 mm 10,61 % 22,31 0,00
Passante 0.85 mm 82,13 % 0,0042 mm 7,98 % 22,68 0,00
Passante 0.42 mm 70,85 % 0,0030 mm 6,22 %
Passante 0.25 mm 56,12 % 0,0022 mm 5,35 %
Passante 0.15 mm 43,61 % 0,0015 mm 4,47 %
Passante 0.075 mm 27,78 % 0,0013 mm 3,59 %

8,08 % Limo 22,60 %
64,14 % Argilla 5,18 %
27,78 %

LL nd %
CU - - LP np %
CC - - IP nd %

Gs g/cmc 2,73 Gruppo: A2
Sottogruppo: -
Indice -

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

COEFFIC. UNIFORMITA' - CURVATURA

CLASSIFICAZIONE ASTM

CLASS. CNR-UNI 10006:PESO SPECIFICO GRANI

SC SM SC-SM

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA

32,00 - 32,50 mPROFONDITA' :

LIMITI di CONSISTENZA

09/09/2008

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

05/08/2008

COMMITTENTE:

4210

COMMESSA:

Limo+argilla
Sabbia
Ghiaia

LOCALITA':
CAMPIONE:

ANALISI PER SETACCIATURA

Lotto 4

Geotecnica Sas

SONDAGGIO :
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

SB2 - 69

                   ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE                    
Raccomandazioni AGI 1994 - ASTM D422   

DETERMINAZIONE LIMITI DI CONSISTENZA e CALCOLO DELL'INDICE DI PLASTICITA' 
 Standard CNR-UNI 10014 - ASTM D4318.84
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4226/2008  
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0920 Data 29/07/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 71 

Campione R1 

Profondità 2.00 – 2.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Apertura e descrizione geotecnica  
Raccomandazioni AGI 
1994 - ASTM D2488.93 21/08/08 21/08/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

2 di 2 

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO 
Raccomandazioni AGI 1994 – ASTM D2488.93 

 
Cert. n. 4226/2008 del 09/09/08 Accettaz. n. 0920/2008 del 29/07/08 
 
Committente Geotecnica Sas 
Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Località Lotto 4 
Data 21/08/08 
Sondaggio SB2 - 71 
Campione R1 
Profondità 2.00 – 2.50 m 
 
Descrizione Ghiaia Sabbiosa debolmente Limosa di colore 

marrone grigio; clasti eterometrici (phi max 60 
mm), poligenici, subarrotondati, media sfericità; 
ciottoli con le medime caratteristiche dei clasti 
(phi max 100 mm). 

Colore (Munsel Soil Charts) 2.5 Y 5/3 (light olive brown) 
Consistenza - 
Plasticità’ - 
Umidità bagnato 

Prove di Laboratorio Gr, sed, limiti, gs 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4224/2008  
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0920 Data 29/07/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 71 

Campione R1 

Profondità 2.00 – 2.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Peso specifico dei grani  Standard ASTM 
D854.92 29/08/08 03/09/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. 4224 del 09/09/2008 Accett. n. 920 del 29/07/2008

Committente: Geotecnica Sas
Commessa : Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Località : Lotto 4
Sondaggio: SB2 - 71
Campione : R1
Profondità: 2,00 - 2,50 m

Determinazione n° : 1
Peso picnometro (Mg) : 6,621E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,712E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 7,981E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,361E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,798E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,721
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,721

Determinazione n° : 2
Peso picnometro (Mg) : 6,621E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,712E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 7,924E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,303E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,795E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,728
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,728

Peso specifico medio (Mg/mc) : 2,725

DETERMINAZIONE PESO SPECIFICO DEI GRANI
In accordo con lo standard ASTM D854.98

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

2 di 2
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini,11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 

CERTIFICATO di PROVA N.  4225/2008 
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0920 Data 29/07/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 71 

Campione R1 

Profondità 2.00 –2.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Analisi granulometrica per setacciatura e 
sedimentazione 

Raccomandazioni AGI 
1994 –ASTM D422 22/08/08 28/08/08 

Determinazione limiti di consistenza  Standard CNR-UNI 
10014 - ASTM D4318.84 28/08/08 29/08/08 

Classificazione delle terre Standard CNR-UNI 
10006 09/09/08 09/09/08 

 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. del Accett n° 920 del

R1

Peso iniziale 2370,5 g Peso iniziale 50 g
Diametro massimo 98 mm Diametro massimo 0,075 mm

TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) N. COLPI UMIDITA' (%)

DIAMETRO PERCENTUALE
Passante 75.0 mm 100,00 % 0,0545 mm 2,58 % 22,35 0,00
Passante 50 mm 100,00 % 0,0398 mm 2,34 % 22,14 0,00
Passante 38 mm 68,18 % 0,0290 mm 2,10 % 21,66 0,00
Passante 25 mm 52,11 % 0,0211 mm 1,86 %
Passante 19 mm 37,28 % 0,0152 mm 1,67 %
Passante 9.5 mm 21,69 % 0,0114 mm 1,43 %
Passante 4.75 mm 12,50 % 0,0082 mm 1,28 % TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) UMIDITA' (%)

Passante 2.0 mm 8,74 % 0,0060 mm 0,99 % 22,26 0,00
Passante 0.85 mm 6,38 % 0,0043 mm 0,90 % 22,37 0,00
Passante 0.42 mm 5,04 % 0,0031 mm 0,75 %
Passante 0.25 mm 4,35 % 0,0022 mm 0,66 %
Passante 0.15 mm 3,75 % 0,0016 mm 0,56 %
Passante 0.075 mm 3,05 % 0,0013 mm 0,47 %

87,50 % Limo 2,41 %
9,45 % Argilla 0,64 %
3,05 %

LL nd %
CU - > 4 LP np %
CC - 2,23 IP nd %

Gs g/cmc 2,725 Gruppo: A1
Sottogruppo: A1 - a
Indice 0

                   ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE                    
Raccomandazioni AGI 1994 - ASTM D422   

DETERMINAZIONE LIMITI DI CONSISTENZA e CALCOLO DELL'INDICE DI PLASTICITA' 
 Standard CNR-UNI 10014 - ASTM D4318.84

Geotecnica Sas

SONDAGGIO :
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

SB2 - 71
COMMESSA:

Limo+argilla
Sabbia
Ghiaia

LOCALITA':
CAMPIONE:

ANALISI PER SETACCIATURA

Lotto 4

09/09/2008

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

29/07/2008

COMMITTENTE:

4225

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA

2,00 - 2,50 mPROFONDITA' :

LIMITI di CONSISTENZA

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

COEFFIC. UNIFORMITA' - CURVATURA

CLASSIFICAZIONE ASTM

CLASS. CNR-UNI 10006:PESO SPECIFICO GRANI

GW

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
0,0010,010,1110100

%
 P

A
SS

A
N

TE

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

10 100N. colpi

W
 (%

)

2 di 2

D_IN_B2000_GE00_000_CF_001_A  Allegato 2 - I^ Fase Pagina 948 di 1091



Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4229/2008  
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0920 Data 29/07/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 71 

Campione R2 

Profondità 8.50 – 9.00 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Apertura e descrizione geotecnica  
Raccomandazioni AGI 
1994 - ASTM D2488.93 21/08/08 21/08/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

2 di 2 

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO 
Raccomandazioni AGI 1994 – ASTM D2488.93 

 
Cert. n. 4229/2008 del 09/09/08 Accettaz. n. 0920/2008 del 29/07/08 
 
Committente Geotecnica Sas 
Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Località Lotto 4 
Data 21/08/08 
Sondaggio SB2 - 71 
Campione R2 
Profondità 8.50 – 9.00 m 
 
Descrizione Ghiaia con Sabbia debolmente Limosa di colore 

marrone; clasti eterometrici (phi max 45 mm), 
poligenici, subarrotondati, media sfericità. 

Colore (Munsel Soil Charts) 2.5 Y 5/6 (light olive brown) 
Consistenza - 
Plasticità’ - 
Umidità bagnato 

Prove di Laboratorio Gr, sed, limiti, gs 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4227/2008  
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0920 Data 29/07/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 71 

Campione R2 

Profondità 8.50 – 9.00 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Peso specifico dei grani  Standard ASTM 
D854.92 29/08/08 03/09/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. 4227 del 09/09/2008 Accett. n. 920 del 29/07/2008

Committente: Geotecnica Sas
Commessa : Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Località : Lotto 4
Sondaggio: SB2 - 71
Campione : R2
Profondità: 8,50 - 9,00 m

Determinazione n° : 1
Peso picnometro (Mg) : 6,621E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,712E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 8,091E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,470E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,806E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,725
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,725

Determinazione n° : 2
Peso picnometro (Mg) : 6,621E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,712E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 7,870E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,249E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,791E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,723
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,723

Peso specifico medio (Mg/mc) : 2,724

DETERMINAZIONE PESO SPECIFICO DEI GRANI
In accordo con lo standard ASTM D854.98

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

2 di 2
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini,11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 

CERTIFICATO di PROVA N.  4228/2008 
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0920 Data 29/07/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 71 

Campione R2 

Profondità 8.50 –9.00 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Analisi granulometrica per setacciatura e 
sedimentazione 

Raccomandazioni AGI 
1994 –ASTM D422 22/08/08 28/08/08 

Determinazione limiti di consistenza  Standard CNR-UNI 
10014 - ASTM D4318.84 28/08/08 29/08/08 

Classificazione delle terre Standard CNR-UNI 
10006 09/09/08 09/09/08 

 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. del Accett n° 920 del

R2

Peso iniziale 1344,6 g Peso iniziale 50 g
Diametro massimo 42 mm Diametro massimo 0,075 mm

TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) N. COLPI UMIDITA' (%)

DIAMETRO PERCENTUALE
Passante 75.0 mm 100,00 % 0,0545 mm 2,83 % 22,35 0,00
Passante 50 mm 100,00 % 0,0395 mm 2,62 % 22,14 0,00
Passante 38 mm 100,00 % 0,0287 mm 2,41 % 21,66 0,00
Passante 25 mm 94,37 % 0,0209 mm 2,14 %
Passante 19 mm 81,65 % 0,0152 mm 1,88 %
Passante 9.5 mm 49,20 % 0,0114 mm 1,62 %
Passante 4.75 mm 26,86 % 0,0082 mm 1,46 % TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) UMIDITA' (%)

Passante 2.0 mm 12,73 % 0,0059 mm 1,14 % 22,26 0,00
Passante 0.85 mm 7,29 % 0,0043 mm 0,93 % 22,37 0,00
Passante 0.42 mm 5,56 % 0,0031 mm 0,83 %
Passante 0.25 mm 4,71 % 0,0022 mm 0,72 %
Passante 0.15 mm 4,06 % 0,0015 mm 0,67 %
Passante 0.075 mm 3,34 % 0,0013 mm 0,56 %

73,14 % Limo 2,64 %
23,53 % Argilla 0,70 %
3,34 %

LL nd %
CU - > 4 LP np %
CC - 1,76 IP nd %

Gs g/cmc 2,724 Gruppo: A1
Sottogruppo: A1 - a
Indice 0

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

COEFFIC. UNIFORMITA' - CURVATURA

CLASSIFICAZIONE ASTM

CLASS. CNR-UNI 10006:PESO SPECIFICO GRANI

GW

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA

8,50 - 9,00 mPROFONDITA' :

LIMITI di CONSISTENZA

09/09/2008

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

29/07/2008

COMMITTENTE:

4228

COMMESSA:

Limo+argilla
Sabbia
Ghiaia

LOCALITA':
CAMPIONE:

ANALISI PER SETACCIATURA

Lotto 4

Geotecnica Sas

SONDAGGIO :
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

SB2 - 71

                   ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE                    
Raccomandazioni AGI 1994 - ASTM D422   

DETERMINAZIONE LIMITI DI CONSISTENZA e CALCOLO DELL'INDICE DI PLASTICITA' 
 Standard CNR-UNI 10014 - ASTM D4318.84
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4232/2008  
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0920 Data 29/07/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 71 

Campione R3 

Profondità 17.00 – 17.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Apertura e descrizione geotecnica  
Raccomandazioni AGI 
1994 - ASTM D2488.93 21/08/08 21/08/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

2 di 2 

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO 
Raccomandazioni AGI 1994 – ASTM D2488.93 

 
Cert. n. 4232/2008 del 09/09/08 Accettaz. n. 0920/2008 del 29/07/08 
 
Committente Geotecnica Sas 
Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Località Lotto 4 
Data 21/08/08 
Sondaggio SB2 - 71 
Campione R3 
Profondità 17.00 – 17.50 m 
 
Descrizione Sabbia con Limo Ghiaiosa debolmente Argillosa 

di colore marrone giallstro; clasti eterometrici 
(phi max 35 mm), poligenici, arrotondati, media 
sfericità. 

Colore (Munsel Soil Charts) 2.5 Y 6/4 (light yellowish brown) 
Consistenza - 
Plasticità’ - 
Umidità umido 

Prove di Laboratorio Gr, sed, limiti, gs 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4230/2008  
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0920 Data 29/07/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 71 

Campione R3 

Profondità 17.00 – 17.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Peso specifico dei grani  Standard ASTM 
D854.92 29/08/08 03/09/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. 4230 del 09/09/2008 Accett. n. 920 del 29/07/2008

Committente: Geotecnica Sas
Commessa : Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Località : Lotto 4
Sondaggio: SB2 - 71
Campione : R3
Profondità: 17,00 - 17,50 m

Determinazione n° : 1
Peso picnometro (Mg) : 6,621E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,712E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 7,904E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,284E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,794E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,731
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,731

Determinazione n° : 2
Peso picnometro (Mg) : 6,620E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,712E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 7,935E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,315E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,796E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,734
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,734

Peso specifico medio (Mg/mc) : 2,733

DETERMINAZIONE PESO SPECIFICO DEI GRANI
In accordo con lo standard ASTM D854.98

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

2 di 2
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini,11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 

CERTIFICATO di PROVA N.  4231/2008 
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0920 Data 29/07/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 71 

Campione R3 

Profondità 17.00 –17.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Analisi granulometrica per setacciatura e 
sedimentazione 

Raccomandazioni AGI 
1994 –ASTM D422 22/08/08 28/08/08 

Determinazione limiti di consistenza  Standard CNR-UNI 
10014 - ASTM D4318.84 28/08/08 29/08/08 

Classificazione delle terre Standard CNR-UNI 
10006 09/09/08 09/09/08 

 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. del Accett n° 920 del

R3

Peso iniziale 1072,3 g Peso iniziale 50 g
Diametro massimo 36 mm Diametro massimo 0,075 mm

TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) N. COLPI UMIDITA' (%)

DIAMETRO PERCENTUALE
Passante 75.0 mm 100,00 % 0,0554 mm 23,95 % 23,32 57,68 50,15 15 28,07
Passante 50 mm 100,00 % 0,0409 mm 20,65 % 24,44 64,13 55,94 25 26,00
Passante 38 mm 100,00 % 0,0301 mm 17,34 % 23,40 62,18 54,57 32 24,41
Passante 25 mm 100,00 % 0,0219 mm 14,97 %
Passante 19 mm 96,80 % 0,0158 mm 13,08 %
Passante 9.5 mm 95,28 % 0,0117 mm 11,19 %
Passante 4.75 mm 89,82 % 0,0084 mm 9,77 % TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) UMIDITA' (%)

Passante 2.0 mm 81,58 % 0,0061 mm 7,88 % 22,35 41,69 38,43 20,27
Passante 0.85 mm 67,07 % 0,0043 mm 6,93 % 22,41 40,87 37,76 20,26
Passante 0.42 mm 53,48 % 0,0031 mm 5,04 %
Passante 0.25 mm 45,59 % 0,0022 mm 4,10 %
Passante 0.15 mm 38,36 % 0,0016 mm 3,63 %
Passante 0.075 mm 29,98 % 0,0013 mm 3,63 %

10,18 % Limo 26,11 %
59,85 % Argilla 3,87 %
29,98 %

LL 25 %
CU - - LP 20 %
CC - - IP 5 %

Gs g/cmc 2,733 Gruppo: A2
Sottogruppo: A2 - 4
Indice 0

                   ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE                    
Raccomandazioni AGI 1994 - ASTM D422   

DETERMINAZIONE LIMITI DI CONSISTENZA e CALCOLO DELL'INDICE DI PLASTICITA' 
 Standard CNR-UNI 10014 - ASTM D4318.84

Geotecnica Sas

SONDAGGIO :
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

SB2 - 71
COMMESSA:

Limo+argilla
Sabbia
Ghiaia

LOCALITA':
CAMPIONE:

ANALISI PER SETACCIATURA

Lotto 4

09/09/2008

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

29/07/2008

COMMITTENTE:

4231

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA

17,00 - 17,50 mPROFONDITA' :

LIMITI di CONSISTENZA

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

COEFFIC. UNIFORMITA' - CURVATURA

CLASSIFICAZIONE ASTM

CLASS. CNR-UNI 10006:PESO SPECIFICO GRANI

SC-SM
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4235/2008  
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0920 Data 29/07/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 71 

Campione R4 

Profondità 19.00 – 19.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Apertura e descrizione geotecnica  
Raccomandazioni AGI 
1994 - ASTM D2488.93 21/08/08 21/08/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

2 di 2 

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO 
Raccomandazioni AGI 1994 – ASTM D2488.93 

 
Cert. n. 4235/2008 del 09/09/08 Accettaz. n. 0920/2008 del 29/07/08 
 
Committente Geotecnica Sas 
Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Località Lotto 4 
Data 21/08/08 
Sondaggio SB2 - 71 
Campione R4 
Profondità 19.00 – 19.50 m 
 
Descrizione Sabbia con Limo Ghiaiosa Argillosa di colore 

marrone giallstro; clasti eterometrici (phi max 40 
mm), poligenici, arrotondati, media sfericità. 

Colore (Munsel Soil Charts) 2.5 Y 6/3 (light yellowish brown) 
Consistenza - 
Plasticità’ - 
Umidità umido 

Prove di Laboratorio Gr, sed, limiti, gs 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  4233/2008  
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0920 Data 29/07/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 71 

Campione R4 

Profondità 19.00 – 19.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Peso specifico dei grani  Standard ASTM 
D854.92 29/08/08 03/09/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. 4233 del 09/09/2008 Accett. n. 920 del 29/07/2008

Committente: Geotecnica Sas
Commessa : Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Località : Lotto 4
Sondaggio: SB2 - 71
Campione : R4
Profondità: 19,00 - 19,50 m

Determinazione n° : 1
Peso picnometro (Mg) : 6,689E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,710E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 7,982E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,293E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,792E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,719
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,719

Determinazione n° : 2
Peso picnometro (Mg) : 6,689E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,710E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 8,011E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,322E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,793E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 22,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,716
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,716

Peso specifico medio (Mg/mc) : 2,717

DETERMINAZIONE PESO SPECIFICO DEI GRANI
In accordo con lo standard ASTM D854.98

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

2 di 2
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini,11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 

CERTIFICATO di PROVA N.  4234/2008 
emesso il 09/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0920 Data 29/07/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto SB2 - 71 

Campione R4 

Profondità 19.00 –19.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Analisi granulometrica per setacciatura e 
sedimentazione 

Raccomandazioni AGI 
1994 –ASTM D422 22/08/08 28/08/08 

Determinazione limiti di consistenza  Standard CNR-UNI 
10014 - ASTM D4318.84 28/08/08 29/08/08 

Classificazione delle terre Standard CNR-UNI 
10006 09/09/08 09/09/08 

 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. del Accett n° 920 del

R4

Peso iniziale 1094,9 g Peso iniziale 50 g
Diametro massimo 40 mm Diametro massimo 0,075 mm

TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) N. COLPI UMIDITA' (%)

DIAMETRO PERCENTUALE
Passante 75.0 mm 100,00 % 0,0535 mm 30,82 % 21,21 53,72 47,02 18 25,96
Passante 50 mm 100,00 % 0,0391 mm 28,10 % 21,64 66,91 57,87 27 24,95
Passante 38 mm 100,00 % 0,0287 mm 24,84 % 22,39 65,28 57,05 35 23,74
Passante 25 mm 96,90 % 0,0208 mm 22,66 %
Passante 19 mm 91,22 % 0,0151 mm 19,94 %
Passante 9.5 mm 85,91 % 0,0113 mm 17,77 %
Passante 4.75 mm 82,03 % 0,0081 mm 16,13 % TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) UMIDITA' (%)

Passante 2.0 mm 77,49 % 0,0058 mm 13,96 % 22,37 40,39 37,95 15,66
Passante 0.85 mm 68,12 % 0,0042 mm 11,24 % 22,41 39,53 37,19 15,83
Passante 0.42 mm 56,56 % 0,0030 mm 9,06 %
Passante 0.25 mm 48,78 % 0,0022 mm 7,98 %
Passante 0.15 mm 42,07 % 0,0015 mm 7,43 %
Passante 0.075 mm 34,37 % 0,0013 mm 6,89 %

17,97 % Limo 26,60 %
47,67 % Argilla 7,76 %
34,37 %

LL 25 %
CU - - LP 15 %
CC - - IP 10 %

Gs g/cmc 2,717 Gruppo: A2
Sottogruppo: A2 - 4
Indice 0

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

COEFFIC. UNIFORMITA' - CURVATURA

CLASSIFICAZIONE ASTM

CLASS. CNR-UNI 10006:PESO SPECIFICO GRANI

SC

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA

19,00 - 19,50 mPROFONDITA' :

LIMITI di CONSISTENZA

09/09/2008

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

29/07/2008

COMMITTENTE:

4234

COMMESSA:

Limo+argilla
Sabbia
Ghiaia

LOCALITA':
CAMPIONE:

ANALISI PER SETACCIATURA

Lotto 4

Geotecnica Sas

SONDAGGIO :
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

SB2 - 71

                   ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE                    
Raccomandazioni AGI 1994 - ASTM D422   

DETERMINAZIONE LIMITI DI CONSISTENZA e CALCOLO DELL'INDICE DI PLASTICITA' 
 Standard CNR-UNI 10014 - ASTM D4318.84
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  5965/2008  
emesso il 29/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0952 Data 16/09/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto PEB2_01 

Campione R1 

Profondità 0.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Apertura e descrizione geotecnica  

Raccomandazioni AGI 
1994 - ASTM D2488.93 17/09/08 17/09/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

2 di 2 

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO 
Raccomandazioni AGI 1994 – ASTM D2488.93 

 
Cert. n. 5965/2008 del 29/09/08 Accettaz. n. 0952/2008 del 16/09/08 
 
Committente Geotecnica Sas 
Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Località Lotto 4 
Data 17/09/08 
Pozzetto PEB2_01 
Campione R1 
Profondità 0.50 m 
 
Descrizione Limo con Argilla Sabbioso di colore marrone, 

clasti poligenici eterometrici subarrotondati 
bassa sfericità. 

Colore (Munsel Soil Charts) 10 YR 5/6 (yellowish brown) 
Consistenza - 
Plasticità’ Bassa 
Umidità Debolmente umido 

Prove di Laboratorio Gr, sed, limiti, gs, Wn, S.O. 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  5963/2008  
emesso il 29/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0952 Data 16/09/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto PEB2 01 

Campione R1 

Profondità 0.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Peso specifico dei grani  Standard ASTM 

D854.92 21/09/08 24/09/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. 5963 del 29/09/2008 Accett. n. 952 del 16/09/2008

Committente: Geotecnica Sas
Commessa : Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Località : Lotto 4
Pozzetto : PEB2 01
Campione : R1
Profondità: 0,50 m

Determinazione n° : 1
Peso picnometro (Mg) : 6.700E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1.703E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 8.067E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1.368E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1.790E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 20.00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2.719
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2.719

Determinazione n° : 2
Peso picnometro (Mg) : 6.699E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1.706E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 8.063E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1.364E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1.792E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 20.00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2.726
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2.726

Peso specifico medio (Mg/mc) : 2.722

DETERMINAZIONE PESO SPECIFICO DEI GRANI
In accordo con lo standard ASTM D854.98

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

2 di 2
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini,11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 

CERTIFICATO di PROVA N.  5964/2008 
emesso il 29/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0952 Data 16/09/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto PEB2_01 

Campione R1 

Profondità 0.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Analisi granulometrica per setacciatura e 
sedimentazione 

Raccomandazioni AGI 
1994 –ASTM D422 18/09/08 22/09/08 

Determinazione limiti di consistenza  Standard CNR-UNI 
10014 - ASTM D4318.84 21/09/08 22/09/08 

Classificazione delle terre Standard CNR-UNI 
10006 29/09/08 29/09/08 

 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. del Accett n° 952 del

R1

Peso iniziale 968.53 g Peso iniziale 50 g
Diametro massimo - mm Diametro massimo 0.075 mm

TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) N. COLPI UMIDITA' (%)

DIAMETRO PERCENTUALE
Passante 75.0 mm 100.00 % 0.0511 mm 80.70 % 22.18 64.23 53.56 15 34.00
Passante 50 mm 100.00 % 0.0371 mm 75.39 % 22.36 65.12 54.71 22 32.18
Passante 38 mm 100.00 % 0.0270 mm 70.07 % 22.81 63.28 54.12 27 29.26
Passante 25 mm 100.00 % 0.0194 mm 66.08 %
Passante 19 mm 100.00 % 0.0142 mm 59.44 %
Passante 9.5 mm 100.00 % 0.0106 mm 54.12 %
Passante 4.75 mm 100.00 % 0.0077 mm 47.48 % TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) UMIDITA' (%)

Passante 2.0 mm 100.00 % 0.0056 mm 40.83 % 22.31 40.32 38.35 12.28
Passante 0.85 mm 98.53 % 0.0040 mm 34.19 % 22.68 40.94 38.34 16.60
Passante 0.42 mm 96.76 % 0.0029 mm 28.87 %
Passante 0.25 mm 94.13 % 0.0021 mm 23.56 %
Passante 0.15 mm 89.76 % 0.0015 mm 19.57 %
Passante 0.075 mm 84.07 % 0.0012 mm 16.91 %

0.00 % Limo 61.16 %
15.93 % Argilla 22.91 %
84.07 %

LL 30 %
CU - - LP 14 %
CC - - IP 16 %

Gs g/cmc 2.722 Gruppo: A6
Sottogruppo: 
Indice <16

Geotecnica Sas

POZZETTO:
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

PEB2_01

Limo+argilla
Sabbia
Ghiaia

LOCALITA':
CAMPIONE:

ANALISI PER SETACCIATURA

Lotto 4

29/09/2008

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

16/09/2008

COMMITTENTE:
COMMESSA:

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA

0,50 mPROFONDITA' :

LIMITI di CONSISTENZA

5964

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

COEFFIC. UNIFORMITA' - CURVATURA

CLASSIFICAZIONE ASTM

CLASS. CNR-UNI 10006:PESO SPECIFICO GRANI

CL

                   ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE                    
Raccomandazioni AGI 1994 - ASTM D422   

DETERMINAZIONE LIMITI DI CONSISTENZA e CALCOLO DELL'INDICE DI PLASTICITA' 
 Standard CNR-UNI 10014 - ASTM D4318.84
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  5966/2008  
emesso il 29/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0952 Data 16/09/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto PEB2_01 

Campione R1 

Profondità 0.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Determinazione contenuto naturale 
d’acqua ASTM D2216.92 17/09/08 18/09/08 

 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. 5966 del 29/09/2008 Accett n. 952 del 16/09/2008

COMMITTENTE Geotecnica Sas
COMMESSA Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
LOCALITA' Lotto 4
POZZETTO PEB2_01
CAMPIONE R1
PROFONDITA' 0,50 m

campione 1 campione 2 campione 3
Pesate
Tara n.1 Mg 4.82E-05
Peso umido iniziale lordo Mg 1.21E-04
Tara n.2 Mg 4.82E-05
Peso secco lordo dopo essiccazione a 110° C + 5 °C Mg 1.07E-04

Risultati
Umidità naturale Wn % 23.82

Valore Medio
Umidità naturale Wn % 23.8

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

In accordo con lo standard ASTM D2216.92
DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO NATURALE D'ACQUA

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

2 di 2
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano 

 CERTIFICATO di PROVA N.  5967/2008  
emesso il 29/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0952 Data 16/09/08 

 
 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

Tipo di Materiale n.1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto PEB2_01 

Campione R1 

Profondità 0.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Sostanza organica  ASTM D 2974-87 17/09/08 19/09/08 

 
 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE IL DIRETTORE 
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Certif. n. 5967 del 29/09/2008 Accett n° 952 del 16/09/2008

COMMITTENTE Geotecnica Sas
COMMESSA Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
LOCALITA' Lotto 4
POZZETTO PEB2_01
CAMPIONE R1
PROFONDITA' 0,50 m

Dati 
Stufa da Laboratorio Um campione 1 campione 2

Peso Tara (Mg) 4.82E-05 4.69E-05
Peso umido iniziale lordo (Mg) 1.21E-04 1.22E-04
Peso umido  iniziale netto (Mg) 7.24E-05 7.50E-05
Peso secco lordo dopo essiccazione a 110 °C + 5 °C (Mg) 1.07E-04 1.07E-04
Peso secco netto dopo essiccazione a 110 °C + 5 °C (Mg) 5.85E-05 6.05E-05
Forno a Muffola Um campione 1 campione 2

Peso Tara (Mg) 4.82E-05 4.69E-05
Peso secco lordo dopo essiccazione a 440° C (Mg) 1.06E-04 1.07E-04
Peso secco netto dopo essiccazione a 440° C (Mg) 5.77E-05 5.98E-05

Risultati
Cenere  (%) 98.72 98.74

Contenuto di sostanza organica (%) 1.3

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

Determinazione del contenuto di sostanza organica
Standard ASTM  D 2974-87 - Metodo C

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

D_IN_B2000_GE00_000_CF_001_A  Allegato 2 - I^ Fase Pagina 976 di 1091



Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  5970/2008  
emesso il 29/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0952 Data 16/09/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto PEB2_01 

Campione R2 

Profondità 1.00 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Apertura e descrizione geotecnica  

Raccomandazioni AGI 
1994 - ASTM D2488.93 17/09/08 17/09/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

2 di 2 

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO 
Raccomandazioni AGI 1994 – ASTM D2488.93 

 
Cert. n. 5970/2008 del 29/09/08 Accettaz. n. 0952/2008 del 16/09/08 
 
Committente Geotecnica Sas 
Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Località Lotto 4 
Data 17/09/08 
Pozzetto PEB2_01 
Campione R2 
Profondità 1.00 m 
 
Descrizione Sabbia Limosa debolmente Ghiaiosa di colore 

marrone, clasti poligenici eterometrici 
subarrotondati media sfericità. 

Colore (Munsel Soil Charts) 10 YR 5/6 (yellowish brown) 
Consistenza - 
Plasticità’ Basso 
Umidità umido 

Prove di Laboratorio Gr, sed, limiti, gs, Wn, S.O. 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  5968/2008  
emesso il 29/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0952 Data 16/09/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto PEB2_01 

Campione R2 

Profondità 1.00 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Peso specifico dei grani  Standard ASTM 

D854.92 21/09/08 24/09/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. 5968 del 29/09/2008 Accett. n. 952 del 16/09/2008

Committente: Geotecnica Sas
Commessa : Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Località : Lotto 4
Pozzetto : PEB2_01
Campione : R2
Profondità: 1.00 m

Determinazione n° : 1
Peso picnometro (Mg) : 6.699E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1.709E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 8.068E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1.369E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1.795E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 20.00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2.726
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2.726

Determinazione n° : 2
Peso picnometro (Mg) : 6.699E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1.722E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 8.024E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1.325E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1.805E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 20.00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2.720
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2.720

Peso specifico medio (Mg/mc) : 2.723

DETERMINAZIONE PESO SPECIFICO DEI GRANI
In accordo con lo standard ASTM D854.98

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

2 di 2
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini,11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 

CERTIFICATO di PROVA N.  5969/2008 
emesso il 29/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0952 Data 16/09/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto PEB2_01 

Campione R2 

Profondità 1.00 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Analisi granulometrica per setacciatura e 
sedimentazione 

Raccomandazioni AGI 
1994 –ASTM D422 18/09/08 22/09/08 

Determinazione limiti di consistenza  Standard CNR-UNI 
10014 - ASTM D4318.84 21/09/08 22/09/08 

Classificazione delle terre Standard CNR-UNI 
10006 27/09/08 27/09/08 

 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. del Accett n° 952 del

R2

Peso iniziale 575.23 g Peso iniziale 50 g
Diametro massimo 6 mm Diametro massimo 0.075 mm

TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) N. COLPI UMIDITA' (%)

DIAMETRO PERCENTUALE
Passante 75.0 mm 100.00 % 0.0532 mm 16.15 % 22.18 60.57 53.06 14 24.32
Passante 50 mm 100.00 % 0.0391 mm 14.38 % 22.12 62.28 54.64 22 23.49
Passante 38 mm 100.00 % 0.0285 mm 12.90 % 22.08 61.64 54.35 24 22.59
Passante 25 mm 100.00 % 0.0207 mm 11.43 %
Passante 19 mm 100.00 % 0.0150 mm 10.25 %
Passante 9.5 mm 100.00 % 0.0112 mm 9.07 %
Passante 4.75 mm 97.85 % 0.0081 mm 7.89 % TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) UMIDITA' (%)

Passante 2.0 mm 94.67 % 0.0058 mm 7.00 % 23.17 41.45 39.57 11.46
Passante 0.85 mm 85.62 % 0.0041 mm 6.12 % 22.65 43.72 41.72 10.49
Passante 0.42 mm 70.30 % 0.0030 mm 5.53 %
Passante 0.25 mm 51.60 % 0.0021 mm 4.94 %
Passante 0.15 mm 33.63 % 0.0015 mm 4.64 %
Passante 0.075 mm 18.67 % 0.0012 mm 4.35 %

2.15 % Limo 13.81 %
79.18 % Argilla 4.86 %
18.67 %

LL 22 %
CU - - LP 10 %
CC - - IP 12 %

Gs g/cmc 2.723 Gruppo: A6
Sottogruppo: 
Indice <16

                   ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE                    
Raccomandazioni AGI 1994 - ASTM D422   

DETERMINAZIONE LIMITI DI CONSISTENZA e CALCOLO DELL'INDICE DI PLASTICITA' 
 Standard CNR-UNI 10014 - ASTM D4318.84

5969

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

COEFFIC. UNIFORMITA' - CURVATURA

CLASSIFICAZIONE ASTM

CLASS. CNR-UNI 10006:PESO SPECIFICO GRANI

SC

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA

1.00 mPROFONDITA' :

LIMITI di CONSISTENZA

29/09/2008

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

16/09/2008

COMMITTENTE:
COMMESSA:

Limo+argilla
Sabbia
Ghiaia

LOCALITA':
CAMPIONE:

ANALISI PER SETACCIATURA

Lotto 4

Geotecnica Sas

POZZETTO:
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

PEB2_01
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  5971/2008  
emesso il 29/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0952 Data 16/09/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto PEB2_01 

Campione R2 

Profondità 1.00 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Determinazione contenuto naturale 
d’acqua ASTM D2216.92 17/09/08 18/09/08 

 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. 5971 del 29/09/2008 Accett n. 952 del 16/09/2008

COMMITTENTE Geotecnica Sas
COMMESSA Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
LOCALITA' Lotto 4
POZZETTO PEB2_01
CAMPIONE R2
PROFONDITA' 1.00 m

campione 1 campione 2 campione 3
Pesate
Tara n.1 Mg 8.84E-05
Peso umido iniziale lordo Mg 1.58E-04
Tara n.2 Mg 8.84E-05
Peso secco lordo dopo essiccazione a 110° C + 5 °C Mg 1.45E-04

Risultati
Umidità naturale Wn % 22.41

Valore Medio
Umidità naturale Wn % 22.4

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

In accordo con lo standard ASTM D2216.92
DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO NATURALE D'ACQUA

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

2 di 2
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano 

 CERTIFICATO di PROVA N.  5972/2008  
emesso il 29/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0952 Data 16/09/08 

 
 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

Tipo di Materiale n.1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto PEB2_01 

Campione R2 

Profondità 1.00 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Sostanza organica  ASTM D 2974-87 17/09/08 19/09/08 

 
 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE IL DIRETTORE 
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Certif. n. 5972 del 29/09/2008 Accett n° 952 del 16/09/2008

COMMITTENTE Geotecnica Sas
COMMESSA Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
LOCALITA' Lotto 4
POZZETTO PEB2_01
CAMPIONE R2
PROFONDITA' 1.00 m

Dati 
Stufa da Laboratorio Um campione 1 campione 2

Peso Tara (Mg) 8.84E-05 6.70E-05
Peso umido iniziale lordo (Mg) 1.58E-04 1.74E-04
Peso umido  iniziale netto (Mg) 6.93E-05 1.07E-04
Peso secco lordo dopo essiccazione a 110 °C + 5 °C (Mg) 1.45E-04 1.54E-04
Peso secco netto dopo essiccazione a 110 °C + 5 °C (Mg) 5.66E-05 8.71E-05
Forno a Muffola Um campione 1 campione 2

Peso Tara (Mg) 8.84E-05 6.70E-05
Peso secco lordo dopo essiccazione a 440° C (Mg) 1.44E-04 1.53E-04
Peso secco netto dopo essiccazione a 440° C (Mg) 5.56E-05 8.56E-05

Risultati
Cenere  (%) 98.29 98.19

Contenuto di sostanza organica (%)

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

1.8

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

Determinazione del contenuto di sostanza organica
Standard ASTM  D 2974-87 - Metodo C
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  5975/2008  
emesso il 29/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0952 Data 16/09/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto PEB2_02 

Campione R1 

Profondità 0.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Apertura e descrizione geotecnica  
Raccomandazioni AGI 
1994 - ASTM D2488.93 17/09/08 17/09/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

2 di 2 

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO 
Raccomandazioni AGI 1994 – ASTM D2488.93 

 
Cert. n. 5975/2008 del 29/09/08 Accettaz. n. 0952/2008 del 16/09/08 
 
Committente Geotecnica Sas 
Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Località Lotto 4 
Data 17/09/08 
Pozzetto PEB2_02 
Campione R1 
Profondità 0.50 m 
 
Descrizione Limo con Sabbia Ghiaioso Argilloso di colore 

marrone, clasti poligenici eterometrici (phi max 
35 mm) subarrotondati bassa sfericità. 

Colore (Munsel Soil Charts) 10 YR 3/6 (dark yellowish brown) 
Consistenza - 
Plasticità’ - 
Umidità Debolmente umido 

Prove di Laboratorio Gr, sed, limiti, gs, Wn, S.O. 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  5973/2008  
emesso il 29/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0952 Data 16/09/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto PEB2 02 

Campione R1 

Profondità 0.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Peso specifico dei grani  Standard ASTM 
D854.92 21/09/08 24/09/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. 5973 del 29/09/2008 Accett. n. 952 del 16/09/2008

Committente: Geotecnica Sas
Commessa : Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Località : Lotto 4
Pozzetto : PEB2 02
Campione : R1
Profondità: 0,50 m

Determinazione n° : 1
Peso picnometro (Mg) : 6,700E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,721E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 8,024E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,324E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,805E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 20,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,724
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,724

Determinazione n° : 2
Peso picnometro (Mg) : 6,699E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,733E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 7,985E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,286E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,814E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 20,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,719
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,719

Peso specifico medio (Mg/mc) : 2,721

DETERMINAZIONE PESO SPECIFICO DEI GRANI
In accordo con lo standard ASTM D854.98

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

2 di 2

D_IN_B2000_GE00_000_CF_001_A  Allegato 2 - I^ Fase Pagina 990 di 1091



Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini,11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 

CERTIFICATO di PROVA N.  5974/2008 
emesso il 29/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0952 Data 16/09/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto PEB2_02 

Campione R1 

Profondità 0.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Analisi granulometrica per setacciatura e 
sedimentazione 

Raccomandazioni AGI 
1994 –ASTM D422 18/09/08 22/09/08 

Determinazione limiti di consistenza  Standard CNR-UNI 
10014 - ASTM D4318.84 21/09/08 22/09/08 

Classificazione delle terre Standard CNR-UNI 
10006 29/09/08 29/09/08 

 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
 

 
 
 
 

  
 

D_IN_B2000_GE00_000_CF_001_A  Allegato 2 - I^ Fase Pagina 991 di 1091



Certif. n. del Accett n° 952 del

R1

Peso iniziale 983,52 g Peso iniziale 50 g
Diametro massimo 32 mm Diametro massimo 0,075 mm

TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) N. COLPI UMIDITA' (%)

DIAMETRO PERCENTUALE
Passante 75.0 mm 100,00 % 0,0532 mm 45,98 % 21,86 61,28 52,64 15 28,07
Passante 50 mm 100,00 % 0,0391 mm 40,94 % 21,13 60,38 52,32 19 25,84
Passante 38 mm 100,00 % 0,0285 mm 36,74 % 22,34 60,65 53,87 25 21,50
Passante 25 mm 100,00 % 0,0207 mm 32,54 %
Passante 19 mm 97,64 % 0,0150 mm 29,18 %
Passante 9.5 mm 95,67 % 0,0112 mm 25,82 %
Passante 4.75 mm 91,96 % 0,0081 mm 22,46 % TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) UMIDITA' (%)

Passante 2.0 mm 88,38 % 0,0058 mm 19,94 % 22,1 42,03 39,52 14,41
Passante 0.85 mm 84,09 % 0,0041 mm 17,42 % 22,34 42,76 40,22 14,21
Passante 0.42 mm 78,58 % 0,0030 mm 14,90 %
Passante 0.25 mm 71,65 % 0,0021 mm 11,53 %
Passante 0.15 mm 62,78 % 0,0015 mm 9,01 %
Passante 0.075 mm 53,15 % 0,0013 mm 7,33 %

8,04 % Limo 42,17 %
38,81 % Argilla 10,98 %
53,15 %

LL 21 %
CU - - LP 14 %
CC - - IP 7 %

Gs g/cmc 2,722 Gruppo: A4
Sottogruppo: 
Indice < 8

                   ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE                    
Raccomandazioni AGI 1994 - ASTM D422   

DETERMINAZIONE LIMITI DI CONSISTENZA e CALCOLO DELL'INDICE DI PLASTICITA' 
 Standard CNR-UNI 10014 - ASTM D4318.84

5974

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

COEFFIC. UNIFORMITA' - CURVATURA

CLASSIFICAZIONE ASTM

CLASS. CNR-UNI 10006:PESO SPECIFICO GRANI

CL

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA

0,50 mPROFONDITA' :

LIMITI di CONSISTENZA

29/09/2008

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

16/09/2008

COMMITTENTE:
COMMESSA:

Limo+argilla
Sabbia
Ghiaia

LOCALITA':
CAMPIONE:

ANALISI PER SETACCIATURA

Lotto 4

Geotecnica Sas

POZZETTO:
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

PEB2_02
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  5976/2008  
emesso il 29/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0952 Data 16/09/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto PEB2_02 

Campione R1 

Profondità 0.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Determinazione contenuto naturale 
d’acqua ASTM D2216.92 17/09/08 18/09/08 

 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. 5976 del 29/09/2008 Accett n. 952 del 16/09/2008

COMMITTENTE Geotecnica Sas
COMMESSA Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
LOCALITA' Lotto 4
POZZETTO PEB2_02
CAMPIONE R1
PROFONDITA' 0,50 m

campione 1 campione 2 campione 3
Pesate
Tara n.1 Mg 6,13E-05
Peso umido iniziale lordo Mg 1,32E-04
Tara n.2 Mg 6,13E-05
Peso secco lordo dopo essiccazione a 110° C + 5 °C Mg 1,23E-04

Risultati
Umidità naturale Wn % 13,65

Valore Medio
Umidità naturale Wn %

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

13,6

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

In accordo con lo standard ASTM D2216.92
DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO NATURALE D'ACQUA

2 di 2
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano 

 CERTIFICATO di PROVA N.  5977/2008  
emesso il 29/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0952 Data 16/09/08 

 
 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

Tipo di Materiale n.1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto PEB2_02 

Campione R1 

Profondità 0.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Sostanza organica  ASTM D 2974-87 17/09/08 19/09/08 

 
 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE IL DIRETTORE 
 
 
 
 
 

 

 

 

D_IN_B2000_GE00_000_CF_001_A  Allegato 2 - I^ Fase Pagina 995 di 1091



Certif. n. 5977 del 29/09/2008 Accett n° 952 del 16/09/2008

COMMITTENTE Geotecnica Sas
COMMESSA Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
LOCALITA' Lotto 4
POZZETTO PEB2_02
CAMPIONE R1
PROFONDITA' 0,50 m

Dati 
Stufa da Laboratorio Um campione 1 campione 2

Peso Tara (Mg) 6,13E-05 7,40E-05
Peso umido iniziale lordo (Mg) 1,32E-04 1,34E-04
Peso umido  iniziale netto (Mg) 7,04E-05 6,02E-05
Peso secco lordo dopo essiccazione a 110 °C + 5 °C (Mg) 1,23E-04 1,27E-04
Peso secco netto dopo essiccazione a 110 °C + 5 °C (Mg) 6,20E-05 5,32E-05
Forno a Muffola Um campione 1 campione 2

Peso Tara (Mg) 6,13E-05 7,40E-05
Peso secco lordo dopo essiccazione a 440° C (Mg) 1,22E-04 1,26E-04
Peso secco netto dopo essiccazione a 440° C (Mg) 6,09E-05 5,22E-05

Risultati
Cenere  (%) 98,19 98,12

Contenuto di sostanza organica (%)

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

1,8

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

Determinazione del contenuto di sostanza organica
Standard ASTM  D 2974-87 - Metodo C
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  5980/2008  
emesso il 29/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0952 Data 16/09/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto PEB2_02 

Campione R2 

Profondità 1.00 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Apertura e descrizione geotecnica  
Raccomandazioni AGI 
1994 - ASTM D2488.93 17/09/08 17/09/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

2 di 2 

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO 
Raccomandazioni AGI 1994 – ASTM D2488.93 

 
Cert. n. 5980/2008 del 29/09/08 Accettaz. n. 0952/2008 del 16/09/08 
 
Committente Geotecnica Sas 
Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Località Lotto 4 
Data 17/09/08 
Pozzetto PEB2_02 
Campione R2 
Profondità 1.00 m 
 
Descrizione Sabbia Limosa debolmente Ghiaiosa Argillosadi 

colore marrone, clasti poligenici eterometrici 
subarrotondati media sfericità. 

Colore (Munsel Soil Charts) 10 YR 5/6 (yellowish brown) 
Consistenza - 
Plasticità’ - 
Umidità umido 

Prove di Laboratorio Gr, sed, limiti, gs, Wn, S.O. 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  5978/2008  
emesso il 29/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0952 Data 16/09/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto PEB2_02 

Campione R2 

Profondità 1.00 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 

Peso specifico dei grani  Standard ASTM 
D854.92 21/09/08 24/09/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. 5978 del 29/09/2008 Accett. n. 952 del 16/09/2008

Committente: Geotecnica Sas
Commessa : Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Località : Lotto 4
Pozzetto : PEB2_02
Campione : R2
Profondità: 1.00 m

Determinazione n° : 1
Peso picnometro (Mg) : 6,700E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,721E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 8,024E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,324E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,805E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 20,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,724
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,724

Determinazione n° : 2
Peso picnometro (Mg) : 6,699E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1,733E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 7,985E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1,286E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1,814E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 20,00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2,719
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2,719

Peso specifico medio (Mg/mc) : 2,721

DETERMINAZIONE PESO SPECIFICO DEI GRANI
In accordo con lo standard ASTM D854.98

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

2 di 2
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini,11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 

CERTIFICATO di PROVA N.  5979/2008 
emesso il 29/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0952 Data 16/09/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto PEB2_02 

Campione R2 

Profondità 1.00 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Analisi granulometrica per setacciatura e 
sedimentazione 

Raccomandazioni AGI 
1994 –ASTM D422 18/09/08 22/09/08 

Determinazione limiti di consistenza  Standard CNR-UNI 
10014 - ASTM D4318.84 21/09/08 22/09/08 

Classificazione delle terre Standard CNR-UNI 
10006 27/09/08 27/09/08 

 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. del Accett n° 952 del

R2

Peso iniziale 575,23 g Peso iniziale 50 g
Diametro massimo 6 mm Diametro massimo 0,075 mm

TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) N. COLPI UMIDITA' (%)

DIAMETRO PERCENTUALE
Passante 75.0 mm 100,00 % 0,0532 mm 16,15 % 22,18 60,57 52,21 14 27,84
Passante 50 mm 100,00 % 0,0391 mm 14,38 % 22,12 62,28 54,64 19 23,49
Passante 38 mm 100,00 % 0,0285 mm 12,90 % 22,08 61,64 55,75 24 17,49
Passante 25 mm 100,00 % 0,0207 mm 11,43 %
Passante 19 mm 100,00 % 0,0150 mm 10,25 %
Passante 9.5 mm 100,00 % 0,0112 mm 9,07 %
Passante 4.75 mm 97,85 % 0,0081 mm 7,89 % TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) UMIDITA' (%)

Passante 2.0 mm 94,67 % 0,0058 mm 7,00 % 23,17 41,45 39,57 11,46
Passante 0.85 mm 85,62 % 0,0041 mm 6,12 % 22,65 43,72 41,72 10,49
Passante 0.42 mm 70,30 % 0,0030 mm 5,53 %
Passante 0.25 mm 51,60 % 0,0021 mm 4,94 %
Passante 0.15 mm 33,63 % 0,0015 mm 4,64 %
Passante 0.075 mm 18,67 % 0,0012 mm 4,35 %

2,15 % Limo 13,81 %
79,18 % Argilla 4,86 %
18,67 %

LL 16 %
CU - - LP 10 %
CC - - IP 6 %

Gs g/cmc 2,723 Gruppo: A2
Sottogruppo: A2-4
Indice 0

Geotecnica Sas

POZZETTO:
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

PEB2_02

Limo+argilla
Sabbia
Ghiaia

LOCALITA':
CAMPIONE:

ANALISI PER SETACCIATURA

Lotto 4

29/09/2008

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

16/09/2008

COMMITTENTE:
COMMESSA:

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA

1.00 mPROFONDITA' :

LIMITI di CONSISTENZA

5979

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

COEFFIC. UNIFORMITA' - CURVATURA

CLASSIFICAZIONE ASTM

CLASS. CNR-UNI 10006:PESO SPECIFICO GRANI

SC - SM

                   ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE                    
Raccomandazioni AGI 1994 - ASTM D422   

DETERMINAZIONE LIMITI DI CONSISTENZA e CALCOLO DELL'INDICE DI PLASTICITA' 
 Standard CNR-UNI 10014 - ASTM D4318.84
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  5981/2008  
emesso il 29/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0952 Data 16/09/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto PEB2_02 

Campione R2 

Profondità 1.00 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Determinazione contenuto naturale 
d’acqua ASTM D2216.92 17/09/08 18/09/08 

 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. 5981 del 29/09/2008 Accett n. 952 del 16/09/2008

COMMITTENTE Geotecnica Sas
COMMESSA Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
LOCALITA' Lotto 4
POZZETTO PEB2_02
CAMPIONE R2
PROFONDITA' 1.00 m

campione 1 campione 2 campione 3
Pesate
Tara n.1 Mg 5,61E-05
Peso umido iniziale lordo Mg 1,02E-04
Tara n.2 Mg 5,61E-05
Peso secco lordo dopo essiccazione a 110° C + 5 °C Mg 9,68E-05

Risultati
Umidità naturale Wn % 13,79

Valore Medio
Umidità naturale Wn %

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

13,8

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

In accordo con lo standard ASTM D2216.92
DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO NATURALE D'ACQUA

2 di 2
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano 

 CERTIFICATO di PROVA N.  5982/2008  
emesso il 29/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0952 Data 16/09/08 

 
 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

Tipo di Materiale n.1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto PEB2_02 

Campione R2 

Profondità 1.00 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Sostanza organica  ASTM D 2974-87 17/09/08 19/09/08 

 
 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE IL DIRETTORE 
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Certif. n. 5982 del 29/09/2008 Accett n° 952 del 16/09/2008

COMMITTENTE Geotecnica Sas
COMMESSA Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
LOCALITA' Lotto 4
POZZETTO PEB2_02
CAMPIONE R2
PROFONDITA' 1.00 m

Dati 
Stufa da Laboratorio Um campione 1 campione 2

Peso Tara (Mg) 5,61E-05 4,13E-05
Peso umido iniziale lordo (Mg) 1,02E-04 1,81E-04
Peso umido  iniziale netto (Mg) 4,62E-05 1,39E-04
Peso secco lordo dopo essiccazione a 110 °C + 5 °C (Mg) 9,68E-05 1,63E-04
Peso secco netto dopo essiccazione a 110 °C + 5 °C (Mg) 4,06E-05 1,22E-04
Forno a Muffola Um campione 1 campione 2

Peso Tara (Mg) 5,61E-05 4,13E-05
Peso secco lordo dopo essiccazione a 440° C (Mg) 9,61E-05 1,61E-04
Peso secco netto dopo essiccazione a 440° C (Mg) 3,99E-05 1,20E-04

Risultati
Cenere  (%) 98,28 98,06

Contenuto di sostanza organica (%)

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

1,8

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

Determinazione del contenuto di sostanza organica
Standard ASTM  D 2974-87 - Metodo C
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  5985/2008  
emesso il 29/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0952 Data 16/09/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto PEB2_03 

Campione R1 

Profondità 0.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Apertura e descrizione geotecnica  

Raccomandazioni AGI 
1994 - ASTM D2488.93 17/09/08 17/09/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

2 di 2 

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO 
Raccomandazioni AGI 1994 – ASTM D2488.93 

 
Cert. n. 5985/2008 del 29/09/08 Accettaz. n. 0952/2008 del 16/09/08 
 
Committente Geotecnica Sas 
Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Località Lotto 4 
Data 17/09/08 
Pozzetto PEB2_03 
Campione R1 
Profondità 0.50 m 
 
Descrizione Sabbia con Limo Ghiaioso Argillosa di colore 

marrone, clasti poligenici eterometrici 
subarrotondati bassa sfericità. 

Colore (Munsel Soil Charts) 2.5 Y 4/4 (olive brown) 
Consistenza - 
Plasticità’ - 
Umidità Debolmente umido 

Prove di Laboratorio Gr, sed, limiti, gs, Wn, S.O. 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  5983/2008  
emesso il 29/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0952 Data 16/09/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto PEB2 03 

Campione R1 

Profondità 0.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Peso specifico dei grani  Standard ASTM 

D854.92 21/09/08 24/09/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. 5983 del 29/09/2008 Accett. n. 952 del 16/09/2008

Committente: Geotecnica Sas
Commessa : Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Località : Lotto 4
Pozzetto : PEB2 03
Campione : R1
Profondità: 0,50 m

Determinazione n° : 1
Peso picnometro (Mg) : 6.699E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1.700E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 8.113E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1.414E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1.790E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 20.00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2.725
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2.725

Determinazione n° : 2
Peso picnometro (Mg) : 6.699E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1.704E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 8.072E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1.374E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1.791E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 20.00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2.721
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2.721

Peso specifico medio (Mg/mc) : 2.723

DETERMINAZIONE PESO SPECIFICO DEI GRANI
In accordo con lo standard ASTM D854.98

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

2 di 2
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini,11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 

CERTIFICATO di PROVA N.  5984/2008 
emesso il 29/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0952 Data 16/09/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto PEB2_03 

Campione R1 

Profondità 0.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Analisi granulometrica per setacciatura e 
sedimentazione 

Raccomandazioni AGI 
1994 –ASTM D422 18/09/08 22/09/08 

Determinazione limiti di consistenza  Standard CNR-UNI 
10014 - ASTM D4318.84 21/09/08 22/09/08 

Classificazione delle terre Standard CNR-UNI 
10006 29/09/08 29/09/08 

 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. del Accett n° 952 del

R1

Peso iniziale 635.62 g Peso iniziale 50 g
Diametro massimo 36 mm Diametro massimo 0.075 mm

TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) N. COLPI UMIDITA' (%)

DIAMETRO PERCENTUALE
Passante 75.0 mm 100.00 % 0.0532 mm 26.47 % 23.31 60.73 53.26 14 24.94
Passante 50 mm 100.00 % 0.0391 mm 23.57 % 22.86 60.22 53.15 17 23.34
Passante 38 mm 100.00 % 0.0285 mm 21.15 % 23.45 63.45 56.23 23 22.03
Passante 25 mm 95.86 % 0.0207 mm 18.73 %
Passante 19 mm 92.36 % 0.0150 mm 16.80 %
Passante 9.5 mm 87.87 % 0.0112 mm 14.86 %
Passante 4.75 mm 82.69 % 0.0081 mm 12.93 % TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) UMIDITA' (%)

Passante 2.0 mm 75.72 % 0.0058 mm 11.48 % 22.64 42.17 39.16 18.22
Passante 0.85 mm 66.51 % 0.0041 mm 10.03 % 22.32 41.88 38.85 18.33
Passante 0.42 mm 56.52 % 0.0030 mm 9.06 %
Passante 0.25 mm 49.27 % 0.0021 mm 8.09 %
Passante 0.15 mm 40.72 % 0.0015 mm 7.61 %
Passante 0.075 mm 30.61 % 0.0012 mm 7.12 %

17.31 % Limo 22.64 %
52.08 % Argilla 7.97 %
30.61 %

LL 21 %
CU - - LP 18 %
CC - - IP 3 %

Gs g/cmc 2.723 Gruppo: A4
Sottogruppo: 
Indice <8

                   ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE                    
Raccomandazioni AGI 1994 - ASTM D422   

DETERMINAZIONE LIMITI DI CONSISTENZA e CALCOLO DELL'INDICE DI PLASTICITA' 
 Standard CNR-UNI 10014 - ASTM D4318.84

5984

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

COEFFIC. UNIFORMITA' - CURVATURA

CLASSIFICAZIONE ASTM

CLASS. CNR-UNI 10006:PESO SPECIFICO GRANI

ML

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA

0,50 mPROFONDITA' :

LIMITI di CONSISTENZA

29/09/2008

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

16/09/2008

COMMITTENTE:
COMMESSA:

Limo+argilla
Sabbia
Ghiaia

LOCALITA':
CAMPIONE:

ANALISI PER SETACCIATURA

Lotto 4

Geotecnica Sas

POZZETTO:
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

PEB2_03
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  5986/2008  
emesso il 29/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0952 Data 16/09/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto PEB2_03 

Campione R1 

Profondità 0.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Determinazione contenuto naturale 
d’acqua ASTM D2216.92 17/09/08 18/09/08 

 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. 5986 del 29/09/2008 Accett n. 952 del 16/09/2008

COMMITTENTE Geotecnica Sas
COMMESSA Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
LOCALITA' Lotto 4
POZZETTO PEB2_03
CAMPIONE R1
PROFONDITA' 0,50 m

campione 1 campione 2 campione 3
Pesate
Tara n.1 Mg 2.84E-05
Peso umido iniziale lordo Mg 7.66E-05
Tara n.2 Mg 2.84E-05
Peso secco lordo dopo essiccazione a 110° C + 5 °C Mg 6.88E-05

Risultati
Umidità naturale Wn % 19.50

Valore Medio
Umidità naturale Wn %

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

19.5

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

In accordo con lo standard ASTM D2216.92
DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO NATURALE D'ACQUA

2 di 2

D_IN_B2000_GE00_000_CF_001_A  Allegato 2 - I^ Fase Pagina 1014 di 1091



Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano 

 CERTIFICATO di PROVA N.  5987/2008  
emesso il 29/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0952 Data 16/09/08 

 
 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

Tipo di Materiale n.1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto PEB2_03 

Campione R1 

Profondità 0.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Sostanza organica  ASTM D 2974-87 17/09/08 19/09/08 

 
 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE IL DIRETTORE 
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Certif. n. 5987 del 29/09/2008 Accett n° 952 del 16/09/2008

COMMITTENTE Geotecnica Sas
COMMESSA Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
LOCALITA' Lotto 4
POZZETTO PEB2_03
CAMPIONE R1
PROFONDITA' 0,50 m

Dati 
Stufa da Laboratorio Um campione 1 campione 2

Peso Tara (Mg) 2.84E-05 3.96E-05
Peso umido iniziale lordo (Mg) 7.66E-05 8.92E-05
Peso umido  iniziale netto (Mg) 4.82E-05 4.96E-05
Peso secco lordo dopo essiccazione a 110 °C + 5 °C (Mg) 6.88E-05 8.15E-05
Peso secco netto dopo essiccazione a 110 °C + 5 °C (Mg) 4.03E-05 4.19E-05
Forno a Muffola Um campione 1 campione 2

Peso Tara (Mg) 2.84E-05 3.96E-05
Peso secco lordo dopo essiccazione a 440° C (Mg) 6.78E-05 8.05E-05
Peso secco netto dopo essiccazione a 440° C (Mg) 3.93E-05 4.09E-05

Risultati
Cenere  (%) 97.52 97.66

Contenuto di sostanza organica (%)

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

2.4

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

Determinazione del contenuto di sostanza organica
Standard ASTM  D 2974-87 - Metodo C
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  5990/2008  
emesso il 29/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0952 Data 16/09/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto PEB2_03 

Campione R2 

Profondità 1.00 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Apertura e descrizione geotecnica  

Raccomandazioni AGI 
1994 - ASTM D2488.93 17/09/08 17/09/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

2 di 2 

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO 
Raccomandazioni AGI 1994 – ASTM D2488.93 

 
Cert. n. 5990/2008 del 29/09/08 Accettaz. n. 0952/2008 del 16/09/08 
 
Committente Geotecnica Sas 
Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Località Lotto 4 
Data 17/09/08 
Pozzetto PEB2_03 
Campione R2 
Profondità 1.00 m 
 
Descrizione Sabbia con Ghiaia limosa debolmente argillosa 

di colore marrone, clasti poligenici eterometrici 
subarrotondati media sfericità. 

Colore (Munsel Soil Charts) 2.5 Y 3/3 (dark olive brown) 
Consistenza - 
Plasticità’ - 
Umidità umido 

Prove di Laboratorio Gr, sed, limiti, gs, Wn, S.O. 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  5988/2008  
emesso il 29/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0952 Data 16/09/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto PEB2_03 

Campione R2 

Profondità 1.00 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Peso specifico dei grani  Standard ASTM 

D854.92 21/09/08 24/09/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. 5988 del 29/09/2008 Accett. n. 952 del 16/09/2008

Committente: Geotecnica Sas
Commessa : Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Località : Lotto 4
Pozzetto : PEB2_03
Campione : R2
Profondità: 1.00 m

Determinazione n° : 1
Peso picnometro (Mg) : 6.699E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1.727E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 8.027E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1.328E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1.811E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 20.00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2.726
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2.726

Determinazione n° : 2
Peso picnometro (Mg) : 6.699E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1.721E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 8.021E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1.322E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1.805E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 20.00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2.727
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2.727

Peso specifico medio (Mg/mc) : 2.727

DETERMINAZIONE PESO SPECIFICO DEI GRANI
In accordo con lo standard ASTM D854.98

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

2 di 2
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini,11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 

CERTIFICATO di PROVA N.  5989/2008 
emesso il 29/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0952 Data 16/09/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto PEB2_03 

Campione R2 

Profondità 1.00 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Analisi granulometrica per setacciatura e 
sedimentazione 

Raccomandazioni AGI 
1994 –ASTM D422 18/09/08 22/09/08 

Determinazione limiti di consistenza  Standard CNR-UNI 
10014 - ASTM D4318.84 21/09/08 22/09/08 

Classificazione delle terre Standard CNR-UNI 
10006 27/09/08 27/09/08 

 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. del Accett n° 952 del

R2

Peso iniziale 1277.04 g Peso iniziale 50 g
Diametro massimo 30 mm Diametro massimo 0.075 mm

TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) N. COLPI UMIDITA' (%)

DIAMETRO PERCENTUALE
Passante 75.0 mm 100.00 % 0.0532 mm 11.53 %
Passante 50 mm 100.00 % 0.0391 mm 10.27 %
Passante 38 mm 100.00 % 0.0285 mm 9.22 %
Passante 25 mm 91.46 % 0.0207 mm 8.16 %
Passante 19 mm 84.60 % 0.0150 mm 7.32 %
Passante 9.5 mm 74.26 % 0.0112 mm 6.48 %
Passante 4.75 mm 68.59 % 0.0080 mm 5.63 % TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) UMIDITA' (%)

Passante 2.0 mm 60.11 % 0.0058 mm 5.00 %
Passante 0.85 mm 48.20 % 0.0041 mm 4.37 %
Passante 0.42 mm 36.60 % 0.0030 mm 3.95 %
Passante 0.25 mm 28.18 % 0.0021 mm 3.53 %
Passante 0.15 mm 20.09 % 0.0015 mm 3.31 %
Passante 0.075 mm 13.35 % 0.0012 mm 3.10 %

31.41 % Limo 9.87 %
55.24 % Argilla 3.47 %
13.35 %

LL ND %
CU - - LP NP %
CC - - IP ND %

Gs g/cmc 2.727 Gruppo: A1
Sottogruppo: A1-b
Indice 0

Geotecnica Sas

POZZETTO:
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

PEB2_03

Limo+argilla
Sabbia
Ghiaia

LOCALITA':
CAMPIONE:

ANALISI PER SETACCIATURA

Lotto 4

29/09/2008

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

16/09/2008

COMMITTENTE:
COMMESSA:

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA

1.00 mPROFONDITA' :

LIMITI di CONSISTENZA

5989

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

COEFFIC. UNIFORMITA' - CURVATURA

CLASSIFICAZIONE ASTM

CLASS. CNR-UNI 10006:PESO SPECIFICO GRANI

SC SM SC-SM

                   ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE                    
Raccomandazioni AGI 1994 - ASTM D422   

DETERMINAZIONE LIMITI DI CONSISTENZA e CALCOLO DELL'INDICE DI PLASTICITA' 
 Standard CNR-UNI 10014 - ASTM D4318.84
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  5991/2008  
emesso il 29/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0952 Data 16/09/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto PEB2_03 

Campione R2 

Profondità 1.00 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Determinazione contenuto naturale 
d’acqua ASTM D2216.92 17/09/08 18/09/08 

 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. 5991 del 29/09/2008 Accett n. 952 del 16/09/2008

COMMITTENTE Geotecnica Sas
COMMESSA Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
LOCALITA' Lotto 4
POZZETTO PEB2_03
CAMPIONE R2
PROFONDITA' 1.00 m

campione 1 campione 2 campione 3
Pesate
Tara n.1 Mg 3.66E-05
Peso umido iniziale lordo Mg 8.84E-05
Tara n.2 Mg 3.66E-05
Peso secco lordo dopo essiccazione a 110° C + 5 °C Mg 8.00E-05

Risultati
Umidità naturale Wn % 19.47

Valore Medio
Umidità naturale Wn %

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

19.5

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

In accordo con lo standard ASTM D2216.92
DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO NATURALE D'ACQUA

2 di 2
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano 

 CERTIFICATO di PROVA N.  5992/2008  
emesso il 29/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0952 Data 16/09/08 

 
 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

Tipo di Materiale n.1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto PEB2_03 

Campione R2 

Profondità 1.00 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Sostanza organica  ASTM D 2974-87 17/09/08 19/09/08 

 
 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE IL DIRETTORE 
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Certif. n. 5992 del 29/09/2008 Accett n° 952 del 16/09/2008

COMMITTENTE Geotecnica Sas
COMMESSA Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
LOCALITA' Lotto 4
POZZETTO PEB2_03
CAMPIONE R2
PROFONDITA' 1.00 m

Dati 
Stufa da Laboratorio Um campione 1 campione 2

Peso Tara (Mg) 3.66E-05 5.77E-05
Peso umido iniziale lordo (Mg) 8.84E-05 1.29E-04
Peso umido  iniziale netto (Mg) 5.18E-05 7.17E-05
Peso secco lordo dopo essiccazione a 110 °C + 5 °C (Mg) 8.00E-05 1.18E-04
Peso secco netto dopo essiccazione a 110 °C + 5 °C (Mg) 4.34E-05 6.00E-05
Forno a Muffola Um campione 1 campione 2

Peso Tara (Mg) 3.66E-05 5.77E-05
Peso secco lordo dopo essiccazione a 440° C (Mg) 7.89E-05 1.16E-04
Peso secco netto dopo essiccazione a 440° C (Mg) 4.23E-05 5.85E-05

Risultati
Cenere  (%) 97.56 97.50

Contenuto di sostanza organica (%)

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

2.5

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

Determinazione del contenuto di sostanza organica
Standard ASTM  D 2974-87 - Metodo C
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  5995/2008  
emesso il 29/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0952 Data 16/09/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto PEB2_04 

Campione R1 

Profondità 0.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Apertura e descrizione geotecnica  

Raccomandazioni AGI 
1994 - ASTM D2488.93 17/09/08 17/09/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

2 di 2 

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO 
Raccomandazioni AGI 1994 – ASTM D2488.93 

 
Cert. n. 5995/2008 del 29/09/08 Accettaz. n. 0952/2008 del 16/09/08 
 
Committente Geotecnica Sas 
Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Località Lotto 4 
Data 17/09/08 
Pozzetto PEB2_04 
Campione R1 
Profondità 0.50 m 
 
Descrizione Ghiaia con Sabbia Limosa debolmente Argillosa 

di colore marrone, clasti poligenici eterometrici 
subarrotondati media sfericità. 

Colore (Munsel Soil Charts) 10 YR 4/6 (dark yellowsh brown) 
Consistenza - 
Plasticità’ - 
Umidità umido 

Prove di Laboratorio Gr, sed, limiti, gs, Wn, S.O. 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  5993/2008  
emesso il 29/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0952 Data 16/09/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto PEB2 04 

Campione R1 

Profondità 0.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Peso specifico dei grani  Standard ASTM 

D854.92 21/09/08 24/09/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
 
 
 
 

 

 

D_IN_B2000_GE00_000_CF_001_A  Allegato 2 - I^ Fase Pagina 1029 di 1091



Certif. n. 5993 del 29/09/2008 Accett. n. 952 del 16/09/2008

Committente: Geotecnica Sas
Commessa : Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Località : Lotto 4
Pozzetto : PEB2 04
Campione : R1
Profondità: 0,50 m

Determinazione n° : 1
Peso picnometro (Mg) : 6.688E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1.701E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 8.114E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1.425E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1.791E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 20.00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2.716
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2.716

Determinazione n° : 2
Peso picnometro (Mg) : 6.688E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1.702E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 8.076E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1.387E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1.790E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 20.00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2.723
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2.723

Peso specifico medio (Mg/mc) : 2.720

DETERMINAZIONE PESO SPECIFICO DEI GRANI
In accordo con lo standard ASTM D854.98

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

2 di 2
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini,11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 

CERTIFICATO di PROVA N.  5994/2008 
emesso il 29/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0952 Data 16/09/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto PEB2_04 

Campione R1 

Profondità 0.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Analisi granulometrica per setacciatura e 
sedimentazione 

Raccomandazioni AGI 
1994 –ASTM D422 18/09/08 22/09/08 

Determinazione limiti di consistenza  Standard CNR-UNI 
10014 - ASTM D4318.84 21/09/08 22/09/08 

Classificazione delle terre Standard CNR-UNI 
10006 29/09/08 29/09/08 

 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. del Accett n° 952 del

R1

Peso iniziale 2243.8 g Peso iniziale 50 g
Diametro massimo 80 mm Diametro massimo 0.075 mm

TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) N. COLPI UMIDITA' (%)

DIAMETRO PERCENTUALE
Passante 75.0 mm 100.00 % 0.0533 mm 10.71 %
Passante 50 mm 95.91 % 0.0387 mm 9.92 %
Passante 38 mm 91.23 % 0.0279 mm 9.34 %
Passante 25 mm 83.70 % 0.0201 mm 8.75 %
Passante 19 mm 77.82 % 0.0145 mm 7.97 %
Passante 9.5 mm 68.02 % 0.0108 mm 7.19 %
Passante 4.75 mm 55.09 % 0.0079 mm 6.21 % TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) UMIDITA' (%)

Passante 2.0 mm 40.40 % 0.0057 mm 5.23 %
Passante 0.85 mm 31.16 % 0.0041 mm 4.06 %
Passante 0.42 mm 23.34 % 0.0030 mm 3.08 %
Passante 0.25 mm 18.21 % 0.0022 mm 2.29 %
Passante 0.15 mm 14.71 % 0.0015 mm 1.90 %
Passante 0.075 mm 12.37 % 0.0013 mm 1.71 %

44.91 % Limo 10.22 %
42.71 % Argilla 2.15 %
12.37 %

LL ND %
CU - - LP NP %
CC - - IP ND %

Gs g/cmc 2.720 Gruppo: A1
Sottogruppo: A1-b
Indice 0

Geotecnica Sas

POZZETTO:
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

PEB2_04

Limo+argilla
Sabbia
Ghiaia

LOCALITA':
CAMPIONE:

ANALISI PER SETACCIATURA

Lotto 4

29/09/2008

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

16/09/2008

COMMITTENTE:
COMMESSA:

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA

0,50 mPROFONDITA' :

LIMITI di CONSISTENZA

5994

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

COEFFIC. UNIFORMITA' - CURVATURA

CLASSIFICAZIONE ASTM

CLASS. CNR-UNI 10006:PESO SPECIFICO GRANI

GM GC GC-GM

                   ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE                    
Raccomandazioni AGI 1994 - ASTM D422   

DETERMINAZIONE LIMITI DI CONSISTENZA e CALCOLO DELL'INDICE DI PLASTICITA' 
 Standard CNR-UNI 10014 - ASTM D4318.84
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  5996/2008  
emesso il 29/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0952 Data 16/09/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto PEB2_04 

Campione R1 

Profondità 0.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Determinazione contenuto naturale 
d’acqua ASTM D2216.92 17/09/08 18/09/08 

 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. 5996 del 29/09/2008 Accett n. 952 del 16/09/2008

COMMITTENTE Geotecnica Sas
COMMESSA Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
LOCALITA' Lotto 4
POZZETTO PEB2_04
CAMPIONE R1
PROFONDITA' 0,50 m

campione 1 campione 2 campione 3
Pesate
Tara n.1 Mg 3.53E-05
Peso umido iniziale lordo Mg 9.98E-05
Tara n.2 Mg 3.53E-05
Peso secco lordo dopo essiccazione a 110° C + 5 °C Mg 9.23E-05

Risultati
Umidità naturale Wn % 13.18

Valore Medio
Umidità naturale Wn % 13.2

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

In accordo con lo standard ASTM D2216.92
DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO NATURALE D'ACQUA

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

2 di 2
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano 

 CERTIFICATO di PROVA N.  5997/2008  
emesso il 29/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0952 Data 16/09/08 

 
 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

Tipo di Materiale n.1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto PEB2_04 

Campione R1 

Profondità 0.50 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Sostanza organica  ASTM D 2974-87 17/09/08 19/09/08 

 
 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE IL DIRETTORE 
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Certif. n. 5997 del 29/09/2008 Accett n° 952 del 16/09/2008

COMMITTENTE Geotecnica Sas
COMMESSA Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
LOCALITA' Lotto 4
POZZETTO PEB2_04
CAMPIONE R1
PROFONDITA' 0,50 m

Dati 
Stufa da Laboratorio Um campione 1 campione 2

Peso Tara (Mg) 3.53E-05 6.62E-05
Peso umido iniziale lordo (Mg) 9.98E-05 1.34E-04
Peso umido  iniziale netto (Mg) 6.46E-05 6.77E-05
Peso secco lordo dopo essiccazione a 110 °C + 5 °C (Mg) 9.23E-05 1.26E-04
Peso secco netto dopo essiccazione a 110 °C + 5 °C (Mg) 5.71E-05 5.98E-05
Forno a Muffola Um campione 1 campione 2

Peso Tara (Mg) 3.53E-05 6.62E-05
Peso secco lordo dopo essiccazione a 440° C (Mg) 9.12E-05 1.25E-04
Peso secco netto dopo essiccazione a 440° C (Mg) 5.59E-05 5.86E-05

Risultati
Cenere  (%) 98.04 97.99

Contenuto di sostanza organica (%) 2.0

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

Determinazione del contenuto di sostanza organica
Standard ASTM  D 2974-87 - Metodo C

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  6000/2008  
emesso il 29/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0952 Data 16/09/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto PEB2_04 

Campione R2 

Profondità 1.00 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Apertura e descrizione geotecnica  

Raccomandazioni AGI 
1994 - ASTM D2488.93 17/09/08 17/09/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

2 di 2 

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO 
Raccomandazioni AGI 1994 – ASTM D2488.93 

 
Cert. n. 6000/2008 del 29/09/08 Accettaz. n. 0952/2008 del 16/09/08 
 
Committente Geotecnica Sas 
Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Località Lotto 4 
Data 17/09/08 
Pozzetto PEB2_04 
Campione R2 
Profondità 1.00 m 
 
Descrizione Sabbia con Ghiaia Limosa debolmente argillosa 

di colore marrone, clasti poligenici eterometrici 
subarrotondati media-alta sfericità. 

Colore (Munsel Soil Charts) 2.5 Y 4/4 (dark yellowish brown) 
Consistenza - 
Plasticità’ - 
Umidità umido 

Prove di Laboratorio Gr, sed, limiti, gs, Wn, S.O. 
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  5998/2008  
emesso il 29/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0952 Data 16/09/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto PEB2_04 

Campione R2 

Profondità 1.00 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Peso specifico dei grani  Standard ASTM 

D854.92 21/09/08 24/09/08 

 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. 5998 del 29/09/2008 Accett. n. 952 del 16/09/2008

Committente: Geotecnica Sas
Commessa : Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Località : Lotto 4
Pozzetto : PEB2_04
Campione : R2
Profondità: 1.00 m

Determinazione n° : 1
Peso picnometro (Mg) : 6.700E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1.722E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 8.014E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1.314E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1.805E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 20.00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2.720
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2.720

Determinazione n° : 2
Peso picnometro (Mg) : 6.699E-05
Peso picnometro + acqua distillata (Mg) : 1.733E-04
Peso picnometro + terreno a secco (Mg) : 7.976E-05
Peso terreno a secco (Mg) : 1.277E-05
Peso picnometro pieno dopo bollitura (Mg): 1.814E-04
Temperatura interna al picnometro T (°C) : 20.00

Peso specifico terreno alla temperatura T (Mg/mc): 2.723
Peso specifico terreno alla temperatura 20° C (Mg/mc) : 2.723

Peso specifico medio (Mg/mc) : 2.721

DETERMINAZIONE PESO SPECIFICO DEI GRANI
In accordo con lo standard ASTM D854.98

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

2 di 2
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini,11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 

CERTIFICATO di PROVA N.  5999/2008 
emesso il 29/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0952 Data 16/09/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto PEB2_04 

Campione R2 

Profondità 1.00 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Analisi granulometrica per setacciatura e 
sedimentazione 

Raccomandazioni AGI 
1994 –ASTM D422 18/09/08 22/09/08 

Determinazione limiti di consistenza  Standard CNR-UNI 
10014 - ASTM D4318.84 21/09/08 22/09/08 

Classificazione delle terre Standard CNR-UNI 
10006 27/09/08 27/09/08 

 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. del Accett n° 952 del

R2

Peso iniziale 1297.22 g Peso iniziale 50 g
Diametro massimo 84 mm Diametro massimo 0.075 mm

TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) N. COLPI UMIDITA' (%)

DIAMETRO PERCENTUALE
Passante 75.0 mm 100.00 % 0.0511 mm 19.56 % 23.25 64.97 54.98 15 31.48
Passante 50 mm 94.99 % 0.0372 mm 18.27 % 22.88 63.72 54.52 21 29.08
Passante 38 mm 89.12 % 0.0270 mm 16.98 % 22.54 65.24 55.93 27 27.88
Passante 25 mm 82.77 % 0.0194 mm 16.01 %
Passante 19 mm 77.04 % 0.0142 mm 14.40 %
Passante 9.5 mm 71.02 % 0.0106 mm 13.12 %
Passante 4.75 mm 64.46 % 0.0077 mm 11.51 % TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) UMIDITA' (%)

Passante 2.0 mm 58.63 % 0.0055 mm 10.86 % 22.31 40.32 38.35 12.28
Passante 0.85 mm 51.75 % 0.0039 mm 10.22 % 22.68 40.94 38.34 16.60
Passante 0.42 mm 44.79 % 0.0028 mm 9.57 %
Passante 0.25 mm 36.41 % 0.0020 mm 8.93 %
Passante 0.15 mm 29.57 % 0.0014 mm 8.61 %
Passante 0.075 mm 23.92 % 0.0012 mm 8.29 %

35.54 % Limo 15.00 %
40.53 % Argilla 8.93 %
23.92 %

LL 28 %
CU - - LP 14 %
CC - - IP 14 %

Gs g/cmc 2.721 Gruppo: A2
Sottogruppo: A2-6
Indice <4

                   ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE                    
Raccomandazioni AGI 1994 - ASTM D422   

DETERMINAZIONE LIMITI DI CONSISTENZA e CALCOLO DELL'INDICE DI PLASTICITA' 
 Standard CNR-UNI 10014 - ASTM D4318.84

5999

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

COEFFIC. UNIFORMITA' - CURVATURA

CLASSIFICAZIONE ASTM

CLASS. CNR-UNI 10006:PESO SPECIFICO GRANI

SC

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA

1.00 mPROFONDITA' :

LIMITI di CONSISTENZA

29/09/2008

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

16/09/2008

COMMITTENTE:
COMMESSA:

Limo+argilla
Sabbia
Ghiaia

LOCALITA':
CAMPIONE:

ANALISI PER SETACCIATURA

Lotto 4

Geotecnica Sas

POZZETTO:
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

PEB2_04
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

Decreto n.  52505 - 11 ottobre 2004 
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale 

 

 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37 
 

CERTIFICATO di PROVA N.  6001/2008  
emesso il 29/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0952 Data 16/09/08 

 
 

 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 
Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto PEB2_04 

Campione R2 

Profondità 1.00 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Determinazione contenuto naturale 
d’acqua ASTM D2216.92 17/09/08 18/09/08 

 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE  DIRETTORE 
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Certif. n. 6001 del 29/09/2008 Accett n. 952 del 16/09/2008

COMMITTENTE Geotecnica Sas
COMMESSA Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
LOCALITA' Lotto 4
POZZETTO PEB2_04
CAMPIONE R2
PROFONDITA' 1.00 m

campione 1 campione 2 campione 3
Pesate
Tara n.1 Mg 5.57E-05
Peso umido iniziale lordo Mg 1.30E-04
Tara n.2 Mg 5.57E-05
Peso secco lordo dopo essiccazione a 110° C + 5 °C Mg 1.22E-04

Risultati
Umidità naturale Wn % 11.49

Valore Medio
Umidità naturale Wn % 11.5

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

In accordo con lo standard ASTM D2216.92
DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO NATURALE D'ACQUA

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 

2 di 2
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Laboratorio ALTAIR 
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")  
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 

 Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del  Consiglio Superiore LL.PP.  
n.  52505 del 11 ottobre 2004 

 

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C. 
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) – Via Martini, 11 

Tel. 0261298274 r.a. – Fax 0261770281 – E-mail: info@geoaltair.it 
R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano n. MI146 – 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153 

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano 

 CERTIFICATO di PROVA N.  6002/2008  
emesso il 29/09/2008 

Costituito da n. 2 pagine compresa la presente 
 

Committente Geotecnica Sas 

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Località Lotto 4 

Verbale di Accettazione  n.       0952 Data 16/09/08 

 
 DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

Tipo di Materiale n.1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto PEB2_04 

Campione R2 

Profondità 1.00 m 
 
 
ELENCO PROVE 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Sostanza organica  ASTM D 2974-87 17/09/08 19/09/08 

 
 
 
 
 
 
 

SPERIMENTATORE IL DIRETTORE 
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Certif. n. 6002 del 29/09/2008 Accett n° 952 del 16/09/2008

COMMITTENTE Geotecnica Sas
COMMESSA Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
LOCALITA' Lotto 4
POZZETTO PEB2_04
CAMPIONE R2
PROFONDITA' 1.00 m

Dati 
Stufa da Laboratorio Um campione 1 campione 2

Peso Tara (Mg) 5.57E-05 6.67E-05
Peso umido iniziale lordo (Mg) 1.30E-04 1.06E-04
Peso umido  iniziale netto (Mg) 7.41E-05 3.96E-05
Peso secco lordo dopo essiccazione a 110 °C + 5 °C (Mg) 1.22E-04 1.02E-04
Peso secco netto dopo essiccazione a 110 °C + 5 °C (Mg) 6.65E-05 3.56E-05
Forno a Muffola Um campione 1 campione 2

Peso Tara (Mg) 5.57E-05 6.67E-05
Peso secco lordo dopo essiccazione a 440° C (Mg) 1.21E-04 1.02E-04
Peso secco netto dopo essiccazione a 440° C (Mg) 6.53E-05 3.50E-05

Risultati
Cenere  (%) 98.26 98.23

Contenuto di sostanza organica (%) 1.8

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

Determinazione del contenuto di sostanza organica
Standard ASTM  D 2974-87 - Metodo C

Laboratorio ALTAIR
Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") 
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004 
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Chelab s.r.l COMUNICAZIONE PROVVISORIA DI RISULTATI [CPR]
(Le informazioni contenute potranno subire variazioni)

Pagina: 1

Chelab srl - nuovi numeri telefonici: Assistenza clienti alimentare tel.0423-717999
   Fax 0423-715058                               Assistenza clienti ambientale tel.0423-717899

CRISER Data Stampa: 15/07/2008

08.051516
Cliente: 0055004.001

Fax: 085 67085
Telefono: 085 60927

SUL CAMPIONE TAL QUALE

SU FRAZ<2 MM ESPRESSA SU TOTALITA' DEI MAT. SECCHI

FRAZIONE GRANULOMETRICA DA
2 cm A 2 mm

UMIDITA'

CIANURI  LIBERI

FLUORURI
CROMO TOTALE

ZINCO

ANTIMONIO

ARSENICO

BERILLIO

CADMIO

COBALTO

CROMO ESAVALENTE
MERCURIO

% p/p

% p/p

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)
mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)
mg/kg (su s.s.)

4,1

17,9

< 0,5

< 10
53

81

< 0,5

9,8

0,89

0,2

10,6

< 0,2
< 0,1

100

2.000
800

1.500

30

50

10

15

250

15
5

DM 13/09/99 GU N°
248 21/10/99 ALL II
PARTE 1
DM 13/09/1999 GU N°
248 21/10/1999 ALL II
PARTE 2

EPA 9013 1992 + EPA
9014 1996
EPA 300.0 1993
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
EPA-7196A/92
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010

#Accettazione:

  Prova Analitica Valore UM MetodoLimite A Limite B

08.051516.0011 [46] CAMPIONE DI TERRENO SIGLATO LOTTO 4 SB2 03 (C1) - PROF. 0.50 m -
CANTIERE COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE - COMO -
VARESE - VALICO DEL GAGGIOLO

Campione:

Spett.le
GEOTECNICA SAS
VIALE PRIMO VERE, 37
65129 PINETA DI PESCARA (PE) 
IT

PERSONALE ESTERNO - TECNICO GEOTECNICA SASCampionamento:
Ricevimento: 17/06/2008
Proveniente da: CANTIERE COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE - COMO - VARESE - VALICO DEL

GAGGIOLO

Modalita Trasmissione: 0017

Sig. Gianfranco Pierobon          il 17/06/2008Ritiro/Trasporto:

TUTTI I PARAMETRI ESAMINATI SONO CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA TABELLA 1
COLONNA B ALLEGATO 5,  D.L.gs N. 152/06 PARTE QUARTA 

Il Limite A si riferisce alla Tabella 1, Colonna B (Siti ad uso commerciale ed industriale) del D.L.gs n 152/06 All. 5
parte quarta
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Chelab s.r.l COMUNICAZIONE PROVVISORIA DI RISULTATI [CPR]
(Le informazioni contenute potranno subire variazioni)

Pagina: 2

Chelab srl - nuovi numeri telefonici: Assistenza clienti alimentare tel.0423-717999
   Fax 0423-715058                               Assistenza clienti ambientale tel.0423-717899

CRISER Data Stampa: 15/07/2008

NICHEL

PIOMBO

SELENIO

STAGNO

TALLIO

VANADIO

RAME

COMPOSTI AROMATICI
> BENZENE

> ETILBENZENE

> STIRENE

> TOLUENE

> XILENI

> COMPOSTI AROMATICI TOTALI

IDROCARBURI <= C12

IDROCARBURI > C12

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

  
mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

38

49

< 0,3

1,4

< 0,5

41

44

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,1

< 1

< 10

500

1.000

15

350

10

250

600

2

50

50

50

50

100

250

750

C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000

EPA 5021 1996 + EPA
8260 C 2006
EPA 5021 1996 + EPA
8260 C 2006
EPA 5021 1996 + EPA
8260 C 2006
EPA 5021 1996 + EPA
8260 C 2006
EPA 5021 1996 + EPA
8260 C 2006
EPA 5021 1996 + EPA
8260 C 2006
EPA 5021 A 2003 +
EPA 8015 D 2003
ISO 16703:2004

  Prova Analitica Valore UM MetodoLimite A Limite B

D_IN_B2000_GE00_000_CF_001_A  Allegato 2 - I^ Fase Pagina 1048 di 1091



Chelab s.r.l COMUNICAZIONE PROVVISORIA DI RISULTATI [CPR]
(Le informazioni contenute potranno subire variazioni)

Pagina: 1

Chelab srl - nuovi numeri telefonici: Assistenza clienti alimentare tel.0423-717999
   Fax 0423-715058                               Assistenza clienti ambientale tel.0423-717899

CRISER Data Stampa: 15/07/2008

08.051516
Cliente: 0055004.001

Fax: 085 67085
Telefono: 085 60927

SUL CAMPIONE TAL QUALE

SU FRAZ<2 MM ESPRESSA SU TOTALITA' DEI MAT. SECCHI

FRAZIONE GRANULOMETRICA DA
2 cm A 2 mm

UMIDITA'

CIANURI  LIBERI

FLUORURI
CROMO TOTALE

ZINCO

ANTIMONIO

ARSENICO

BERILLIO

CADMIO

COBALTO

CROMO ESAVALENTE
MERCURIO

% p/p

% p/p

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)
mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)
mg/kg (su s.s.)

< 0,1

25,6

< 0,5

< 10
54

59

< 0,5

14,0

1,10

< 0,1

13,5

< 0,2
< 0,1

100

2.000
800

1.500

30

50

10

15

250

15
5

DM 13/09/99 GU N°
248 21/10/99 ALL II
PARTE 1
DM 13/09/1999 GU N°
248 21/10/1999 ALL II
PARTE 2

EPA 9013 1992 + EPA
9014 1996
EPA 300.0 1993
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
EPA-7196A/92
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010

#Accettazione:

  Prova Analitica Valore UM MetodoLimite A Limite B

08.051516.0012 [46] CAMPIONE DI TERRENO SIGLATO LOTTO 4 SB2 03 (C2) - PROF. 4.00 m -
CANTIERE COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE - COMO -
VARESE - VALICO DEL GAGGIOLO

Campione:

Spett.le
GEOTECNICA SAS
VIALE PRIMO VERE, 37
65129 PINETA DI PESCARA (PE) 
IT

PERSONALE ESTERNO - TECNICO GEOTECNICA SASCampionamento:
Ricevimento: 17/06/2008
Proveniente da: CANTIERE COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE - COMO - VARESE - VALICO DEL

GAGGIOLO

Modalita Trasmissione: 0017

Sig. Gianfranco Pierobon          il 17/06/2008Ritiro/Trasporto:

TUTTI I PARAMETRI ESAMINATI SONO CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA TABELLA 1
COLONNA B ALLEGATO 5,  D.L.gs N. 152/06 PARTE QUARTA 

Il Limite A si riferisce alla Tabella 1, Colonna B (Siti ad uso commerciale ed industriale) del D.L.gs n 152/06 All. 5
parte quarta
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Chelab s.r.l COMUNICAZIONE PROVVISORIA DI RISULTATI [CPR]
(Le informazioni contenute potranno subire variazioni)

Pagina: 2

Chelab srl - nuovi numeri telefonici: Assistenza clienti alimentare tel.0423-717999
   Fax 0423-715058                               Assistenza clienti ambientale tel.0423-717899

CRISER Data Stampa: 15/07/2008

NICHEL

PIOMBO

SELENIO

STAGNO

TALLIO

VANADIO

RAME

COMPOSTI AROMATICI
> BENZENE

> ETILBENZENE

> STIRENE

> TOLUENE

> XILENI

> COMPOSTI AROMATICI TOTALI

IDROCARBURI <= C12

IDROCARBURI > C12

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

  
mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

49

11,5

< 0,3

< 0,5

< 0,5

49

21

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,1

< 1

< 10

500

1.000

15

350

10

250

600

2

50

50

50

50

100

250

750

C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000

EPA 5021 1996 + EPA
8260 C 2006
EPA 5021 1996 + EPA
8260 C 2006
EPA 5021 1996 + EPA
8260 C 2006
EPA 5021 1996 + EPA
8260 C 2006
EPA 5021 1996 + EPA
8260 C 2006
EPA 5021 1996 + EPA
8260 C 2006
EPA 5021 A 2003 +
EPA 8015 D 2003
ISO 16703:2004

  Prova Analitica Valore UM MetodoLimite A Limite B
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Chelab s.r.l COMUNICAZIONE PROVVISORIA DI RISULTATI [CPR]
(Le informazioni contenute potranno subire variazioni)

Pagina: 1

Chelab srl - nuovi numeri telefonici: Assistenza clienti alimentare tel.0423-717999
   Fax 0423-715058                               Assistenza clienti ambientale tel.0423-717899

CRISER Data Stampa: 15/07/2008

08.051516
Cliente: 0055004.001

Fax: 085 67085
Telefono: 085 60927

SUL CAMPIONE TAL QUALE

SU FRAZ<2 MM ESPRESSA SU TOTALITA' DEI MAT. SECCHI

FRAZIONE GRANULOMETRICA DA
2 cm A 2 mm

UMIDITA'

CIANURI  LIBERI

FLUORURI
CROMO TOTALE

ZINCO

ANTIMONIO

ARSENICO

BERILLIO

CADMIO

COBALTO

CROMO ESAVALENTE
MERCURIO

% p/p

% p/p

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)
mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)
mg/kg (su s.s.)

18,1

16,9

< 0,5

< 10
60

35

< 0,5

5,6

0,66

< 0,1

8,9

< 0,2
< 0,1

100

2.000
800

1.500

30

50

10

15

250

15
5

DM 13/09/99 GU N°
248 21/10/99 ALL II
PARTE 1
DM 13/09/1999 GU N°
248 21/10/1999 ALL II
PARTE 2

EPA 9013 1992 + EPA
9014 1996
EPA 300.0 1993
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
EPA-7196A/92
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010

#Accettazione:

  Prova Analitica Valore UM MetodoLimite A Limite B

08.051516.0013 [46] CAMPIONE DI TERRENO SIGLATO LOTTO 4 SB2 03 (C3) - PROF. 8.50 m -
CANTIERE COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE - COMO -
VARESE - VALICO DEL GAGGIOLO

Campione:

Spett.le
GEOTECNICA SAS
VIALE PRIMO VERE, 37
65129 PINETA DI PESCARA (PE) 
IT

PERSONALE ESTERNO - TECNICO GEOTECNICA SASCampionamento:
Ricevimento: 17/06/2008
Proveniente da: CANTIERE COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE - COMO - VARESE - VALICO DEL

GAGGIOLO

Modalita Trasmissione: 0017

Sig. Gianfranco Pierobon          il 17/06/2008Ritiro/Trasporto:

TUTTI I PARAMETRI ESAMINATI SONO CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA TABELLA 1
COLONNA B ALLEGATO 5,  D.L.gs N. 152/06 PARTE QUARTA 

Il Limite A si riferisce alla Tabella 1, Colonna B (Siti ad uso commerciale ed industriale) del D.L.gs n 152/06 All. 5
parte quarta
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Chelab s.r.l COMUNICAZIONE PROVVISORIA DI RISULTATI [CPR]
(Le informazioni contenute potranno subire variazioni)

Pagina: 2

Chelab srl - nuovi numeri telefonici: Assistenza clienti alimentare tel.0423-717999
   Fax 0423-715058                               Assistenza clienti ambientale tel.0423-717899

CRISER Data Stampa: 15/07/2008

NICHEL

PIOMBO

SELENIO

STAGNO

TALLIO

VANADIO

RAME

COMPOSTI AROMATICI
> BENZENE

> ETILBENZENE

> STIRENE

> TOLUENE

> XILENI

> COMPOSTI AROMATICI TOTALI

IDROCARBURI <= C12

IDROCARBURI > C12

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

  
mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

45

5,2

< 0,3

< 0,5

< 0,5

23

15,7

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,1

< 1

< 10

500

1.000

15

350

10

250

600

2

50

50

50

50

100

250

750

C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000

EPA 5021 1996 + EPA
8260 C 2006
EPA 5021 1996 + EPA
8260 C 2006
EPA 5021 1996 + EPA
8260 C 2006
EPA 5021 1996 + EPA
8260 C 2006
EPA 5021 1996 + EPA
8260 C 2006
EPA 5021 1996 + EPA
8260 C 2006
EPA 5021 A 2003 +
EPA 8015 D 2003
ISO 16703:2004

  Prova Analitica Valore UM MetodoLimite A Limite B
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Chelab s.r.l COMUNICAZIONE PROVVISORIA DI RISULTATI [CPR]
(Le informazioni contenute potranno subire variazioni)

Pagina: 1

Chelab srl - nuovi numeri telefonici: Assistenza clienti alimentare tel.0423-717999
   Fax 0423-715058                               Assistenza clienti ambientale tel.0423-717899

SILGUI Data Stampa: 08/08/2008

08.044491
Cliente: 0055004.001

Fax: 085 67085
Telefono: 085 60927

SUL CAMPIONE TAL QUALE

SU FRAZ<2 MM ESPRESSA SU TOTALITA' DEI MAT. SECCHI

FRAZIONE GRANULOMETRICA DA
2 cm A 2 mm

UMIDITA'

CIANURI  LIBERI

FLUORURI
CROMO TOTALE

ZINCO

ANTIMONIO

ARSENICO

BERILLIO

CADMIO

COBALTO

CROMO ESAVALENTE
MERCURIO

% p/p

% p/p

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)
mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)
mg/kg (su s.s.)

< 0,1

14,5

< 0,5

< 10
49

72

< 0,5

9,6

0,78

< 0,1

10,4

< 0,2
< 0,1

100

2.000
800

1.500

30

50

10

15

250

15
5

DM 13/09/99 GU N°
248 21/10/99 ALL II
PARTE 1
DM 13/09/1999 GU N°
248 21/10/1999 ALL II
PARTE 2

EPA 9013 1992 + EPA
9014 1996
EPA 300.0 1993
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
EPA-7196A/92
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000

#Accettazione:

  Prova Analitica Valore UM MetodoLimite A Limite B

08.044491.0004 [22] CAMPIONE DI TERRENO SIGLATO LOTTO 4 - TRATTA B2 - SB2 08 (C1)  -
PROF. 0.50 m - CANTIERE COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE -
COMO - VARESE - VALICO DEL GAGGIOLO

Campione:

Spett.le
GEOTECNICA SAS
VIALE PRIMO VERE, 37
65129 PINETA DI PESCARA (PE) 
IT

PERSONALE ESTERNO - TECNICO GEOTECNICA SASCampionamento:
Ricevimento: 29/07/2008
Proveniente da: COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE - DALMINE - COMO - VARESE

Modalita Trasmissione: 0017

Sig. Gianfranco Pierobon          il 29/07/2008Ritiro/Trasporto:

TUTTI I PARAMETRI ESAMINATI SONO CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA TABELLA 1
COLONNA B ALLEGATO 5,  D.L.gs N. 152/06 PARTE QUARTA 

Il Limite A si riferisce alla Tabella 1, Colonna B (Siti ad uso commerciale ed industriale) del D.L.gs n 152/06 All. 5
parte quarta
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Chelab s.r.l COMUNICAZIONE PROVVISORIA DI RISULTATI [CPR]
(Le informazioni contenute potranno subire variazioni)

Pagina: 2

Chelab srl - nuovi numeri telefonici: Assistenza clienti alimentare tel.0423-717999
   Fax 0423-715058                               Assistenza clienti ambientale tel.0423-717899

SILGUI Data Stampa: 08/08/2008

NICHEL

PIOMBO

SELENIO

STAGNO

TALLIO

VANADIO

RAME

COMPOSTI AROMATICI
> BENZENE

> ETILBENZENE

> STIRENE

> TOLUENE

> XILENI

> COMPOSTI AROMATICI TOTALI

IDROCARBURI <= C12

IDROCARBURI > C12

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

  
mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

31

38

< 0,3

3,0

< 0,5

42

22

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,1

< 1

< 10

500

1.000

15

350

10

250

600

2

50

50

50

50

100

250

750

DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000

EPA 5021 1996 + EPA
8260 C 2006
EPA 5021 1996 + EPA
8260 C 2006
EPA 5021 1996 + EPA
8260 C 2006
EPA 5021 1996 + EPA
8260 C 2006
EPA 5021 1996 + EPA
8260 C 2006
EPA 5021 1996 + EPA
8260 C 2006
EPA 5021 A 2003 +
EPA 8015 D 2003
ISO 16703:2004

  Prova Analitica Valore UM MetodoLimite A Limite B
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Chelab s.r.l COMUNICAZIONE PROVVISORIA DI RISULTATI [CPR]
(Le informazioni contenute potranno subire variazioni)

Pagina: 1

Chelab srl - nuovi numeri telefonici: Assistenza clienti alimentare tel.0423-717999
   Fax 0423-715058                               Assistenza clienti ambientale tel.0423-717899

SILGUI Data Stampa: 08/08/2008

08.044491
Cliente: 0055004.001

Fax: 085 67085
Telefono: 085 60927

SUL CAMPIONE TAL QUALE

SU FRAZ<2 MM ESPRESSA SU TOTALITA' DEI MAT. SECCHI

FRAZIONE GRANULOMETRICA DA
2 cm A 2 mm

UMIDITA'

CIANURI  LIBERI

FLUORURI
CROMO TOTALE

ZINCO

ANTIMONIO

ARSENICO

BERILLIO

CADMIO

COBALTO

CROMO ESAVALENTE
MERCURIO

% p/p

% p/p

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)
mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)
mg/kg (su s.s.)

28,3

19,5

< 0,5

< 10
86

31

< 0,5

6,2

0,27

< 0,1

9,2

< 0,2
< 0,1

100

2.000
800

1.500

30

50

10

15

250

15
5

DM 13/09/99 GU N°
248 21/10/99 ALL II
PARTE 1
DM 13/09/1999 GU N°
248 21/10/1999 ALL II
PARTE 2

EPA 9013 1992 + EPA
9014 1996
EPA 300.0 1993
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
EPA-7196A/92
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000

#Accettazione:

  Prova Analitica Valore UM MetodoLimite A Limite B

08.044491.0005 [22] CAMPIONE DI TERRENO SIGLATO LOTTO 4 TRATTA B2 - SB2 08 (C2)  -
PROF. 4.00 m - CANTIERE COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE -
COMO - VARESE - VALICO DEL GAGGIOLO

Campione:

Spett.le
GEOTECNICA SAS
VIALE PRIMO VERE, 37
65129 PINETA DI PESCARA (PE) 
IT

PERSONALE ESTERNO - TECNICO GEOTECNICA SASCampionamento:
Ricevimento: 29/07/2008
Proveniente da: COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE - DALMINE - COMO - VARESE

Modalita Trasmissione: 0017

Sig. Gianfranco Pierobon          il 29/07/2008Ritiro/Trasporto:

TUTTI I PARAMETRI ESAMINATI SONO CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA TABELLA 1
COLONNA B ALLEGATO 5,  D.L.gs N. 152/06 PARTE QUARTA 

Il Limite A si riferisce alla Tabella 1, Colonna B (Siti ad uso commerciale ed industriale) del D.L.gs n 152/06 All. 5
parte quarta
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Chelab s.r.l COMUNICAZIONE PROVVISORIA DI RISULTATI [CPR]
(Le informazioni contenute potranno subire variazioni)

Pagina: 2

Chelab srl - nuovi numeri telefonici: Assistenza clienti alimentare tel.0423-717999
   Fax 0423-715058                               Assistenza clienti ambientale tel.0423-717899

SILGUI Data Stampa: 08/08/2008

NICHEL

PIOMBO

SELENIO

STAGNO

TALLIO

VANADIO

RAME

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

42

4,9

< 0,3

0,9

< 0,5

24

13,7

500

1.000

15

350

10

250

600

DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000

  Prova Analitica Valore UM MetodoLimite A Limite B
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Chelab s.r.l COMUNICAZIONE PROVVISORIA DI RISULTATI [CPR]
(Le informazioni contenute potranno subire variazioni)

Pagina: 1

Chelab srl - nuovi numeri telefonici: Assistenza clienti alimentare tel.0423-717999
   Fax 0423-715058                               Assistenza clienti ambientale tel.0423-717899

SILGUI Data Stampa: 11/08/2008

08.062516
Cliente: 0055004.001

Fax: 085 67085
Telefono: 085 60927

SUL CAMPIONE TAL QUALE

SU FRAZ<2 MM ESPRESSA SU TOTALITA' DEI MAT. SECCHI

FRAZIONE GRANULOMETRICA DA
2 cm A 2 mm

UMIDITA'

CIANURI  LIBERI

FLUORURI
CROMO TOTALE

ZINCO

ANTIMONIO

ARSENICO

BERILLIO

CADMIO

COBALTO

CROMO ESAVALENTE
MERCURIO

% p/p

% p/p

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)
mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)
mg/kg (su s.s.)

13,3

9,5

< 0,5

< 10
29

40

< 0,5

2,8

0,90

< 0,1

9,0

< 0,2
< 0,1

100

2.000
800

1.500

30

50

10

15

250

15
5

DM 13/09/99 GU N°
248 21/10/99 ALL II
PARTE 1
DM 13/09/1999 GU N°
248 21/10/1999 ALL II
PARTE 2

EPA 9013 1992 + EPA
9014 1996
EPA 300.0 1993
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
EPA-7196A/92
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010

#Accettazione:

  Prova Analitica Valore UM MetodoLimite A Limite B

08.062516.0008 [36] CAMPIONE DI TERRENO SIGLATO LOTTO 4 - TRATTA B1 - SB2 08 (C3) -
PROF. 8.50 m - CANTIERE COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE -
COMO - VARESE - VALICO DEL GAGGIOLO

Campione:

Spett.le
GEOTECNICA SAS
VIALE PRIMO VERE, 37
65129 PINETA DI PESCARA (PE) 
IT

PERSONALE ESTERNO - TECNICO GEOTECNICA SASCampionamento:
Ricevimento: 21/07/2008
Proveniente da: CANTIERE COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE - COMO - VARESE - VALICO DEL

GAGGIOLO

Modalita Trasmissione: 0017

GLS General Logistics Systems          il 21/07/2008Ritiro/Trasporto:

TUTTI I PARAMETRI ESAMINATI SONO CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA TABELLA 1
COLONNA B ALLEGATO 5,  D.L.gs N. 152/06 PARTE QUARTA 

Il Limite A si riferisce alla Tabella 1, Colonna B (Siti ad uso commerciale ed industriale) del D.L.gs n 152/06 All. 5
parte quarta
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Chelab s.r.l COMUNICAZIONE PROVVISORIA DI RISULTATI [CPR]
(Le informazioni contenute potranno subire variazioni)

Pagina: 2

Chelab srl - nuovi numeri telefonici: Assistenza clienti alimentare tel.0423-717999
   Fax 0423-715058                               Assistenza clienti ambientale tel.0423-717899

SILGUI Data Stampa: 11/08/2008

NICHEL

PIOMBO

SELENIO

STAGNO

TALLIO

VANADIO

RAME

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

38

8,5

< 0,3

1,0

< 0,5

33

15,1

500

1.000

15

350

10

250

600

C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000

  Prova Analitica Valore UM MetodoLimite A Limite B
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Chelab s.r.l COMUNICAZIONE PROVVISORIA DI RISULTATI [CPR]
(Le informazioni contenute potranno subire variazioni)

Pagina: 1

Chelab srl - nuovi numeri telefonici: Assistenza clienti alimentare tel.0423-717999
   Fax 0423-715058                               Assistenza clienti ambientale tel.0423-717899

SILGUI Data Stampa: 08/08/2008

08.044491
Cliente: 0055004.001

Fax: 085 67085
Telefono: 085 60927

SUL CAMPIONE TAL QUALE

SU FRAZ<2 MM ESPRESSA SU TOTALITA' DEI MAT. SECCHI

FRAZIONE GRANULOMETRICA DA
2 cm A 2 mm

UMIDITA'

CIANURI  LIBERI

FLUORURI
CROMO TOTALE

ZINCO

ANTIMONIO

ARSENICO

BERILLIO

CADMIO

COBALTO

CROMO ESAVALENTE
MERCURIO

% p/p

% p/p

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)
mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)
mg/kg (su s.s.)

31,0

19,5

< 0,5

< 10
36

60

< 0,5

7,9

0,63

< 0,1

7,2

< 0,2
< 0,1

100

2.000
800

1.500

30

50

10

15

250

15
5

DM 13/09/99 GU N°
248 21/10/99 ALL II
PARTE 1
DM 13/09/1999 GU N°
248 21/10/1999 ALL II
PARTE 2

EPA 9013 1992 + EPA
9014 1996
EPA 300.0 1993
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
EPA-7196A/92
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000

#Accettazione:

  Prova Analitica Valore UM MetodoLimite A Limite B

08.044491.0009 [22] CAMPIONE DI TERRENO SIGLATO LOTTO 4 TRATTA B2 - SB2 11 (C1)  -
PROF. 0.50 m - CANTIERE COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE -
COMO - VARESE - VALICO DEL GAGGIOLO

Campione:

Spett.le
GEOTECNICA SAS
VIALE PRIMO VERE, 37
65129 PINETA DI PESCARA (PE) 
IT

PERSONALE ESTERNO - TECNICO GEOTECNICA SASCampionamento:
Ricevimento: 29/07/2008
Proveniente da: COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE - DALMINE - COMO - VARESE

Modalita Trasmissione: 0017

Sig. Gianfranco Pierobon          il 29/07/2008Ritiro/Trasporto:

TUTTI I PARAMETRI ESAMINATI SONO CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA TABELLA 1
COLONNA B ALLEGATO 5,  D.L.gs N. 152/06 PARTE QUARTA 

Il Limite A si riferisce alla Tabella 1, Colonna B (Siti ad uso commerciale ed industriale) del D.L.gs n 152/06 All. 5
parte quarta
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Chelab s.r.l COMUNICAZIONE PROVVISORIA DI RISULTATI [CPR]
(Le informazioni contenute potranno subire variazioni)

Pagina: 2

Chelab srl - nuovi numeri telefonici: Assistenza clienti alimentare tel.0423-717999
   Fax 0423-715058                               Assistenza clienti ambientale tel.0423-717899

SILGUI Data Stampa: 08/08/2008

NICHEL

PIOMBO

SELENIO

STAGNO

TALLIO

VANADIO

RAME

COMPOSTI AROMATICI
> BENZENE

> ETILBENZENE

> STIRENE

> TOLUENE

> XILENI

> COMPOSTI AROMATICI TOTALI

IDROCARBURI <= C12

IDROCARBURI > C12

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

  
mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

24

19

< 0,3

1,5

< 0,5

31

15,1

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,1

< 1

< 10

500

1.000

15

350

10

250

600

2

50

50

50

50

100

250

750

DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000

EPA 5021 1996 + EPA
8260 C 2006
EPA 5021 1996 + EPA
8260 C 2006
EPA 5021 1996 + EPA
8260 C 2006
EPA 5021 1996 + EPA
8260 C 2006
EPA 5021 1996 + EPA
8260 C 2006
EPA 5021 1996 + EPA
8260 C 2006
EPA 5021 A 2003 +
EPA 8015 D 2003
ISO 16703:2004

  Prova Analitica Valore UM MetodoLimite A Limite B
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Chelab s.r.l COMUNICAZIONE PROVVISORIA DI RISULTATI [CPR]
(Le informazioni contenute potranno subire variazioni)

Pagina: 1

Chelab srl - nuovi numeri telefonici: Assistenza clienti alimentare tel.0423-717999
   Fax 0423-715058                               Assistenza clienti ambientale tel.0423-717899

SILGUI Data Stampa: 08/08/2008

08.044491
Cliente: 0055004.001

Fax: 085 67085
Telefono: 085 60927

SUL CAMPIONE TAL QUALE

SU FRAZ<2 MM ESPRESSA SU TOTALITA' DEI MAT. SECCHI

FRAZIONE GRANULOMETRICA DA
2 cm A 2 mm

UMIDITA'

CIANURI  LIBERI

FLUORURI
CROMO TOTALE

ZINCO

ANTIMONIO

ARSENICO

BERILLIO

CADMIO

COBALTO

CROMO ESAVALENTE
MERCURIO

% p/p

% p/p

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)
mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)
mg/kg (su s.s.)

24,1

16,3

< 0,5

< 10
29

38

< 0,5

2,8

0,68

0,1

10,0

< 0,2
< 0,1

100

2.000
800

1.500

30

50

10

15

250

15
5

DM 13/09/99 GU N°
248 21/10/99 ALL II
PARTE 1
DM 13/09/1999 GU N°
248 21/10/1999 ALL II
PARTE 2

EPA 9013 1992 + EPA
9014 1996
EPA 300.0 1993
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
EPA-7196A/92
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000

#Accettazione:

  Prova Analitica Valore UM MetodoLimite A Limite B

08.044491.0010 [22] CAMPIONE DI TERRENO SIGLATO LOTTO 4 TRATTA B2 - SB2 11 (C2)  -
PROF. 10.00 m - CANTIERE COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE
- COMO - VARESE - VALICO DEL GAGGIOLO

Campione:

Spett.le
GEOTECNICA SAS
VIALE PRIMO VERE, 37
65129 PINETA DI PESCARA (PE) 
IT

PERSONALE ESTERNO - TECNICO GEOTECNICA SASCampionamento:
Ricevimento: 29/07/2008
Proveniente da: COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE - DALMINE - COMO - VARESE

Modalita Trasmissione: 0017

Sig. Gianfranco Pierobon          il 29/07/2008Ritiro/Trasporto:

TUTTI I PARAMETRI ESAMINATI SONO CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA TABELLA 1
COLONNA B ALLEGATO 5,  D.L.gs N. 152/06 PARTE QUARTA 

Il Limite A si riferisce alla Tabella 1, Colonna B (Siti ad uso commerciale ed industriale) del D.L.gs n 152/06 All. 5
parte quarta
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Chelab s.r.l COMUNICAZIONE PROVVISORIA DI RISULTATI [CPR]
(Le informazioni contenute potranno subire variazioni)

Pagina: 2

Chelab srl - nuovi numeri telefonici: Assistenza clienti alimentare tel.0423-717999
   Fax 0423-715058                               Assistenza clienti ambientale tel.0423-717899

SILGUI Data Stampa: 08/08/2008

NICHEL

PIOMBO

SELENIO

STAGNO

TALLIO

VANADIO

RAME

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

26

4,9

< 0,3

0,8

< 0,5

30

14,5

500

1.000

15

350

10

250

600

DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000

  Prova Analitica Valore UM MetodoLimite A Limite B
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Chelab s.r.l COMUNICAZIONE PROVVISORIA DI RISULTATI [CPR]
(Le informazioni contenute potranno subire variazioni)

Pagina: 1

Chelab srl - nuovi numeri telefonici: Assistenza clienti alimentare tel.0423-717999
   Fax 0423-715058                               Assistenza clienti ambientale tel.0423-717899

SILGUI Data Stampa: 08/08/2008

08.044491
Cliente: 0055004.001

Fax: 085 67085
Telefono: 085 60927

SUL CAMPIONE TAL QUALE

SU FRAZ<2 MM ESPRESSA SU TOTALITA' DEI MAT. SECCHI

FRAZIONE GRANULOMETRICA DA
2 cm A 2 mm

UMIDITA'

CIANURI  LIBERI

FLUORURI
CROMO TOTALE

ZINCO

ANTIMONIO

ARSENICO

BERILLIO

CADMIO

COBALTO

CROMO ESAVALENTE
MERCURIO

% p/p

% p/p

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)
mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)
mg/kg (su s.s.)

16,9

21,1

< 0,5

< 10
19

41

< 0,5

4,6

0,43

< 0,1

6,1

< 0,2
< 0,1

100

2.000
800

1.500

30

50

10

15

250

15
5

DM 13/09/99 GU N°
248 21/10/99 ALL II
PARTE 1
DM 13/09/1999 GU N°
248 21/10/1999 ALL II
PARTE 2

EPA 9013 1992 + EPA
9014 1996
EPA 300.0 1993
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
EPA-7196A/92
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000

#Accettazione:

  Prova Analitica Valore UM MetodoLimite A Limite B

08.044491.0011 [22] CAMPIONE DI TERRENO SIGLATO LOTTO 4 TRATTA B2 - SB2 11 (C3)  -
PROF. 20.0 m - CANTIERE COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE -
COMO - VARESE - VALICO DEL GAGGIOLO

Campione:

Spett.le
GEOTECNICA SAS
VIALE PRIMO VERE, 37
65129 PINETA DI PESCARA (PE) 
IT

PERSONALE ESTERNO - TECNICO GEOTECNICA SASCampionamento:
Ricevimento: 29/07/2008
Proveniente da: COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE - DALMINE - COMO - VARESE

Modalita Trasmissione: 0017

Sig. Gianfranco Pierobon          il 29/07/2008Ritiro/Trasporto:

TUTTI I PARAMETRI ESAMINATI SONO CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA TABELLA 1
COLONNA B ALLEGATO 5,  D.L.gs N. 152/06 PARTE QUARTA 

Il Limite A si riferisce alla Tabella 1, Colonna B (Siti ad uso commerciale ed industriale) del D.L.gs n 152/06 All. 5
parte quarta
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Chelab s.r.l COMUNICAZIONE PROVVISORIA DI RISULTATI [CPR]
(Le informazioni contenute potranno subire variazioni)

Pagina: 2

Chelab srl - nuovi numeri telefonici: Assistenza clienti alimentare tel.0423-717999
   Fax 0423-715058                               Assistenza clienti ambientale tel.0423-717899

SILGUI Data Stampa: 08/08/2008

NICHEL

PIOMBO

SELENIO

STAGNO

TALLIO

VANADIO

RAME

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

25

5,5

< 0,3

0,8

< 0,5

22

15,9

500

1.000

15

350

10

250

600

DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000

  Prova Analitica Valore UM MetodoLimite A Limite B
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Chelab s.r.l COMUNICAZIONE PROVVISORIA DI RISULTATI [CPR]
(Le informazioni contenute potranno subire variazioni)

Pagina: 1

Chelab srl - nuovi numeri telefonici: Assistenza clienti alimentare tel.0423-717999
   Fax 0423-715058                               Assistenza clienti ambientale tel.0423-717899

CRISER Data Stampa: 15/07/2008

08.051516
Cliente: 0055004.001

Fax: 085 67085
Telefono: 085 60927

SUL CAMPIONE TAL QUALE
CIANURI  LIBERI

FLUORURI
RESIDUO A 105 °C
CROMO TOTALE

ZINCO

ANTIMONIO

ARSENICO

BERILLIO

CADMIO

COBALTO

CROMO ESAVALENTE

MERCURIO

NICHEL

PIOMBO

SELENIO

STAGNO

TALLIO

VANADIO

RAME

mg/kg

mg/kg
%
mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

< 0,5

< 10
97,2

8,7

17

5,0

1,8

< 0,1

< 0,2

2,4

< 0,5

< 0,2

7,4

3,6

< 0,5

< 0,5

< 0,5

7,4

3,7

EPA 9013 1992 + EPA
9014 1996
EPA 300.0 1993
APHA-2540G/05
EPA 3050 B 1996 +
EPA 6010 C 2000
EPA 3050 B 1996 +
EPA 6010 C 2000
EPA 3050 B 1996 +
EPA 6010 C 2000
EPA 3050 B 1996 +
EPA 6010 C 2000
EPA 3050 B 1996 +
EPA 6010 C 2000
EPA 3050 B 1996 +
EPA 6010 C 2000
EPA 3050 B 1996 +
EPA 6010 C 2000
CNR IRSA 16 Q 64
VOL 3 1986
EPA 3050 B 1996 +
EPA 6010 C 2000
EPA 3050 B 1996 +
EPA 6010 C 2000
EPA 3050 B 1996 +
EPA 6010 C 2000
EPA 3050 B 1996 +
EPA 6010 C 2000
EPA 3050 B 1996 +
EPA 6010 C 2000
EPA 3050 B 1996 +
EPA 6010 C 2000
EPA 3050 B 1996 +
EPA 6010 C 2000
EPA 3050 B 1996 +
EPA 6010 C 2000

#Accettazione:

  Prova Analitica Valore UM MetodoLimite A Limite B

08.051516.0007 [46] CAMPIONE SIGLATO LOTTO 4 SB2 16 (C1) - PROF. 26.50 m - CANTIERE
COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE - COMO - VARESE - VALICO
DEL GAGGIOLO

Campione:

Spett.le
GEOTECNICA SAS
VIALE PRIMO VERE, 37
65129 PINETA DI PESCARA (PE) 
IT

PERSONALE ESTERNO - TECNICO GEOTECNICA SASCampionamento:
Ricevimento: 17/06/2008
Proveniente da: CANTIERE COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE - COMO - VARESE - VALICO DEL

GAGGIOLO

Modalita Trasmissione: 0017

Sig. Gianfranco Pierobon          il 17/06/2008Ritiro/Trasporto:
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Chelab s.r.l COMUNICAZIONE PROVVISORIA DI RISULTATI [CPR]
(Le informazioni contenute potranno subire variazioni)

Pagina: 1

Chelab srl - nuovi numeri telefonici: Assistenza clienti alimentare tel.0423-717999
   Fax 0423-715058                               Assistenza clienti ambientale tel.0423-717899

CRISER Data Stampa: 15/07/2008

08.051516
Cliente: 0055004.001

Fax: 085 67085
Telefono: 085 60927

SUL CAMPIONE TAL QUALE

SU FRAZ<2 MM ESPRESSA SU TOTALITA' DEI MAT. SECCHI

FRAZIONE GRANULOMETRICA DA
2 cm A 2 mm

UMIDITA'

CIANURI  LIBERI

FLUORURI
CROMO TOTALE

ZINCO

ANTIMONIO

ARSENICO

BERILLIO

CADMIO

COBALTO

CROMO ESAVALENTE
MERCURIO

% p/p

% p/p

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)
mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)
mg/kg (su s.s.)

24,3

7,0

< 0,5

< 10
26

99

< 0,5

2,1

< 0,1

< 0,1

5,0

< 0,2
< 0,1

100

2.000
800

1.500

30

50

10

15

250

15
5

DM 13/09/99 GU N°
248 21/10/99 ALL II
PARTE 1
DM 13/09/1999 GU N°
248 21/10/1999 ALL II
PARTE 2

EPA 9013 1992 + EPA
9014 1996
EPA 300.0 1993
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
EPA-7196A/92
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010

#Accettazione:

  Prova Analitica Valore UM MetodoLimite A Limite B

08.051516.0008 [46] CAMPIONE DI TERRENO SIGLATO LOTTO 4 SB2 20 (C1) - PROF. 0.50 m -
CANTIERE COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE - COMO -
VARESE - VALICO DEL GAGGIOLO

Campione:

Spett.le
GEOTECNICA SAS
VIALE PRIMO VERE, 37
65129 PINETA DI PESCARA (PE) 
IT

PERSONALE ESTERNO - TECNICO GEOTECNICA SASCampionamento:
Ricevimento: 17/06/2008
Proveniente da: CANTIERE COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE - COMO - VARESE - VALICO DEL

GAGGIOLO

Modalita Trasmissione: 0017

Sig. Gianfranco Pierobon          il 17/06/2008Ritiro/Trasporto:

TUTTI I PARAMETRI ESAMINATI SONO CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA TABELLA 1
COLONNA B ALLEGATO 5,  D.L.gs N. 152/06 PARTE QUARTA 

Il Limite A si riferisce alla Tabella 1, Colonna B (Siti ad uso commerciale ed industriale) del D.L.gs n 152/06 All. 5
parte quarta
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Chelab s.r.l COMUNICAZIONE PROVVISORIA DI RISULTATI [CPR]
(Le informazioni contenute potranno subire variazioni)

Pagina: 2

Chelab srl - nuovi numeri telefonici: Assistenza clienti alimentare tel.0423-717999
   Fax 0423-715058                               Assistenza clienti ambientale tel.0423-717899

CRISER Data Stampa: 15/07/2008

NICHEL

PIOMBO

SELENIO

STAGNO

TALLIO

VANADIO

RAME

COMPOSTI AROMATICI
> BENZENE

> ETILBENZENE

> STIRENE

> TOLUENE

> XILENI

> COMPOSTI AROMATICI TOTALI

IDROCARBURI <= C12

IDROCARBURI > C12

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

  
mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

25

6,2

< 0,3

0,6

< 0,5

15,6

9,2

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,1

< 1

< 10

500

1.000

15

350

10

250

600

2

50

50

50

50

100

250

750

C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000

EPA 5021 1996 + EPA
8260 C 2006
EPA 5021 1996 + EPA
8260 C 2006
EPA 5021 1996 + EPA
8260 C 2006
EPA 5021 1996 + EPA
8260 C 2006
EPA 5021 1996 + EPA
8260 C 2006
EPA 5021 1996 + EPA
8260 C 2006
EPA 5021 A 2003 +
EPA 8015 D 2003
ISO 16703:2004

  Prova Analitica Valore UM MetodoLimite A Limite B
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Chelab s.r.l COMUNICAZIONE PROVVISORIA DI RISULTATI [CPR]
(Le informazioni contenute potranno subire variazioni)

Pagina: 1

Chelab srl - nuovi numeri telefonici: Assistenza clienti alimentare tel.0423-717999
   Fax 0423-715058                               Assistenza clienti ambientale tel.0423-717899

CRISER Data Stampa: 15/07/2008

08.051516
Cliente: 0055004.001

Fax: 085 67085
Telefono: 085 60927

SUL CAMPIONE TAL QUALE

SU FRAZ<2 MM ESPRESSA SU TOTALITA' DEI MAT. SECCHI

FRAZIONE GRANULOMETRICA DA
2 cm A 2 mm

UMIDITA'

CIANURI  LIBERI

FLUORURI
CROMO TOTALE

ZINCO

ANTIMONIO

ARSENICO

BERILLIO

CADMIO

COBALTO

CROMO ESAVALENTE
MERCURIO

% p/p

% p/p

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)
mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)
mg/kg (su s.s.)

10,8

18,7

< 0,5

< 10
13,1

29

0,9

0,9

< 0,1

0,1

2,2

< 0,2
< 0,1

100

2.000
800

1.500

30

50

10

15

250

15
5

DM 13/09/99 GU N°
248 21/10/99 ALL II
PARTE 1
DM 13/09/1999 GU N°
248 21/10/1999 ALL II
PARTE 2

EPA 9013 1992 + EPA
9014 1996
EPA 300.0 1993
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
EPA-7196A/92
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010

#Accettazione:

  Prova Analitica Valore UM MetodoLimite A Limite B

08.051516.0009 [46] CAMPIONE DI TERRENO SIGLATO LOTTO 4 SB2 20 (C2) - PROF. 11.00 m
- CANTIERE COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE - COMO -
VARESE - VALICO DEL GAGGIOLO

Campione:

Spett.le
GEOTECNICA SAS
VIALE PRIMO VERE, 37
65129 PINETA DI PESCARA (PE) 
IT

PERSONALE ESTERNO - TECNICO GEOTECNICA SASCampionamento:
Ricevimento: 17/06/2008
Proveniente da: CANTIERE COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE - COMO - VARESE - VALICO DEL

GAGGIOLO

Modalita Trasmissione: 0017

Sig. Gianfranco Pierobon          il 17/06/2008Ritiro/Trasporto:

TUTTI I PARAMETRI ESAMINATI SONO CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA TABELLA 1
COLONNA B ALLEGATO 5,  D.L.gs N. 152/06 PARTE QUARTA 

Il Limite A si riferisce alla Tabella 1, Colonna B (Siti ad uso commerciale ed industriale) del D.L.gs n 152/06 All. 5
parte quarta
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Chelab s.r.l COMUNICAZIONE PROVVISORIA DI RISULTATI [CPR]
(Le informazioni contenute potranno subire variazioni)

Pagina: 2

Chelab srl - nuovi numeri telefonici: Assistenza clienti alimentare tel.0423-717999
   Fax 0423-715058                               Assistenza clienti ambientale tel.0423-717899

CRISER Data Stampa: 15/07/2008

NICHEL

PIOMBO

SELENIO

STAGNO

TALLIO

VANADIO

RAME

COMPOSTI AROMATICI
> BENZENE

> ETILBENZENE

> STIRENE

> TOLUENE

> XILENI

> COMPOSTI AROMATICI TOTALI

IDROCARBURI <= C12

IDROCARBURI > C12

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

  
mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

8,9

1,9

< 0,3

< 0,5

< 0,5

6,8

41

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,1

< 1

55

500

1.000

15

350

10

250

600

2

50

50

50

50

100

250

750

C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000

EPA 5021 1996 + EPA
8260 C 2006
EPA 5021 1996 + EPA
8260 C 2006
EPA 5021 1996 + EPA
8260 C 2006
EPA 5021 1996 + EPA
8260 C 2006
EPA 5021 1996 + EPA
8260 C 2006
EPA 5021 1996 + EPA
8260 C 2006
EPA 5021 A 2003 +
EPA 8015 D 2003
ISO 16703:2004

  Prova Analitica Valore UM MetodoLimite A Limite B
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Chelab s.r.l COMUNICAZIONE PROVVISORIA DI RISULTATI [CPR]
(Le informazioni contenute potranno subire variazioni)

Pagina: 1

Chelab srl - nuovi numeri telefonici: Assistenza clienti alimentare tel.0423-717999
   Fax 0423-715058                               Assistenza clienti ambientale tel.0423-717899

CRISER Data Stampa: 15/07/2008

08.051516
Cliente: 0055004.001

Fax: 085 67085
Telefono: 085 60927

SUL CAMPIONE TAL QUALE

SU FRAZ<2 MM ESPRESSA SU TOTALITA' DEI MAT. SECCHI

FRAZIONE GRANULOMETRICA DA
2 cm A 2 mm

UMIDITA'

CIANURI  LIBERI

FLUORURI
CROMO TOTALE

ZINCO

ANTIMONIO

ARSENICO

BERILLIO

CADMIO

COBALTO

CROMO ESAVALENTE
MERCURIO

% p/p

% p/p

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)
mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)
mg/kg (su s.s.)

12,4

21,3

< 0,5

< 10
6,5

9,7

1,0

1,5

< 0,1

< 0,1

1,5

< 0,2
< 0,1

100

2.000
800

1.500

30

50

10

15

250

15
5

DM 13/09/99 GU N°
248 21/10/99 ALL II
PARTE 1
DM 13/09/1999 GU N°
248 21/10/1999 ALL II
PARTE 2

EPA 9013 1992 + EPA
9014 1996
EPA 300.0 1993
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
EPA-7196A/92
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010

#Accettazione:

  Prova Analitica Valore UM MetodoLimite A Limite B

08.051516.0010 [46] CAMPIONE DI TERRENO SIGLATO LOTTO 4 SB2 20 (C3) - PROF. 20.00 m
- CANTIERE COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE - COMO -
VARESE - VALICO DEL GAGGIOLO

Campione:

Spett.le
GEOTECNICA SAS
VIALE PRIMO VERE, 37
65129 PINETA DI PESCARA (PE) 
IT

PERSONALE ESTERNO - TECNICO GEOTECNICA SASCampionamento:
Ricevimento: 17/06/2008
Proveniente da: CANTIERE COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE - COMO - VARESE - VALICO DEL

GAGGIOLO

Modalita Trasmissione: 0017

Sig. Gianfranco Pierobon          il 17/06/2008Ritiro/Trasporto:

TUTTI I PARAMETRI ESAMINATI SONO CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA TABELLA 1
COLONNA B ALLEGATO 5,  D.L.gs N. 152/06 PARTE QUARTA 

Il Limite A si riferisce alla Tabella 1, Colonna B (Siti ad uso commerciale ed industriale) del D.L.gs n 152/06 All. 5
parte quarta
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Chelab s.r.l COMUNICAZIONE PROVVISORIA DI RISULTATI [CPR]
(Le informazioni contenute potranno subire variazioni)

Pagina: 2

Chelab srl - nuovi numeri telefonici: Assistenza clienti alimentare tel.0423-717999
   Fax 0423-715058                               Assistenza clienti ambientale tel.0423-717899

CRISER Data Stampa: 15/07/2008

NICHEL

PIOMBO

SELENIO

STAGNO

TALLIO

VANADIO

RAME

COMPOSTI AROMATICI
> BENZENE

> ETILBENZENE

> STIRENE

> TOLUENE

> XILENI

> COMPOSTI AROMATICI TOTALI

IDROCARBURI <= C12

IDROCARBURI > C12

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

  
mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

6,1

1,6

< 0,3

0,7

< 0,5

4,7

10,1

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,1

< 1

< 10

500

1.000

15

350

10

250

600

2

50

50

50

50

100

250

750

C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000

EPA 5021 1996 + EPA
8260 C 2006
EPA 5021 1996 + EPA
8260 C 2006
EPA 5021 1996 + EPA
8260 C 2006
EPA 5021 1996 + EPA
8260 C 2006
EPA 5021 1996 + EPA
8260 C 2006
EPA 5021 1996 + EPA
8260 C 2006
EPA 5021 A 2003 +
EPA 8015 D 2003
ISO 16703:2004

  Prova Analitica Valore UM MetodoLimite A Limite B
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Chelab s.r.l COMUNICAZIONE PROVVISORIA DI RISULTATI [CPR]
(Le informazioni contenute potranno subire variazioni)

Pagina: 1

Chelab srl - nuovi numeri telefonici: Assistenza clienti alimentare tel.0423-717999
   Fax 0423-715058                               Assistenza clienti ambientale tel.0423-717899

SILGUI Data Stampa: 08/08/2008

08.044491
Cliente: 0055004.001

Fax: 085 67085
Telefono: 085 60927

SUL CAMPIONE TAL QUALE

SU FRAZ<2 MM ESPRESSA SU TOTALITA' DEI MAT. SECCHI

FRAZIONE GRANULOMETRICA DA
2 cm A 2 mm

UMIDITA'

CIANURI  LIBERI

FLUORURI
CROMO TOTALE

ZINCO

ANTIMONIO

ARSENICO

BERILLIO

CADMIO

COBALTO

CROMO ESAVALENTE
MERCURIO

% p/p

% p/p

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)
mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)
mg/kg (su s.s.)

21,3

9,2

< 0,5

< 10
48

32

< 0,5

4,7

0,72

0,2

7,1

< 0,2
< 0,1

100

2.000
800

1.500

30

50

10

15

250

15
5

DM 13/09/99 GU N°
248 21/10/99 ALL II
PARTE 1
DM 13/09/1999 GU N°
248 21/10/1999 ALL II
PARTE 2

EPA 9013 1992 + EPA
9014 1996
EPA 300.0 1993
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
EPA-7196A/92
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000

#Accettazione:

  Prova Analitica Valore UM MetodoLimite A Limite B

08.044491.0006 [22] CAMPIONE DI TERRENO SIGLATO LOTTO 4 - TRATTA B2 - SB2 40 (C1)  -
PROF. 0.50 m - CANTIERE COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE -
COMO - VARESE - VALICO DEL GAGGIOLO

Campione:

Spett.le
GEOTECNICA SAS
VIALE PRIMO VERE, 37
65129 PINETA DI PESCARA (PE) 
IT

PERSONALE ESTERNO - TECNICO GEOTECNICA SASCampionamento:
Ricevimento: 29/07/2008
Proveniente da: COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE - DALMINE - COMO - VARESE

Modalita Trasmissione: 0017

Sig. Gianfranco Pierobon          il 29/07/2008Ritiro/Trasporto:

TUTTI I PARAMETRI ESAMINATI SONO CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA TABELLA 1
COLONNA B ALLEGATO 5,  D.L.gs N. 152/06 PARTE QUARTA 

Il Limite A si riferisce alla Tabella 1, Colonna B (Siti ad uso commerciale ed industriale) del D.L.gs n 152/06 All. 5
parte quarta
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Chelab s.r.l COMUNICAZIONE PROVVISORIA DI RISULTATI [CPR]
(Le informazioni contenute potranno subire variazioni)

Pagina: 2

Chelab srl - nuovi numeri telefonici: Assistenza clienti alimentare tel.0423-717999
   Fax 0423-715058                               Assistenza clienti ambientale tel.0423-717899

SILGUI Data Stampa: 08/08/2008

NICHEL

PIOMBO

SELENIO

STAGNO

TALLIO

VANADIO

RAME

COMPOSTI AROMATICI
> BENZENE

> ETILBENZENE

> STIRENE

> TOLUENE

> XILENI

> COMPOSTI AROMATICI TOTALI

IDROCARBURI <= C12

IDROCARBURI > C12

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

  
mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

48

8,3

< 0,3

0,7

< 0,5

26

15,5

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,1

< 1

< 10

500

1.000

15

350

10

250

600

2

50

50

50

50

100

250

750

DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000

EPA 5021 1996 + EPA
8260 C 2006
EPA 5021 1996 + EPA
8260 C 2006
EPA 5021 1996 + EPA
8260 C 2006
EPA 5021 1996 + EPA
8260 C 2006
EPA 5021 1996 + EPA
8260 C 2006
EPA 5021 1996 + EPA
8260 C 2006
EPA 5021 A 2003 +
EPA 8015 D 2003
ISO 16703:2004

  Prova Analitica Valore UM MetodoLimite A Limite B
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Chelab s.r.l COMUNICAZIONE PROVVISORIA DI RISULTATI [CPR]
(Le informazioni contenute potranno subire variazioni)

Pagina: 1

Chelab srl - nuovi numeri telefonici: Assistenza clienti alimentare tel.0423-717999
   Fax 0423-715058                               Assistenza clienti ambientale tel.0423-717899

SILGUI Data Stampa: 08/08/2008

08.044491
Cliente: 0055004.001

Fax: 085 67085
Telefono: 085 60927

SUL CAMPIONE TAL QUALE

SU FRAZ<2 MM ESPRESSA SU TOTALITA' DEI MAT. SECCHI

FRAZIONE GRANULOMETRICA DA
2 cm A 2 mm

UMIDITA'

CIANURI  LIBERI

FLUORURI
CROMO TOTALE

ZINCO

ANTIMONIO

ARSENICO

BERILLIO

CADMIO

COBALTO

CROMO ESAVALENTE
MERCURIO

% p/p

% p/p

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)
mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)
mg/kg (su s.s.)

21,3

9,2

< 0,5

< 10
48

32

< 0,5

4,7

0,72

0,2

7,1

< 0,2
< 0,1

100

2.000
800

1.500

30

50

10

15

250

15
5

DM 13/09/99 GU N°
248 21/10/99 ALL II
PARTE 1
DM 13/09/1999 GU N°
248 21/10/1999 ALL II
PARTE 2

EPA 9013 1992 + EPA
9014 1996
EPA 300.0 1993
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
EPA-7196A/92
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000

#Accettazione:

  Prova Analitica Valore UM MetodoLimite A Limite B

08.044491.0006 [22] CAMPIONE DI TERRENO SIGLATO LOTTO 4 - TRATTA B2 - SB2 40 (C1)  -
PROF. 0.50 m - CANTIERE COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE -
COMO - VARESE - VALICO DEL GAGGIOLO

Campione:

Spett.le
GEOTECNICA SAS
VIALE PRIMO VERE, 37
65129 PINETA DI PESCARA (PE) 
IT

PERSONALE ESTERNO - TECNICO GEOTECNICA SASCampionamento:
Ricevimento: 29/07/2008
Proveniente da: COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE - DALMINE - COMO - VARESE

Modalita Trasmissione: 0017

Sig. Gianfranco Pierobon          il 29/07/2008Ritiro/Trasporto:

TUTTI I PARAMETRI ESAMINATI SONO CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA TABELLA 1
COLONNA B ALLEGATO 5,  D.L.gs N. 152/06 PARTE QUARTA 

Il Limite A si riferisce alla Tabella 1, Colonna B (Siti ad uso commerciale ed industriale) del D.L.gs n 152/06 All. 5
parte quarta
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Chelab s.r.l COMUNICAZIONE PROVVISORIA DI RISULTATI [CPR]
(Le informazioni contenute potranno subire variazioni)

Pagina: 2

Chelab srl - nuovi numeri telefonici: Assistenza clienti alimentare tel.0423-717999
   Fax 0423-715058                               Assistenza clienti ambientale tel.0423-717899

SILGUI Data Stampa: 08/08/2008

NICHEL

PIOMBO

SELENIO

STAGNO

TALLIO

VANADIO

RAME

COMPOSTI AROMATICI
> BENZENE

> ETILBENZENE

> STIRENE

> TOLUENE

> XILENI

> COMPOSTI AROMATICI TOTALI

IDROCARBURI <= C12

IDROCARBURI > C12

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

  
mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

48

8,3

< 0,3

0,7

< 0,5

26

15,5

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,1

< 1

< 10

500

1.000

15

350

10

250

600

2

50

50

50

50

100

250

750

DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000

EPA 5021 1996 + EPA
8260 C 2006
EPA 5021 1996 + EPA
8260 C 2006
EPA 5021 1996 + EPA
8260 C 2006
EPA 5021 1996 + EPA
8260 C 2006
EPA 5021 1996 + EPA
8260 C 2006
EPA 5021 1996 + EPA
8260 C 2006
EPA 5021 A 2003 +
EPA 8015 D 2003
ISO 16703:2004

  Prova Analitica Valore UM MetodoLimite A Limite B
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Chelab s.r.l COMUNICAZIONE PROVVISORIA DI RISULTATI [CPR]
(Le informazioni contenute potranno subire variazioni)

Pagina: 1

Chelab srl - nuovi numeri telefonici: Assistenza clienti alimentare tel.0423-717999
   Fax 0423-715058                               Assistenza clienti ambientale tel.0423-717899

SILGUI Data Stampa: 08/08/2008

08.044491
Cliente: 0055004.001

Fax: 085 67085
Telefono: 085 60927

SUL CAMPIONE TAL QUALE

SU FRAZ<2 MM ESPRESSA SU TOTALITA' DEI MAT. SECCHI

FRAZIONE GRANULOMETRICA DA
2 cm A 2 mm

UMIDITA'

CIANURI  LIBERI

FLUORURI
CROMO TOTALE

ZINCO

ANTIMONIO

ARSENICO

BERILLIO

CADMIO

COBALTO

CROMO ESAVALENTE
MERCURIO

% p/p

% p/p

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)
mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)
mg/kg (su s.s.)

0,5

8,0

< 0,5

< 10
22

29

< 0,5

3,5

0,19

< 0,1

5,9

< 0,2
< 0,1

100

2.000
800

1.500

30

50

10

15

250

15
5

DM 13/09/99 GU N°
248 21/10/99 ALL II
PARTE 1
DM 13/09/1999 GU N°
248 21/10/1999 ALL II
PARTE 2

EPA 9013 1992 + EPA
9014 1996
EPA 300.0 1993
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
EPA-7196A/92
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000

#Accettazione:

  Prova Analitica Valore UM MetodoLimite A Limite B

08.044491.0008 [22] CAMPIONE DI TERRENO SIGLATO LOTTO 4 TRATTA B2 - SB2 40 (C3)  -
PROF. 8.50 m - CANTIERE COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE -
COMO - VARESE - VALICO DEL GAGGIOLO

Campione:

Spett.le
GEOTECNICA SAS
VIALE PRIMO VERE, 37
65129 PINETA DI PESCARA (PE) 
IT

PERSONALE ESTERNO - TECNICO GEOTECNICA SASCampionamento:
Ricevimento: 29/07/2008
Proveniente da: COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE - DALMINE - COMO - VARESE

Modalita Trasmissione: 0017

Sig. Gianfranco Pierobon          il 29/07/2008Ritiro/Trasporto:

TUTTI I PARAMETRI ESAMINATI SONO CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA TABELLA 1
COLONNA B ALLEGATO 5,  D.L.gs N. 152/06 PARTE QUARTA 

Il Limite A si riferisce alla Tabella 1, Colonna B (Siti ad uso commerciale ed industriale) del D.L.gs n 152/06 All. 5
parte quarta
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Chelab s.r.l COMUNICAZIONE PROVVISORIA DI RISULTATI [CPR]
(Le informazioni contenute potranno subire variazioni)

Pagina: 2

Chelab srl - nuovi numeri telefonici: Assistenza clienti alimentare tel.0423-717999
   Fax 0423-715058                               Assistenza clienti ambientale tel.0423-717899

SILGUI Data Stampa: 08/08/2008

NICHEL

PIOMBO

SELENIO

STAGNO

TALLIO

VANADIO

RAME

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

20

4,5

< 0,3

< 0,5

< 0,5

20

11,5

500

1.000

15

350

10

250

600

DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000

  Prova Analitica Valore UM MetodoLimite A Limite B
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Chelab s.r.l COMUNICAZIONE PROVVISORIA DI RISULTATI [CPR]
(Le informazioni contenute potranno subire variazioni)

Pagina: 1

Chelab srl - nuovi numeri telefonici: Assistenza clienti alimentare tel.0423-717999
   Fax 0423-715058                               Assistenza clienti ambientale tel.0423-717899

SILGUI Data Stampa: 08/08/2008

08.044491
Cliente: 0055004.001

Fax: 085 67085
Telefono: 085 60927

SUL CAMPIONE TAL QUALE

SU FRAZ<2 MM ESPRESSA SU TOTALITA' DEI MAT. SECCHI

FRAZIONE GRANULOMETRICA DA
2 cm A 2 mm

UMIDITA'

CIANURI  LIBERI

FLUORURI
CROMO TOTALE

ZINCO

ANTIMONIO

ARSENICO

BERILLIO

CADMIO

COBALTO

CROMO ESAVALENTE
MERCURIO

% p/p

% p/p

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)
mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)
mg/kg (su s.s.)

13,9

10,9

< 0,5

< 10
22

50

< 0,5

4,8

0,17

< 0,1

7,4

< 0,2
< 0,1

100

2.000
800

1.500

30

50

10

15

250

15
5

DM 13/09/99 GU N°
248 21/10/99 ALL II
PARTE 1
DM 13/09/1999 GU N°
248 21/10/1999 ALL II
PARTE 2

EPA 9013 1992 + EPA
9014 1996
EPA 300.0 1993
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
EPA-7196A/92
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000

#Accettazione:

  Prova Analitica Valore UM MetodoLimite A Limite B

08.044491.0012 [22] CAMPIONE DI TERRENO SIGLATO LOTTO 4 TRATTA B2 - SB2 49 (C1)  -
PROF. 17.50 m - CANTIERE COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE
- COMO - VARESE - VALICO DEL GAGGIOLO

Campione:

Spett.le
GEOTECNICA SAS
VIALE PRIMO VERE, 37
65129 PINETA DI PESCARA (PE) 
IT

PERSONALE ESTERNO - TECNICO GEOTECNICA SASCampionamento:
Ricevimento: 29/07/2008
Proveniente da: COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE - DALMINE - COMO - VARESE

Modalita Trasmissione: 0017

Sig. Gianfranco Pierobon          il 29/07/2008Ritiro/Trasporto:

TUTTI I PARAMETRI ESAMINATI SONO CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA TABELLA 1
COLONNA B ALLEGATO 5,  D.L.gs N. 152/06 PARTE QUARTA 

Il Limite A si riferisce alla Tabella 1, Colonna B (Siti ad uso commerciale ed industriale) del D.L.gs n 152/06 All. 5
parte quarta
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Chelab s.r.l COMUNICAZIONE PROVVISORIA DI RISULTATI [CPR]
(Le informazioni contenute potranno subire variazioni)

Pagina: 2

Chelab srl - nuovi numeri telefonici: Assistenza clienti alimentare tel.0423-717999
   Fax 0423-715058                               Assistenza clienti ambientale tel.0423-717899

SILGUI Data Stampa: 08/08/2008

NICHEL

PIOMBO

SELENIO

STAGNO

TALLIO

VANADIO

RAME

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

25

4,4

< 0,3

< 0,5

< 0,5

24

33

500

1.000

15

350

10

250

600

DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000

  Prova Analitica Valore UM MetodoLimite A Limite B
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Chelab s.r.l COMUNICAZIONE PROVVISORIA DI RISULTATI [CPR]
(Le informazioni contenute potranno subire variazioni)

Pagina: 1

Chelab srl - nuovi numeri telefonici: Assistenza clienti alimentare tel.0423-717999
   Fax 0423-715058                               Assistenza clienti ambientale tel.0423-717899

ADRFOR Data Stampa: 28/08/2008

08.044466
Cliente: 0055004.001

Fax: 085 67085
Telefono: 085 60927

SUL CAMPIONE TAL QUALE

SU FRAZ<2 MM ESPRESSA SU TOTALITA' DEI MAT. SECCHI

FRAZIONE GRANULOMETRICA DA
2 cm A 2 mm

UMIDITA'

CIANURI  LIBERI

FLUORURI
CROMO TOTALE

ZINCO

ANTIMONIO

ARSENICO

BERILLIO

CADMIO

COBALTO

CROMO ESAVALENTE
MERCURIO

% p/p

% p/p

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)
mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)
mg/kg (su s.s.)

< 0,1

22,4

< 0,5

< 10
45

34

< 0,5

4,6

0,56

< 0,1

6,3

< 0,2
< 0,1

1

100
150

150

10

20

2

2

20

2
1

DM 13/09/99 GU N°
248 21/10/99 ALL II
PARTE 1
DM 13/09/1999 GU N°
248 21/10/1999 ALL II
PARTE 2

EPA 9013 1992 + EPA
9014 1996
EPA 300.0 1993
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
EPA-7196A/92
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000

#Accettazione:

  Prova Analitica Valore UM MetodoLimite A Limite B

08.044466.0013 [20] CAMPIONE DI TERRENO SIGLATO LOTTO 4 - TRATTA B2 -  SB 2 57 (C1) -
PROF. 0.50 m - CANTIERE COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE -
COMO - VARESE - VALICO DEL GAGGIOLO

Campione:

Spett.le
GEOTECNICA SAS
VIALE PRIMO VERE, 37
65129 PINETA DI PESCARA (PE) 
IT

PERSONALE ESTERNO - TECNICO GEOTECNICA SASCampionamento:
Ricevimento: 05/08/2008
Proveniente da: COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE - DALMINE - COMO - VARESE - VALICO DEL GAGGIOLO

Modalita Trasmissione: 0017

Sig. Gianfranco Pierobon          il 05/08/2008Ritiro/Trasporto:

TUTTI I PARAMETRI ESAMINATI SONO CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA TABELLA 1
COLONNA A ALLEGATO 5,  D.L.gs N. 152/06 PARTE QUARTA 

Il Limite A si riferisce alla Tabella 1, Colonna A (Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale) del D.L.gs n
152/06 All. 5 parte quarta
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Chelab s.r.l COMUNICAZIONE PROVVISORIA DI RISULTATI [CPR]
(Le informazioni contenute potranno subire variazioni)

Pagina: 2

Chelab srl - nuovi numeri telefonici: Assistenza clienti alimentare tel.0423-717999
   Fax 0423-715058                               Assistenza clienti ambientale tel.0423-717899

ADRFOR Data Stampa: 28/08/2008

NICHEL

PIOMBO

SELENIO

STAGNO

TALLIO

VANADIO

RAME

COMPOSTI AROMATICI
> BENZENE

> ETILBENZENE

> STIRENE

> TOLUENE

> XILENI

> COMPOSTI AROMATICI TOTALI

IDROCARBURI <= C12

IDROCARBURI > C12

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

  
mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

30

14,1

< 0,3

< 0,5

< 0,5

26

11,8

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,1

< 1

< 10

120

100

3

1

1

90

120

0,1

0,5

0,5

0,5

0,5

1

10

50

DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000

EPA 5021 A 2003 +
EPA 8260 C 2006
EPA 5021 A 2003 +
EPA 8260 C 2006
EPA 5021 A 2003 +
EPA 8260 C 2006
EPA 5021 A 2003 +
EPA 8260 C 2006
EPA 5021 A 2003 +
EPA 8260 C 2006
EPA 5021 A 2003 +
EPA 8260 C 2006
EPA 5021 A 2003 +
EPA 8015 D 2003
ISO 16703:2004

  Prova Analitica Valore UM MetodoLimite A Limite B
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Chelab s.r.l COMUNICAZIONE PROVVISORIA DI RISULTATI [CPR]
(Le informazioni contenute potranno subire variazioni)

Pagina: 1

Chelab srl - nuovi numeri telefonici: Assistenza clienti alimentare tel.0423-717999
   Fax 0423-715058                               Assistenza clienti ambientale tel.0423-717899

ADRFOR Data Stampa: 28/08/2008

08.044466
Cliente: 0055004.001

Fax: 085 67085
Telefono: 085 60927

SUL CAMPIONE TAL QUALE

SU FRAZ<2 MM ESPRESSA SU TOTALITA' DEI MAT. SECCHI

FRAZIONE GRANULOMETRICA DA
2 cm A 2 mm

UMIDITA'

CIANURI  LIBERI

FLUORURI
CROMO TOTALE

ZINCO

ANTIMONIO

ARSENICO

BERILLIO

CADMIO

COBALTO

CROMO ESAVALENTE
MERCURIO

% p/p

% p/p

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)
mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)
mg/kg (su s.s.)

82,9

3,4

< 0,5

< 10
2,8

2,8

< 0,5

0,6

< 0,1

< 0,1

0,63

< 0,2
< 0,1

1

100
150

150

10

20

2

2

20

2
1

DM 13/09/99 GU N°
248 21/10/99 ALL II
PARTE 1
DM 13/09/1999 GU N°
248 21/10/1999 ALL II
PARTE 2

EPA 9013 1992 + EPA
9014 1996
EPA 300.0 1993
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
EPA-7196A/92
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000

#Accettazione:

  Prova Analitica Valore UM MetodoLimite A Limite B

08.044466.0014 [20] CAMPIONE DI TERRENO SIGLATO LOTTO 4 - TRATTA B2 -  SB 2 57 (C2) -
PROF. 4.0 m - CANTIERE COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE -
COMO - VARESE - VALICO DEL GAGGIOLO

Campione:

Spett.le
GEOTECNICA SAS
VIALE PRIMO VERE, 37
65129 PINETA DI PESCARA (PE) 
IT

PERSONALE ESTERNO - TECNICO GEOTECNICA SASCampionamento:
Ricevimento: 05/08/2008
Proveniente da: COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE - DALMINE - COMO - VARESE - VALICO DEL GAGGIOLO

Modalita Trasmissione: 0017

Sig. Gianfranco Pierobon          il 05/08/2008Ritiro/Trasporto:

TUTTI I PARAMETRI ESAMINATI SONO CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA TABELLA 1
COLONNA A ALLEGATO 5,  D.L.gs N. 152/06 PARTE QUARTA 

Il Limite A si riferisce alla Tabella 1, Colonna A (Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale) del D.L.gs n
152/06 All. 5 parte quarta
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Chelab s.r.l COMUNICAZIONE PROVVISORIA DI RISULTATI [CPR]
(Le informazioni contenute potranno subire variazioni)

Pagina: 2

Chelab srl - nuovi numeri telefonici: Assistenza clienti alimentare tel.0423-717999
   Fax 0423-715058                               Assistenza clienti ambientale tel.0423-717899

ADRFOR Data Stampa: 28/08/2008

NICHEL

PIOMBO

SELENIO

STAGNO

TALLIO

VANADIO

RAME

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

2,7

0,6

< 0,3

< 0,5

< 0,5

1,9

1,9

120

100

3

1

1

90

120

DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000

  Prova Analitica Valore UM MetodoLimite A Limite B
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Chelab s.r.l COMUNICAZIONE PROVVISORIA DI RISULTATI [CPR]
(Le informazioni contenute potranno subire variazioni)

Pagina: 1

Chelab srl - nuovi numeri telefonici: Assistenza clienti alimentare tel.0423-717999
   Fax 0423-715058                               Assistenza clienti ambientale tel.0423-717899

ADRFOR Data Stampa: 28/08/2008

08.044466
Cliente: 0055004.001

Fax: 085 67085
Telefono: 085 60927

SUL CAMPIONE TAL QUALE

SU FRAZ<2 MM ESPRESSA SU TOTALITA' DEI MAT. SECCHI

FRAZIONE GRANULOMETRICA DA
2 cm A 2 mm

UMIDITA'

CIANURI  LIBERI

FLUORURI
CROMO TOTALE

ZINCO

ANTIMONIO

ARSENICO

BERILLIO

CADMIO

COBALTO

CROMO ESAVALENTE
MERCURIO

% p/p

% p/p

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)
mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)
mg/kg (su s.s.)

43,1

12,0

< 0,5

< 10
26

13,0

< 0,5

2,6

0,14

< 0,1

3,7

< 0,2
< 0,1

1

100
150

150

10

20

2

2

20

2
1

DM 13/09/99 GU N°
248 21/10/99 ALL II
PARTE 1
DM 13/09/1999 GU N°
248 21/10/1999 ALL II
PARTE 2

EPA 9013 1992 + EPA
9014 1996
EPA 300.0 1993
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
EPA-7196A/92
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000

#Accettazione:

  Prova Analitica Valore UM MetodoLimite A Limite B

08.044466.0015 [20] CAMPIONE DI TERRENO SIGLATO LOTTO 4 - TRATTA B2 -  SB 2 57 (C3) -
PROF. 10.0 m - CANTIERE COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE -
COMO - VARESE - VALICO DEL GAGGIOLO

Campione:

Spett.le
GEOTECNICA SAS
VIALE PRIMO VERE, 37
65129 PINETA DI PESCARA (PE) 
IT

PERSONALE ESTERNO - TECNICO GEOTECNICA SASCampionamento:
Ricevimento: 05/08/2008
Proveniente da: COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE - DALMINE - COMO - VARESE - VALICO DEL GAGGIOLO

Modalita Trasmissione: 0017

Sig. Gianfranco Pierobon          il 05/08/2008Ritiro/Trasporto:

TUTTI I PARAMETRI ESAMINATI SONO CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA TABELLA 1
COLONNA A ALLEGATO 5,  D.L.gs N. 152/06 PARTE QUARTA 

Il Limite A si riferisce alla Tabella 1, Colonna A (Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale) del D.L.gs n
152/06 All. 5 parte quarta
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Chelab s.r.l COMUNICAZIONE PROVVISORIA DI RISULTATI [CPR]
(Le informazioni contenute potranno subire variazioni)

Pagina: 2

Chelab srl - nuovi numeri telefonici: Assistenza clienti alimentare tel.0423-717999
   Fax 0423-715058                               Assistenza clienti ambientale tel.0423-717899

ADRFOR Data Stampa: 28/08/2008

NICHEL

PIOMBO

SELENIO

STAGNO

TALLIO

VANADIO

RAME

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

11,5

2,4

< 0,3

< 0,5

< 0,5

10,9

6,7

120

100

3

1

1

90

120

DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000

  Prova Analitica Valore UM MetodoLimite A Limite B
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Chelab s.r.l COMUNICAZIONE PROVVISORIA DI RISULTATI [CPR]
(Le informazioni contenute potranno subire variazioni)

Pagina: 1

Chelab srl - nuovi numeri telefonici: Assistenza clienti alimentare tel.0423-717999
   Fax 0423-715058                               Assistenza clienti ambientale tel.0423-717899

SILGUI Data Stampa: 08/08/2008

08.044491
Cliente: 0055004.001

Fax: 085 67085
Telefono: 085 60927

SUL CAMPIONE TAL QUALE

SU FRAZ<2 MM ESPRESSA SU TOTALITA' DEI MAT. SECCHI

FRAZIONE GRANULOMETRICA DA
2 cm A 2 mm

UMIDITA'

CIANURI  LIBERI

FLUORURI
CROMO TOTALE

ZINCO

ANTIMONIO

ARSENICO

BERILLIO

CADMIO

COBALTO

CROMO ESAVALENTE
MERCURIO

% p/p

% p/p

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)
mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)
mg/kg (su s.s.)

15,8

12,6

< 0,5

< 10
49

28

< 0,5

1,5

0,31

< 0,1

6,2

< 0,2
< 0,1

100

2.000
800

1.500

30

50

10

15

250

15
5

DM 13/09/99 GU N°
248 21/10/99 ALL II
PARTE 1
DM 13/09/1999 GU N°
248 21/10/1999 ALL II
PARTE 2

EPA 9013 1992 + EPA
9014 1996
EPA 300.0 1993
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
EPA-7196A/92
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000

#Accettazione:

  Prova Analitica Valore UM MetodoLimite A Limite B

08.044491.0013 [22] CAMPIONE DI TERRENO SIGLATO LOTTO 4 TRATTA B2 - SB2 67 (C1)  -
PROF. 0.50 m - CANTIERE COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE -
COMO - VARESE - VALICO DEL GAGGIOLO

Campione:

Spett.le
GEOTECNICA SAS
VIALE PRIMO VERE, 37
65129 PINETA DI PESCARA (PE) 
IT

PERSONALE ESTERNO - TECNICO GEOTECNICA SASCampionamento:
Ricevimento: 29/07/2008
Proveniente da: COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE - DALMINE - COMO - VARESE

Modalita Trasmissione: 0017

Sig. Gianfranco Pierobon          il 29/07/2008Ritiro/Trasporto:

TUTTI I PARAMETRI ESAMINATI SONO CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA TABELLA 1
COLONNA B ALLEGATO 5,  D.L.gs N. 152/06 PARTE QUARTA 

Il Limite A si riferisce alla Tabella 1, Colonna B (Siti ad uso commerciale ed industriale) del D.L.gs n 152/06 All. 5
parte quarta
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Chelab s.r.l COMUNICAZIONE PROVVISORIA DI RISULTATI [CPR]
(Le informazioni contenute potranno subire variazioni)

Pagina: 2

Chelab srl - nuovi numeri telefonici: Assistenza clienti alimentare tel.0423-717999
   Fax 0423-715058                               Assistenza clienti ambientale tel.0423-717899

SILGUI Data Stampa: 08/08/2008

NICHEL

PIOMBO

SELENIO

STAGNO

TALLIO

VANADIO

RAME

COMPOSTI AROMATICI
> BENZENE

> ETILBENZENE

> STIRENE

> TOLUENE

> XILENI

> COMPOSTI AROMATICI TOTALI

IDROCARBURI <= C12

IDROCARBURI > C12

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

  
mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

37

3,2

< 0,3

< 0,5

< 0,5

26

13,2

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,1

< 1

12

500

1.000

15

350

10

250

600

2

50

50

50

50

100

250

750

DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000

EPA 5021 1996 + EPA
8260 C 2006
EPA 5021 1996 + EPA
8260 C 2006
EPA 5021 1996 + EPA
8260 C 2006
EPA 5021 1996 + EPA
8260 C 2006
EPA 5021 1996 + EPA
8260 C 2006
EPA 5021 1996 + EPA
8260 C 2006
EPA 5021 A 2003 +
EPA 8015 D 2003
ISO 16703:2004

  Prova Analitica Valore UM MetodoLimite A Limite B
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Chelab s.r.l COMUNICAZIONE PROVVISORIA DI RISULTATI [CPR]
(Le informazioni contenute potranno subire variazioni)

Pagina: 1

Chelab srl - nuovi numeri telefonici: Assistenza clienti alimentare tel.0423-717999
   Fax 0423-715058                               Assistenza clienti ambientale tel.0423-717899

SILGUI Data Stampa: 08/08/2008

08.044491
Cliente: 0055004.001

Fax: 085 67085
Telefono: 085 60927

SUL CAMPIONE TAL QUALE

SU FRAZ<2 MM ESPRESSA SU TOTALITA' DEI MAT. SECCHI

FRAZIONE GRANULOMETRICA DA
2 cm A 2 mm

UMIDITA'

CIANURI  LIBERI

FLUORURI
CROMO TOTALE

ZINCO

ANTIMONIO

ARSENICO

BERILLIO

CADMIO

COBALTO

CROMO ESAVALENTE
MERCURIO

% p/p

% p/p

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)
mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)
mg/kg (su s.s.)

23,6

18,6

< 0,5

< 10
20

31

< 0,5

8,0

0,65

0,1

6,5

< 0,2
< 0,1

100

2.000
800

1.500

30

50

10

15

250

15
5

DM 13/09/99 GU N°
248 21/10/99 ALL II
PARTE 1
DM 13/09/1999 GU N°
248 21/10/1999 ALL II
PARTE 2

EPA 9013 1992 + EPA
9014 1996
EPA 300.0 1993
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
EPA-7196A/92
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000

#Accettazione:

  Prova Analitica Valore UM MetodoLimite A Limite B

08.044491.0014 [22] CAMPIONE DI TERRENO SIGLATO LOTTO 4 TRATTA B2 - SB2 67 (C2)  -
PROF. 4.00 m - CANTIERE COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE -
COMO - VARESE - VALICO DEL GAGGIOLO

Campione:

Spett.le
GEOTECNICA SAS
VIALE PRIMO VERE, 37
65129 PINETA DI PESCARA (PE) 
IT

PERSONALE ESTERNO - TECNICO GEOTECNICA SASCampionamento:
Ricevimento: 29/07/2008
Proveniente da: COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE - DALMINE - COMO - VARESE

Modalita Trasmissione: 0017

Sig. Gianfranco Pierobon          il 29/07/2008Ritiro/Trasporto:

TUTTI I PARAMETRI ESAMINATI SONO CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA TABELLA 1
COLONNA B ALLEGATO 5,  D.L.gs N. 152/06 PARTE QUARTA 

Il Limite A si riferisce alla Tabella 1, Colonna B (Siti ad uso commerciale ed industriale) del D.L.gs n 152/06 All. 5
parte quarta
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Chelab s.r.l COMUNICAZIONE PROVVISORIA DI RISULTATI [CPR]
(Le informazioni contenute potranno subire variazioni)

Pagina: 2

Chelab srl - nuovi numeri telefonici: Assistenza clienti alimentare tel.0423-717999
   Fax 0423-715058                               Assistenza clienti ambientale tel.0423-717899

SILGUI Data Stampa: 08/08/2008

NICHEL

PIOMBO

SELENIO

STAGNO

TALLIO

VANADIO

RAME

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

35

4,6

< 0,3

0,8

< 0,5

24

14,3

500

1.000

15

350

10

250

600

DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000

  Prova Analitica Valore UM MetodoLimite A Limite B
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Chelab s.r.l COMUNICAZIONE PROVVISORIA DI RISULTATI [CPR]
(Le informazioni contenute potranno subire variazioni)

Pagina: 1

Chelab srl - nuovi numeri telefonici: Assistenza clienti alimentare tel.0423-717999
   Fax 0423-715058                               Assistenza clienti ambientale tel.0423-717899

SILGUI Data Stampa: 08/08/2008

08.044491
Cliente: 0055004.001

Fax: 085 67085
Telefono: 085 60927

SUL CAMPIONE TAL QUALE

SU FRAZ<2 MM ESPRESSA SU TOTALITA' DEI MAT. SECCHI

FRAZIONE GRANULOMETRICA DA
2 cm A 2 mm

UMIDITA'

CIANURI  LIBERI

FLUORURI
CROMO TOTALE

ZINCO

ANTIMONIO

ARSENICO

BERILLIO

CADMIO

COBALTO

CROMO ESAVALENTE
MERCURIO

% p/p

% p/p

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)
mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)
mg/kg (su s.s.)

33,2

19,1

< 0,5

< 10
31

25

< 0,5

4,4

0,29

< 0,1

5,2

< 0,2
< 0,1

100

2.000
800

1.500

30

50

10

15

250

15
5

DM 13/09/99 GU N°
248 21/10/99 ALL II
PARTE 1
DM 13/09/1999 GU N°
248 21/10/1999 ALL II
PARTE 2

EPA 9013 1992 + EPA
9014 1996
EPA 300.0 1993
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
EPA-7196A/92
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000

#Accettazione:

  Prova Analitica Valore UM MetodoLimite A Limite B

08.044491.0015 [22] CAMPIONE DI TERRENO SIGLATO LOTTO 4 TRATTA B2 - SB2 67 (C3)  -
PROF. 7.00 m - CANTIERE COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE -
COMO - VARESE - VALICO DEL GAGGIOLO

Campione:

Spett.le
GEOTECNICA SAS
VIALE PRIMO VERE, 37
65129 PINETA DI PESCARA (PE) 
IT

PERSONALE ESTERNO - TECNICO GEOTECNICA SASCampionamento:
Ricevimento: 29/07/2008
Proveniente da: COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE - DALMINE - COMO - VARESE

Modalita Trasmissione: 0017

Sig. Gianfranco Pierobon          il 29/07/2008Ritiro/Trasporto:

TUTTI I PARAMETRI ESAMINATI SONO CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA TABELLA 1
COLONNA B ALLEGATO 5,  D.L.gs N. 152/06 PARTE QUARTA 

Il Limite A si riferisce alla Tabella 1, Colonna B (Siti ad uso commerciale ed industriale) del D.L.gs n 152/06 All. 5
parte quarta
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Chelab s.r.l COMUNICAZIONE PROVVISORIA DI RISULTATI [CPR]
(Le informazioni contenute potranno subire variazioni)

Pagina: 2

Chelab srl - nuovi numeri telefonici: Assistenza clienti alimentare tel.0423-717999
   Fax 0423-715058                               Assistenza clienti ambientale tel.0423-717899

SILGUI Data Stampa: 08/08/2008

NICHEL

PIOMBO

SELENIO

STAGNO

TALLIO

VANADIO

RAME

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

mg/kg (su s.s.)

28

2,9

< 0,3

< 0,5

< 0,5

15,6

13,2

500

1.000

15

350

10

250

600

DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000
DM 13/09/1999 GU
N°248 21/10/1999
MET.XI.1 + EPA 6010
C 2000

  Prova Analitica Valore UM MetodoLimite A Limite B
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