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 Outil de forage
 type
 diamètre (mm)

 Niveau pied de tubage (m)

 Passe de
 forage

de ... (m)

19 Terminée à 

Geotecnica S.a.S

P (MPa)

 Hauteurs

 Volumes

mètre m
 Temps

à ... (m)

 Compressibilité λg (m
-1)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm3/MPa)

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00

Liquide
 Nature

Longueur

- DONNEES -

 Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET140708.02  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GLM-60
Type

Coaxiale 

AP Lotto 4
 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontan
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 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan
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ETALONNAGE

E 
S 
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 I

 Référence de l'essai ES170708.01
 Référence

Gaine Jumelée  Densité γi/γw

17/07/2008 15.46
0,265  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SB239

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA140708.02  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

688,6
 Observations
 (temps, etc)

10,000

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

 Volume de la sonde Vs (cm3)
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 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 4
 Référence de l'essai ES170708.01

- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pede
 Forage SB239

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,042
p1 0,00

 Profondeur de l'essai 3,00

pl 0,04
pl* 0,00

p2 0,03
pf 0,03

-3,10E-01
B  1,39E-02

EM 1,0
EM / pl 26,2

hyperbole
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EM / pl* -340,2
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19 Terminée à 
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P (MPa)
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mètre m
 Temps
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 Compressibilité λg (m
-1)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm3/MPa)

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00
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 Nature

Longueur

- DONNEES -

 Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET140708.02  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GLM-60
Type

Coaxiale 
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 Référence de l'essai ES170708.03
 Référence

Gaine Jumelée  Densité γi/γw

17/07/2008 16.14
0,265  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SB239

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA140708.02  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

688,6
 Observations
 (temps, etc)

10,000

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

 Volume de la sonde Vs (cm3)

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V
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 Système de nivellement
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PRESSION
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 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 4
 Référence de l'essai ES170708.03

- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pede
 Forage SB239

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,084
p1 0,02

 Profondeur de l'essai 6,00

pl 0,22
pl* 0,13

p2 0,07
pf 0,07

-2,09E-02
B  5,90E-03

EM 1,5
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hyperbole
C  2,18E-01
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0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25

p1
p2
pf

EM = 1.5 MPa

Pl
 =

 0
.2

2 
M

Pa

VS + 2V1
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X
X

X
X

ZC + 1,00

0,000 0,175 0,175 0,175 0,0 255,0 255,0 255,0 0,085 253,3 203 0,0 ZN 0
0,000 0,150 0,150 0,150 0,0 250,0 250,0 250,0 0,062 248,5 448 0,0
0,000 0,125 0,125 0,125 0,0 245,0 245,0 240,0 0,040 238,8 0 -5,0 ZW -

ZS - 6,00

X =
Y =

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

 Nature

65129 Pescara

 : 
V

 (c
m

3 )  
   

 
 : 

10
.d

V
 (c

m
3 )

 Outil de forage
 type
 diamètre (mm)

 Niveau pied de tubage (m)

 Passe de
 forage

de ... (m)

19 Terminée à 

Geotecnica S.a.S

P (MPa)

 Hauteurs

 Volumes

mètre m
 Temps

à ... (m)

 Compressibilité λg (m
-1)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm3/MPa)

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00

Liquide
 Nature

Longueur

- DONNEES -

 Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET140708.02  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GLM-60
Type

Coaxiale 

AP Lotto 4
 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontan

S 
I T

 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan

S 
O

 N
 D

 E

ETALONNAGE

E 
S 

S 
A

 I

 Référence de l'essai ES170708.04
 Référence

Gaine Jumelée  Densité γi/γw

17/07/2008 16.17
0,265  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SB239

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA140708.02  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

688,6
 Observations
 (temps, etc)

10,000

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

 Volume de la sonde Vs (cm3)

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I 

V 
E 

A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)
(cm3)

Cotes
relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes
absoluesVOLUMES V(t) (cm3)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de
forage)

V60 (cm3)
ΔV60/60/Δp ΔV60/30

(cm3/MPa)

3
4
5
6

Palier
PRESSIONS pr (MPa)

1
2

0

7

16

14
15

13

11

9  
8

F 
O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

24

18

 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

seconde s
centimètre cube cm3

17

20
21

U
N

IT
ES

23
22

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 4
 Référence de l'essai ES170708.04

- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pede
 Forage SB239

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,084
p1 0,04

 Profondeur de l'essai 6,00

pl 0,09
pl* 0,00

p2 0,09
pf 0,00

 0,00E+00
B  0,00E+00

EM 7,7
EM / pl 91,0

hyperbole
C  6,91E-01
D  0,00E+00

EM / pl* 7738,2

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES
volumes 
inverses

A

Geotecnica S.a.S

COMMENTAIRES

Geotecnica S.a.S

 (APAGEO - XPRESSIO)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09

p1

p2pf

EM = 7.7 MPa

Pl
 >
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n

VS + 2V1
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X
X

X
X

ZC + 1,00

0,000 0,200 0,200 0,200 0,0 400,0 400,0 395,0 0,041 393,0 200 -5,0 ZN 0
0,000 0,175 0,175 0,175 0,0 395,0 390,0 390,0 0,017 388,3 435 0,0
0,000 0,150 0,150 0,150 0,0 380,0 380,0 380,0 -0,006 378,5 0 0,0 ZW -

ZS - 3,00

X =
Y =

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

 Nature

65129 Pescara

 : 
V

 (c
m

3 )  
   

 
 : 

10
.d

V
 (c

m
3 )

 Outil de forage
 type
 diamètre (mm)

 Niveau pied de tubage (m)

 Passe de
 forage

de ... (m)

19 Terminée à 

Geotecnica S.a.S

P (MPa)

 Hauteurs

 Volumes

mètre m
 Temps

à ... (m)

 Compressibilité λg (m
-1)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm3/MPa)

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00

Liquide
 Nature

Longueur

- DONNEES -

 Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET140708.02  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GLM-60
Type

Coaxiale 

AP Lotto 4
 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontan

S 
I T

 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan

S 
O

 N
 D

 E

ETALONNAGE

E 
S 

S 
A

 I

 Référence de l'essai ES170708.02
 Référence

Gaine Jumelée  Densité γi/γw

17/07/2008 11.28
0,265  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SB239

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA140708.02  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

688,6
 Observations
 (temps, etc)

10,000

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

 Volume de la sonde Vs (cm3)

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I 

V 
E 

A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)
(cm3)

Cotes
relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes
absoluesVOLUMES V(t) (cm3)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de
forage)

V60 (cm3)
ΔV60/60/Δp ΔV60/30

(cm3/MPa)

3
4
5
6

Palier
PRESSIONS pr (MPa)

1
2

0

7

16

14
15

13

11

9  
8

F 
O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

24

18

 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

seconde s
centimètre cube cm3

17

20
21

U
N

IT
ES

23
22

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 4
 Référence de l'essai ES170708.02

- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pede
 Forage SB239

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,042
p1 0,04

 Profondeur de l'essai 3,00

pl 0,02
pl* -0,03

p2 0,02
pf 0,00

 0,00E+00
B  0,00E+00

EM 14,3
EM / pl 896,5

hyperbole
C  9,80E-01
D  0,00E+00

EM / pl* -551,7

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES
volumes 
inverses

A

Geotecnica S.a.S

COMMENTAIRES

Geotecnica S.a.S

 (APAGEO - XPRESSIO)

0
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EM = 14 MPa
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X
X

X

X
X

0,000 0,0

0,200 15,0

0,300 25,0

0,400 30,0

0,500 33,0

0,600 36,0

0,700 36,5

0,800 38,0

0,900 39,0

1,000 40,0

U3
U5 - p

Volume de la sonde Vs (cm3) = 688,6

U5 = -5,12E+00

VOLUME SONDE

Diamètre intérieur du tube di (mm) = 66,0

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara
Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

REGRESSION LINEAIRE REGRESSION HYPERBOLIQUE

0,00016

 Nature

Azote

Eau

Gaine

Palier

3

4

5

2

18

 Observations

 Pression différentielle

 Hauteur CPV / sonde

V
 (c

m
3 )

P (MPa)

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

- CALIBRAGE -

CA140708.02

0,000
1,00

Carbonelli Alberto

TUBULURES ET FLUIDES

 Nature

Coaxiale 
Liquide

 

 Date et heure 14/07/2008 15.51
 

 Référence de l'essai

Jumelée 

 Compressibilité λg (m
-1)

Gaz
 Enregistreur

 Unité de contrôle (CPV)1,00 Densité γi/γw

Longueur totale (m)

20,00

Type

G  Tube fendu 

Structure métallique Type

E  

 Etalonnage pm (MPa)

CARACTERISTIQUES MEMBRANE

0,040

GLM-60

 Référence fournisseur

S 
O

 N
 D

 E

CARACTERISTIQUES SONDE

210 mm 

370 mm 

Lamelles métalliques 

Longueur

Référence

Structure renforcée 

Caoutchouc 

 Opérateur(s)

E 
S 

S 
A

 I

8

7

Pressions Volumes

6

0

1

9

16

14

15

11

12

13

10

17

29,9 U2 =
U1 = 2,99E+01

Vc = 1,00E+01
a = 10,000

19

20

21

22

U3 = 6,54E-03

24

23

V = Vc + a.p V = U1 + U2.p + 

Geotecnica S.a.S

Geotecnica s.a.s.

COMMENTAIRES

 (APAGEO - XPRESSIO)

0

10

20

30

40

50

60

0 0.5 1 1.5 2 2.5
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X
X

X

X
X

0,000 0,0

0,025 25,0

0,050 50,0

0,100 105,0

0,125 183,0

0,150 255,0

0,175 340,0

0,200 460,0

0,225 550,0

0,250 660,0

U3 U4
U5 - p U6 - p

U4 =
U5 =
U6 =

 PRESSION D'ETALONNAGE

Geotecnica S.a.S

Volume pour le calcul de Pel (cm3) = 700,0

 Pression d'étalonnage Pel (MPa) = 0,265

U2 = -2,00E+05 9,99E-03
U3 = 1,35E-04 2,00E+01

Azote

Eau

Gaine

GLM-60

U1 = -3,99E+06 7,99E+07

V
 (c

m
3 )

P (MPa)

V = U1 + U2.p + +

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara
Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

REGRESSION DOUBLE HYPERBOLIQUE

0,00016

0,000
1,00

 Observations

 Pression différentielle

COMMENTAIRES

 Date et heure 14/07/2008 15.55
 

 Référence de l'essai

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

- ETALONNAGE -

ET140708.02

 Enregistreur

 Unité de contrôle (CPV)1,00 Densité γi/γw

Carbonelli Alberto

TUBULURES ET FLUIDES

 Nature

Coaxiale 
Liquide

 Caoutchouc 

Jumelée 

 Compressibilité λg (m
-1)

Gaz
Longueur totale (m)

20,00

Type
 Nature

Structure métallique 

 Hauteur CPV / sonde

Type

 Référence fournisseurE  

 Etalonnage pm (MPa)

CARACTERISTIQUES MEMBRANE

0,040

S 
O

 N
 D

 E

CARACTERISTIQUES SONDE

210 mm 

370 mm 

Lamelles métalliques 

Longueur

Référence

Structure renforcée 

G  Tube fendu 

8

7

Pressions Volumes

6

0

1

2

Palier

3

4

5

18

17

11

12

13

10

9

16

21

22

24

23

14

15

19

20

Geotecnica s.a.s.

 Opérateur(s)

E 
S 

S 
A

 I

 (APAGEO - XPRESSIO)

0

100

200

300

400

500

600

700

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3
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ANALISI SISMICA DOWN-HOLE 
 

Cantiere Pedemontana Lotto 4 Sondaggio SB2 40 bis 
 

DISTANZA DELLO SPARO DA BOCCA FORO 
 

Distanza =   2.00 [m] 
 

PRIMI ARRIVI 
 

N° Geof. Profondità 
[m] 

Onde P 
[ms] 

Onde S 
(X) [ms] 

Onde P 
(corretti) 

[ms] 

Onde S 
(X) 

(corretti) 
[ms] 

1 1.00 10.40 17.29 4.65 7.73 
2 2.00 11.57 17.94 8.18 12.69 
3 3.00 12.09 20.15 10.06 16.77 
4 4.00 14.43 20.15 12.91 18.02 
5 5.00 14.43 22.49 13.40 20.88 
6 6.00 16.12 25.35 15.29 24.05 
7 7.00 17.29 28.34 16.62 27.25 
8 8.00 18.46 31.20 17.91 30.27 
9 9.00 19.63 32.89 19.16 32.11 

10 10.00 20.80 35.23 20.40 34.55 
11 11.00 21.32 37.57 20.98 36.96 
12 12.00 21.97 39.78 21.67 39.24 
13 13.00 23.14 42.12 22.87 41.63 
14 14.00 24.31 43.29 24.07 42.85 
15 15.00 26.00 45.63 25.77 45.23 
16 16.00 26.52 46.77 26.32 46.40 
17 17.00 27.17 47.92 26.98 47.59 
18 18.00 27.17 49.08 27.00 48.78 
19 19.00 27.69 49.65 27.54 49.38 
20 20.00 28.34 50.83 28.20 50.58 

 
VELOCITA' ONDE P 

 
Strato Profondità [m] Velocità [m/s] 

1 2 217 
2 12 753 
3 16 1041 
4 20 2287 

 

GEOTECNICA SAS
PESCARA

Sede amministrativa: 

                E-mail:

Viale Primo Vere, 37 - 65129 PESCARA

    Tel. 08560927/08565933    Fax 0854513974  

 geotecnicadangelo@gmail.com

Amministratore : Dott. Geol. Michele D’Angelo
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PARAMETRI ONDE SX 
 

Strato Profondità [m] Velocità [m/s] Poisson [-] Shear [kPa] Young [kPa] Bulk [kPa] 
1 2 150 0.02 450.0 917.0 318.0 
2 12 379 0.28 2872.0 7352.0 5569.0 
3 16 590 0.21 6962.0 16848.0 9682.0 
4 20 995 0.34 19800.0 53064.0 55275.0 

 
 

VELOCITA' MEDIE VS20 
 

Geofono VS20 [m/s] 
orizzontale Sx 395.9 
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Référence GTM-60
Type

Coaxiale 

AP Lotto 4
 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontan

S 
I T

 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan

S 
O

 N
 D

 E

ETALONNAGE

E 
S 

S 
A

 I

 Référence de l'essai ES140708.01
 Référence

Gaine Jumelée  Densité γi/γw

14/07/2008 14.47
-0,213  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SB240

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA140708.01  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

688,6
 Observations
 (temps, etc)

10,000

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

 Volume de la sonde Vs (cm3)

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I 

V 
E 

A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)
(cm3)

Cotes
relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes
absoluesVOLUMES V(t) (cm3)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de
forage)

V60 (cm3)
ΔV60/60/Δp ΔV60/30

(cm3/MPa)

3
4
5
6

Palier
PRESSIONS pr (MPa)

1
2

0

7

16

14
15

13

11

9  
8

F 
O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

24

18

 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

seconde s
centimètre cube cm3

17

20
21

U
N

IT
ES

23
22

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 4
 Référence de l'essai ES140708.01

- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pede
 Forage SB240

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,063
p1 0,02

 Profondeur de l'essai 4,50

pl 0,09
pl* 0,02

p2 0,07
pf 0,07

-1,38E-02
B  4,72E-03

EM 1,7
EM / pl 19,5

hyperbole
C  0,00E+00
D  0,00E+00

EM / pl* 73,0

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES
volumes 
inverses

A

Geotecnica S.a.S

COMMENTAIRES

Geotecnica S.a.S

 (APAGEO - XPRESSIO)

0

200

400

600

800

1000

1200

-0.01 0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1

p1

p2

pf

EM = 1.7 MPa

Pl
 >

 P
n

VS + 2V1

D_IN_B2000_GE00_000_RS_001_A  Allegato 2 - I^ Fase Pagina 365 di 633



X
X

X

X

ZC + 1,00

0,000 0,175 0,175 0,175 0,0 275,0 275,0 275,0 0,064 273,3 441 0,0 ZN 0
0,000 0,150 0,150 0,150 0,0 270,0 270,0 265,0 0,042 263,5 718 -5,0
0,000 0,125 0,125 0,125 0,0 255,0 255,0 250,0 0,021 248,8 0 -5,0 ZW -

ZS - 4,50

X =
Y =

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

 Nature

65129 Pescara

 : 
V

 (c
m

3 )  
   

 
 : 

10
.d

V
 (c

m
3 )

 Outil de forage
 type
 diamètre (mm)

 Niveau pied de tubage (m)

 Passe de
 forage

de ... (m)

19 Terminée à 

Geotecnica S.a.S

P (MPa)

 Hauteurs

 Volumes

mètre m
 Temps

à ... (m)

 Compressibilité λg (m
-1)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm3/MPa)

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00

Liquide
 Nature

Longueur

- DONNEES -

 Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET140708.01  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GTM-60
Type

Coaxiale 

AP Lotto 4
 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontan

S 
I T

 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan

S 
O

 N
 D

 E

ETALONNAGE

E 
S 

S 
A

 I

 Référence de l'essai ES140708.02
 Référence

Gaine Jumelée  Densité γi/γw

14/07/2008 14.55
-0,213  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SB240

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA140708.01  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

688,6
 Observations
 (temps, etc)

10,000

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

 Volume de la sonde Vs (cm3)

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I 

V 
E 

A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)
(cm3)

Cotes
relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes
absoluesVOLUMES V(t) (cm3)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de
forage)

V60 (cm3)
ΔV60/60/Δp ΔV60/30

(cm3/MPa)

3
4
5
6

Palier
PRESSIONS pr (MPa)

1
2

0

7

16

14
15

13

11

9  
8

F 
O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

24

18

 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

seconde s
centimètre cube cm3

17

20
21

U
N

IT
ES

23
22

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 4
 Référence de l'essai ES140708.02

- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pede
 Forage SB240

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,063
p1 0,04

 Profondeur de l'essai 4,50

pl 0,06
pl* 0,00

p2 0,02
pf 0,02

-8,42E-03
B  4,18E-03

EM 12,3
EM / pl 191,6

hyperbole
C  7,85E-02
D -5,37E+04

EM / pl* 12260,6

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES
volumes 
inverses

A

Geotecnica S.a.S

COMMENTAIRES

Geotecnica S.a.S

 (APAGEO - XPRESSIO)

-200

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07

p1p2

pf

EM = 12 MPa

Pl
 >
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n

VS + 2V1
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X
X

X

X

ZC + 1,00

0,075 0,075 0,075 0,075 90,0 115,0 135,0 150,0 0,035 149,3 0 15,0 ZN 0
0,100 0,100 0,100 0,100 150,0 160,0 165,0 170,0 0,052 169,0 1133 5,0
0,125 0,125 0,125 0,125 170,0 185,0 190,0 195,0 0,069 193,8 1531 5,0 ZW -
0,150 0,150 0,150 0,150 195,0 205,0 210,0 215,0 0,087 213,5 1077 5,0
0,175 0,175 0,175 0,175 215,0 225,0 235,0 240,0 0,104 238,3 1447 5,0 ZS - 7,50
0,200 0,200 0,200 0,200 240,0 250,0 255,0 260,0 0,123 258,0 1041 5,0

X =
Y =

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

 Nature

65129 Pescara

 : 
V

 (c
m

3 )  
   

 
 : 

10
.d

V
 (c

m
3 )

 Outil de forage
 type
 diamètre (mm)

 Niveau pied de tubage (m)

 Passe de
 forage

de ... (m)

19 Terminée à 

Geotecnica S.a.S

P (MPa)

 Hauteurs

 Volumes

mètre m
 Temps

à ... (m)

 Compressibilité λg (m
-1)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm3/MPa)

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00

Liquide
 Nature

Longueur

- DONNEES -

 Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET140708.01  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GTM-60
Type

Coaxiale 

AP Lotto 4
 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontan

S 
I T

 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan

S 
O

 N
 D

 E

ETALONNAGE

E 
S 

S 
A

 I

 Référence de l'essai ES140708.03
 Référence

Gaine Jumelée  Densité γi/γw

14/07/2008 14.57
-0,213  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SB240

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA140708.01  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

688,6
 Observations
 (temps, etc)

10,000

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

 Volume de la sonde Vs (cm3)

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I 

V 
E 

A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)
(cm3)

Cotes
relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes
absoluesVOLUMES V(t) (cm3)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de
forage)

V60 (cm3)
ΔV60/60/Δp ΔV60/30

(cm3/MPa)

3
4
5
6

Palier
PRESSIONS pr (MPa)

1
2

0

7

16

14
15

13

11

9  
8

F 
O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

24

18

 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

seconde s
centimètre cube cm3

17

20
21

U
N

IT
ES

23
22

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 4
 Référence de l'essai ES140708.03

- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pede
 Forage SB240

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,105
p1 0,05

 Profondeur de l'essai 7,50

pl 0,12
pl* 0,02

p2 0,10
pf 0,10

-1,69E-02
B  5,96E-03

EM 1,8
EM / pl 14,4

hyperbole
C  2,33E-01
D -1,46E-11

EM / pl* 98,3

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES
volumes 
inverses

A

Geotecnica S.a.S

COMMENTAIRES

Geotecnica S.a.S

 (APAGEO - XPRESSIO)

0
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p2
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EM = 1.8 MPa
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X
X

X

X

ZC + 1,00

0,000 0,175 0,175 0,175 0,0 255,0 255,0 250,0 0,101 248,3 444 -5,0 ZN 0
0,000 0,150 0,150 0,150 0,0 240,0 240,0 240,0 0,079 238,5 445 0,0
0,000 0,125 0,125 0,125 0,0 235,0 235,0 230,0 0,057 228,8 0 -5,0 ZW -

ZS - 7,50

X =
Y =

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

 Nature

65129 Pescara

 : 
V

 (c
m

3 )  
   

 
 : 

10
.d

V
 (c

m
3 )

 Outil de forage
 type
 diamètre (mm)

 Niveau pied de tubage (m)

 Passe de
 forage

de ... (m)

19 Terminée à 

Geotecnica S.a.S

P (MPa)

 Hauteurs

 Volumes

mètre m
 Temps

à ... (m)

 Compressibilité λg (m
-1)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm3/MPa)

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00

Liquide
 Nature

Longueur

- DONNEES -

 Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET140708.01  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GTM-60
Type

Coaxiale 

AP Lotto 4
 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontan

S 
I T

 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan

S 
O

 N
 D

 E

ETALONNAGE

E 
S 

S 
A

 I

 Référence de l'essai ES140708.04
 Référence

Gaine Jumelée  Densité γi/γw

14/07/2008 15.03
-0,213  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SB240

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA140708.01  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

688,6
 Observations
 (temps, etc)

10,000

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

 Volume de la sonde Vs (cm3)

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I 

V 
E 

A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)
(cm3)

Cotes
relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes
absoluesVOLUMES V(t) (cm3)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de
forage)

V60 (cm3)
ΔV60/60/Δp ΔV60/30

(cm3/MPa)

3
4
5
6

Palier
PRESSIONS pr (MPa)

1
2

0

7

16

14
15

13

11

9  
8

F 
O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

24

18

 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

seconde s
centimètre cube cm3

17

20
21

U
N

IT
ES

23
22

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 4
 Référence de l'essai ES140708.04

- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pede
 Forage SB240

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,105
p1 0,06

 Profondeur de l'essai 7,50

pl 0,10
pl* 0,00

p2 0,10
pf 0,00

 0,00E+00
B  0,00E+00

EM 5,5
EM / pl 54,9

hyperbole
C  3,64E-01
D  1,46E-11

EM / pl* -1386,2

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES
volumes 
inverses

A

Geotecnica S.a.S

COMMENTAIRES

Geotecnica S.a.S

 (APAGEO - XPRESSIO)
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X
X

X

X

X

0,000 0,0

0,200 15,0

0,300 25,0

0,400 30,0

0,500 33,0

0,600 36,0

0,700 36,5

0,800 38,0

0,900 39,0

1,000 40,0

U3
U5 - p

Prova d’espansione

Volume de la sonde Vs (cm3) = 688,6

U5 = -5,12E+00

VOLUME SONDE

Diamètre intérieur du tube di (mm) = 66,0

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara
Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

REGRESSION LINEAIRE REGRESSION HYPERBOLIQUE

0,00016

 Nature

Azote

Eau

Gaine

Palier

3

4

5

2

18

 Observations

 Pression différentielle

 Hauteur CPV / sonde

V
 (c

m
3 )

P (MPa)

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

Prova d’espansione in foro conforme alla norma NF P 94-110-1

- CALIBRAGE -

CA140708.01

0,000
1,00

Carbonelli Alberto

TUBULURES ET FLUIDES

 Nature

Coaxiale 
Liquide

 

 Date et heure 14/07/2008 11.20
 

 Référence de l'essai

Jumelée 

 Compressibilité λg (m
-1)

Gaz
 Enregistreur

 Unité de contrôle (CPV)1,00 Densité γi/γw

Longueur totale (m)

20,00

Type

G  Tube fendu 

Structure métallique Type

E  

 Etalonnage pm (MPa)

CARACTERISTIQUES MEMBRANE

0,040

GTM-60

 Référence fournisseur

S 
O

 N
 D

 E

CARACTERISTIQUES SONDE

210 mm 

370 mm 

Lamelles métalliques 

Longueur

Référence

Structure renforcée 

Caoutchouc 

 Opérateur(s)

E 
S 

S 
A

 I

8

7

Pressions Volumes

6

0

1

9

16

14

15

11

12

13

10

17

29,9 U2 =
U1 = 2,99E+01

Vc = 1,00E+01
a = 10,000

19

20

21

22

U3 = 6,54E-03

24

23

V = Vc + a.p V = U1 + U2.p + 

Geotecnica S.a.S

Geotecnica s.a.s.

COMMENTAIRES

Prova d’espansione in foro conforme alla norma NF P 94-110-1 (APAGEO - XPRESSIO)

0

10

20

30

40

50

60

0 0.5 1 1.5 2 2.5
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X
X

X

X

X

0,000 0,0

0,025 25,0

0,050 54,0

0,100 110,0

0,125 180,0

0,150 225,0

0,175 347,0

0,200 460,0

0,225 550,0

0,250 640,0

U3 U4
U5 - p U6 - p

Prova d’espansione

U4 =
U5 =
U6 =

 PRESSION D'ETALONNAGE

Geotecnica S.a.S

Volume pour le calcul de Pel (cm3) = 700,0

 Pression d'étalonnage Pel (MPa) = -0,213

U2 = 2,53E+05 -2,00E+01
U3 = -1,02E+08 2,94E-01

Azote

Eau

Gaine

GTM-60

U1 = -5,08E+06 -4,29E+00

V
 (c

m
3 )

P (MPa)

V = U1 + U2.p + +

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara
Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

REGRESSION DOUBLE HYPERBOLIQUE

0,00016

0,000
1,00

 Observations

 Pression différentielle

COMMENTAIRES

 Date et heure 14/07/2008 11.15
 

 Référence de l'essai

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

Prova d’espansione in foro conforme alla norma NF P 94-110-1

- ETALONNAGE -

ET140708.01

 Enregistreur

 Unité de contrôle (CPV)1,00 Densité γi/γw

Carbonelli Alberto

TUBULURES ET FLUIDES

 Nature

Coaxiale 
Liquide

 Caoutchouc 

Jumelée 

 Compressibilité λg (m
-1)

Gaz
Longueur totale (m)

20,00

Type
 Nature

Structure métallique 

 Hauteur CPV / sonde

Type

 Référence fournisseurE  

 Etalonnage pm (MPa)

CARACTERISTIQUES MEMBRANE

0,040

S 
O

 N
 D

 E

CARACTERISTIQUES SONDE

210 mm 

370 mm 

Lamelles métalliques 

Longueur

Référence

Structure renforcée 

G  Tube fendu 

8

7

Pressions Volumes

6

0

1

2

Palier

3

4

5

18

17

11

12

13

10

9

16

21

22

24

23

14

15

19

20

Geotecnica s.a.s.

 Opérateur(s)

E 
S 

S 
A

 I

Prova d’espansione in foro conforme alla norma NF P 94-110-1 (APAGEO - XPRESSIO)

0

100

200

300

400

500

600

700

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3
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X
X

X
X

ZC + 1,00

0,050 0,050 0,050 0,050 55,0 70,0 85,0 100,0 0,007 99,5 0 15,0 ZN 0
0,075 0,075 0,075 0,075 100,0 115,0 135,0 150,0 0,008 149,3 37363 15,0
0,100 0,100 0,100 0,100 150,0 155,0 175,0 180,0 0,021 179,0 2309 5,0 ZW -
0,125 0,125 0,125 0,125 180,0 190,0 200,0 205,0 0,037 203,8 1574 5,0
0,150 0,150 0,150 0,150 205,0 215,0 220,0 225,0 0,055 223,5 1097 5,0 ZS - 4,50
0,175 0,175 0,175 0,175 225,0 240,0 245,0 250,0 0,072 248,3 1481 5,0
0,200 0,200 0,200 0,200 250,0 265,0 270,0 275,0 0,089 273,0 1444 5,0

X =
Y =
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 Outil de forage
 type
 diamètre (mm)

 Niveau pied de tubage (m)

 Passe de
 forage

de ... (m)

19 Terminée à 

Geotecnica S.a.S

P (MPa)

 Hauteurs

 Volumes

mètre m
 Temps

à ... (m)

 Compressibilité λg (m
-1)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm3/MPa)

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00

Liquide
 Nature

Longueur

- DONNEES -

 Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET140708.02  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GLM-60
Type

Coaxiale 

AP Lotto 4
 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontan

S 
I T

 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan

S 
O

 N
 D

 E

ETALONNAGE

E 
S 

S 
A

 I

 Référence de l'essai ES190708.01
 Référence

Gaine Jumelée  Densité γi/γw

19/07/2008 17.20
0,265  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SB245

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA140708.02  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

688,6
 Observations
 (temps, etc)

10,000

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

 Volume de la sonde Vs (cm3)

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I 

V 
E 

A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)
(cm3)

Cotes
relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes
absoluesVOLUMES V(t) (cm3)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de
forage)

V60 (cm3)
ΔV60/60/Δp ΔV60/30

(cm3/MPa)

3
4
5
6

Palier
PRESSIONS pr (MPa)

1
2

0

7

16

14
15

13

11

9  
8

F 
O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

24

18

 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

seconde s
centimètre cube cm3

17

20
21

U
N

IT
ES

23
22

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 4
 Référence de l'essai ES190708.01

- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pede
 Forage SB245

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,063
p1 0,04

 Profondeur de l'essai 4,50

pl 0,09
pl* 0,03

p2 0,07
pf 0,07

-2,13E-02
B  5,56E-03

EM 1,9
EM / pl 21,3

hyperbole
C  1,78E-01
D  1,70E+04

EM / pl* 73,0

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES
volumes 
inverses

A

Geotecnica S.a.S

COMMENTAIRES

Geotecnica S.a.S

 (APAGEO - XPRESSIO)

0

200

400

600

800

1000

1200

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1

p1

p2

pf

EM = 1.9 MPa

Pl
 >

 P
n

VS + 2V1
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X
X

X
X

ZC + 1,00

0,000 0,175 0,175 0,175 0,0 265,0 265,0 265,0 0,067 263,3 446 0,0 ZN 0
0,000 0,150 0,150 0,150 0,0 260,0 260,0 255,0 0,045 253,5 733 -5,0
0,000 0,125 0,125 0,125 0,0 245,0 245,0 240,0 0,025 238,8 0 -5,0 ZW -

ZS - 4,50

X =
Y =
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 Outil de forage
 type
 diamètre (mm)

 Niveau pied de tubage (m)

 Passe de
 forage

de ... (m)

19 Terminée à 

Geotecnica S.a.S

P (MPa)

 Hauteurs

 Volumes

mètre m
 Temps

à ... (m)

 Compressibilité λg (m
-1)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm3/MPa)

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00

Liquide
 Nature

Longueur

- DONNEES -

 Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET140708.02  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GLM-60
Type

Coaxiale 

AP Lotto 4
 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontan

S 
I T

 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan

S 
O

 N
 D

 E

ETALONNAGE

E 
S 

S 
A

 I

 Référence de l'essai ES190708.02
 Référence

Gaine Jumelée  Densité γi/γw

19/07/2008 17.30
0,265  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SB245

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA140708.02  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

688,6
 Observations
 (temps, etc)

10,000

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

 Volume de la sonde Vs (cm3)

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I 

V 
E 

A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)
(cm3)

Cotes
relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes
absoluesVOLUMES V(t) (cm3)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de
forage)

V60 (cm3)
ΔV60/60/Δp ΔV60/30

(cm3/MPa)

3
4
5
6

Palier
PRESSIONS pr (MPa)

1
2

0

7

16

14
15

13

11

9  
8

F 
O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

24

18

 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

seconde s
centimètre cube cm3

17

20
21

U
N

IT
ES

23
22

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 4
 Référence de l'essai ES190708.02

- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pede
 Forage SB245

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,063
p1 0,03

 Profondeur de l'essai 4,50

pl 0,07
pl* 0,00

p2 0,07
pf 0,00

 0,00E+00
B  0,00E+00

EM 4,3
EM / pl 63,9

hyperbole
C  8,12E-02
D -4,93E+04

EM / pl* 1070,5

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES
volumes 
inverses

A

Geotecnica S.a.S

COMMENTAIRES

Geotecnica S.a.S

 (APAGEO - XPRESSIO)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08

p1

p2pf

EM = 4.3 MPa

Pl
 >

 P
n

VS + 2V1
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X
X

X
X

ZC + 1,00

0,075 0,075 0,075 0,075 100,0 115,0 130,0 155,0 0,066 154,3 0 25,0 ZN 0
0,100 0,100 0,100 0,100 155,0 165,0 175,0 180,0 0,081 179,0 1651 5,0
0,125 0,125 0,125 0,125 180,0 195,0 200,0 205,0 0,097 203,8 1574 5,0 ZW -
0,150 0,150 0,150 0,150 205,0 215,0 220,0 225,0 0,115 223,5 1097 5,0
0,175 0,175 0,150 0,175 225,0 235,0 240,0 245,0 0,133 243,3 1077 5,0 ZS - 10,50
0,200 0,200 0,200 0,200 245,0 250,0 255,0 260,0 0,154 258,0 731 5,0

X =
Y =
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 Nature
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 : 
V
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 Outil de forage
 type
 diamètre (mm)

 Niveau pied de tubage (m)

 Passe de
 forage

de ... (m)

19 Terminée à 

Geotecnica S.a.S

P (MPa)

 Hauteurs

 Volumes

mètre m
 Temps

à ... (m)

 Compressibilité λg (m
-1)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm3/MPa)

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00

Liquide
 Nature

Longueur

- DONNEES -

 Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET140708.02  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GLM-60
Type

Coaxiale 

AP Lotto 4
 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontan

S 
I T

 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan

S 
O

 N
 D

 E

ETALONNAGE

E 
S 

S 
A

 I

 Référence de l'essai ES190708.03
 Référence

Gaine Jumelée  Densité γi/γw

19/07/2008 17.40
0,265  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SB245

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA140708.02  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

688,6
 Observations
 (temps, etc)

10,000

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

 Volume de la sonde Vs (cm3)

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I 

V 
E 

A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)
(cm3)

Cotes
relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes
absoluesVOLUMES V(t) (cm3)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de
forage)

V60 (cm3)
ΔV60/60/Δp ΔV60/30

(cm3/MPa)

3
4
5
6

Palier
PRESSIONS pr (MPa)

1
2

0

7

16

14
15

13

11

9  
8

F 
O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

24

18

 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

seconde s
centimètre cube cm3

17

20
21

U
N

IT
ES

23
22

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 4
 Référence de l'essai ES190708.03

- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pede
 Forage SB245

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,147
p1 0,08

 Profondeur de l'essai 10,50

pl 0,15
pl* 0,01

p2 0,13
pf 0,13

-1,16E-02
B  5,66E-03

EM 1,9
EM / pl 12,6

hyperbole
C  3,15E-01
D  0,00E+00

EM / pl* 277,0

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES
volumes 
inverses

A

Geotecnica S.a.S

COMMENTAIRES

Geotecnica S.a.S

 (APAGEO - XPRESSIO)

0

200

400

600

800

1000

1200

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18

p1

p2

pf

EM = 1.9 MPa

Pl
 >

 P
n

VS + 2V1
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X
X

X
X

ZC + 1,00

0,000 0,175 0,175 0,175 0,0 255,0 255,0 255,0 0,130 253,3 448 0,0 ZN 0
0,000 0,150 0,150 0,150 0,0 250,0 250,0 245,0 0,108 243,5 0 -5,0
0,000 0,125 0,125 0,125 0,0 265,0 265,0 265,0 0,077 263,8 -198 0,0 ZW -

ZS - 10,50

X =
Y =
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 Outil de forage
 type
 diamètre (mm)

 Niveau pied de tubage (m)

 Passe de
 forage

de ... (m)

19 Terminée à 

Geotecnica S.a.S

P (MPa)

 Hauteurs

 Volumes

mètre m
 Temps

à ... (m)

 Compressibilité λg (m
-1)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm3/MPa)

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00

Liquide
 Nature

Longueur

- DONNEES -

 Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET140708.02  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GLM-60
Type

Coaxiale 

AP Lotto 4
 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontan

S 
I T

 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan

S 
O

 N
 D

 E

ETALONNAGE

E 
S 

S 
A

 I

 Référence de l'essai ES190708.04
 Référence

Gaine Jumelée  Densité γi/γw

19/07/2008 17.50
0,265  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SB245

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA140708.02  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

688,6
 Observations
 (temps, etc)

10,000

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

 Volume de la sonde Vs (cm3)

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I 

V 
E 

A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)
(cm3)

Cotes
relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes
absoluesVOLUMES V(t) (cm3)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de
forage)

V60 (cm3)
ΔV60/60/Δp ΔV60/30

(cm3/MPa)

3
4
5
6

Palier
PRESSIONS pr (MPa)

1
2

0

7

16

14
15

13

11

9  
8

F 
O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

24

18

 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

seconde s
centimètre cube cm3

17

20
21

U
N

IT
ES

23
22

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 4
 Référence de l'essai ES190708.04

- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pede
 Forage SB245

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,147
p1 0,03

 Profondeur de l'essai 10,50

pl 0,13
pl* -0,02

p2 0,11
pf 0,00

 0,00E+00
B  0,00E+00

EM 12,4
EM / pl 95,6

hyperbole
C  9,47E-02
D -6,54E+04

EM / pl* -731,0

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES
volumes 
inverses

A

Geotecnica S.a.S

COMMENTAIRES

Geotecnica S.a.S

 (APAGEO - XPRESSIO)

-200

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14

p1 p2

pf

EM = 12 MPa

Pl
 >

 P
n

VS + 2V1
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X
X

X

X
X

0,000 0,0

0,200 15,0

0,300 25,0

0,400 30,0

0,500 33,0

0,600 36,0

0,700 36,5

0,800 38,0

0,900 39,0

1,000 40,0

U3
U5 - p

Volume de la sonde Vs (cm3) = 688,6

U5 = -5,12E+00

VOLUME SONDE

Diamètre intérieur du tube di (mm) = 66,0

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara
Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

REGRESSION LINEAIRE REGRESSION HYPERBOLIQUE

0,00016

 Nature

Azote

Eau

Gaine

Palier

3

4

5

2

18

 Observations

 Pression différentielle

 Hauteur CPV / sonde

V
 (c

m
3 )

P (MPa)

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

- CALIBRAGE -

CA140708.02

0,000
1,00

Carbonelli Alberto

TUBULURES ET FLUIDES

 Nature

Coaxiale 
Liquide

 

 Date et heure 14/07/2008 15.51
 

 Référence de l'essai

Jumelée 

 Compressibilité λg (m
-1)

Gaz
 Enregistreur

 Unité de contrôle (CPV)1,00 Densité γi/γw

Longueur totale (m)

20,00

Type

G  Tube fendu 

Structure métallique Type

E  

 Etalonnage pm (MPa)

CARACTERISTIQUES MEMBRANE

0,040

GLM-60

 Référence fournisseur

S 
O

 N
 D

 E

CARACTERISTIQUES SONDE

210 mm 

370 mm 

Lamelles métalliques 

Longueur

Référence

Structure renforcée 

Caoutchouc 

 Opérateur(s)

E 
S 

S 
A

 I

8

7

Pressions Volumes

6

0

1

9

16

14

15

11

12

13

10

17

29,9 U2 =
U1 = 2,99E+01

Vc = 1,00E+01
a = 10,000

19

20

21

22

U3 = 6,54E-03

24

23

V = Vc + a.p V = U1 + U2.p + 

Geotecnica S.a.S

Geotecnica s.a.s.

COMMENTAIRES

 (APAGEO - XPRESSIO)

0

10

20

30

40

50

60

0 0.5 1 1.5 2 2.5
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X
X

X

X
X

0,000 0,0

0,025 25,0

0,050 50,0

0,100 105,0

0,125 183,0

0,150 255,0

0,175 340,0

0,200 460,0

0,225 550,0

0,250 660,0

U3 U4
U5 - p U6 - p

U4 =
U5 =
U6 =

 PRESSION D'ETALONNAGE

Geotecnica S.a.S

Volume pour le calcul de Pel (cm3) = 700,0

 Pression d'étalonnage Pel (MPa) = 0,265

U2 = -2,00E+05 9,99E-03
U3 = 1,35E-04 2,00E+01

Azote

Eau

Gaine

GLM-60

U1 = -3,99E+06 7,99E+07

V
 (c

m
3 )

P (MPa)

V = U1 + U2.p + +

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara
Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

REGRESSION DOUBLE HYPERBOLIQUE

0,00016

0,000
1,00

 Observations

 Pression différentielle

COMMENTAIRES

 Date et heure 14/07/2008 15.55
 

 Référence de l'essai

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

- ETALONNAGE -

ET140708.02

 Enregistreur

 Unité de contrôle (CPV)1,00 Densité γi/γw

Carbonelli Alberto

TUBULURES ET FLUIDES

 Nature

Coaxiale 
Liquide

 Caoutchouc 

Jumelée 

 Compressibilité λg (m
-1)

Gaz
Longueur totale (m)

20,00

Type
 Nature

Structure métallique 

 Hauteur CPV / sonde

Type

 Référence fournisseurE  

 Etalonnage pm (MPa)

CARACTERISTIQUES MEMBRANE

0,040

S 
O

 N
 D

 E

CARACTERISTIQUES SONDE

210 mm 

370 mm 

Lamelles métalliques 

Longueur

Référence

Structure renforcée 

G  Tube fendu 

8

7

Pressions Volumes

6

0

1

2

Palier

3

4

5

18

17

11

12

13

10

9

16

21

22

24

23

14

15

19

20

Geotecnica s.a.s.

 Opérateur(s)

E 
S 

S 
A

 I

 (APAGEO - XPRESSIO)

0

100

200

300

400

500

600

700

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3
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(cm3)

Cotes
relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes
absoluesVOLUMES V(t) (cm3)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de
forage)

V60 (cm3)
ΔV60/60/Δp ΔV60/30

(cm3/MPa)

3
4
5
6

Palier
PRESSIONS pr (MPa)

1
2

0

7

16

14
15

13

11

9  
8

F 
O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

24

18

 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

seconde s
centimètre cube cm3

17

20
21

U
N

IT
ES

23
22

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 4
 Référence de l'essai ES220708.02

- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pede
 Forage SB249

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,063
p1 0,02

 Profondeur de l'essai 4,50

pl 0,04
pl* -0,02

p2 0,04
pf 0,00

 0,00E+00
B  0,00E+00

EM 10,4
EM / pl 247,2

hyperbole
C  2,64E-02
D -2,49E+04

EM / pl* -494,4

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES
volumes 
inverses

A

Geotecnica S.a.S

COMMENTAIRES

Geotecnica S.a.S

 (APAGEO - XPRESSIO)

-200

0

200

400

600

800

1000

-0.01 0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05

p1

p2pf

EM = 10 MPa

Pl
 >
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X
X

X

X

ZC + 1,00

0,025 0,025 0,025 0,025 40,0 40,0 60,0 75,0 0,047 74,6 0 15,0 ZN 0
0,050 0,050 0,050 0,050 75,0 90,0 100,0 105,0 0,057 104,3 2603 5,0
0,075 0,075 0,075 0,075 105,0 130,0 145,0 150,0 0,063 148,9 6447 5,0 ZW -
0,100 0,100 0,100 0,100 150,0 170,0 170,0 175,0 0,079 173,5 1322 5,0
0,125 0,125 0,125 0,125 175,0 180,0 180,0 185,0 0,100 183,1 285 5,0 ZS - 10,50
0,150 0,150 0,150 0,150 185,0 190,0 190,0 195,0 0,122 192,8 289 5,0
0,175 0,175 0,175 0,175 195,0 205,0 205,0 210,0 0,142 207,4 563 5,0

X =
Y =

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

 Nature

65129 Pescara

 : 
V

 (c
m

3 )  
   

 
 : 

10
.d

V
 (c

m
3 )

 Outil de forage
 type
 diamètre (mm)

 Niveau pied de tubage (m)

 Passe de
 forage

de ... (m)

19 Terminée à 

Geotecnica S.a.S

P (MPa)

 Hauteurs

 Volumes

mètre m
 Temps

à ... (m)

 Compressibilité λg (m
-1)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm3/MPa)

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00

Liquide
 Nature

Longueur

- DONNEES -

 Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET210708.01  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GTM-60
Type

Coaxiale 

AP Lotto 4
 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontan

S 
I T

 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan

S 
O

 N
 D

 E

ETALONNAGE

E 
S 

S 
A

 I

 Référence de l'essai ES220708.03
 Référence

Gaine Jumelée  Densité γi/γw

22/07/2008 12.51
-0,205  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SB249

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA210708.01  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

599,9
 Observations
 (temps, etc)

15,000

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

 Volume de la sonde Vs (cm3)

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I 

V 
E 

A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)
(cm3)

Cotes
relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes
absoluesVOLUMES V(t) (cm3)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de
forage)

V60 (cm3)
ΔV60/60/Δp ΔV60/30

(cm3/MPa)

3
4
5
6

Palier
PRESSIONS pr (MPa)

1
2

0

7

16

14
15

13

11

9  
8

F 
O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

24

18

 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

seconde s
centimètre cube cm3

17

20
21

U
N

IT
ES

23
22

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 4
 Référence de l'essai ES220708.03

- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pede
 Forage SB249

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,147
p1 0,06

 Profondeur de l'essai 10,50

pl 0,14
pl* 0,00

p2 0,10
pf 0,10

-1,40E-02
B  7,50E-03

EM 2,2
EM / pl 15,7

hyperbole
C  2,29E-01
D -1,42E+04

EM / pl* -446,0

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES
volumes 
inverses

A

Geotecnica S.a.S

COMMENTAIRES

Geotecnica S.a.S

 (APAGEO - XPRESSIO)

0

100
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300

400

500

600

700

800

900

1000

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16

p1
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EM = 2.2 MPa
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X
X

X

X

ZC + 1,00

0,000 0,150 0,150 0,150 0,0 205,0 205,0 205,0 0,119 202,8 54 0,0 ZN 0
0,000 0,125 0,125 0,125 0,0 205,0 205,0 200,0 0,095 198,1 49 -5,0
0,000 0,100 0,100 0,100 0,0 195,0 195,0 195,0 0,072 193,5 0 0,0 ZW -

ZS - 10,50

X =
Y =

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

 Nature

65129 Pescara

 : 
V

 (c
m

3 )  
   

 
 : 

10
.d

V
 (c

m
3 )

 Outil de forage
 type
 diamètre (mm)

 Niveau pied de tubage (m)

 Passe de
 forage

de ... (m)

19 Terminée à 

Geotecnica S.a.S

P (MPa)

 Hauteurs

 Volumes

mètre m
 Temps

à ... (m)

 Compressibilité λg (m
-1)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm3/MPa)

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00

Liquide
 Nature

Longueur

- DONNEES -

 Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET210708.01  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GTM-60
Type

Coaxiale 

AP Lotto 4
 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontan

S 
I T

 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan

S 
O

 N
 D

 E

ETALONNAGE

E 
S 

S 
A

 I

 Référence de l'essai ES220708.04
 Référence

Gaine Jumelée  Densité γi/γw

22/07/2008 12.59
-0,205  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SB249

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA210708.01  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

599,9
 Observations
 (temps, etc)

15,000

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

 Volume de la sonde Vs (cm3)

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I 

V 
E 

A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)
(cm3)

Cotes
relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes
absoluesVOLUMES V(t) (cm3)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de
forage)

V60 (cm3)
ΔV60/60/Δp ΔV60/30

(cm3/MPa)

3
4
5
6

Palier
PRESSIONS pr (MPa)

1
2

0

7

16

14
15

13

11

9  
8

F 
O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

24

18

 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

seconde s
centimètre cube cm3

17

20
21

U
N

IT
ES

23
22

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 4
 Référence de l'essai ES220708.04

- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pede
 Forage SB249

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,147
p1 0,07

 Profondeur de l'essai 10,50

pl 0,12
pl* -0,03

p2 0,12
pf 0,00

 0,00E+00
B  0,00E+00

EM 10,7
EM / pl 90,1

hyperbole
C  6,26E-01
D -2,25E+04

EM / pl* -383,1

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES
volumes 
inverses

A

Geotecnica S.a.S

COMMENTAIRES

Geotecnica S.a.S

 (APAGEO - XPRESSIO)

0
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p2pf

EM = 11 MPa

Pl
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X
X

X

X

X

0,000 0,0

0,100 22,0

0,200 28,0

0,300 32,0

0,400 37,0

0,500 40,0

0,600 45,0

0,700 47,0

0,800 48,0

U3
U5 - p

Volume de la sonde Vs (cm3) = 599,9

U5 = -6,42E+00

VOLUME SONDE

Diamètre intérieur du tube di (mm) = 66,0

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara
Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

REGRESSION LINEAIRE REGRESSION HYPERBOLIQUE

0,00016

 Nature

Azote

Eau

Gaine

Palier

3

4

5

2

18

 Observations

 Pression différentielle

 Hauteur CPV / sonde

V
 (c

m
3 )

P (MPa)

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

- CALIBRAGE -

CA210708.01

0,000
1,00

Carbonelli Alberto

TUBULURES ET FLUIDES

 Nature

Coaxiale 
Liquide

 

 Date et heure 21/07/2008 11.25
 

 Référence de l'essai

Jumelée 

 Compressibilité λg (m
-1)

Gaz
 Enregistreur

 Unité de contrôle (CPV)1,00 Densité γi/γw

Longueur totale (m)

20,00

Type

G  Tube fendu 

Structure métallique Type

E  

 Etalonnage pm (MPa)

CARACTERISTIQUES MEMBRANE

0,040

GTM-60

 Référence fournisseur

S 
O

 N
 D

 E

CARACTERISTIQUES SONDE

210 mm 

370 mm 

Lamelles métalliques 

Longueur

Référence

Structure renforcée 

Caoutchouc 

 Opérateur(s)

E 
S 

S 
A

 I

8

7

Pressions Volumes

6

0

1

9

16

14

15

11

12

13

10

17

118,5 U2 =
U1 = 3,49E+03

Vc = -3,67E+02
a = 15,000

19

20

21

22

U3 = 2,22E+04

24

23

V = Vc + a.p V = U1 + U2.p + 

Geotecnica S.a.S

Geotecnica s.a.s.

COMMENTAIRES

 (APAGEO - XPRESSIO)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2
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X
X

X

X

X

0,000 0,0

0,025 21,0

0,050 50,0

0,100 98,0

0,125 180,0

0,150 225,0

0,175 347,0

0,200 460,0

0,225 560,0

0,250 640,0

U3 U4
U5 - p U6 - p

U4 =
U5 =
U6 =

 PRESSION D'ETALONNAGE

Geotecnica S.a.S

Volume pour le calcul de Pel (cm3) = 700,0

 Pression d'étalonnage Pel (MPa) = -0,205

U2 = 2,64E+05 -2,00E+01
U3 = -1,06E+08 2,79E-01

Azote

Eau

Gaine

GTM-60

U1 = -5,28E+06 -2,22E+00

V
 (c

m
3 )

P (MPa)

V = U1 + U2.p + +

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara
Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

REGRESSION DOUBLE HYPERBOLIQUE

0,00016

0,000
1,00

 Observations

 Pression différentielle

COMMENTAIRES

 Date et heure 21/07/2008 12.33
 

 Référence de l'essai

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

- ETALONNAGE -

ET210708.01

 Enregistreur

 Unité de contrôle (CPV)1,00 Densité γi/γw

Carbonelli Alberto

TUBULURES ET FLUIDES

 Nature

Coaxiale 
Liquide

 Caoutchouc 

Jumelée 

 Compressibilité λg (m
-1)

Gaz
Longueur totale (m)

20,00

Type
 Nature

Structure métallique 

 Hauteur CPV / sonde

Type

 Référence fournisseurE  

 Etalonnage pm (MPa)

CARACTERISTIQUES MEMBRANE

0,040

S 
O

 N
 D

 E

CARACTERISTIQUES SONDE

210 mm 

370 mm 

Lamelles métalliques 

Longueur

Référence

Structure renforcée 

G  Tube fendu 

8

7

Pressions Volumes

6

0

1

2

Palier

3

4

5

18

17

11

12

13

10

9

16

21

22

24

23

14

15

19

20

Geotecnica s.a.s.

 Opérateur(s)
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S 
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 (APAGEO - XPRESSIO)
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Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

 Nature

65129 Pescara

 : 
V

 (c
m

3 )  
   

 
 : 

10
.d

V
 (c

m
3 )

 Outil de forage
 type
 diamètre (mm)

 Niveau pied de tubage (m)

 Passe de
 forage

de ... (m)

19 Terminée à 

Geotecnica S.a.S

P (MPa)

 Hauteurs

 Volumes

mètre m
 Temps

à ... (m)

 Compressibilité λg (m
-1)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm3/MPa)

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00

Liquide
 Nature

Longueur

- DONNEES -

 Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET210708.01  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GTM-60
Type

Coaxiale 

AP Lotto 4
 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontan

S 
I T

 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan

S 
O

 N
 D

 E

ETALONNAGE

E 
S 

S 
A

 I

 Référence de l'essai ES300708.01
 Référence

Gaine Jumelée  Densité γi/γw

30/07/2008 16.10
-0,205  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SB252

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA210708.01  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

599,9
 Observations
 (temps, etc)

15,000

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

 Volume de la sonde Vs (cm3)

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I 

V 
E 

A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)
(cm3)

Cotes
relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes
absoluesVOLUMES V(t) (cm3)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de
forage)

V60 (cm3)
ΔV60/60/Δp ΔV60/30

(cm3/MPa)

3
4
5
6

Palier
PRESSIONS pr (MPa)

1
2

0

7

16

14
15

13

11

9  
8

F 
O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

24

18

 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

seconde s
centimètre cube cm3

17

20
21

U
N

IT
ES

23
22

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 4
 Référence de l'essai ES300708.01

- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pede
 Forage SB252

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,063
p1 0,01

 Profondeur de l'essai 4,50

pl 0,05
pl* -0,01

p2 0,03
pf 0,03

-1,41E-02
B  4,06E-03

EM 1,7
EM / pl 34,8

hyperbole
C  1,64E-01
D -1,46E-11

EM / pl* -133,8

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES
volumes 
inverses

A

Geotecnica S.a.S

COMMENTAIRES

Geotecnica S.a.S

 (APAGEO - XPRESSIO)

0

200

400

600

800

1000

1200

-0.03 -0.02 -0.01 0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06

p1
p2

pf

EM = 1.7 MPa

Pl
 >

 P
n

VS + 2V1
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X
X

X

X

ZC + 1,00

0,000 0,150 0,150 0,150 0,0 325,0 325,0 320,0 0,026 317,8 53 -5,0 ZN 0
0,000 0,125 0,125 0,125 0,0 315,0 315,0 315,0 0,002 313,1 275 0,0
0,000 0,100 0,100 0,100 0,0 305,0 305,0 305,0 -0,020 303,5 0 0,0 ZW -

ZS - 4,50

X =
Y =

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

 Nature

65129 Pescara

 : 
V

 (c
m

3 )  
   

 
 : 

10
.d

V
 (c

m
3 )

 Outil de forage
 type
 diamètre (mm)

 Niveau pied de tubage (m)

 Passe de
 forage

de ... (m)

19 Terminée à 

Geotecnica S.a.S

P (MPa)

 Hauteurs

 Volumes

mètre m
 Temps

à ... (m)

 Compressibilité λg (m
-1)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm3/MPa)

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00

Liquide
 Nature

Longueur

- DONNEES -

 Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET210708.01  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GTM-60
Type

Coaxiale 

AP Lotto 4
 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontan

S 
I T

 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan

S 
O

 N
 D

 E

ETALONNAGE

E 
S 

S 
A

 I

 Référence de l'essai ES300708.02
 Référence

Gaine Jumelée  Densité γi/γw

30/07/2008 16.13
-0,205  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SB252

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA210708.01  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

599,9
 Observations
 (temps, etc)

15,000

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

 Volume de la sonde Vs (cm3)

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I 

V 
E 

A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)
(cm3)

Cotes
relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes
absoluesVOLUMES V(t) (cm3)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de
forage)

V60 (cm3)
ΔV60/60/Δp ΔV60/30

(cm3/MPa)

3
4
5
6

Palier
PRESSIONS pr (MPa)

1
2

0

7

16

14
15

13

11

9  
8

F 
O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

24

18

 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

seconde s
centimètre cube cm3

17

20
21

U
N

IT
ES

23
22

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 4
 Référence de l'essai ES300708.02

- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pede
 Forage SB252

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,063
p1 0,00

 Profondeur de l'essai 4,50

pl 0,03
pl* -0,04

p2 0,03
pf 0,00

 0,00E+00
B  0,00E+00

EM 12,5
EM / pl 479,9

hyperbole
C  1,78E-02
D -8,21E+04

EM / pl* -337,2

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES
volumes 
inverses

A

Geotecnica S.a.S

COMMENTAIRES

Geotecnica S.a.S

 (APAGEO - XPRESSIO)

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

-0.03 -0.02 -0.01 0 0.01 0.02 0.03

p1 p2pf

EM = 12 MPa

Pl
 >

 P
n

VS + 2V1
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X
X

X

X

ZC + 1,00

0,025 0,025 0,025 0,025 185,0 185,0 170,0 195,0 -0,003 194,6 0 25,0 ZN 0
0,050 0,050 0,050 0,050 195,0 205,0 205,0 205,0 0,019 204,3 269 0,0
0,075 0,075 0,075 0,075 205,0 215,0 215,0 215,0 0,041 213,9 273 0,0 ZW -
0,100 0,100 0,100 0,100 215,0 225,0 225,0 225,0 0,063 223,5 276 0,0
0,125 0,125 0,125 0,125 225,0 230,0 230,0 230,0 0,086 228,1 49 0,0 ZS - 10,50
0,150 0,150 0,150 0,150 230,0 235,0 235,0 235,0 0,110 232,8 53 0,0

X =
Y =

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

 Nature

65129 Pescara

 : 
V

 (c
m

3 )  
   

 
 : 

10
.d

V
 (c

m
3 )

 Outil de forage
 type
 diamètre (mm)

 Niveau pied de tubage (m)

 Passe de
 forage

de ... (m)

19 Terminée à 

Geotecnica S.a.S

P (MPa)

 Hauteurs

 Volumes

mètre m
 Temps

à ... (m)

 Compressibilité λg (m
-1)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm3/MPa)

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00

Liquide
 Nature

Longueur

- DONNEES -

 Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET210708.01  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GTM-60
Type

Coaxiale 

AP Lotto 4
 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontan

S 
I T

 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan

S 
O

 N
 D

 E

ETALONNAGE

E 
S 

S 
A

 I

 Référence de l'essai ES300708.03
 Référence

Gaine Jumelée  Densité γi/γw

30/07/2008 16.16
-0,205  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SB252

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA210708.01  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

599,9
 Observations
 (temps, etc)

15,000

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

 Volume de la sonde Vs (cm3)

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I 

V 
E 

A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)
(cm3)

Cotes
relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes
absoluesVOLUMES V(t) (cm3)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de
forage)

V60 (cm3)
ΔV60/60/Δp ΔV60/30

(cm3/MPa)

3
4
5
6

Palier
PRESSIONS pr (MPa)

1
2

0

7

16

14
15

13

11

9  
8

F 
O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

24

18

 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

seconde s
centimètre cube cm3

17

20
21

U
N

IT
ES

23
22

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 4
 Référence de l'essai ES300708.03

- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pede
 Forage SB252

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,147
p1 0,02

 Profondeur de l'essai 10,50

pl 0,11
pl* -0,04

p2 0,09
pf 0,09

-1,20E-03
B  4,87E-03

EM 6,1
EM / pl 55,5

hyperbole
C  6,24E-01
D -3,24E+04

EM / pl* -165,1

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES
volumes 
inverses

A

Geotecnica S.a.S

COMMENTAIRES

Geotecnica S.a.S

 (APAGEO - XPRESSIO)

0

200

400

600

800

1000

1200

-0.02 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12

p1
p2

pf

EM = 6.1 MPa

Pl
 >

 P
n

VS + 2V1
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X
X

X

X

ZC + 1,00

0,000 0,125 0,125 0,125 0,0 230,0 230,0 230,0 0,086 228,1 -154 0,0 ZN 0
0,000 0,100 0,100 0,100 0,0 230,0 230,0 230,0 0,061 228,5 45 0,0
0,000 0,075 0,075 0,075 0,0 225,0 225,0 225,0 0,038 223,9 0 0,0 ZW -

ZS - 10,50

X =
Y =

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

 Nature

65129 Pescara

 : 
V

 (c
m

3 )  
   

 
 : 

10
.d

V
 (c

m
3 )

 Outil de forage
 type
 diamètre (mm)

 Niveau pied de tubage (m)

 Passe de
 forage

de ... (m)

19 Terminée à 

Geotecnica S.a.S

P (MPa)

 Hauteurs

 Volumes

mètre m
 Temps

à ... (m)

 Compressibilité λg (m
-1)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm3/MPa)

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00

Liquide
 Nature

Longueur

- DONNEES -

 Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET210708.01  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GTM-60
Type

Coaxiale 

AP Lotto 4
 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontan

S 
I T

 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan

S 
O

 N
 D

 E

ETALONNAGE

E 
S 

S 
A

 I

 Référence de l'essai ES300708.04
 Référence

Gaine Jumelée  Densité γi/γw

30/07/2008 16.19
-0,205  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SB252

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA210708.01  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

599,9
 Observations
 (temps, etc)

15,000

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

 Volume de la sonde Vs (cm3)

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I 

V 
E 

A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)
(cm3)

Cotes
relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes
absoluesVOLUMES V(t) (cm3)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de
forage)

V60 (cm3)
ΔV60/60/Δp ΔV60/30

(cm3/MPa)

3
4
5
6

Palier
PRESSIONS pr (MPa)

1
2

0

7

16

14
15

13

11

9  
8

F 
O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

24

18

 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

seconde s
centimètre cube cm3

17

20
21

U
N

IT
ES

23
22

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 4
 Référence de l'essai ES300708.04

- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pede
 Forage SB252

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,147
p1 0,04

 Profondeur de l'essai 10,50

pl 0,09
pl* -0,06

p2 0,09
pf 0,00

 0,00E+00
B  0,00E+00

EM 25,1
EM / pl 291,4

hyperbole
C  6,37E-02
D -4,45E+04

EM / pl* -410,8

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES
volumes 
inverses

A

Geotecnica S.a.S

COMMENTAIRES

Geotecnica S.a.S

 (APAGEO - XPRESSIO)

-200

0
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1400

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1

p1
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EM = 25 MPa
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n

VS + 2V1
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X
X

X

X

X

0,000 0,0

0,100 22,0

0,200 28,0

0,300 32,0

0,400 37,0

0,500 40,0

0,600 45,0

0,700 47,0

0,800 48,0

U3
U5 - p

Volume de la sonde Vs (cm3) = 599,9

U5 = -6,42E+00

VOLUME SONDE

Diamètre intérieur du tube di (mm) = 66,0

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara
Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

REGRESSION LINEAIRE REGRESSION HYPERBOLIQUE

0,00016

 Nature

Azote

Eau

Gaine

Palier

3

4

5

2

18

 Observations

 Pression différentielle

 Hauteur CPV / sonde

V
 (c

m
3 )

P (MPa)

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

- CALIBRAGE -

CA210708.01

0,000
1,00

Carbonelli Alberto

TUBULURES ET FLUIDES

 Nature

Coaxiale 
Liquide

 

 Date et heure 21/07/2008 11.25
 

 Référence de l'essai

Jumelée 

 Compressibilité λg (m
-1)

Gaz
 Enregistreur

 Unité de contrôle (CPV)1,00 Densité γi/γw

Longueur totale (m)

20,00

Type

G  Tube fendu 

Structure métallique Type

E  

 Etalonnage pm (MPa)

CARACTERISTIQUES MEMBRANE

0,040

GTM-60

 Référence fournisseur

S 
O

 N
 D

 E

CARACTERISTIQUES SONDE

210 mm 

370 mm 

Lamelles métalliques 

Longueur

Référence

Structure renforcée 

Caoutchouc 

 Opérateur(s)

E 
S 

S 
A

 I

8

7

Pressions Volumes

6

0

1

9

16

14

15

11

12

13

10

17

118,5 U2 =
U1 = 3,49E+03

Vc = -3,67E+02
a = 15,000

19

20

21

22

U3 = 2,22E+04

24

23

V = Vc + a.p V = U1 + U2.p + 

Geotecnica S.a.S

Geotecnica S.a.S

COMMENTAIRES

 (APAGEO - XPRESSIO)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2
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X
X

X

X

X

0,000 0,0

0,025 21,0

0,050 50,0

0,100 98,0

0,125 180,0

0,150 225,0

0,175 347,0

0,200 460,0

0,225 560,0

0,250 640,0

U3 U4
U5 - p U6 - p

U4 =
U5 =
U6 =

 PRESSION D'ETALONNAGE

Geotecnica S.a.S

Volume pour le calcul de Pel (cm3) = 700,0

 Pression d'étalonnage Pel (MPa) = -0,205

U2 = 2,64E+05 -2,00E+01
U3 = -1,06E+08 2,79E-01

Azote

Eau

Gaine

GTM-60

U1 = -5,28E+06 -2,22E+00

V
 (c

m
3 )

P (MPa)

V = U1 + U2.p + +

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara
Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

REGRESSION DOUBLE HYPERBOLIQUE

0,00016

0,000
1,00

 Observations

 Pression différentielle

COMMENTAIRES

 Date et heure 21/07/2008 12.33
 

 Référence de l'essai

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

- ETALONNAGE -

ET210708.01

 Enregistreur

 Unité de contrôle (CPV)1,00 Densité γi/γw

Carbonelli Alberto

TUBULURES ET FLUIDES

 Nature

Coaxiale 
Liquide

 Caoutchouc 

Jumelée 

 Compressibilité λg (m
-1)

Gaz
Longueur totale (m)

20,00

Type
 Nature

Structure métallique 

 Hauteur CPV / sonde

Type

 Référence fournisseurE  

 Etalonnage pm (MPa)

CARACTERISTIQUES MEMBRANE

0,040

S 
O

 N
 D

 E

CARACTERISTIQUES SONDE

210 mm 

370 mm 

Lamelles métalliques 

Longueur

Référence

Structure renforcée 

G  Tube fendu 

8

7

Pressions Volumes

6

0

1

2

Palier

3

4

5

18

17

11

12

13

10

9

16

21

22

24

23

14

15

19

20

Geotecnica S.a.S

 Opérateur(s)

E 
S 

S 
A

 I

 (APAGEO - XPRESSIO)

0

100

200

300

400

500

600

700

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3
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ANALISI SISMICA DOWN-HOLE 
 

Cantiere Pedemontana Sondaggio SB2 54 bis 
 

DISTANZA DELLO SPARO DA BOCCA FORO 
 

Distanza =   2.00 [m] 
 

PRIMI ARRIVI 
 

N° Geof. Profondità 
[m] 

Onde P 
[ms] 

Onde S 
(X) [ms] 

Onde P 
(corretti) 

[ms] 

Onde S 
(X) 

(corretti) 
[ms] 

1 1.00 8.06 12.74 3.60 5.70 
2 2.00 9.88 15.01 6.99 10.61 
3 3.00 9.88 17.32 8.22 14.41 
4 4.00 10.92 19.63 9.77 17.56 
5 5.00 11.57 20.78 10.74 19.30 
6 6.00 12.09 23.14 11.47 21.95 
7 7.00 13.26 24.31 12.75 23.37 
8 8.00 13.86 25.98 13.44 25.21 
9 9.00 14.43 28.29 14.09 27.62 

10 10.00 15.01 30.02 14.72 29.44 
11 11.00 16.17 31.75 15.91 31.24 
12 12.00 16.74 34.64 16.52 34.17 
13 13.00 17.32 36.40 17.12 35.98 
14 14.00 17.90 38.74 17.72 38.35 
15 15.00 18.46 40.95 18.30 40.59 
16 16.00 19.63 42.77 19.48 42.44 
17 17.00 20.21 44.98 20.07 44.67 
18 18.00 20.78 46.80 20.66 46.51 
19 19.00 21.94 48.49 21.82 48.22 
20 20.00 21.94 50.18 21.83 49.93 

 
VELOCITA' ONDE P 

 
Strato Profondità [m] Velocità [m/s] 

1 2 283 
2 6 839 
3 20 1344 

 
PARAMETRI ONDE SX 

GEOTECNICA SAS
PESCARA

Sede amministrativa: 

                E-mail:

Viale Primo Vere, 37 - 65129 PESCARA

    Tel. 08560927/08565933    Fax 0854513974  

 geotecnicadangelo@gmail.com

Amministratore : Dott. Geol. Michele D’Angelo
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Strato Profondità [m] Velocità [m/s] Poisson [-] Shear [kPa] Young [kPa] Bulk [kPa] 

1 2 179 0.12 640.0 1433.0 628.0 
2 6 380 0.32 2888.0 7624.0 7059.0 
3 20 488 0.39 4762.0 13238.0 20057.0 

 
 

VELOCITA' MEDIE VS20 
 

Geofono VS20 [m/s] 
orizzontale Sx 396.9 
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Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

 Nature

65129 Pescara

 : 
V

 (c
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3 )  
   

 
 : 
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.d

V
 (c

m
3 )

 Outil de forage
 type
 diamètre (mm)

 Niveau pied de tubage (m)

 Passe de
 forage

de ... (m)

19 Terminée à 

Geotecnica S.a.S

P (MPa)

 Hauteurs

 Volumes

mètre m
 Temps

à ... (m)

 Compressibilité λg (m
-1)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm3/MPa)

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00

Liquide
 Nature

Longueur

- DONNEES -

 Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET140708.01  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GTM-60
Type

Coaxiale 

AP Lotto 4
 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontan

S 
I T

 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan

S 
O

 N
 D

 E

ETALONNAGE

E 
S 

S 
A

 I

 Référence de l'essai ES180708.01
 Référence

Gaine Jumelée  Densité γi/γw

18/07/2008 16.44
-0,213  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SB254

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA140708.01  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

688,6
 Observations
 (temps, etc)

10,000

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

 Volume de la sonde Vs (cm3)

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I 

V 
E 

A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)
(cm3)

Cotes
relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes
absoluesVOLUMES V(t) (cm3)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de
forage)

V60 (cm3)
ΔV60/60/Δp ΔV60/30

(cm3/MPa)

3
4
5
6

Palier
PRESSIONS pr (MPa)

1
2

0

7

16

14
15

13

11

9  
8

F 
O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

24

18

 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

seconde s
centimètre cube cm3

17

20
21

U
N

IT
ES

23
22

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 4
 Référence de l'essai ES180708.01

- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pede
 Forage SB254

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,063
p1 0,02

 Profondeur de l'essai 4,50

pl 0,06
pl* 0,00

p2 0,06
pf 0,00

 0,00E+00
B  0,00E+00

EM 3,1
EM / pl 50,1

hyperbole
C  0,00E+00
D  0,00E+00

EM / pl* -3104,8

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES
volumes 
inverses

A

Geotecnica S.a.S

COMMENTAIRES

Geotecnica S.a.S

 (APAGEO - XPRESSIO)

0

500

1000

1500

2000

2500

-0.02 -0.01 0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07

p1
p2

pf

EM = 3.1 MPa

Pl
 >

 P
n

VS + 2V1
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X
X

X

X

ZC + 1,00

0,000 0,125 0,125 0,125 0,0 195,0 195,0 195,0 0,039 193,8 453 0,0 ZN 0
0,000 0,100 0,100 0,100 0,0 190,0 190,0 185,0 0,017 184,0 204 -5,0
0,000 0,075 0,075 0,075 0,0 180,0 180,0 180,0 -0,006 179,3 0 0,0 ZW -

ZS - 4,50

X =
Y =

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

 Nature

65129 Pescara

 : 
V

 (c
m

3 )  
   

 
 : 

10
.d

V
 (c

m
3 )

 Outil de forage
 type
 diamètre (mm)

 Niveau pied de tubage (m)

 Passe de
 forage

de ... (m)

19 Terminée à 

Geotecnica S.a.S

P (MPa)

 Hauteurs

 Volumes

mètre m
 Temps

à ... (m)

 Compressibilité λg (m
-1)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm3/MPa)

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00

Liquide
 Nature

Longueur

- DONNEES -

 Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET140708.01  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GTM-60
Type

Coaxiale 

AP Lotto 4
 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontan

S 
I T

 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan

S 
O

 N
 D

 E

ETALONNAGE

E 
S 

S 
A

 I

 Référence de l'essai ES180708.02
 Référence

Gaine Jumelée  Densité γi/γw

18/07/2008 16.49
-0,213  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SB254

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA140708.01  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

688,6
 Observations
 (temps, etc)

10,000

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

 Volume de la sonde Vs (cm3)

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I 

V 
E 

A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)
(cm3)

Cotes
relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes
absoluesVOLUMES V(t) (cm3)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de
forage)

V60 (cm3)
ΔV60/60/Δp ΔV60/30

(cm3/MPa)

3
4
5
6

Palier
PRESSIONS pr (MPa)

1
2

0

7

16

14
15

13

11

9  
8

F 
O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

24

18

 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

seconde s
centimètre cube cm3

17

20
21

U
N

IT
ES

23
22

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 4
 Référence de l'essai ES180708.02

- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pede
 Forage SB254

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,063
p1 0,02

 Profondeur de l'essai 4,50

pl 0,04
pl* -0,02

p2 0,04
pf 0,00

 0,00E+00
B  0,00E+00

EM 5,2
EM / pl 132,2

hyperbole
C  7,30E-02
D -2,80E+04

EM / pl* -214,9

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES
volumes 
inverses

A

Geotecnica S.a.S

COMMENTAIRES

Geotecnica S.a.S

 (APAGEO - XPRESSIO)

0

200

400

600

800

1000

1200

-0.01 -0.005 0 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03 0.035 0.04 0.045

p1 p2pf

EM = 5.2 MPa

Pl
 >

 P
n

VS + 2V1
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X
X

X

X

ZC + 1,00

0,050 0,050 0,050 0,050 35,0 35,0 45,0 70,0 0,078 69,5 0 25,0 ZN 0
0,100 0,100 0,100 0,100 70,0 75,0 75,0 80,0 0,122 79,0 215 5,0
0,150 0,150 0,150 0,150 80,0 85,0 85,0 90,0 0,167 88,5 213 5,0 ZW -
0,200 0,200 0,200 0,200 90,0 95,0 95,0 100,0 0,212 98,0 211 5,0
0,250 0,250 0,250 0,250 100,0 105,0 105,0 110,0 0,257 107,5 210 5,0 ZS - 10,50
0,300 0,300 0,300 0,300 110,0 115,0 115,0 120,0 0,302 117,0 209 5,0

X =
Y =
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 Nature

65129 Pescara

 : 
V

 (c
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3 )  
   

 
 : 
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V
 (c

m
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 Outil de forage
 type
 diamètre (mm)

 Niveau pied de tubage (m)

 Passe de
 forage

de ... (m)

19 Terminée à 

Geotecnica S.a.S

P (MPa)

 Hauteurs

 Volumes

mètre m
 Temps

à ... (m)

 Compressibilité λg (m
-1)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm3/MPa)

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00

Liquide
 Nature

Longueur

- DONNEES -

 Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET140708.01  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GTM-60
Type

Coaxiale 

AP Lotto 4
 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontan

S 
I T

 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan

S 
O

 N
 D

 E

ETALONNAGE

E 
S 

S 
A

 I

 Référence de l'essai ES180708.03
 Référence

Gaine Jumelée  Densité γi/γw

18/07/2008 16.51
-0,213  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SB254

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA140708.01  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

688,6
 Observations
 (temps, etc)

10,000

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

 Volume de la sonde Vs (cm3)

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I 

V 
E 

A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)
(cm3)

Cotes
relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes
absoluesVOLUMES V(t) (cm3)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de
forage)

V60 (cm3)
ΔV60/60/Δp ΔV60/30

(cm3/MPa)

3
4
5
6

Palier
PRESSIONS pr (MPa)

1
2

0

7

16

14
15

13

11

9  
8

F 
O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

24

18

 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

seconde s
centimètre cube cm3

17

20
21

U
N

IT
ES

23
22

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 4
 Référence de l'essai ES180708.03

- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pede
 Forage SB254

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,147
p1 0,12

 Profondeur de l'essai 10,50

pl 0,30
pl* 0,15

p2 0,26
pf 0,26

-1,66E-02
B  1,36E-02

EM 9,8
EM / pl 32,6

hyperbole
C  5,49E-01
D  3,64E-12

EM / pl* 63,5

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES
volumes 
inverses

A

Geotecnica S.a.S

COMMENTAIRES

Geotecnica S.a.S

 (APAGEO - XPRESSIO)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35

p1

p2

pf

EM = 9.8 MPa

Pl
 >

 P
n

VS + 2V1
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X
X

X

X

ZC + 1,00

0,000 0,250 0,250 0,250 0,0 115,0 115,0 115,0 0,255 112,5 -10 0,0 ZN 0
0,000 0,200 0,200 0,200 0,0 115,0 115,0 115,0 0,205 113,0 94 0,0
0,000 0,150 0,150 0,150 0,0 110,0 110,0 110,0 0,157 108,5 0 0,0 ZW -

ZS - 10,50

X =
Y =
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 Nature

65129 Pescara

 : 
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3 )  
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V
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m
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 Outil de forage
 type
 diamètre (mm)

 Niveau pied de tubage (m)

 Passe de
 forage

de ... (m)

19 Terminée à 

Geotecnica S.a.S

P (MPa)

 Hauteurs

 Volumes

mètre m
 Temps

à ... (m)

 Compressibilité λg (m
-1)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm3/MPa)

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00

Liquide
 Nature

Longueur

- DONNEES -

 Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET140708.01  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GTM-60
Type

Coaxiale 

AP Lotto 4
 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontan

S 
I T

 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan

S 
O

 N
 D

 E

ETALONNAGE

E 
S 

S 
A

 I

 Référence de l'essai ES180708.04
 Référence

Gaine Jumelée  Densité γi/γw

18/07/2008 16.58
-0,213  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SB254

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA140708.01  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

688,6
 Observations
 (temps, etc)

10,000

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

 Volume de la sonde Vs (cm3)

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I 

V 
E 

A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)
(cm3)

Cotes
relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes
absoluesVOLUMES V(t) (cm3)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de
forage)

V60 (cm3)
ΔV60/60/Δp ΔV60/30

(cm3/MPa)

3
4
5
6

Palier
PRESSIONS pr (MPa)

1
2

0

7

16

14
15

13

11

9  
8

F 
O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

24

18

 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

seconde s
centimètre cube cm3

17

20
21

U
N

IT
ES

23
22

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 4
 Référence de l'essai ES180708.04

- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pede
 Forage SB254

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,147
p1 0,16

 Profondeur de l'essai 10,50

pl 0,25
pl* 0,11

p2 0,25
pf 0,00

 0,00E+00
B  0,00E+00

EM 51,9
EM / pl 203,6

hyperbole
C  1,66E-01
D -1,26E+04

EM / pl* 480,8

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES
volumes 
inverses

A

Geotecnica S.a.S

COMMENTAIRES

Geotecnica S.a.S

 (APAGEO - XPRESSIO)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3

p1

p2pf

EM = 52 MPa

Pl
 >
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n
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X
X

X

X

X

0,000 0,0

0,200 15,0

0,300 25,0

0,400 30,0

0,500 33,0

0,600 36,0

0,700 36,5

0,800 38,0

0,900 39,0

1,000 40,0

U3
U5 - p

Prova d’espansione

Volume de la sonde Vs (cm3) = 688,6

U5 = -5,12E+00

VOLUME SONDE

Diamètre intérieur du tube di (mm) = 66,0

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara
Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

REGRESSION LINEAIRE REGRESSION HYPERBOLIQUE

0,00016

 Nature

Azote

Eau

Gaine

Palier

3

4

5

2

18

 Observations

 Pression différentielle

 Hauteur CPV / sonde

V
 (c

m
3 )

P (MPa)

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

Prova d’espansione in foro conforme alla norma NF P 94-110-1

- CALIBRAGE -

CA140708.01

0,000
1,00

Carbonelli Alberto

TUBULURES ET FLUIDES

 Nature

Coaxiale 
Liquide

 

 Date et heure 14/07/2008 11.20
 

 Référence de l'essai

Jumelée 

 Compressibilité λg (m
-1)

Gaz
 Enregistreur

 Unité de contrôle (CPV)1,00 Densité γi/γw

Longueur totale (m)

20,00

Type

G  Tube fendu 

Structure métallique Type

E  

 Etalonnage pm (MPa)

CARACTERISTIQUES MEMBRANE

0,040

GTM-60

 Référence fournisseur

S 
O

 N
 D

 E

CARACTERISTIQUES SONDE

210 mm 

370 mm 

Lamelles métalliques 

Longueur

Référence

Structure renforcée 

Caoutchouc 

 Opérateur(s)

E 
S 

S 
A

 I

8

7

Pressions Volumes

6

0

1

9

16

14

15

11

12

13

10

17

29,9 U2 =
U1 = 2,99E+01

Vc = 1,00E+01
a = 10,000

19

20

21

22

U3 = 6,54E-03

24

23

V = Vc + a.p V = U1 + U2.p + 

Geotecnica S.a.S

Geotecnica s.a.s.

COMMENTAIRES

Prova d’espansione in foro conforme alla norma NF P 94-110-1 (APAGEO - XPRESSIO)

0

10

20

30

40

50

60

0 0.5 1 1.5 2 2.5
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X
X

X

X

X

0,000 0,0

0,025 25,0

0,050 54,0

0,100 110,0

0,125 180,0

0,150 225,0

0,175 347,0

0,200 460,0

0,225 550,0

0,250 640,0

U3 U4
U5 - p U6 - p

Prova d’espansione

U4 =
U5 =
U6 =

 PRESSION D'ETALONNAGE

Geotecnica S.a.S

Volume pour le calcul de Pel (cm3) = 700,0

 Pression d'étalonnage Pel (MPa) = -0,213

U2 = 2,53E+05 -2,00E+01
U3 = -1,02E+08 2,94E-01

Azote

Eau

Gaine

GTM-60

U1 = -5,08E+06 -4,29E+00

V
 (c

m
3 )

P (MPa)

V = U1 + U2.p + +

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara
Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

REGRESSION DOUBLE HYPERBOLIQUE

0,00016

0,000
1,00

 Observations

 Pression différentielle

COMMENTAIRES

 Date et heure 14/07/2008 11.15
 

 Référence de l'essai

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

Prova d’espansione in foro conforme alla norma NF P 94-110-1

- ETALONNAGE -

ET140708.01

 Enregistreur

 Unité de contrôle (CPV)1,00 Densité γi/γw

Carbonelli Alberto

TUBULURES ET FLUIDES

 Nature

Coaxiale 
Liquide

 Caoutchouc 

Jumelée 

 Compressibilité λg (m
-1)

Gaz
Longueur totale (m)

20,00

Type
 Nature

Structure métallique 

 Hauteur CPV / sonde

Type

 Référence fournisseurE  

 Etalonnage pm (MPa)

CARACTERISTIQUES MEMBRANE

0,040

S 
O

 N
 D

 E

CARACTERISTIQUES SONDE

210 mm 

370 mm 

Lamelles métalliques 

Longueur

Référence

Structure renforcée 

G  Tube fendu 

8

7

Pressions Volumes

6

0

1

2

Palier

3

4

5

18

17

11

12

13

10

9

16

21

22

24

23

14

15

19

20

Geotecnica s.a.s.

 Opérateur(s)

E 
S 

S 
A

 I

Prova d’espansione in foro conforme alla norma NF P 94-110-1 (APAGEO - XPRESSIO)

0

100

200
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700

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3

D_IN_B2000_GE00_000_RS_001_A  Allegato 2 - I^ Fase Pagina 446 di 633



 

 
 

 

Geotecnica S.a.s. 

AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.p.A. 

COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE 

DALMINE-COMO-VARESE-VALICO DEL GAGGIOLO 

TRATTA B2 : LENTATE – CESANO MADERNO 

Pag. 2 di 3 

 
 

FOTO CASSE PORTA-CAROTE 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

D_IN_B2000_GE00_000_RS_001_A  Allegato 2 - I^ Fase Pagina 447 di 633



 

 
 

 

Geotecnica S.a.s. 

AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.p.A. 

COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE 

DALMINE-COMO-VARESE-VALICO DEL GAGGIOLO 

TRATTA B2 : LENTATE – CESANO MADERNO 

Pag. 3 di 3 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

D_IN_B2000_GE00_000_RS_001_A  Allegato 2 - I^ Fase Pagina 448 di 633



D_IN_B2000_GE00_000_RS_001_A  Allegato 2 - I^ Fase Pagina 449 di 633



D_IN_B2000_GE00_000_RS_001_A  Allegato 2 - I^ Fase Pagina 450 di 633



O
g
g
et

to

S
o
n
d
ag

g
io

G
e
o
te

c
n

ic
a
 S

.a
.s

.
D

at
a 

2 1
5

.5
0

1
5

.0
0

0 as
se

n
te

5
0

1
2

.7

1
2

6
.6

5

1
9

0
.2

2

T
 (

se
c)

H
2
 (

cm
)

H
1

 (
cm

)
∆

H
 (

cm
)

K
 (

cm
/s

ec
)

H
2
/H

1
L

et
tu

re
 (

cm
)

1
5

1
4

2
7

.0
0

1
5

5
0

.0
0

1
4

7
7

.0
0

1
.3

6
E

-0
1

0
.9

2
7

3

3
0

1
3

6
7

.0
0

1
5

5
0

.0
0

1
4

1
7

.0
0

5
.4

5
E

-0
2

0
.8

8
1

3
3

6
0

1
2

8
5

.0
0

1
5

5
0

.0
0

1
3

3
5

.0
0

2
.1

9
E

-0
2

0
.8

3
2

1
5

1
2
0

1
1

2
3

.0
0

1
5

5
0

.0
0

1
1

7
3

.0
0

7
.8

4
E

-0
3

0
.7

2
3

7
7

3
0
0

8
8

6
.0

0
1

5
5

0
.0

0
9

3
6

.0
0

2
.0

6
E

-0
3

0
.5

7
6

1
4

6
0
0

6
8

5
.0

0
1

5
5

0
.0

0
7

3
5

.0
0

7
.1

3
E

-0
4

0
.4

4
8

1
5

9
0
0

5
4

0
.0

0
1

5
5

0
.0

0
5

9
0

.0
0

3
.5

4
E

-0
4

0
.3

5
9

6
0

1
2
0
0

4
0

5
.0

0
1

5
5

0
.0

0
4

5
5

.0
0

1
.9

3
E

-0
4

0
.2

6
1

0
9

5

1
5
0
0

3
0

6
.0

0
1

5
5

0
.0

0
3

5
6

.0
0

1
.1

6
E

-0
4

0
.2

0
1

1
9

4

1
8
0
0

2
3

2
.0

0
1

5
5

0
.0

0
2

8
2

.0
0

7
.4

3
E

-0
5

0
.1

5
1

2
6

8

2
7
0
0

1
5

8
.0

0
1

5
5

0
.0

0
2

0
8

.0
0

3
.5

5
E

-0
5

0
.1

0
1

3
4

2

3
6
0
0

8
8

.0
0

1
5

5
0

.0
0

1
3

8
.0

0
1

.7
2

E
-0

5
0

.0
6

1
4

1
2

5
4
0
0

1
8

.0
0

1
5

5
0

.0
0

6
8

.0
0

5
.5

3
E

-0
6

0
.0

1
1

4
8

2

T
em

p
o
 m

in
 (

se
c)

3
0

T
em

p
o
 m

ax
 (

se
c)

3
0

0

K
  

m
ed

io
 (

cm
/s

ec
)

9
.5

1
E

-0
4

N
o
te

:

O
p
er

at
o

re
:

d
o

tt
. 
H

.S
ci

o
cc

h
et

ti

P
R

O
V

A
 L

E
F

R
A

N
C

A
 C

A
R

IC
O

 V
A

R
IA

B
IL

E

C
o

ll
eg

a
m

en
to

 a
u

to
st

ra
d

a
le

 D
a

lm
in

e-
C

o
m

o
-V

a
re

se
-V

a
li

co
 d

el
 G

a
g

g
io

lo
 e

d
 o

p
er

e 

a
d

 e
ss

o
 c

o
n

n
es

se
 

In
d

a
g

in
i 

in
te

g
ra

ti
v

e 
a

l 
p

ro
g

et
to

 p
re

li
m

in
a

re
 

L
o

tt
o

 4
 S

B
2

 5
5

2
9

/0
7

/2
0

0
8

P
ro

v
a

P
ro

fo
n
d

it
à 

fo
n

d
o
 f

o
ro

 (
m

 d
al

 p
.c

.)

A
u

to
st

ra
d

a
 P

ed
em

o
n

ta
n

a
 L

o
m

b
a

rd
a

 S
.p

.A
.

T
em

p
o
 m

ag
g
io

rm
en

te
 i

n
d

ic
at

iv
o
 p

er
 c

al
co

la
re

 K
 m

ed
io

P
ro

fo
n
d

it
à 

ri
v
es

ti
m

en
to

 (
m

 d
al

 p
.c

.)

A
lt

ez
za

 d
el

 T
.T

. 
d

i 
ri

v
es

ti
m

en
to

 (
m

 d
al

 p
.c

.)

L
iv

el
lo

 f
al

d
a 

(m
 d

al
 p

.c
.)

S
p
es

so
re

 d
el

 t
ra

tt
o
 d

i 
p

ro
v
a 

(c
m

)

D
ia

m
et

ro
 d

el
 t

ra
tt

o
 d

i 
p

ro
v
a 

(c
m

)

A
re

a 
d
i 

b
as

e 
d

el
la

 t
as

ca
 f

il
tr

an
te

 (
cm

2
)

 C
o
ef

fi
ci

en
te

 d
i 

fo
rm

a

P
o
rt

at
a 

d
i 

im
m

is
si

o
n

e 
(l

/s
ec

)

D_IN_B2000_GE00_000_RS_001_A  Allegato 2 - I^ Fase Pagina 451 di 633



7
0

0
T

e
m

p
o

 d
i 
e

q
u

ili
b

ri
o

 (
s
e

c
o

n
d

i)
:

P
ro

v
a
 L

e
fr

a
n

c

c
a
ri
c
o
 v

a
ri
a
b
ile

0
.0

1

0
.1

0

1
.0

0

0
5
0
0

1
0
0
0

1
5
0
0

2
0
0
0

2
5
0
0

3
0
0
0

3
5
0
0

4
0
0
0

4
5
0
0

5
0
0
0

5
5
0
0

6
0
0
0

te
m

p
o

 (
s

)

rapporto altezze (H2/H1)

0
,3

7

D_IN_B2000_GE00_000_RS_001_A  Allegato 2 - I^ Fase Pagina 452 di 633



O
g
g
et

to

S
o
n
d
ag

g
io

G
e
o
te

c
n

ic
a
 S

.a
.s

.
D

at
a 

1 6
.5

0

6
.0

0

0 as
se

n
te

5
0

1
2

.7

1
2

6
.6

5

1
9

0
.2

2

T
 (

se
c)

H
2
 (

cm
)

H
1

 (
cm

)
∆

H
 (

cm
)

K
 (

cm
/s

ec
)

H
2
/H

1
L

et
tu

re
 (

cm
)

1
5

5
0

7
.0

0
6

5
0

.0
0

5
5

7
.0

0
8

.6
3

E
-0

2
0

.7
8

9
3

3
0

4
8

6
.0

0
6

5
0

.0
0

5
3

6
.0

0
3

.8
6

E
-0

2
0

.7
5

1
1

4

6
0

4
6

1
.0

0
6

5
0

.0
0

5
1

1
.0

0
1

.7
1

E
-0

2
0

.7
1

1
3

9

1
2
0

4
4

0
.0

0
6

5
0

.0
0

4
9

0
.0

0
7

.7
8

E
-0

3
0

.6
8

1
6

0

3
0
0

4
1

1
.0

0
6

5
0

.0
0

4
6

1
.0

0
2

.7
4

E
-0

3
0

.6
3

1
8

9

6
0
0

3
8

1
.0

0
6

5
0

.0
0

4
3

1
.0

0
1

.2
1

E
-0

3
0

.5
9

2
1

9

9
0
0

3
5

8
.0

0
6

5
0

.0
0

4
0

8
.0

0
7

.3
1

E
-0

4
0

.5
5

2
4

2

1
2
0
0

3
4

5
.0

0
6

5
0

.0
0

3
9

5
.0

0
5

.1
9

E
-0

4
0

.5
3

2
5

5

1
5
0
0

3
3

2
.0

0
6

5
0

.0
0

3
8

2
.0

0
3

.9
3

E
-0

4
0

.5
1

2
6

8

1
8
0
0

3
2

4
.0

0
6

5
0

.0
0

3
7

4
.0

0
3

.1
7

E
-0

4
0

.5
0

2
7

6

2
7
0
0

3
1

3
.0

0
6

5
0

.0
0

3
6

3
.0

0
2

.0
2

E
-0

4
0

.4
8

2
8

7

3
6
0
0

3
0

5
.0

0
6

5
0

.0
0

3
5

5
.0

0
1

.4
6

E
-0

4
0

.4
7

2
9

5

5
4
0
0

2
9

7
.0

0
6

5
0

.0
0

3
4

7
.0

0
9

.4
1

E
-0

5
0

.4
6

3
0

3

T
em

p
o
 m

in
 (

se
c)

3
0

T
em

p
o
 m

ax
 (

se
c)

6
0

0

K
  

m
ed

io
 (

cm
/s

ec
)

5
.1

2
E

-0
4

N
o
te

:

O
p
er

at
o

re
:

d
o

tt
. 
H

.S
ci

o
cc

h
et

ti

P
R

O
V

A
 L

E
F

R
A

N
C

A
 C

A
R

IC
O

 V
A

R
IA

B
IL

E

C
o

ll
eg

a
m

en
to

 a
u

to
st

ra
d

a
le

 D
a

lm
in

e-
C

o
m

o
-V

a
re

se
-V

a
li

co
 d

el
 G

a
g

g
io

lo
 e

d
 o

p
er

e 

a
d

 e
ss

o
 c

o
n

n
es

se
 

In
d

a
g

in
i 

in
te

g
ra

ti
v

e 
a

l 
p

ro
g

et
to

 p
re

li
m

in
a

re
 

L
o

tt
o

 4
 S

B
2

 5
5

2
5

/0
7

/2
0

0
8

P
ro

v
a

P
ro

fo
n
d

it
à 

fo
n

d
o
 f

o
ro

 (
m

 d
al

 p
.c

.)

A
u

to
st

ra
d

a
 P

ed
em

o
n

ta
n

a
 L

o
m

b
a

rd
a

 S
.p

.A
.

T
em

p
o
 m

ag
g
io

rm
en

te
 i

n
d

ic
at

iv
o
 p

er
 c

al
co

la
re

 K
 m

ed
io

P
ro

fo
n
d

it
à 

ri
v
es

ti
m

en
to

 (
m

 d
al

 p
.c

.)

A
lt

ez
za

 d
el

 T
.T

. 
d

i 
ri

v
es

ti
m

en
to

 (
m

 d
al

 p
.c

.)

L
iv

el
lo

 f
al

d
a 

(m
 d

al
 p

.c
.)

S
p
es

so
re

 d
el

 t
ra

tt
o
 d

i 
p

ro
v
a 

(c
m

)

D
ia

m
et

ro
 d

el
 t

ra
tt

o
 d

i 
p

ro
v
a 

(c
m

)

A
re

a 
d
i 

b
as

e 
d

el
la

 t
as

ca
 f

il
tr

an
te

 (
cm

2
)

 C
o
ef

fi
ci

en
te

 d
i 

fo
rm

a

P
o
rt

at
a 

d
i 

im
m

is
si

o
n

e 
(l

/s
ec

)

D_IN_B2000_GE00_000_RS_001_A  Allegato 2 - I^ Fase Pagina 453 di 633



1
3

0
0

T
e

m
p

o
 d

i 
e

q
u

ili
b

ri
o

 (
s
e

c
o

n
d

i)
:

P
ro

v
a
 L

e
fr

a
n

c

c
a
ri
c
o
 v

a
ri
a
b
ile

0
.0

1

0
.1

0

1
.0

0

0
5
0
0

1
0
0
0

1
5
0
0

2
0
0
0

2
5
0
0

3
0
0
0

3
5
0
0

4
0
0
0

4
5
0
0

5
0
0
0

5
5
0
0

6
0
0
0

te
m

p
o

 (
s

)

rapporto altezze (H2/H1)

0
,3

7

D_IN_B2000_GE00_000_RS_001_A  Allegato 2 - I^ Fase Pagina 454 di 633



> 
P

n

C
ha

nt
ie

r
Fo

ra
ge

P
ro

fo
nd

eu
r

(m
)

p f
(M

P
a)

p l
(M

P
a)

E
M

(M
P

a)
σ

hs

(M
P

a)
p l

*

(M
P

a)
E

/p
l

E
/p

l*
E

tm
ax

(M
pa

)
p 1

(M
pa

)
p 2

(M
pa

)
R

éf
ér

en
ce

 d
e

l'e
ss

ai
R

éf
ér

en
ce

 d
u

ca
lib

ra
ge

R
éf

ér
en

ce
 d

e
l'é

ta
lo

nn
ag

e
D

at
e 

et
 h

eu
re

M
ét

ho
de

 d
e

fo
ra

ge
Ty

pe
 d

e
so

nd
e

N
b 

de
 p

oi
nt

s
m

es
ur

és
P

m
ax

 

(M
P

a)
V m

ax

(c
m

3 )
P

 d
iff

ér
en

tie
lle

ut
ili

sé
e

P
 d

iff
ér

en
tie

lle
th

éo
riq

ue

1
st

ra
da

 P
ed

em
on

S
B

25
5

4,
50

0,
08

1,
5

0,
06

3
0,

02
18

,9
81

,4
0,

7
0,

01
0,

07
E

S
28

07
08

.0
1

C
A

21
07

08
.0

1
E

T2
10

70
8.

01
28

/7
/0

8 
11

.2
0

 
G

TM
-6

0
7

0,
20

94
7,

1
0,

00
0

-0
,0

45

2
st

ra
da

 P
ed

em
on

S
B

25
5

4,
50

0,
00

0,
06

5,
3

0,
06

3
0,

00
85

,8
-5

32
2,

1
10

59
63

,5
0,

02
0,

06
E

S
28

07
08

.0
2

C
A

21
07

08
.0

1
E

T2
10

70
8.

01
28

/7
/0

8 
11

.2
6

 
G

TM
-6

0
3

0,
17

10
79

,4
0,

00
0

-0
,0

45

3
st

ra
da

 P
ed

em
on

S
B

25
5

10
,5

0
0,

15
3,

1
0,

14
7

0,
00

20
,9

0,
7

0,
09

0,
11

E
S

28
07

08
.0

3
C

A
21

07
08

.0
1

E
T2

10
70

8.
01

28
/7

/0
8 

11
.3

3
 

G
TM

-6
0

6
0,

20
99

9,
4

0,
00

0
0,

01
5

4
st

ra
da

 P
ed

em
on

S
B

25
5

10
,5

0
0,

00
0,

12
7,

4
0,

14
7

-0
,0

2
60

,1
-3

08
,0

4,
7

0,
08

0,
12

E
S

28
07

08
.0

4
C

A
21

07
08

.0
1

E
T2

10
70

8.
01

28
/7

/0
8 

11
.3

6
 

G
TM

-6
0

3
0,

17
10

79
,4

0,
00

0
0,

01
5

Pa
ra

m
èt

re
s

an
ne

xe
s

R
éf

ér
en

ce
s 

de
 l'

es
sa

i
C

on
di

tio
ns

 d
e 

l'e
ss

ai
N

um
ér

o
de

 fe
ui

lle
Ex

ce
l

In
fo

rm
at

io
ns

 s
ur

 l'
es

sa
i

Pa
ra

m
èt

re
s

fo
nd

am
en

ta
ux

Pa
ra

m
èt

re
s

co
m

pl
ém

en
ta

ire
s

D_IN_B2000_GE00_000_RS_001_A  Allegato 2 - I^ Fase Pagina 455 di 633



X
X

X

X

ZC + 1,00

0,050 0,050 0,050 0,050 70,0 85,0 105,0 125,0 -0,012 124,3 0 20,0 ZN 0
0,075 0,075 0,075 0,075 125,0 140,0 150,0 165,0 -0,003 163,9 3762 15,0
0,100 0,100 0,100 0,100 165,0 175,0 180,0 190,0 0,014 188,5 1289 10,0 ZW -
0,125 0,125 0,125 0,125 190,0 200,0 205,0 215,0 0,031 213,1 1251 10,0
0,150 0,150 0,150 0,150 215,0 225,0 230,0 240,0 0,048 237,8 1224 10,0 ZS - 4,50
0,175 0,175 0,175 0,175 240,0 250,0 255,0 265,0 0,066 262,4 1203 10,0
0,200 0,200 0,200 0,200 265,0 275,0 285,0 295,0 0,082 292,0 1581 10,0

X =
Y =

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

 Nature

65129 Pescara

 : 
V

 (c
m

3 )  
   

 
 : 

10
.d

V
 (c

m
3 )

 Outil de forage
 type
 diamètre (mm)

 Niveau pied de tubage (m)

 Passe de
 forage

de ... (m)

19 Terminée à 

Geotecnica S.a.S

P (MPa)

 Hauteurs

 Volumes

mètre m
 Temps

à ... (m)

 Compressibilité λg (m
-1)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm3/MPa)

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00

Liquide
 Nature

Longueur

- DONNEES -

 Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET210708.01  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GTM-60
Type

Coaxiale 

AP Lotto 4
 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontan

S 
I T

 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan

S 
O

 N
 D

 E

ETALONNAGE

E 
S 

S 
A

 I

 Référence de l'essai ES280708.01
 Référence

Gaine Jumelée  Densité γi/γw

28/07/2008 11.20
-0,205  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SB255

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA210708.01  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

599,9
 Observations
 (temps, etc)

15,000

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

 Volume de la sonde Vs (cm3)

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I 

V 
E 

A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)
(cm3)

Cotes
relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes
absoluesVOLUMES V(t) (cm3)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de
forage)

V60 (cm3)
ΔV60/60/Δp ΔV60/30

(cm3/MPa)

3
4
5
6

Palier
PRESSIONS pr (MPa)

1
2

0

7

16

14
15

13

11

9  
8

F 
O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

24

18

 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

seconde s
centimètre cube cm3

17

20
21

U
N

IT
ES

23
22

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 4
 Référence de l'essai ES280708.01

- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pede
 Forage SB255

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,063
p1 0,01

 Profondeur de l'essai 4,50

pl 0,08
pl* 0,02

p2 0,07
pf 0,07

-2,53E-02
B  5,87E-03

EM 1,5
EM / pl 18,9

hyperbole
C  1,59E-01
D  3,94E+03

EM / pl* 81,4

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES
volumes 
inverses

A

Geotecnica S.a.S

COMMENTAIRES

Geotecnica S.a.S

 (APAGEO - XPRESSIO)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

-0.02 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1

p1

p2

pf

EM = 1.5 MPa

Pl
 >

 P
n

VS + 2V1
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X
X

X

X

ZC + 1,00

0,000 0,175 0,175 0,175 0,0 285,0 285,0 280,0 0,062 277,4 545 -5,0 ZN 0
0,000 0,150 0,150 0,150 0,0 275,0 275,0 265,0 0,041 262,8 53 -10,0
0,000 0,125 0,125 0,125 0,0 260,0 260,0 260,0 0,017 258,1 0 0,0 ZW -

ZS - 4,50

X =
Y =

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

 Nature

65129 Pescara

 : 
V

 (c
m

3 )  
   

 
 : 

10
.d

V
 (c

m
3 )

 Outil de forage
 type
 diamètre (mm)

 Niveau pied de tubage (m)

 Passe de
 forage

de ... (m)

19 Terminée à 

Geotecnica S.a.S

P (MPa)

 Hauteurs

 Volumes

mètre m
 Temps

à ... (m)

 Compressibilité λg (m
-1)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm3/MPa)

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00

Liquide
 Nature

Longueur

- DONNEES -

 Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET210708.01  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GTM-60
Type

Coaxiale 

AP Lotto 4
 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontan

S 
I T

 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan

S 
O

 N
 D

 E

ETALONNAGE

E 
S 

S 
A

 I

 Référence de l'essai ES280708.02
 Référence

Gaine Jumelée  Densité γi/γw

28/07/2008 11.26
-0,205  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SB255

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA210708.01  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

599,9
 Observations
 (temps, etc)

15,000

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

 Volume de la sonde Vs (cm3)

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I 

V 
E 

A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)
(cm3)

Cotes
relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes
absoluesVOLUMES V(t) (cm3)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de
forage)

V60 (cm3)
ΔV60/60/Δp ΔV60/30

(cm3/MPa)

3
4
5
6

Palier
PRESSIONS pr (MPa)

1
2

0

7

16

14
15

13

11

9  
8

F 
O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

24

18

 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

seconde s
centimètre cube cm3

17

20
21

U
N

IT
ES

23
22

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 4
 Référence de l'essai ES280708.02

- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pede
 Forage SB255

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,063
p1 0,02

 Profondeur de l'essai 4,50

pl 0,06
pl* 0,00

p2 0,06
pf 0,00

 0,00E+00
B  0,00E+00

EM 5,3
EM / pl 85,8

hyperbole
C  6,62E-02
D -5,68E+04

EM / pl* -5322,1

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES
volumes 
inverses

A

Geotecnica S.a.S

COMMENTAIRES

Geotecnica S.a.S

 (APAGEO - XPRESSIO)

0

200

400

600

800

1000

1200

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07

p1

p2pf

EM = 5.3 MPa

Pl
 =

 0
.0

62
 M

Pa

VS + 2V1
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X
X

X

X

ZC + 1,00

0,075 0,075 0,075 0,075 115,0 145,0 160,0 175,0 0,054 173,9 0 15,0 ZN 0
0,100 0,100 0,100 0,100 175,0 185,0 190,0 195,0 0,072 193,5 881 5,0
0,125 0,125 0,125 0,125 195,0 210,0 215,0 220,0 0,089 218,1 1244 5,0 ZW -
0,150 0,150 0,150 0,150 220,0 225,0 230,0 235,0 0,110 232,8 551 5,0
0,175 0,175 0,175 0,175 235,0 250,0 250,0 260,0 0,127 257,4 1208 10,0 ZS - 10,50
0,200 0,200 0,200 0,200 260,0 270,0 275,0 280,0 0,147 277,0 848 5,0

X =
Y =

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974
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 Nature

65129 Pescara

 : 
V

 (c
m

3 )  
   

 
 : 
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.d

V
 (c

m
3 )

 Outil de forage
 type
 diamètre (mm)

 Niveau pied de tubage (m)

 Passe de
 forage

de ... (m)

19 Terminée à 

Geotecnica S.a.S

P (MPa)

 Hauteurs

 Volumes

mètre m
 Temps

à ... (m)

 Compressibilité λg (m
-1)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm3/MPa)

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00

Liquide
 Nature

Longueur

- DONNEES -

 Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET210708.01  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GTM-60
Type

Coaxiale 

AP Lotto 4
 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontan

S 
I T

 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan

S 
O

 N
 D

 E

ETALONNAGE

E 
S 

S 
A

 I

 Référence de l'essai ES280708.03
 Référence

Gaine Jumelée  Densité γi/γw

28/07/2008 11.33
-0,205  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SB255

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA210708.01  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

599,9
 Observations
 (temps, etc)

15,000

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

 Volume de la sonde Vs (cm3)

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I 

V 
E 

A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)
(cm3)

Cotes
relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes
absoluesVOLUMES V(t) (cm3)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de
forage)

V60 (cm3)
ΔV60/60/Δp ΔV60/30

(cm3/MPa)

3
4
5
6

Palier
PRESSIONS pr (MPa)

1
2

0

7

16

14
15

13

11

9  
8

F 
O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

24

18

 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

seconde s
centimètre cube cm3

17

20
21

U
N

IT
ES

23
22

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 4
 Référence de l'essai ES280708.03

- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pede
 Forage SB255

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,147
p1 0,09

 Profondeur de l'essai 10,50

pl 0,15
pl* 0,00

p2 0,11
pf 0,11

-1,93E-02
B  6,83E-03

EM 3,1
EM / pl 20,9

hyperbole
C  1,82E-01
D -2,33E+04

EM / pl*

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES
volumes 
inverses

A

Geotecnica S.a.S

COMMENTAIRES

Geotecnica S.a.S

 (APAGEO - XPRESSIO)

0

200

400

600

800

1000

1200

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16

p1
p2

pf

EM = 3.1 MPa

Pl
 >

 P
n

VS + 2V1
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X
X

X

X

ZC + 1,00

0,000 0,175 0,175 0,175 0,0 275,0 275,0 275,0 0,123 272,4 286 0,0 ZN 0
0,000 0,150 0,150 0,150 0,0 265,0 265,0 265,0 0,101 262,8 53 0,0
0,000 0,125 0,125 0,125 0,0 260,0 260,0 260,0 0,077 258,1 0 0,0 ZW -

ZS - 10,50

X =
Y =
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 Nature

65129 Pescara

 : 
V

 (c
m

3 )  
   

 
 : 
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.d

V
 (c

m
3 )

 Outil de forage
 type
 diamètre (mm)

 Niveau pied de tubage (m)

 Passe de
 forage

de ... (m)

19 Terminée à 

Geotecnica S.a.S

P (MPa)

 Hauteurs

 Volumes

mètre m
 Temps

à ... (m)

 Compressibilité λg (m
-1)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm3/MPa)

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00

Liquide
 Nature

Longueur

- DONNEES -

 Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET210708.01  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GTM-60
Type

Coaxiale 

AP Lotto 4
 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontan

S 
I T

 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan

S 
O

 N
 D

 E

ETALONNAGE

E 
S 

S 
A

 I

 Référence de l'essai ES280708.04
 Référence

Gaine Jumelée  Densité γi/γw

28/07/2008 11.36
-0,205  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SB255

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA210708.01  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

599,9
 Observations
 (temps, etc)

15,000

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

 Volume de la sonde Vs (cm3)

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I 

V 
E 

A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)
(cm3)

Cotes
relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes
absoluesVOLUMES V(t) (cm3)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de
forage)

V60 (cm3)
ΔV60/60/Δp ΔV60/30

(cm3/MPa)

3
4
5
6

Palier
PRESSIONS pr (MPa)

1
2

0

7

16

14
15

13

11

9  
8

F 
O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

24

18

 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

seconde s
centimètre cube cm3

17

20
21

U
N

IT
ES

23
22

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 4
 Référence de l'essai ES280708.04

- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pede
 Forage SB255

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,147
p1 0,08

 Profondeur de l'essai 10,50

pl 0,12
pl* -0,02

p2 0,12
pf 0,00

 0,00E+00
B  0,00E+00

EM 7,4
EM / pl 60,1

hyperbole
C  1,20E-01
D -5,27E+04

EM / pl* -308,0

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES
volumes 
inverses

A

Geotecnica S.a.S

COMMENTAIRES

Geotecnica S.a.S

 (APAGEO - XPRESSIO)

-1000

0

1000

2000

3000

4000

5000

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14

p1

p2pf

EM = 7.4 MPa

Pl
 =

 0
.1

2 
M

PaVS + 2V1
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X
X

X

X

X

0,000 0,0

0,100 22,0

0,200 28,0

0,300 32,0

0,400 37,0

0,500 40,0

0,600 45,0

0,700 47,0

0,800 48,0

U3
U5 - p

Volume de la sonde Vs (cm3) = 599,9

U5 = -6,42E+00

VOLUME SONDE

Diamètre intérieur du tube di (mm) = 66,0

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara
Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

REGRESSION LINEAIRE REGRESSION HYPERBOLIQUE

0,00016

 Nature

Azote

Eau

Gaine

Palier

3

4

5

2

18

 Observations

 Pression différentielle

 Hauteur CPV / sonde

V
 (c

m
3 )

P (MPa)

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

- CALIBRAGE -

CA210708.01

0,000
1,00

Carbonelli Alberto

TUBULURES ET FLUIDES

 Nature

Coaxiale 
Liquide

 

 Date et heure 21/07/2008 11.25
 

 Référence de l'essai

Jumelée 

 Compressibilité λg (m
-1)

Gaz
 Enregistreur

 Unité de contrôle (CPV)1,00 Densité γi/γw

Longueur totale (m)

20,00

Type

G  Tube fendu 

Structure métallique Type

E  

 Etalonnage pm (MPa)

CARACTERISTIQUES MEMBRANE

0,040

GTM-60

 Référence fournisseur

S 
O

 N
 D

 E

CARACTERISTIQUES SONDE

210 mm 

370 mm 

Lamelles métalliques 

Longueur

Référence

Structure renforcée 

Caoutchouc 

 Opérateur(s)

E 
S 

S 
A

 I

8

7

Pressions Volumes

6

0

1

9

16

14

15

11

12

13

10

17

118,5 U2 =
U1 = 3,49E+03

Vc = -3,67E+02
a = 15,000

19

20

21

22

U3 = 2,22E+04

24

23

V = Vc + a.p V = U1 + U2.p + 

Geotecnica S.a.S

Geotecnica S.a.S

COMMENTAIRES

 (APAGEO - XPRESSIO)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2
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X
X

X

X

X

0,000 0,0

0,025 21,0

0,050 50,0

0,100 98,0

0,125 180,0

0,150 225,0

0,175 347,0

0,200 460,0

0,225 560,0

0,250 640,0

U3 U4
U5 - p U6 - p

U4 =
U5 =
U6 =

 PRESSION D'ETALONNAGE

Geotecnica S.a.S

Volume pour le calcul de Pel (cm3) = 700,0

 Pression d'étalonnage Pel (MPa) = -0,205

U2 = 2,64E+05 -2,00E+01
U3 = -1,06E+08 2,79E-01

Azote

Eau

Gaine

GTM-60

U1 = -5,28E+06 -2,22E+00

V
 (c

m
3 )

P (MPa)

V = U1 + U2.p + +

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara
Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

REGRESSION DOUBLE HYPERBOLIQUE

0,00016

0,000
1,00

 Observations

 Pression différentielle

COMMENTAIRES

 Date et heure 21/07/2008 12.33
 

 Référence de l'essai

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

- ETALONNAGE -

ET210708.01

 Enregistreur

 Unité de contrôle (CPV)1,00 Densité γi/γw

Carbonelli Alberto

TUBULURES ET FLUIDES

 Nature

Coaxiale 
Liquide

 Caoutchouc 

Jumelée 

 Compressibilité λg (m
-1)

Gaz
Longueur totale (m)

20,00

Type
 Nature

Structure métallique 

 Hauteur CPV / sonde

Type

 Référence fournisseurE  

 Etalonnage pm (MPa)

CARACTERISTIQUES MEMBRANE

0,040

S 
O

 N
 D

 E

CARACTERISTIQUES SONDE

210 mm 

370 mm 

Lamelles métalliques 

Longueur

Référence

Structure renforcée 

G  Tube fendu 

8

7

Pressions Volumes

6

0

1

2

Palier

3

4

5

18

17

11

12

13

10

9

16

21

22

24

23

14

15

19

20

Geotecnica S.a.S

 Opérateur(s)

E 
S 

S 
A

 I

 (APAGEO - XPRESSIO)

0

100

200

300

400

500

600

700

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3

D_IN_B2000_GE00_000_RS_001_A  Allegato 2 - I^ Fase Pagina 461 di 633



 

 
 

 

Geotecnica S.a.s. 

AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.p.A. 

COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE 

DALMINE-COMO-VARESE-VALICO DEL GAGGIOLO 

TRATTA B2 : LENTATE – CESANO MADERNO 

Pag. 2 di 3 

 
 

FOTO CASSE PORTA-CAROTE 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

D_IN_B2000_GE00_000_RS_001_A  Allegato 2 - I^ Fase Pagina 462 di 633



 

 
 

 

Geotecnica S.a.s. 

AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.p.A. 

COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE 

DALMINE-COMO-VARESE-VALICO DEL GAGGIOLO 

TRATTA B2 : LENTATE – CESANO MADERNO 

Pag. 3 di 3 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

D_IN_B2000_GE00_000_RS_001_A  Allegato 2 - I^ Fase Pagina 463 di 633



D_IN_B2000_GE00_000_RS_001_A  Allegato 2 - I^ Fase Pagina 464 di 633



D_IN_B2000_GE00_000_RS_001_A  Allegato 2 - I^ Fase Pagina 465 di 633



O
g
g
et

to

S
o
n
d
ag

g
io

G
e
o
te

c
n

ic
a
 S

.a
.s

.
D

at
a 

2 1
5

.5
0

1
5

.0
0

0 as
se

n
te

5
0

1
2

.7

1
2

6
.6

5

1
9

0
.2

2

T
 (

se
c)

H
2
 (

cm
)

H
1

 (
cm

)
∆

H
 (

cm
)

K
 (

cm
/s

ec
)

H
2
/H

1
L

et
tu

re
 (

cm
)

1
5

1
4

3
2

.0
0

1
5

5
0

.0
0

1
4

8
2

.0
0

1
.3

9
E

-0
1

0
.9

2
6

8

3
0

1
3

7
9

.0
0

1
5

5
0

.0
0

1
4

2
9

.0
0

5
.6

6
E

-0
2

0
.8

9
1

2
1

6
0

1
2

9
1

.0
0

1
5

5
0

.0
0

1
3

4
1

.0
0

2
.2

2
E

-0
2

0
.8

3
2

0
9

1
2
0

1
1

4
0

.0
0

1
5

5
0

.0
0

1
1

9
0

.0
0

8
.1

0
E

-0
3

0
.7

4
3

6
0

3
0
0

9
0

0
.0

0
1

5
5

0
.0

0
9

5
0

.0
0

2
.1

1
E

-0
3

0
.5

8
6

0
0

6
0
0

7
0

2
.0

0
1

5
5

0
.0

0
7

5
2

.0
0

7
.3

7
E

-0
4

0
.4

5
7

9
8

9
0
0

5
5

3
.0

0
1

5
5

0
.0

0
6

0
3

.0
0

3
.6

5
E

-0
4

0
.3

6
9

4
7

1
2
0
0

4
2

8
.0

0
1

5
5

0
.0

0
4

7
8

.0
0

2
.0

5
E

-0
4

0
.2

8
1

0
7

2

1
5
0
0

3
3

4
.0

0
1

5
5

0
.0

0
3

8
4

.0
0

1
.2

6
E

-0
4

0
.2

2
1

1
6

6

1
8
0
0

2
5

2
.0

0
1

5
5

0
.0

0
3

0
2

.0
0

8
.0

2
E

-0
5

0
.1

6
1

2
4

8

2
7
0
0

1
7

0
.0

0
1

5
5

0
.0

0
2

2
0

.0
0

3
.7

7
E

-0
5

0
.1

1
1

3
3

0

3
6
0
0

9
0

.0
0

1
5

5
0

.0
0

1
4

0
.0

0
1

.7
5

E
-0

5
0

.0
6

1
4

1
0

5
4
0
0

4
0

.0
0

1
5

5
0

.0
0

9
0

.0
0

7
.3

8
E

-0
6

0
.0

3
1

4
6

0

T
em

p
o
 m

in
 (

se
c)

3
0

T
em

p
o
 m

ax
 (

se
c)

3
0

0

K
  

m
ed

io
 (

cm
/s

ec
)

1
.0

2
E

-0
3

N
o
te

:

O
p
er

at
o

re
:

d
o

tt
. 
H

.S
ci

o
cc

h
et

ti

P
R

O
V

A
 L

E
F

R
A

N
C

A
 C

A
R

IC
O

 V
A

R
IA

B
IL

E

C
o

ll
eg

a
m

en
to

 a
u

to
st

ra
d

a
le

 D
a

lm
in

e-
C

o
m

o
-V

a
re

se
-V

a
li

co
 d

el
 G

a
g

g
io

lo
 e

d
 o

p
er

e 

a
d

 e
ss

o
 c

o
n

n
es

se
 

In
d

a
g

in
i 

in
te

g
ra

ti
v

e 
a

l 
p

ro
g

et
to

 p
re

li
m

in
a

re
 

L
o

tt
o

 4
 S

B
2

 5
7

3
1

/0
7

/2
0

0
8

P
ro

v
a

P
ro

fo
n
d

it
à 

fo
n

d
o
 f

o
ro

 (
m

 d
al

 p
.c

.)

A
u

to
st

ra
d

a
 P

ed
em

o
n

ta
n

a
 L

o
m

b
a

rd
a

 S
.p

.A
.

T
em

p
o
 m

ag
g
io

rm
en

te
 i

n
d

ic
at

iv
o
 p

er
 c

al
co

la
re

 K
 m

ed
io

P
ro

fo
n
d

it
à 

ri
v
es

ti
m

en
to

 (
m

 d
al

 p
.c

.)

A
lt

ez
za

 d
el

 T
.T

. 
d

i 
ri

v
es

ti
m

en
to

 (
m

 d
al

 p
.c

.)

L
iv

el
lo

 f
al

d
a 

(m
 d

al
 p

.c
.)

S
p
es

so
re

 d
el

 t
ra

tt
o
 d

i 
p

ro
v
a 

(c
m

)

D
ia

m
et

ro
 d

el
 t

ra
tt

o
 d

i 
p

ro
v
a 

(c
m

)

A
re

a 
d
i 

b
as

e 
d

el
la

 t
as

ca
 f

il
tr

an
te

 (
cm

2
)

 C
o
ef

fi
ci

en
te

 d
i 

fo
rm

a

P
o
rt

at
a 

d
i 

im
m

is
si

o
n

e 
(l

/s
ec

)

D_IN_B2000_GE00_000_RS_001_A  Allegato 2 - I^ Fase Pagina 466 di 633



6
5

0
T

e
m

p
o

 d
i 
e

q
u

ili
b

ri
o

 (
s
e

c
o

n
d

i)
:

P
ro

v
a
 L

e
fr

a
n

c

c
a
ri
c
o
 v

a
ri
a
b
ile

0
.0

1

0
.1

0

1
.0

0

0
5
0
0

1
0
0
0

1
5
0
0

2
0
0
0

2
5
0
0

3
0
0
0

3
5
0
0

4
0
0
0

4
5
0
0

5
0
0
0

5
5
0
0

6
0
0
0

te
m

p
o

 (
s

)

rapporto altezze (H2/H1)

0
,3

7

D_IN_B2000_GE00_000_RS_001_A  Allegato 2 - I^ Fase Pagina 467 di 633



O
g
g
et

to

S
o
n
d
ag

g
io

G
e
o
te

c
n

ic
a
 S

.a
.s

.
D

at
a 

1 6
.5

0

6
.0

0

0 as
se

n
te

5
0

1
2

.7

1
2

6
.6

5

1
9

0
.2

2

T
 (

se
c)

H
2
 (

cm
)

H
1

 (
cm

)
∆

H
 (

cm
)

K
 (

cm
/s

ec
)

H
2
/H

1
L

et
tu

re
 (

cm
)

1
5

5
5

3
.0

0
6

5
0

.0
0

6
0

3
.0

0
1

.1
7

E
-0

1
0

.8
5

4
7

3
0

5
0

2
.0

0
6

5
0

.0
0

5
5

2
.0

0
4

.2
0

E
-0

2
0

.7
7

9
8

6
0

4
0

6
.0

0
6

5
0

.0
0

4
5

6
.0

0
1

.3
4

E
-0

2
0

.6
2

1
9

4

1
2
0

2
8

0
.0

0
6

5
0

.0
0

3
3

0
.0

0
3

.9
3

E
-0

3
0

.4
3

3
2

0

3
0
0

1
5

2
.0

0
6

5
0

.0
0

2
0

2
.0

0
8

.2
6

E
-0

4
0

.2
3

4
4

8

6
0
0

4
1

.0
0

6
5

0
.0

0
9

1
.0

0
1

.6
7

E
-0

4
0

.0
6

5
5

9

9
0
0

9
.0

0
6

5
0

.0
0

5
9

.0
0

7
.0

4
E

-0
5

0
.0

1
5

9
1

1
2
0
0

-6
.0

0
6

5
0

.0
0

4
4

.0
0

3
.8

9
E

-0
5

-0
.0

1
6

0
6

1
5
0
0

-1
6

.0
0

6
5

0
.0

0
3

4
.0

0
2

.3
8

E
-0

5
-0

.0
2

6
1

6

1
8
0
0

-2
4

.0
0

6
5

0
.0

0
2

6
.0

0
1

.5
1

E
-0

5
-0

.0
4

6
2

4

2
7
0
0

-3
2

.0
0

6
5

0
.0

0
1

8
.0

0
6

.9
3

E
-0

6
-0

.0
5

6
3

2

3
6
0
0

-3
9

.0
0

6
5

0
.0

0
1

1
.0

0
3

.1
6

E
-0

6
-0

.0
6

6
3

9

5
4
0
0

-4
6

.0
0

6
5

0
.0

0
4

.0
0

7
.6

1
E

-0
7

-0
.0

7
6

4
6

T
em

p
o
 m

in
 (

se
c)

3
0

T
em

p
o
 m

ax
 (

se
c)

1
2

0

K
  

m
ed

io
 (

cm
/s

ec
)

4
.1

6
E

-0
3

N
o
te

:

O
p
er

at
o

re
:

d
o

tt
. 
H

.S
ci

o
cc

h
et

ti

P
R

O
V

A
 L

E
F

R
A

N
C

A
 C

A
R

IC
O

 V
A

R
IA

B
IL

E

C
o

ll
eg

a
m

en
to

 a
u

to
st

ra
d

a
le

 D
a

lm
in

e-
C

o
m

o
-V

a
re

se
-V

a
li

co
 d

el
 G

a
g

g
io

lo
 e

d
 o

p
er

e 

a
d

 e
ss

o
 c

o
n

n
es

se
 

In
d

a
g

in
i 

in
te

g
ra

ti
v

e 
a

l 
p

ro
g

et
to

 p
re

li
m

in
a

re
 

L
o

tt
o

 4
 S

B
2

 5
7

3
0

/0
7

/2
0

0
8

P
ro

v
a

P
ro

fo
n
d

it
à 

fo
n

d
o
 f

o
ro

 (
m

 d
al

 p
.c

.)

A
u

to
st

ra
d

a
 P

ed
em

o
n

ta
n

a
 L

o
m

b
a

rd
a

 S
.p

.A
.

T
em

p
o
 m

ag
g
io

rm
en

te
 i

n
d

ic
at

iv
o
 p

er
 c

al
co

la
re

 K
 m

ed
io

P
ro

fo
n
d

it
à 

ri
v
es

ti
m

en
to

 (
m

 d
al

 p
.c

.)

A
lt

ez
za

 d
el

 T
.T

. 
d

i 
ri

v
es

ti
m

en
to

 (
m

 d
al

 p
.c

.)

L
iv

el
lo

 f
al

d
a 

(m
 d

al
 p

.c
.)

S
p
es

so
re

 d
el

 t
ra

tt
o
 d

i 
p

ro
v
a 

(c
m

)

D
ia

m
et

ro
 d

el
 t

ra
tt

o
 d

i 
p

ro
v
a 

(c
m

)

A
re

a 
d
i 

b
as

e 
d

el
la

 t
as

ca
 f

il
tr

an
te

 (
cm

2
)

 C
o
ef

fi
ci

en
te

 d
i 

fo
rm

a

P
o
rt

at
a 

d
i 

im
m

is
si

o
n

e 
(l

/s
ec

)

D_IN_B2000_GE00_000_RS_001_A  Allegato 2 - I^ Fase Pagina 468 di 633



1
6

0
T

e
m

p
o

 d
i 
e

q
u

ili
b

ri
o

 (
s
e

c
o

n
d

i)
:

P
ro

v
a
 L

e
fr

a
n

c

c
a
ri
c
o
 v

a
ri
a
b
ile

0
.0

1

0
.1

0

1
.0

0

0
5
0
0

1
0
0
0

1
5
0
0

2
0
0
0

te
m

p
o

 (
s

)

rapporto altezze (H2/H1)

0
,3

7

D_IN_B2000_GE00_000_RS_001_A  Allegato 2 - I^ Fase Pagina 469 di 633



> 
P

n

C
ha

nt
ie

r
Fo

ra
ge

P
ro

fo
nd

eu
r

(m
)

p f
(M

P
a)

p l
(M

P
a)

E
M

(M
P

a)
σ

hs

(M
P

a)
p l

*

(M
P

a)
E

/p
l

E
/p

l*
E

tm
ax

(M
pa

)
p 1

(M
pa

)
p 2

(M
pa

)
R

éf
ér

en
ce

 d
e

l'e
ss

ai
R

éf
ér

en
ce

 d
u

ca
lib

ra
ge

R
éf

ér
en

ce
 d

e
l'é

ta
lo

nn
ag

e
D

at
e 

et
 h

eu
re

M
ét

ho
de

 d
e

fo
ra

ge
Ty

pe
 d

e
so

nd
e

N
b 

de
 p

oi
nt

s
m

es
ur

és
P

m
ax

 

(M
P

a)
V m

ax

(c
m

3 )
P

 d
iff

ér
en

tie
lle

ut
ili

sé
e

P
 d

iff
ér

en
tie

lle
th

éo
riq

ue

1
st

ra
da

 P
ed

em
on

S
B

25
7

4,
50

0,
06

1,
2

0,
06

3
-0

,0
1

20
,5

-1
94

,7
0,

6
0,

01
0,

06
E

S
30

07
08

.0
1

C
A

21
07

08
.0

1
E

T2
10

70
8.

01
30

/7
/0

8 
18

.0
2

 
G

TM
-6

0
5

0,
20

11
39

,4
0,

00
0

-0
,0

45

2
st

ra
da

 P
ed

em
on

S
B

25
7

4,
50

0,
04

6,
1

0,
06

3
-0

,0
3

16
8,

6
-2

24
,8

5,
5

0,
01

0,
04

E
S

30
07

08
.0

2
C

A
21

07
08

.0
1

E
T2

10
70

8.
01

30
/7

/0
8 

18
.0

5
 

G
TM

-6
0

3
0,

17
12

92
,0

0,
00

0
-0

,0
45

3
st

ra
da

 P
ed

em
on

S
B

25
7

9,
00

0,
12

1,
7

0,
12

6
-0

,0
1

14
,2

-2
09

,6
0,

7
0,

05
0,

10
E

S
30

07
08

.0
3

C
A

21
07

08
.0

1
E

T2
10

70
8.

01
30

/7
/0

8 
18

.1
0

 
G

TM
-6

0
6

0,
20

10
27

,1
0,

00
0

0,
00

0

4
st

ra
da

 P
ed

em
on

S
B

25
7

9,
00

0,
09

5,
6

0,
12

6
-0

,0
3

59
,5

-1
82

,2
75

34
9,

4
0,

05
0,

09
E

S
30

07
08

.0
4

C
A

21
07

08
.0

1
E

T2
10

70
8.

01
30

/7
/0

8 
18

.1
4

 
G

TM
-6

0
3

0,
17

11
69

,4
0,

00
0

0,
00

0

Pa
ra

m
èt

re
s

an
ne

xe
s

R
éf

ér
en

ce
s 

de
 l'

es
sa

i
C

on
di

tio
ns

 d
e 

l'e
ss

ai
N

um
ér

o
de

 fe
ui

lle
Ex

ce
l

In
fo

rm
at

io
ns

 s
ur

 l'
es

sa
i

Pa
ra

m
èt

re
s

fo
nd

am
en

ta
ux

Pa
ra

m
èt

re
s

co
m

pl
ém

en
ta

ire
s

D_IN_B2000_GE00_000_RS_001_A  Allegato 2 - I^ Fase Pagina 470 di 633



X
X

X

X

ZC + 1,00

0,075 0,075 0,075 0,075 130,0 160,0 195,0 200,0 -0,015 198,9 0 5,0 ZN 0
0,100 0,100 0,100 0,100 200,0 215,0 220,0 240,0 -0,002 238,5 2868 20,0
0,125 0,125 0,125 0,125 240,0 260,0 280,0 290,0 0,009 288,1 4262 10,0 ZW -
0,150 0,150 0,150 0,150 290,0 305,0 315,0 325,0 0,025 322,8 1982 10,0
0,200 0,200 0,200 0,200 325,0 375,0 385,0 395,0 0,057 392,0 1916 10,0 ZS - 4,50

X =
Y =

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

 Nature

65129 Pescara

 : 
V

 (c
m

3 )  
   

 
 : 

10
.d

V
 (c

m
3 )

 Outil de forage
 type
 diamètre (mm)

 Niveau pied de tubage (m)

 Passe de
 forage

de ... (m)

19 Terminée à 

Geotecnica S.a.S

P (MPa)

 Hauteurs

 Volumes

mètre m
 Temps

à ... (m)

 Compressibilité λg (m
-1)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm3/MPa)

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00

Liquide
 Nature

Longueur

- DONNEES -

 Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET210708.01  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GTM-60
Type

Coaxiale 

AP Lotto 4
 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontan

S 
I T

 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan

S 
O

 N
 D

 E

ETALONNAGE

E 
S 

S 
A

 I

 Référence de l'essai ES300708.01
 Référence

Gaine Jumelée  Densité γi/γw

30/07/2008 18.02
-0,205  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SB257

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA210708.01  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

599,9
 Observations
 (temps, etc)

15,000

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

 Volume de la sonde Vs (cm3)

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I 

V 
E 

A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)
(cm3)
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relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes
absoluesVOLUMES V(t) (cm3)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de
forage)

V60 (cm3)
ΔV60/60/Δp ΔV60/30
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5
6
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PRESSIONS pr (MPa)

1
2

0

7
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9  
8

F 
O

 R
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 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

24

18

 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

seconde s
centimètre cube cm3

17

20
21

U
N

IT
ES

23
22

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 4
 Référence de l'essai ES300708.01

- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pede
 Forage SB257

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,063
p1 0,01

 Profondeur de l'essai 4,50

pl 0,06
pl* -0,01

p2 0,06
pf 0,06

 0,00E+00
B  0,00E+00

EM 1,2
EM / pl 20,5

hyperbole
C  1,28E-01
D  0,00E+00

EM / pl* -194,7

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES
volumes 
inverses

A

Geotecnica S.a.S

COMMENTAIRES

Geotecnica S.a.S

 (APAGEO - XPRESSIO)
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X
X

X

X

ZC + 1,00

0,000 0,175 0,175 0,175 0,0 380,0 380,0 380,0 0,036 377,4 281 0,0 ZN 0
0,000 0,150 0,150 0,150 0,0 370,0 370,0 370,0 0,013 367,8 277 0,0
0,000 0,125 0,125 0,125 0,0 365,0 360,0 360,0 -0,009 358,1 0 0,0 ZW -

ZS - 4,50

X =
Y =

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara
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Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

 Nature

65129 Pescara

 : 
V

 (c
m

3 )  
   

 
 : 

10
.d

V
 (c

m
3 )

 Outil de forage
 type
 diamètre (mm)

 Niveau pied de tubage (m)

 Passe de
 forage

de ... (m)

19 Terminée à 

Geotecnica S.a.S

P (MPa)

 Hauteurs

 Volumes

mètre m
 Temps

à ... (m)

 Compressibilité λg (m
-1)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm3/MPa)

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00

Liquide
 Nature

Longueur

- DONNEES -

 Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET210708.01  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GTM-60
Type

Coaxiale 

AP Lotto 4
 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontan

S 
I T

 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan

S 
O

 N
 D

 E

ETALONNAGE

E 
S 

S 
A

 I

 Référence de l'essai ES300708.02
 Référence

Gaine Jumelée  Densité γi/γw

30/07/2008 18.05
-0,205  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SB257

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA210708.01  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

599,9
 Observations
 (temps, etc)

15,000

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

 Volume de la sonde Vs (cm3)

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I 

V 
E 

A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)
(cm3)

Cotes
relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes
absoluesVOLUMES V(t) (cm3)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de
forage)

V60 (cm3)
ΔV60/60/Δp ΔV60/30

(cm3/MPa)

3
4
5
6

Palier
PRESSIONS pr (MPa)

1
2

0

7

16

14
15

13

11

9  
8

F 
O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

24

18

 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

seconde s
centimètre cube cm3

17

20
21

U
N

IT
ES

23
22

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 4
 Référence de l'essai ES300708.02

- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pede
 Forage SB257

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,063
p1 0,01

 Profondeur de l'essai 4,50

pl 0,04
pl* -0,03

p2 0,04
pf 0,00

 0,00E+00
B  0,00E+00

EM 6,1
EM / pl 168,6

hyperbole
C  5,29E-02
D -1,12E+05

EM / pl* -224,8

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES
volumes 
inverses

A

Geotecnica S.a.S

COMMENTAIRES

Geotecnica S.a.S

 (APAGEO - XPRESSIO)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

-0.015 -0.01 -0.005 0 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03 0.035 0.04

p1 p2pf

EM = 6.1 MPa

Pl
 >

 P
n

VS + 2V1
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X
X

X

X

ZC + 1,00

0,000 0,075 0,075 0,075 0,0 125,0 140,0 165,0 0,042 163,9 0 25,0 ZN 0
0,000 0,100 0,100 0,100 0,0 190,0 205,0 230,0 0,046 228,5 16897 25,0
0,000 0,125 0,125 0,125 0,0 240,0 245,0 255,0 0,064 253,1 1201 10,0 ZW -
0,000 0,150 0,150 0,150 0,0 265,0 270,0 280,0 0,082 277,8 1184 10,0
0,000 0,175 0,175 0,175 0,0 290,0 295,0 305,0 0,100 302,4 1170 10,0 ZS - 9,00
0,000 0,200 0,200 0,200 0,0 315,0 320,0 330,0 0,118 327,0 1159 10,0

X =
Y =

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 
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 Nature

65129 Pescara

 : 
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V
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m
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 Outil de forage
 type
 diamètre (mm)

 Niveau pied de tubage (m)

 Passe de
 forage

de ... (m)

19 Terminée à 

Geotecnica S.a.S

P (MPa)

 Hauteurs

 Volumes

mètre m
 Temps

à ... (m)

 Compressibilité λg (m
-1)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm3/MPa)

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00

Liquide
 Nature

Longueur

- DONNEES -

 Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET210708.01  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GTM-60
Type

Coaxiale 

AP Lotto 4
 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontan

S 
I T

 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan

S 
O

 N
 D

 E

ETALONNAGE

E 
S 

S 
A

 I

 Référence de l'essai ES300708.03
 Référence

Gaine Jumelée  Densité γi/γw

30/07/2008 18.10
-0,205  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SB257

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA210708.01  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

599,9
 Observations
 (temps, etc)

15,000

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

 Volume de la sonde Vs (cm3)

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I 

V 
E 

A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)
(cm3)

Cotes
relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes
absoluesVOLUMES V(t) (cm3)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de
forage)

V60 (cm3)
ΔV60/60/Δp ΔV60/30

(cm3/MPa)

3
4
5
6

Palier
PRESSIONS pr (MPa)

1
2

0

7

16

14
15

13

11

9  
8

F 
O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

24

18

 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

seconde s
centimètre cube cm3

17

20
21

U
N

IT
ES

23
22

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 4
 Référence de l'essai ES300708.03

- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pede
 Forage SB257

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,126
p1 0,05

 Profondeur de l'essai 9,00

pl 0,12
pl* -0,01

p2 0,10
pf 0,10

-1,40E-02
B  5,00E-03

EM 1,7
EM / pl 14,2

hyperbole
C  2,34E-01
D  0,00E+00

EM / pl* -209,6

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES
volumes 
inverses

A

Geotecnica S.a.S

COMMENTAIRES

Geotecnica S.a.S

 (APAGEO - XPRESSIO)

0

200

400

600

800

1000

1200

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14

p1

p2

pf

EM = 1.7 MPa

Pl
 >

 P
n

VS + 2V1
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X
X

X

X

ZC + 1,00

0,000 0,175 0,175 0,175 0,0 325,0 325,0 325,0 0,095 322,4 283 0,0 ZN 0
0,000 0,150 0,150 0,150 0,0 315,0 315,0 315,0 0,072 312,8 279 0,0
0,000 0,125 0,125 0,125 0,0 310,0 305,0 305,0 0,050 303,1 0 0,0 ZW -

ZS - 9,00

X =
Y =
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 Nature

65129 Pescara

 : 
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V
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m
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 Outil de forage
 type
 diamètre (mm)

 Niveau pied de tubage (m)

 Passe de
 forage

de ... (m)

19 Terminée à 

Geotecnica S.a.S

P (MPa)

 Hauteurs

 Volumes

mètre m
 Temps

à ... (m)

 Compressibilité λg (m
-1)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm3/MPa)

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00

Liquide
 Nature

Longueur

- DONNEES -

 Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET210708.01  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GTM-60
Type

Coaxiale 

AP Lotto 4
 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontan

S 
I T

 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan

S 
O

 N
 D

 E

ETALONNAGE

E 
S 

S 
A

 I

 Référence de l'essai ES300708.04
 Référence

Gaine Jumelée  Densité γi/γw

30/07/2008 18.14
-0,205  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SB257

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA210708.01  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

599,9
 Observations
 (temps, etc)

15,000

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

 Volume de la sonde Vs (cm3)

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I 

V 
E 

A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)
(cm3)

Cotes
relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes
absoluesVOLUMES V(t) (cm3)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de
forage)

V60 (cm3)
ΔV60/60/Δp ΔV60/30

(cm3/MPa)

3
4
5
6

Palier
PRESSIONS pr (MPa)

1
2

0

7

16

14
15

13

11

9  
8

F 
O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

24

18

 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

seconde s
centimètre cube cm3

17

20
21

U
N

IT
ES

23
22

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 4
 Référence de l'essai ES300708.04

- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pede
 Forage SB257

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,126
p1 0,05

 Profondeur de l'essai 9,00

pl 0,09
pl* -0,03

p2 0,09
pf 0,00

 0,00E+00
B  0,00E+00

EM 5,6
EM / pl 59,5

hyperbole
C  1,33E+00
D  1,22E+05

EM / pl* -182,2

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES
volumes 
inverses

A

Geotecnica S.a.S

COMMENTAIRES

Geotecnica S.a.S

 (APAGEO - XPRESSIO)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1

p1

p2pf

EM = 5.6 MPa

Pl
 >

 P
n

VS + 2V1
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X
X

X

X

X

0,000 0,0

0,100 22,0

0,200 28,0

0,300 32,0

0,400 37,0

0,500 40,0

0,600 45,0

0,700 47,0

0,800 48,0

U3
U5 - p

Volume de la sonde Vs (cm3) = 599,9

U5 = -6,42E+00

VOLUME SONDE

Diamètre intérieur du tube di (mm) = 66,0

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara
Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

REGRESSION LINEAIRE REGRESSION HYPERBOLIQUE

0,00016

 Nature

Azote

Eau

Gaine

Palier

3

4

5

2

18

 Observations

 Pression différentielle

 Hauteur CPV / sonde

V
 (c

m
3 )

P (MPa)

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

- CALIBRAGE -

CA210708.01

0,000
1,00

Carbonelli Alberto

TUBULURES ET FLUIDES

 Nature

Coaxiale 
Liquide

 

 Date et heure 21/07/2008 11.25
 

 Référence de l'essai

Jumelée 

 Compressibilité λg (m
-1)

Gaz
 Enregistreur

 Unité de contrôle (CPV)1,00 Densité γi/γw

Longueur totale (m)

20,00

Type

G  Tube fendu 

Structure métallique Type

E  

 Etalonnage pm (MPa)

CARACTERISTIQUES MEMBRANE

0,040

GTM-60

 Référence fournisseur

S 
O

 N
 D

 E

CARACTERISTIQUES SONDE

210 mm 

370 mm 

Lamelles métalliques 

Longueur

Référence

Structure renforcée 

Caoutchouc 

 Opérateur(s)

E 
S 

S 
A

 I

8

7

Pressions Volumes

6

0

1

9

16

14

15

11

12

13

10

17

118,5 U2 =
U1 = 3,49E+03

Vc = -3,67E+02
a = 15,000

19

20

21

22

U3 = 2,22E+04

24

23

V = Vc + a.p V = U1 + U2.p + 

Geotecnica S.a.S

Geotecnica S.a.S

COMMENTAIRES

 (APAGEO - XPRESSIO)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2
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X
X

X

X

X

0,000 0,0

0,025 21,0

0,050 50,0

0,100 98,0

0,125 180,0

0,150 225,0

0,175 347,0

0,200 460,0

0,225 560,0

0,250 640,0

U3 U4
U5 - p U6 - p

U4 =
U5 =
U6 =

 PRESSION D'ETALONNAGE

Geotecnica S.a.S

Volume pour le calcul de Pel (cm3) = 700,0

 Pression d'étalonnage Pel (MPa) = -0,205

U2 = 2,64E+05 -2,00E+01
U3 = -1,06E+08 2,79E-01

Azote

Eau

Gaine

GTM-60

U1 = -5,28E+06 -2,22E+00

V
 (c

m
3 )

P (MPa)

V = U1 + U2.p + +

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara
Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

REGRESSION DOUBLE HYPERBOLIQUE

0,00016

0,000
1,00

 Observations

 Pression différentielle

COMMENTAIRES

 Date et heure 21/07/2008 12.33
 

 Référence de l'essai

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

- ETALONNAGE -

ET210708.01

 Enregistreur

 Unité de contrôle (CPV)1,00 Densité γi/γw

Carbonelli Alberto

TUBULURES ET FLUIDES

 Nature

Coaxiale 
Liquide

 Caoutchouc 

Jumelée 

 Compressibilité λg (m
-1)

Gaz
Longueur totale (m)

20,00

Type
 Nature

Structure métallique 

 Hauteur CPV / sonde

Type

 Référence fournisseurE  

 Etalonnage pm (MPa)

CARACTERISTIQUES MEMBRANE

0,040

S 
O

 N
 D

 E

CARACTERISTIQUES SONDE

210 mm 

370 mm 

Lamelles métalliques 

Longueur

Référence

Structure renforcée 

G  Tube fendu 

8

7

Pressions Volumes

6

0

1

2

Palier

3

4

5

18

17

11

12

13

10

9

16

21

22

24

23

14

15

19

20

Geotecnica S.a.S

 Opérateur(s)

E 
S 

S 
A

 I

 (APAGEO - XPRESSIO)

0

100

200

300

400

500

600

700

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3
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- DONNEES -

 Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET140708.02  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GLM-60
Type

Coaxiale 

AP Lotto 4
 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontan

S 
I T

 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan

S 
O

 N
 D

 E

ETALONNAGE

E 
S 

S 
A

 I

 Référence de l'essai ES170708.02
 Référence

Gaine Jumelée  Densité γi/γw

17/07/2008 17.08
0,265  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SB259

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA140708.02  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

688,6
 Observations
 (temps, etc)

10,000

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

 Volume de la sonde Vs (cm3)

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I 

V 
E 

A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)
(cm3)

Cotes
relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes
absoluesVOLUMES V(t) (cm3)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de
forage)

V60 (cm3)
ΔV60/60/Δp ΔV60/30

(cm3/MPa)

3
4
5
6

Palier
PRESSIONS pr (MPa)

1
2

0

7

16

14
15

13

11

9  
8

F 
O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

24

18

 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

seconde s
centimètre cube cm3

17

20
21

U
N

IT
ES

23
22

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 4
 Référence de l'essai ES170708.02

- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pede
 Forage SB259

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,063
p1 0,01

 Profondeur de l'essai 4,50

pl 0,03
pl* -0,03

p2 0,03
pf 0,00

 0,00E+00
B  0,00E+00

EM 14,3
EM / pl 462,7

hyperbole
C  9,95E-01
D  0,00E+00

EM / pl* -448,2

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES
volumes 
inverses

A

Geotecnica S.a.S

COMMENTAIRES

Geotecnica S.a.S

 (APAGEO - XPRESSIO)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

-0.02 -0.01 0 0.01 0.02 0.03 0.04

p1 p2pf

EM = 14 MPa

Pl
 >

 P
n

VS + 2V1
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X
X

X
X

ZC + 1,00

0,050 0,050 0,050 0,050 70,0 80,0 95,0 115,0 0,059 114,5 0 20,0 ZN 0
0,075 0,075 0,075 0,075 115,0 125,0 145,0 165,0 0,062 164,3 17679 20,0
0,100 0,100 0,100 0,100 165,0 190,0 200,0 205,0 0,072 204,0 4050 5,0 ZW -
0,125 0,125 0,125 0,125 205,0 215,0 220,0 225,0 0,090 223,8 1097 5,0
0,150 0,150 0,150 0,150 225,0 235,0 240,0 245,0 0,108 243,5 1077 5,0 ZS - 10,50
0,175 0,175 0,175 0,175 245,0 260,0 265,0 270,0 0,125 268,3 1451 5,0
0,200 0,200 0,200 0,200 270,0 280,0 285,0 290,0 0,144 288,0 1044 5,0

X =
Y =

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

 Nature

65129 Pescara

 : 
V

 (c
m

3 )  
   

 
 : 

10
.d

V
 (c

m
3 )

 Outil de forage
 type
 diamètre (mm)

 Niveau pied de tubage (m)

 Passe de
 forage

de ... (m)

19 Terminée à 

Geotecnica S.a.S

P (MPa)

 Hauteurs

 Volumes

mètre m
 Temps

à ... (m)

 Compressibilité λg (m
-1)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm3/MPa)

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00

Liquide
 Nature

Longueur

- DONNEES -

 Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET140708.02  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GLM-60
Type

Coaxiale 

AP Lotto 4
 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontan

S 
I T

 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan

S 
O

 N
 D

 E

ETALONNAGE

E 
S 

S 
A

 I

 Référence de l'essai ES170708.03
 Référence

Gaine Jumelée  Densité γi/γw

17/07/2008 17.14
0,265  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SB259

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA140708.02  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

688,6
 Observations
 (temps, etc)

10,000

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

 Volume de la sonde Vs (cm3)

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I 

V 
E 

A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)
(cm3)

Cotes
relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes
absoluesVOLUMES V(t) (cm3)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de
forage)

V60 (cm3)
ΔV60/60/Δp ΔV60/30

(cm3/MPa)

3
4
5
6

Palier
PRESSIONS pr (MPa)

1
2

0

7

16

14
15

13

11

9  
8

F 
O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

24

18

 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

seconde s
centimètre cube cm3

17

20
21

U
N

IT
ES

23
22

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 4
 Référence de l'essai ES170708.03

- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pede
 Forage SB259

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,147
p1 0,07

 Profondeur de l'essai 10,50

pl 0,14
pl* 0,00

p2 0,13
pf 0,13

-1,35E-02
B  5,42E-03

EM 2,0
EM / pl 14,2

hyperbole
C  2,68E-01
D  0,00E+00

EM / pl* -681,4

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES
volumes 
inverses

A

Geotecnica S.a.S

COMMENTAIRES

Geotecnica S.a.S

 (APAGEO - XPRESSIO)

0

200

400

600

800

1000

1200

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16

p1

p2

pf

EM = 2 MPa

Pl
 >

 P
n

VS + 2V1
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X
X

X
X

ZC + 1,00

0,000 0,175 0,175 0,175 0,0 275,0 275,0 275,0 0,124 273,3 445 0,0 ZN 0
0,000 0,150 0,150 0,150 0,0 265,0 265,0 265,0 0,102 263,5 446 0,0
0,000 0,125 0,125 0,125 0,0 260,0 255,0 255,0 0,080 253,8 0 0,0 ZW -

ZS - 10,50

X =
Y =

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

 Nature

65129 Pescara

 : 
V

 (c
m

3 )  
   

 
 : 

10
.d

V
 (c

m
3 )

 Outil de forage
 type
 diamètre (mm)

 Niveau pied de tubage (m)

 Passe de
 forage

de ... (m)

19 Terminée à 

Geotecnica S.a.S

P (MPa)

 Hauteurs

 Volumes

mètre m
 Temps

à ... (m)

 Compressibilité λg (m
-1)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm3/MPa)

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00

Liquide
 Nature

Longueur

- DONNEES -

 Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET140708.02  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GLM-60
Type

Coaxiale 

AP Lotto 4
 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontan

S 
I T

 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan

S 
O

 N
 D

 E

ETALONNAGE

E 
S 

S 
A

 I

 Référence de l'essai ES170708.04
 Référence

Gaine Jumelée  Densité γi/γw

17/07/2008 17.17
0,265  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SB259

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA140708.02  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

688,6
 Observations
 (temps, etc)

10,000

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

 Volume de la sonde Vs (cm3)

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I 

V 
E 

A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)
(cm3)

Cotes
relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes
absoluesVOLUMES V(t) (cm3)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de
forage)

V60 (cm3)
ΔV60/60/Δp ΔV60/30

(cm3/MPa)

3
4
5
6

Palier
PRESSIONS pr (MPa)

1
2

0

7

16

14
15

13

11

9  
8

F 
O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

24

18

 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

seconde s
centimètre cube cm3

17

20
21

U
N

IT
ES

23
22

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 4
 Référence de l'essai ES170708.04

- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pede
 Forage SB259

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,147
p1 0,08

 Profondeur de l'essai 10,50

pl 0,12
pl* -0,02

p2 0,12
pf 0,00

 0,00E+00
B  0,00E+00

EM 5,7
EM / pl 45,8

hyperbole
C  1,68E-01
D -5,26E+04

EM / pl* -247,0

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES
volumes 
inverses

A

Geotecnica S.a.S

COMMENTAIRES

Geotecnica S.a.S

 (APAGEO - XPRESSIO)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14

p1

p2pf

EM = 5.7 MPa

Pl
 >

 P
n

VS + 2V1
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X
X

X

X
X

0,000 0,0

0,200 15,0

0,300 25,0

0,400 30,0

0,500 33,0

0,600 36,0

0,700 36,5

0,800 38,0

0,900 39,0

1,000 40,0

U3
U5 - p

Volume de la sonde Vs (cm3) = 688,6

U5 = -5,12E+00

VOLUME SONDE

Diamètre intérieur du tube di (mm) = 66,0

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara
Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

REGRESSION LINEAIRE REGRESSION HYPERBOLIQUE

0,00016

 Nature

Azote

Eau

Gaine

Palier

3

4

5

2

18

 Observations

 Pression différentielle

 Hauteur CPV / sonde

V
 (c

m
3 )

P (MPa)

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

- CALIBRAGE -

CA140708.02

0,000
1,00

Carbonelli Alberto

TUBULURES ET FLUIDES

 Nature

Coaxiale 
Liquide

 

 Date et heure 14/07/2008 15.51
 

 Référence de l'essai

Jumelée 

 Compressibilité λg (m
-1)

Gaz
 Enregistreur

 Unité de contrôle (CPV)1,00 Densité γi/γw

Longueur totale (m)

20,00

Type

G  Tube fendu 

Structure métallique Type

E  

 Etalonnage pm (MPa)

CARACTERISTIQUES MEMBRANE

0,040

GLM-60

 Référence fournisseur

S 
O

 N
 D

 E

CARACTERISTIQUES SONDE

210 mm 

370 mm 

Lamelles métalliques 

Longueur

Référence

Structure renforcée 

Caoutchouc 

 Opérateur(s)

E 
S 

S 
A

 I

8

7

Pressions Volumes

6

0

1

9

16

14

15

11

12

13

10

17

29,9 U2 =
U1 = 2,99E+01

Vc = 1,00E+01
a = 10,000

19

20

21

22

U3 = 6,54E-03

24

23

V = Vc + a.p V = U1 + U2.p + 

Geotecnica S.a.S

Geotecnica s.a.s.

COMMENTAIRES

 (APAGEO - XPRESSIO)

0

10

20

30

40

50

60

0 0.5 1 1.5 2 2.5
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X
X

X

X
X

0,000 0,0

0,025 25,0

0,050 50,0

0,100 105,0

0,125 183,0

0,150 255,0

0,175 340,0

0,200 460,0

0,225 550,0

0,250 660,0

U3 U4
U5 - p U6 - p

U4 =
U5 =
U6 =

 PRESSION D'ETALONNAGE

Geotecnica S.a.S

Volume pour le calcul de Pel (cm3) = 700,0

 Pression d'étalonnage Pel (MPa) = 0,265

U2 = -2,00E+05 9,99E-03
U3 = 1,35E-04 2,00E+01

Azote

Eau

Gaine

GLM-60

U1 = -3,99E+06 7,99E+07

V
 (c

m
3 )

P (MPa)

V = U1 + U2.p + +

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara
Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

REGRESSION DOUBLE HYPERBOLIQUE

0,00016

0,000
1,00

 Observations

 Pression différentielle

COMMENTAIRES

 Date et heure 14/07/2008 15.55
 

 Référence de l'essai

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

- ETALONNAGE -

ET140708.02

 Enregistreur

 Unité de contrôle (CPV)1,00 Densité γi/γw

Carbonelli Alberto

TUBULURES ET FLUIDES

 Nature

Coaxiale 
Liquide

 Caoutchouc 

Jumelée 

 Compressibilité λg (m
-1)

Gaz
Longueur totale (m)

20,00

Type
 Nature

Structure métallique 

 Hauteur CPV / sonde

Type

 Référence fournisseurE  

 Etalonnage pm (MPa)

CARACTERISTIQUES MEMBRANE

0,040

S 
O

 N
 D

 E

CARACTERISTIQUES SONDE

210 mm 

370 mm 

Lamelles métalliques 

Longueur

Référence

Structure renforcée 

G  Tube fendu 

8

7

Pressions Volumes

6

0

1

2

Palier

3

4

5

18

17

11

12

13

10

9

16

21

22

24

23

14

15

19

20

Geotecnica s.a.s.

 Opérateur(s)

E 
S 

S 
A

 I

 (APAGEO - XPRESSIO)

0

100

200

300

400

500

600

700

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3
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DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I 

V 
E 

A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)
(cm3)

Cotes
relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes
absoluesVOLUMES V(t) (cm3)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de
forage)

V60 (cm3)
ΔV60/60/Δp ΔV60/30

(cm3/MPa)

3
4
5
6

Palier
PRESSIONS pr (MPa)

1
2

0

7

16

14
15

13

11

9  
8

F 
O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

24

18

 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

seconde s
centimètre cube cm3

17

20
21

U
N

IT
ES

23
22

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 4
 Référence de l'essai ES010808.02

- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pede
 Forage SB261

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,063
p1 0,01

 Profondeur de l'essai 4,50

pl 0,03
pl* -0,03

p2 0,03
pf 0,00

 0,00E+00
B  0,00E+00

EM 12,1
EM / pl 404,6

hyperbole
C  8,19E-01
D  0,00E+00

EM / pl* -367,8

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES
volumes 
inverses

A

Geotecnica S.a.S

COMMENTAIRES

Geotecnica S.a.S

 (APAGEO - XPRESSIO)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

-0.02 -0.01 0 0.01 0.02 0.03 0.04

p1 p2pf

EM = 12 MPa

Pl
 >

 P
n

VS + 2V1
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X
X

X

X

ZC + 1,00

0,025 0,025 0,025 0,025 125,0 125,0 140,0 160,0 0,020 159,8 0 20,0 ZN 0
0,050 0,050 0,050 0,050 160,0 175,0 190,0 195,0 0,031 194,5 3202 5,0
0,075 0,075 0,075 0,075 195,0 215,0 230,0 240,0 0,040 239,3 4902 10,0 ZW -
0,100 0,100 0,100 0,100 240,0 250,0 250,0 255,0 0,060 254,0 731 5,0
0,125 0,125 0,125 0,125 255,0 265,0 265,0 265,0 0,082 263,8 445 0,0 ZS - 10,50
0,150 0,150 0,150 0,150 265,0 280,0 280,0 285,0 0,101 283,5 1035 5,0
0,175 0,175 0,175 0,175 285,0 295,0 295,0 300,0 0,122 298,3 710 5,0

X =
Y =

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

 Nature

65129 Pescara

 : 
V

 (c
m

3 )  
   

 
 : 

10
.d

V
 (c

m
3 )

 Outil de forage
 type
 diamètre (mm)

 Niveau pied de tubage (m)

 Passe de
 forage

de ... (m)

19 Terminée à 

Geotecnica S.a.S

P (MPa)

 Hauteurs

 Volumes

mètre m
 Temps

à ... (m)

 Compressibilité λg (m
-1)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm3/MPa)

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00

Liquide
 Nature

Longueur

- DONNEES -

 Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET310708.01  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GTM-60
Type

Coaxiale 

AP Lotto 4
 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontan

S 
I T

 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan

S 
O

 N
 D

 E

ETALONNAGE

E 
S 

S 
A

 I

 Référence de l'essai ES010808.03
 Référence

Gaine Jumelée  Densité γi/γw

01/08/2008 15.25
0,242  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SB261

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA310708.01  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

593,6
 Observations
 (temps, etc)

10,000

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

 Volume de la sonde Vs (cm3)

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I 

V 
E 

A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)
(cm3)

Cotes
relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes
absoluesVOLUMES V(t) (cm3)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de
forage)

V60 (cm3)
ΔV60/60/Δp ΔV60/30

(cm3/MPa)

3
4
5
6

Palier
PRESSIONS pr (MPa)

1
2

0

7

16

14
15

13

11

9  
8

F 
O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

24

18

 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

seconde s
centimètre cube cm3

17

20
21

U
N

IT
ES

23
22

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 4
 Référence de l'essai ES010808.03

- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pede
 Forage SB261

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,147
p1 0,04

 Profondeur de l'essai 10,50

pl 0,12
pl* -0,02

p2 0,08
pf 0,08

-1,10E-02
B  4,67E-03

EM 3,9
EM / pl 31,7

hyperbole
C  1,56E-01
D -4,73E+04

EM / pl* -154,5

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES
volumes 
inverses

A

Geotecnica S.a.S

COMMENTAIRES

Geotecnica S.a.S

 (APAGEO - XPRESSIO)

-200

0

200

400

600

800

1000

1200

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14

p1
p2

pf

EM = 3.9 MPa
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n
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X
X

X

X

ZC + 1,00

0,000 0,150 0,150 0,150 0,0 295,0 295,0 290,0 0,099 288,5 202 -5,0 ZN 0
0,000 0,125 0,125 0,125 0,0 285,0 285,0 285,0 0,076 283,8 1035 0,0
0,000 0,100 0,100 0,100 0,0 270,0 270,0 265,0 0,057 264,0 0 -5,0 ZW -

ZS - 10,50

X =
Y =

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

 Nature

65129 Pescara

 : 
V

 (c
m

3 )  
   

 
 : 

10
.d

V
 (c

m
3 )

 Outil de forage
 type
 diamètre (mm)

 Niveau pied de tubage (m)

 Passe de
 forage

de ... (m)

19 Terminée à 

Geotecnica S.a.S

P (MPa)

 Hauteurs

 Volumes

mètre m
 Temps

à ... (m)

 Compressibilité λg (m
-1)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm3/MPa)

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00

Liquide
 Nature

Longueur

- DONNEES -

 Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET310708.01  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GTM-60
Type

Coaxiale 

AP Lotto 4
 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontan

S 
I T

 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan

S 
O

 N
 D

 E

ETALONNAGE

E 
S 

S 
A

 I

 Référence de l'essai ES010808.04
 Référence

Gaine Jumelée  Densité γi/γw

01/08/2008 15.30
0,242  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SB261

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA310708.01  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

593,6
 Observations
 (temps, etc)

10,000

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

 Volume de la sonde Vs (cm3)

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I 

V 
E 

A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)
(cm3)

Cotes
relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes
absoluesVOLUMES V(t) (cm3)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de
forage)

V60 (cm3)
ΔV60/60/Δp ΔV60/30

(cm3/MPa)

3
4
5
6

Palier
PRESSIONS pr (MPa)

1
2

0

7

16

14
15

13

11

9  
8

F 
O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

24

18

 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

seconde s
centimètre cube cm3

17

20
21

U
N

IT
ES

23
22

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 4
 Référence de l'essai ES010808.04

- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pede
 Forage SB261

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,147
p1 0,06

 Profondeur de l'essai 10,50

pl 0,10
pl* -0,05

p2 0,10
pf 0,00

 0,00E+00
B  0,00E+00

EM 0,5
EM / pl 5,1

hyperbole
C  7,91E-02
D -2,81E+04

EM / pl* -10,4

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES
volumes 
inverses

A

Geotecnica S.a.S

COMMENTAIRES

Geotecnica S.a.S

 (APAGEO - XPRESSIO)

-500

0

500

1000

1500

2000
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3500

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12

p1

p2pf

EM = 0.5 MPa
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X
X

X

X

X

0,000 0,0

0,500 104,0

0,600 115,0

0,700 118,0

0,800 123,0

0,900 127,0

1,000 132,0

1,100 136,0

U3
U5 - p

Volume de la sonde Vs (cm3) = 593,6

U5 = -5,75E+00

VOLUME SONDE

Diamètre intérieur du tube di (mm) = 66,0

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara
Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

REGRESSION LINEAIRE REGRESSION HYPERBOLIQUE

0,00016

 Nature

Azote

Eau

Gaine

Palier

3

4

5

2

18

 Observations

 Pression différentielle

 Hauteur CPV / sonde

V
 (c

m
3 )

P (MPa)

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

- CALIBRAGE -

CA310708.01

0,000
1,00

Carbonelli Alberto

TUBULURES ET FLUIDES

 Nature

Coaxiale 
Liquide

 

 Date et heure 31/07/2008 9.02
 

 Référence de l'essai

Jumelée 

 Compressibilité λg (m
-1)

Gaz
 Enregistreur

 Unité de contrôle (CPV)1,00 Densité γi/γw

Longueur totale (m)

20,00

Type

G  Tube fendu 

Structure métallique Type

E  

 Etalonnage pm (MPa)

CARACTERISTIQUES MEMBRANE

0,040

GTM-60

 Référence fournisseur

S 
O

 N
 D

 E

CARACTERISTIQUES SONDE

210 mm 

370 mm 

Lamelles métalliques 

Longueur

Référence

Structure renforcée 

Caoutchouc 

 Opérateur(s)

E 
S 

S 
A

 I

8

7

Pressions Volumes

6

0

1

9

16

14

15

11

12

13

10

17

124,9 U2 =
U1 = 1,25E+02

Vc = 1,00E+01
a = 10,000

19

20

21

22

U3 = -2,01E-02

24

23

V = Vc + a.p V = U1 + U2.p + 

Geotecnica S.a.S

Geotecnica S.a.S

COMMENTAIRES

 (APAGEO - XPRESSIO)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 0.5 1 1.5 2 2.5
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X
X

X

X

X

0,000 0,0

0,075 75,0

0,100 135,0

0,125 210,0

0,150 275,0

0,175 365,0

0,200 480,0

0,225 650,0

U3 U4
U5 - p U6 - p

U4 =
U5 =
U6 =

 PRESSION D'ETALONNAGE

Geotecnica S.a.S

Volume pour le calcul de Pel (cm3) = 700,0

 Pression d'étalonnage Pel (MPa) = 0,242

U2 = -7,37E+02 -2,00E+01
U3 = 0,00E+00 4,17E-01

Azote

Eau

Gaine

GTM-60

U1 = -6,58E+02 2,69E+02

V
 (c

m
3 )

P (MPa)

V = U1 + U2.p + +

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara
Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

REGRESSION DOUBLE HYPERBOLIQUE

0,00016

0,000
1,00

 Observations

 Pression différentielle

COMMENTAIRES

 Date et heure 31/07/2008 9.08
 

 Référence de l'essai

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

- ETALONNAGE -

ET310708.01

 Enregistreur

 Unité de contrôle (CPV)1,00 Densité γi/γw

Carbonelli Alberto

TUBULURES ET FLUIDES

 Nature

Coaxiale 
Liquide

 Caoutchouc 

Jumelée 

 Compressibilité λg (m
-1)

Gaz
Longueur totale (m)

20,00

Type
 Nature

Structure métallique 

 Hauteur CPV / sonde

Type

 Référence fournisseurE  

 Etalonnage pm (MPa)

CARACTERISTIQUES MEMBRANE

0,040

S 
O

 N
 D

 E

CARACTERISTIQUES SONDE

210 mm 

370 mm 

Lamelles métalliques 

Longueur

Référence

Structure renforcée 

G  Tube fendu 

8

7

Pressions Volumes

6

0

1

2

Palier

3

4

5

18

17

11

12

13

10

9

16

21

22

24

23

14

15

19

20

Geotecnica S.a.S

 Opérateur(s)
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 I

 (APAGEO - XPRESSIO)

-100

0

100

200
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 Outil de forage
 type
 diamètre (mm)

 Niveau pied de tubage (m)

 Passe de
 forage

de ... (m)

19 Terminée à 

Geotecnica S.a.S

P (MPa)

 Hauteurs

 Volumes

mètre m
 Temps

à ... (m)

 Compressibilité λg (m
-1)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm3/MPa)

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00

Liquide
 Nature

Longueur

- DONNEES -

 Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET210708.01  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GTM-60
Type

Coaxiale 

AP Lotto 4
 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontan

S 
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 Localisation / réf. Plan
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E 
S 
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 Référence de l'essai ES210708.01
 Référence

Gaine Jumelée  Densité γi/γw

21/07/2008 13.04
-0,205  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SB262

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA210708.01  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

599,9
 Observations
 (temps, etc)

15,000

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

 Volume de la sonde Vs (cm3)
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ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE
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 Référence de l'essai ES210708.01
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 Forage SB262

RESULTATS CALCULES NORMATIFS
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 Profondeur de l'essai 4,50

pl 0,08
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 Observations
 (temps, etc)
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seconde s
centimètre cube cm3

17

20
21

U
N

IT
ES

23
22

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 4
 Référence de l'essai ES210708.02

- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pede
 Forage SB262

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,063
p1 0,01

 Profondeur de l'essai 4,50

pl 0,05
pl* -0,01

p2 0,05
pf 0,00

 0,00E+00
B  0,00E+00

EM 6,9
EM / pl 136,3

hyperbole
C  7,07E-02
D -3,81E+04

EM / pl* -579,1

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES
volumes 
inverses

A

Geotecnica S.a.S

COMMENTAIRES

Geotecnica S.a.S

 (APAGEO - XPRESSIO)

0

200

400

600

800

1000

1200

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06

p1

p2pf

EM = 6.9 MPa

Pl
 >

 P
n

VS + 2V1
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X
X

X

X

ZC + 1,00

0,025 0,025 0,025 0,025 20,0 20,0 40,0 75,0 0,047 74,6 0 35,0 ZN 0
0,050 0,050 0,050 0,050 75,0 85,0 100,0 115,0 0,052 114,3 6567 15,0
0,075 0,075 0,075 0,075 115,0 130,0 140,0 155,0 0,061 153,9 4017 15,0 ZW -
0,100 0,100 0,100 0,100 155,0 160,0 160,0 165,0 0,082 163,5 284 5,0
0,125 0,125 0,125 0,125 165,0 170,0 170,0 175,0 0,104 173,1 287 5,0 ZS - 10,50
0,150 0,150 0,150 0,150 175,0 180,0 180,0 185,0 0,125 182,8 290 5,0
0,175 0,175 0,175 0,175 185,0 190,0 190,0 195,0 0,147 192,4 293 5,0

X =
Y =

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

 Nature

65129 Pescara

 : 
V

 (c
m

3 )  
   

 
 : 

10
.d

V
 (c

m
3 )

 Outil de forage
 type
 diamètre (mm)

 Niveau pied de tubage (m)

 Passe de
 forage

de ... (m)

19 Terminée à 

Geotecnica S.a.S

P (MPa)

 Hauteurs

 Volumes

mètre m
 Temps

à ... (m)

 Compressibilité λg (m
-1)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm3/MPa)

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00

Liquide
 Nature

Longueur

- DONNEES -

 Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET210708.01  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GTM-60
Type

Coaxiale 

AP Lotto 4
 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontan

S 
I T

 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan

S 
O

 N
 D

 E

ETALONNAGE

E 
S 

S 
A

 I

 Référence de l'essai ES220708.03
 Référence

Gaine Jumelée  Densité γi/γw

22/07/2008 13.09
-0,205  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SB262

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA210708.01  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

599,9
 Observations
 (temps, etc)

15,000

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

 Volume de la sonde Vs (cm3)

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I 

V 
E 

A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)
(cm3)

Cotes
relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes
absoluesVOLUMES V(t) (cm3)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de
forage)

V60 (cm3)
ΔV60/60/Δp ΔV60/30

(cm3/MPa)

3
4
5
6

Palier
PRESSIONS pr (MPa)

1
2

0

7

16

14
15

13

11

9  
8

F 
O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

24

18

 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

seconde s
centimètre cube cm3

17

20
21

U
N

IT
ES

23
22

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 4
 Référence de l'essai ES220708.03

- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pede
 Forage SB262

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,147
p1 0,06

 Profondeur de l'essai 10,50

pl 0,15
pl* 0,00

p2 0,13
pf 0,13

-1,09E-02
B  7,58E-03

EM 4,6
EM / pl 31,0

hyperbole
C  9,31E-01
D  4,98E+04

EM / pl*

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES
volumes 
inverses

A

Geotecnica S.a.S

COMMENTAIRES

Geotecnica S.a.S

 (APAGEO - XPRESSIO)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16

p1

p2

pf

EM = 4.6 MPa

Pl
 >

 P
n

VS + 2V1
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X
X

X

X

ZC + 1,00

0,000 0,150 0,150 0,150 0,0 190,0 190,0 190,0 0,124 187,8 289 0,0 ZN 0
0,000 0,125 0,125 0,125 0,0 185,0 185,0 180,0 0,102 178,1 -154 -5,0
0,000 0,100 0,100 0,100 0,0 180,0 180,0 180,0 0,077 178,5 0 0,0 ZW -

ZS - 10,50

X =
Y =

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

 Nature

65129 Pescara

 : 
V

 (c
m

3 )  
   

 
 : 

10
.d

V
 (c

m
3 )

 Outil de forage
 type
 diamètre (mm)

 Niveau pied de tubage (m)

 Passe de
 forage

de ... (m)

19 Terminée à 

Geotecnica S.a.S

P (MPa)

 Hauteurs

 Volumes

mètre m
 Temps

à ... (m)

 Compressibilité λg (m
-1)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm3/MPa)

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00

Liquide
 Nature

Longueur

- DONNEES -

 Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET210708.01  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GTM-60
Type

Coaxiale 

AP Lotto 4
 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontan

S 
I T

 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan

S 
O

 N
 D

 E

ETALONNAGE

E 
S 

S 
A

 I

 Référence de l'essai ES220708.04
 Référence

Gaine Jumelée  Densité γi/γw

22/07/2008 13.15
-0,205  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SB262

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA210708.01  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

599,9
 Observations
 (temps, etc)

15,000

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

 Volume de la sonde Vs (cm3)

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I 

V 
E 

A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)
(cm3)

Cotes
relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes
absoluesVOLUMES V(t) (cm3)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de
forage)

V60 (cm3)
ΔV60/60/Δp ΔV60/30

(cm3/MPa)

3
4
5
6

Palier
PRESSIONS pr (MPa)

1
2

0

7

16

14
15

13

11

9  
8

F 
O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

24

18

 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

seconde s
centimètre cube cm3

17

20
21

U
N

IT
ES

23
22

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 4
 Référence de l'essai ES220708.04

- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pede
 Forage SB262

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,147
p1 0,12

 Profondeur de l'essai 10,50

pl 0,12
pl* -0,02

p2 0,08
pf 0,00

-1,70E-03
B  6,30E-03

EM 10,4
EM / pl 83,8

hyperbole
C  1,03E-01
D -2,64E+04

EM / pl* -451,6

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES
volumes 
inverses

A

Geotecnica S.a.S

COMMENTAIRES

Geotecnica S.a.S

 (APAGEO - XPRESSIO)
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0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14

p1p2
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EM = 10 MPa

Pl
 >
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n
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X
X

X

X

X

0,000 0,0

0,100 22,0

0,200 28,0

0,300 32,0

0,400 37,0

0,500 40,0

0,600 45,0

0,700 47,0

0,800 48,0

U3
U5 - p

Volume de la sonde Vs (cm3) = 599,9

U5 = -6,42E+00

VOLUME SONDE

Diamètre intérieur du tube di (mm) = 66,0

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara
Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

REGRESSION LINEAIRE REGRESSION HYPERBOLIQUE

0,00016

 Nature

Azote

Eau

Gaine

Palier

3

4

5

2

18

 Observations

 Pression différentielle

 Hauteur CPV / sonde

V
 (c

m
3 )

P (MPa)

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

- CALIBRAGE -

CA210708.01

0,000
1,00

Carbonelli Alberto

TUBULURES ET FLUIDES

 Nature

Coaxiale 
Liquide

 

 Date et heure 21/07/2008 11.25
 

 Référence de l'essai

Jumelée 

 Compressibilité λg (m
-1)

Gaz
 Enregistreur

 Unité de contrôle (CPV)1,00 Densité γi/γw

Longueur totale (m)

20,00

Type

G  Tube fendu 

Structure métallique Type

E  

 Etalonnage pm (MPa)

CARACTERISTIQUES MEMBRANE

0,040

GTM-60

 Référence fournisseur

S 
O

 N
 D

 E

CARACTERISTIQUES SONDE

210 mm 

370 mm 

Lamelles métalliques 

Longueur

Référence

Structure renforcée 

Caoutchouc 

 Opérateur(s)

E 
S 

S 
A

 I

8

7

Pressions Volumes

6

0

1

9

16

14

15

11

12

13

10

17

118,5 U2 =
U1 = 3,49E+03

Vc = -3,67E+02
a = 15,000

19

20

21

22

U3 = 2,22E+04

24

23

V = Vc + a.p V = U1 + U2.p + 

Geotecnica S.a.S

Geotecnica s.a.s.

COMMENTAIRES

 (APAGEO - XPRESSIO)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2
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X
X

X

X

X

0,000 0,0

0,025 21,0

0,050 50,0

0,100 98,0

0,125 180,0

0,150 225,0

0,175 347,0

0,200 460,0

0,225 560,0

0,250 640,0

U3 U4
U5 - p U6 - p

U4 =
U5 =
U6 =

 PRESSION D'ETALONNAGE

Geotecnica S.a.S

Volume pour le calcul de Pel (cm3) = 700,0

 Pression d'étalonnage Pel (MPa) = -0,205

U2 = 2,64E+05 -2,00E+01
U3 = -1,06E+08 2,79E-01

Azote

Eau

Gaine

GTM-60

U1 = -5,28E+06 -2,22E+00

V
 (c

m
3 )

P (MPa)

V = U1 + U2.p + +

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara
Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

REGRESSION DOUBLE HYPERBOLIQUE

0,00016

0,000
1,00

 Observations

 Pression différentielle

COMMENTAIRES

 Date et heure 21/07/2008 12.33
 

 Référence de l'essai

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

- ETALONNAGE -

ET210708.01

 Enregistreur

 Unité de contrôle (CPV)1,00 Densité γi/γw

Carbonelli Alberto

TUBULURES ET FLUIDES

 Nature

Coaxiale 
Liquide

 Caoutchouc 

Jumelée 

 Compressibilité λg (m
-1)

Gaz
Longueur totale (m)

20,00

Type
 Nature

Structure métallique 

 Hauteur CPV / sonde

Type

 Référence fournisseurE  

 Etalonnage pm (MPa)

CARACTERISTIQUES MEMBRANE

0,040

S 
O

 N
 D

 E

CARACTERISTIQUES SONDE

210 mm 

370 mm 

Lamelles métalliques 

Longueur

Référence

Structure renforcée 

G  Tube fendu 

8

7

Pressions Volumes

6

0

1

2

Palier

3

4

5

18

17

11

12

13

10

9

16

21

22

24

23

14

15

19

20

Geotecnica s.a.s.

 Opérateur(s)

E 
S 

S 
A

 I

 (APAGEO - XPRESSIO)

0

100

200

300

400

500

600

700

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3
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 Outil de forage
 type
 diamètre (mm)

 Niveau pied de tubage (m)

 Passe de
 forage

de ... (m)

19 Terminée à 

Geotecnica S.a.S

P (MPa)

 Hauteurs

 Volumes

mètre m
 Temps

à ... (m)

 Compressibilité λg (m
-1)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm3/MPa)

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00

Liquide
 Nature

Longueur

- DONNEES -

 Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET210708.01  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GTM-60
Type

Coaxiale 

AP Lotto 4
 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontan

S 
I T

 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan

S 
O

 N
 D

 E

ETALONNAGE

E 
S 

S 
A

 I

 Référence de l'essai ES230708.01
 Référence

Gaine Jumelée  Densité γi/γw

23/07/2008 17.48
-0,205  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SB267

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA210708.01  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

599,9
 Observations
 (temps, etc)

15,000

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

 Volume de la sonde Vs (cm3)

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I 

V 
E 

A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)
(cm3)

Cotes
relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes
absoluesVOLUMES V(t) (cm3)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de
forage)

V60 (cm3)
ΔV60/60/Δp ΔV60/30

(cm3/MPa)

3
4
5
6

Palier
PRESSIONS pr (MPa)

1
2

0

7

16

14
15

13

11

9  
8
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O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

24

18

 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

seconde s
centimètre cube cm3

17

20
21

U
N
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ES

23
22

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 4
 Référence de l'essai ES230708.01

- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pede
 Forage SB267

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,042
p1 0,02

 Profondeur de l'essai 3,00

pl 0,07
pl* 0,03

p2 0,06
pf 0,06

-1,61E-02
B  5,38E-03

EM 2,1
EM / pl 28,7

hyperbole
C  1,25E-01
D -6,55E+04

EM / pl* 66,3

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES
volumes 
inverses

A

Geotecnica S.a.S

COMMENTAIRES

Geotecnica S.a.S

 (APAGEO - XPRESSIO)
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 type
 diamètre (mm)

 Niveau pied de tubage (m)

 Passe de
 forage

de ... (m)

19 Terminée à 

Geotecnica S.a.S

P (MPa)

 Hauteurs

 Volumes

mètre m
 Temps

à ... (m)

 Compressibilité λg (m
-1)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm3/MPa)

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00

Liquide
 Nature

Longueur

- DONNEES -

 Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET210708.01  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GTM-60
Type

Coaxiale 

AP Lotto 4
 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontan

S 
I T

 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan
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O
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 D

 E

ETALONNAGE

E 
S 

S 
A

 I

 Référence de l'essai ES230708.02
 Référence

Gaine Jumelée  Densité γi/γw

23/07/2008 17.53
-0,205  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SB267

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA210708.01  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

599,9
 Observations
 (temps, etc)

15,000

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

 Volume de la sonde Vs (cm3)

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I 
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E 

A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)
(cm3)

Cotes
relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes
absoluesVOLUMES V(t) (cm3)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de
forage)

V60 (cm3)
ΔV60/60/Δp ΔV60/30

(cm3/MPa)

3
4
5
6

Palier
PRESSIONS pr (MPa)

1
2

0

7

16

14
15
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9  
8

F 
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 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

24

18

 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

seconde s
centimètre cube cm3

17

20
21

U
N

IT
ES

23
22

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 4
 Référence de l'essai ES230708.02

- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pede
 Forage SB267

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,042
p1 0,01

 Profondeur de l'essai 3,00

pl 0,05
pl* 0,01

p2 0,05
pf 0,00

 0,00E+00
B  0,00E+00

EM 4,0
EM / pl 78,2

hyperbole
C  5,40E-02
D -4,61E+04

EM / pl* 443,0

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES
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X
X

X

X

ZC + 1,00

0,025 0,025 0,025 0,025 20,0 20,0 35,0 55,0 0,014 54,6 0 20,0 ZN 0
0,050 0,050 0,050 0,050 55,0 60,0 85,0 90,0 0,019 89,3 6226 5,0
0,075 0,075 0,075 0,075 90,0 105,0 120,0 125,0 0,028 123,9 3405 5,0 ZW -
0,100 0,100 0,100 0,100 125,0 135,0 140,0 145,0 0,045 143,5 945 5,0
0,125 0,125 0,125 0,125 145,0 155,0 160,0 165,0 0,062 163,1 920 5,0 ZS - 6,00
0,150 0,150 0,150 0,150 165,0 175,0 180,0 190,0 0,079 187,8 1301 10,0
0,175 0,175 0,175 0,175 190,0 195,0 200,0 215,0 0,096 212,4 1263 15,0
0,200 0,200 0,200 0,200 215,0 225,0 230,0 240,0 0,113 237,0 1235 10,0 X =
0,225 0,225 0,225 0,225 240,0 250,0 255,0 265,0 0,131 261,6 1214 10,0 Y =
0,250 0,250 0,250 0,250 265,0 275,0 280,0 290,0 0,149 286,3 1197 10,0
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19 Terminée à 

Geotecnica S.a.S

P (MPa)

 Hauteurs

 Volumes

mètre m
 Temps

à ... (m)

 Compressibilité λg (m
-1)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm3/MPa)

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00

Liquide
 Nature

Longueur

- DONNEES -

 Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET210708.01  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GTM-60
Type

Coaxiale 

AP Lotto 4
 Pays
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S 
I T

 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan
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 I

 Référence de l'essai ES230708.03
 Référence

Gaine Jumelée  Densité γi/γw

23/07/2008 17.55
-0,205  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SB267

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA210708.01  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

599,9
 Observations
 (temps, etc)

15,000

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

 Volume de la sonde Vs (cm3)

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I 

V 
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 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)
(cm3)

Cotes
relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes
absoluesVOLUMES V(t) (cm3)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de
forage)

V60 (cm3)
ΔV60/60/Δp ΔV60/30
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3
4
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Palier
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1
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10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

24

18

 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

seconde s
centimètre cube cm3

17

20
21

U
N
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ES

23
22

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 4
 Référence de l'essai ES230708.03

- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pede
 Forage SB267

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,084
p1 0,03

 Profondeur de l'essai 6,00

pl 0,24
pl* 0,16

p2 0,10
pf 0,10

-2,57E-02
B  7,74E-03

EM 1,6
EM / pl 6,5

hyperbole
C  2,55E-01
D  3,70E+04

EM / pl* 9,9

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES
volumes 
inverses

A

Geotecnica S.a.S

COMMENTAIRES

Geotecnica S.a.S

 (APAGEO - XPRESSIO)
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X
X

X

X

ZC + 1,00

0,000 0,225 0,225 0,225 0,0 280,0 280,0 280,0 0,127 276,6 555 0,0 ZN 0
0,000 0,200 0,200 0,200 0,0 270,0 265,0 265,0 0,106 262,0 553 0,0
0,000 0,175 0,175 0,175 0,0 255,0 255,0 250,0 0,085 247,4 0 -5,0 ZW -

ZS - 6,00

X =
Y =

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

 Nature

65129 Pescara

 : 
V

 (c
m

3 )  
   

 
 : 

10
.d

V
 (c

m
3 )

 Outil de forage
 type
 diamètre (mm)

 Niveau pied de tubage (m)

 Passe de
 forage

de ... (m)

19 Terminée à 

Geotecnica S.a.S

P (MPa)

 Hauteurs

 Volumes

mètre m
 Temps

à ... (m)

 Compressibilité λg (m
-1)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm3/MPa)

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00

Liquide
 Nature

Longueur

- DONNEES -

 Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET210708.01  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GTM-60
Type

Coaxiale 

AP Lotto 4
 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontan

S 
I T

 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan

S 
O

 N
 D

 E

ETALONNAGE

E 
S 

S 
A

 I

 Référence de l'essai ES230708.04
 Référence

Gaine Jumelée  Densité γi/γw

23/07/2008 17.58
-0,205  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SB267

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA210708.01  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

599,9
 Observations
 (temps, etc)

15,000

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

 Volume de la sonde Vs (cm3)

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I 

V 
E 

A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)
(cm3)

Cotes
relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes
absoluesVOLUMES V(t) (cm3)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de
forage)

V60 (cm3)
ΔV60/60/Δp ΔV60/30

(cm3/MPa)

3
4
5
6

Palier
PRESSIONS pr (MPa)

1
2

0

7

16

14
15

13

11

9  
8

F 
O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

24

18

 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

seconde s
centimètre cube cm3

17

20
21

U
N

IT
ES

23
22

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 4
 Référence de l'essai ES230708.04

- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pede
 Forage SB267

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,084
p1 0,09

 Profondeur de l'essai 6,00

pl 0,13
pl* 0,04

p2 0,13
pf 0,00

 0,00E+00
B  0,00E+00

EM 3,3
EM / pl 25,6

hyperbole
C  2,18E-01
D -2,62E+04

EM / pl* 75,7

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES
volumes 
inverses

A

Geotecnica S.a.S

COMMENTAIRES

Geotecnica S.a.S

 (APAGEO - XPRESSIO)
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EM = 3.3 MPa
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X
X

X

X

X

0,000 0,0

0,100 22,0

0,200 28,0

0,300 32,0

0,400 37,0

0,500 40,0

0,600 45,0

0,700 47,0

0,800 48,0

U3
U5 - p

Volume de la sonde Vs (cm3) = 599,9

U5 = -6,42E+00

VOLUME SONDE

Diamètre intérieur du tube di (mm) = 66,0

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara
Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

REGRESSION LINEAIRE REGRESSION HYPERBOLIQUE

0,00016

 Nature

Azote

Eau

Gaine

Palier

3

4

5

2

18

 Observations

 Pression différentielle

 Hauteur CPV / sonde

V
 (c

m
3 )

P (MPa)

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

- CALIBRAGE -

CA210708.01

0,000
1,00

Carbonelli Alberto

TUBULURES ET FLUIDES

 Nature

Coaxiale 
Liquide

 

 Date et heure 21/07/2008 11.25
 

 Référence de l'essai

Jumelée 

 Compressibilité λg (m
-1)

Gaz
 Enregistreur

 Unité de contrôle (CPV)1,00 Densité γi/γw

Longueur totale (m)

20,00

Type

G  Tube fendu 

Structure métallique Type

E  

 Etalonnage pm (MPa)

CARACTERISTIQUES MEMBRANE

0,040

GTM-60

 Référence fournisseur

S 
O

 N
 D

 E

CARACTERISTIQUES SONDE

210 mm 

370 mm 

Lamelles métalliques 

Longueur

Référence

Structure renforcée 

Caoutchouc 

 Opérateur(s)

E 
S 

S 
A

 I

8

7

Pressions Volumes

6

0

1

9

16

14

15

11

12

13

10

17

118,5 U2 =
U1 = 3,49E+03

Vc = -3,67E+02
a = 15,000

19

20

21

22

U3 = 2,22E+04

24

23

V = Vc + a.p V = U1 + U2.p + 

Geotecnica S.a.S

Geotecnica S.a.S

COMMENTAIRES

 (APAGEO - XPRESSIO)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2
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X
X

X

X

X

0,000 0,0

0,025 21,0

0,050 50,0

0,100 98,0

0,125 180,0

0,150 225,0

0,175 347,0

0,200 460,0

0,225 560,0

0,250 640,0

U3 U4
U5 - p U6 - p

U4 =
U5 =
U6 =

 PRESSION D'ETALONNAGE

Geotecnica S.a.S

Volume pour le calcul de Pel (cm3) = 700,0

 Pression d'étalonnage Pel (MPa) = -0,205

U2 = 2,64E+05 -2,00E+01
U3 = -1,06E+08 2,79E-01

Azote

Eau

Gaine

GTM-60

U1 = -5,28E+06 -2,22E+00

V
 (c

m
3 )

P (MPa)

V = U1 + U2.p + +

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara
Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

REGRESSION DOUBLE HYPERBOLIQUE

0,00016

0,000
1,00

 Observations

 Pression différentielle

COMMENTAIRES

 Date et heure 21/07/2008 12.33
 

 Référence de l'essai

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

- ETALONNAGE -

ET210708.01

 Enregistreur

 Unité de contrôle (CPV)1,00 Densité γi/γw

Carbonelli Alberto

TUBULURES ET FLUIDES

 Nature

Coaxiale 
Liquide

 Caoutchouc 

Jumelée 

 Compressibilité λg (m
-1)

Gaz
Longueur totale (m)

20,00

Type
 Nature

Structure métallique 

 Hauteur CPV / sonde

Type

 Référence fournisseurE  

 Etalonnage pm (MPa)

CARACTERISTIQUES MEMBRANE

0,040

S 
O

 N
 D

 E

CARACTERISTIQUES SONDE

210 mm 

370 mm 

Lamelles métalliques 

Longueur

Référence

Structure renforcée 

G  Tube fendu 

8

7

Pressions Volumes
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ANALISI SISMICA DOWN-HOLE 
 

Cantiere Pedemontana Lotto 4 SB2 69 bis 
 

DISTANZA DELLO SPARO DA BOCCA FORO 
 

Distanza =   2.00 [m] 
 

PRIMI ARRIVI 
 

N° Geof. Profondità 
[m] 

Onde P 
[ms] 

Onde S 
(X) [ms] 

Onde P 
(corretti) 

[ms] 

Onde S 
(X) 

(corretti) 
[ms] 

1 1.00 13.91 16.12 6.22 7.21 
2 2.00 14.95 18.46 10.57 13.05 
3 3.00 15.60 20.15 12.98 16.77 
4 4.00 16.12 20.15 14.42 18.02 
5 5.00 17.29 21.97 16.05 20.40 
6 6.00 17.94 23.66 17.02 22.45 
7 7.00 19.11 24.31 18.37 23.37 
8 8.00 19.63 26.00 19.04 25.22 
9 9.00 20.15 27.17 19.67 26.52 

10 10.00 21.32 28.86 20.91 28.30 
11 11.00 21.32 29.51 20.98 29.03 
12 12.00 22.49 30.03 22.18 29.62 
13 13.00 23.66 31.72 23.38 31.35 
14 14.00 24.31 33.54 24.07 33.20 
15 15.00 24.83 34.06 24.61 33.76 
16 16.00 25.35 36.40 25.15 36.12 
17 17.00 26.00 37.57 25.82 37.31 
18 18.00 26.52 38.74 26.36 38.50 
19 19.00 27.17 40.43 27.02 40.21 
20 20.00 27.69 40.95 27.55 40.75 
21 21.00 28.86 42.12 28.73 41.93 
22 22.00 29.51 43.94 29.39 43.76 
23 23.00 30.03 46.15 29.92 45.98 
24 24.00 30.55 46.80 30.44 46.64 
25 25.00 31.20 47.97 31.10 47.82 
26 26.00 31.72 49.14 31.63 49.00 
27 27.00 32.89 50.83 32.80 50.69 
28 28.00 32.89 52.00 32.81 51.87 

GEOTECNICA SAS
PESCARA

Sede amministrativa: 

                E-mail:

Viale Primo Vere, 37 - 65129 PESCARA

    Tel. 08560927/08565933    Fax 0854513974  

 geotecnicadangelo@gmail.com

Amministratore : Dott. Geol. Michele D’Angelo
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29 29.00 33.54 53.69 33.46 53.56 
30 30.00 34.06 54.21 33.98 54.09 
31 31.00 35.23 56.55 35.16 56.43 
32 32.00 35.23 57.20 35.16 57.09 
33 33.00 35.75 58.37 35.68 58.26 
34 34.00 36.40 60.06 36.34 59.96 
35 35.00 36.92 60.58 36.86 60.48 

 
VELOCITA' ONDE P 

 
Strato Profondità [m] Velocità [m/s] 

1 2 155 
2 22 1173 
3 35 1911 

 
PARAMETRI ONDE SX 

 
Strato Profondità [m] Velocità [m/s] Poisson [-] Shear [kPa] Young [kPa] Bulk [kPa] 

1 2 130 n.a. n.a. n.a. n.a. 
2 22 690 0.18 9522.0 22471.0 11703.0 
3 35 784 0.36 12293.0 33436.0 39804.0 

 
 

VELOCITA' MEDIE VS30 
 

Geofono VS30 [m/s] 
orizzontale Sx 549.7 
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 Nature

65129 Pescara
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V
 (c

m
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 Outil de forage
 type
 diamètre (mm)

 Niveau pied de tubage (m)

 Passe de
 forage

de ... (m)

19 Terminée à 

Geotecnica S.a.S

P (MPa)

 Hauteurs

 Volumes

mètre m
 Temps

à ... (m)

 Compressibilité λg (m
-1)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm3/MPa)

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00

Liquide
 Nature

Longueur

- DONNEES -

 Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET140708.02  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GLM-60
Type

Coaxiale 

AP Lotto 4
 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontan

S 
I T

 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan

S 
O

 N
 D

 E

ETALONNAGE

E 
S 

S 
A

 I

 Référence de l'essai ES180708.01
 Référence

Gaine Jumelée  Densité γi/γw

18/07/2008 16.27
0,265  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SB271

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA140708.02  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

688,6
 Observations
 (temps, etc)

10,000

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

 Volume de la sonde Vs (cm3)

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I 

V 
E 

A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)
(cm3)

Cotes
relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes
absoluesVOLUMES V(t) (cm3)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de
forage)

V60 (cm3)
ΔV60/60/Δp ΔV60/30

(cm3/MPa)

3
4
5
6

Palier
PRESSIONS pr (MPa)

1
2

0

7

16

14
15

13

11

9  
8

F 
O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

24

18

 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

seconde s
centimètre cube cm3

17

20
21

U
N

IT
ES

23
22

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 4
 Référence de l'essai ES180708.01

- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pede
 Forage SB271

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,042
p1 0,01

 Profondeur de l'essai 3,00

pl 0,05
pl* 0,01

p2 0,04
pf 0,04

-2,24E-02
B  4,19E-03

EM 1,0
EM / pl 18,8

hyperbole
C  1,18E-01
D -2,91E-11

EM / pl* 79,7

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES
volumes 
inverses

A

Geotecnica S.a.S

COMMENTAIRES

Geotecnica S.a.S

 (APAGEO - XPRESSIO)
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0,000 0,150 0,150 0,150 0,0 325,0 325,0 325,0 0,009 323,5 440 0,0
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ZS - 3,00
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 : 
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 Outil de forage
 type
 diamètre (mm)

 Niveau pied de tubage (m)

 Passe de
 forage

de ... (m)

19 Terminée à 

Geotecnica S.a.S

P (MPa)

 Hauteurs

 Volumes

mètre m
 Temps

à ... (m)

 Compressibilité λg (m
-1)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm3/MPa)

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00

Liquide
 Nature

Longueur

- DONNEES -

 Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET140708.02  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GLM-60
Type

Coaxiale 

AP Lotto 4
 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontan

S 
I T

 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan

S 
O

 N
 D

 E

ETALONNAGE

E 
S 

S 
A

 I

 Référence de l'essai ES180708.02
 Référence

Gaine Jumelée  Densité γi/γw

18/07/2008 16.30
0,265  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SB271

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA140708.02  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

688,6
 Observations
 (temps, etc)

10,000

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

 Volume de la sonde Vs (cm3)

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I 

V 
E 

A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)
(cm3)

Cotes
relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes
absoluesVOLUMES V(t) (cm3)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de
forage)

V60 (cm3)
ΔV60/60/Δp ΔV60/30

(cm3/MPa)

3
4
5
6

Palier
PRESSIONS pr (MPa)

1
2

0

7

16

14
15

13

11

9  
8

F 
O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

24

18

 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

seconde s
centimètre cube cm3

17

20
21

U
N

IT
ES

23
22

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 4
 Référence de l'essai ES180708.02

- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pede
 Forage SB271

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,042
p1 0,01

 Profondeur de l'essai 3,00

pl 0,03
pl* -0,01

p2 0,03
pf 0,00

 0,00E+00
B  0,00E+00

EM 6,2
EM / pl 198,8

hyperbole
C  6,64E-02
D -8,65E+04

EM / pl* -560,3

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES
volumes 
inverses

A

Geotecnica S.a.S

COMMENTAIRES

Geotecnica S.a.S

 (APAGEO - XPRESSIO)
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X
X

X
X

ZC + 1,00

0,050 0,050 0,050 0,050 60,0 85,0 110,0 125,0 0,010 124,5 0 15,0 ZN 0
0,075 0,075 0,075 0,075 125,0 145,0 160,0 175,0 0,013 174,3 13595 15,0
0,100 0,100 0,100 0,100 175,0 185,0 195,0 205,0 0,027 204,0 2159 10,0 ZW -
0,125 0,125 0,125 0,125 205,0 220,0 230,0 240,0 0,040 238,8 2677 10,0
0,150 0,150 0,150 0,150 240,0 250,0 255,0 265,0 0,057 263,5 1458 10,0 ZS - 6,00
0,175 0,175 0,175 0,175 265,0 280,0 290,0 300,0 0,071 298,3 2411 10,0
0,200 0,200 0,200 0,200 300,0 315,0 325,0 335,0 0,086 333,0 2309 10,0

X =
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 Nature
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 Outil de forage
 type
 diamètre (mm)

 Niveau pied de tubage (m)

 Passe de
 forage

de ... (m)

19 Terminée à 

Geotecnica S.a.S

P (MPa)

 Hauteurs

 Volumes

mètre m
 Temps

à ... (m)

 Compressibilité λg (m
-1)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm3/MPa)

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00

Liquide
 Nature

Longueur

- DONNEES -

 Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET140708.02  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GLM-60
Type

Coaxiale 

AP Lotto 4
 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontan

S 
I T

 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan

S 
O

 N
 D

 E

ETALONNAGE

E 
S 

S 
A

 I

 Référence de l'essai ES190708.03
 Référence

Gaine Jumelée  Densité γi/γw

19/07/2008 16.32
0,265  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SB271

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA140708.02  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

688,6
 Observations
 (temps, etc)

10,000

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

 Volume de la sonde Vs (cm3)

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I 

V 
E 

A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)
(cm3)

Cotes
relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes
absoluesVOLUMES V(t) (cm3)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de
forage)

V60 (cm3)
ΔV60/60/Δp ΔV60/30

(cm3/MPa)

3
4
5
6

Palier
PRESSIONS pr (MPa)

1
2

0

7

16

14
15

13

11

9  
8

F 
O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

24

18

 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

seconde s
centimètre cube cm3

17

20
21

U
N

IT
ES

23
22

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 4
 Référence de l'essai ES190708.03

- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pede
 Forage SB271

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,084
p1 0,04

 Profondeur de l'essai 6,00

pl 0,09
pl* 0,00

p2 0,06
pf 0,06

-2,69E-02
B  5,31E-03

EM 1,7
EM / pl 19,9

hyperbole
C  1,33E-01
D  2,19E+02

EM / pl* 857,3

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES
volumes 
inverses

A

Geotecnica S.a.S

COMMENTAIRES

Geotecnica S.a.S

 (APAGEO - XPRESSIO)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1

p1
p2

pf

EM = 1.7 MPa

Pl
 >

 P
n

VS + 2V1
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X
X

X
X

ZC + 1,00

0,000 0,175 0,175 0,175 0,0 325,0 325,0 325,0 0,064 323,3 440 0,0 ZN 0
0,000 0,150 0,150 0,150 0,0 320,0 315,0 315,0 0,042 313,5 441 0,0
0,000 0,125 0,125 0,125 0,0 310,0 310,0 305,0 0,020 303,8 0 -5,0 ZW -

ZS - 6,00

X =
Y =

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

 Nature

65129 Pescara

 : 
V

 (c
m

3 )  
   

 
 : 

10
.d

V
 (c

m
3 )

 Outil de forage
 type
 diamètre (mm)

 Niveau pied de tubage (m)

 Passe de
 forage

de ... (m)

19 Terminée à 

Geotecnica S.a.S

P (MPa)

 Hauteurs

 Volumes

mètre m
 Temps

à ... (m)

 Compressibilité λg (m
-1)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm3/MPa)

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00

Liquide
 Nature

Longueur

- DONNEES -

 Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET140708.02  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GLM-60
Type

Coaxiale 

AP Lotto 4
 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontan

S 
I T

 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan

S 
O

 N
 D

 E

ETALONNAGE

E 
S 

S 
A

 I

 Référence de l'essai ES190708.04
 Référence

Gaine Jumelée  Densité γi/γw

19/07/2008 16.41
0,265  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SB271

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA140708.02  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

688,6
 Observations
 (temps, etc)

10,000

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

 Volume de la sonde Vs (cm3)

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I 

V 
E 

A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)
(cm3)

Cotes
relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes
absoluesVOLUMES V(t) (cm3)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de
forage)

V60 (cm3)
ΔV60/60/Δp ΔV60/30

(cm3/MPa)

3
4
5
6

Palier
PRESSIONS pr (MPa)

1
2

0

7

16

14
15

13

11

9  
8

F 
O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

24

18

 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

seconde s
centimètre cube cm3

17

20
21

U
N

IT
ES

23
22

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 4
 Référence de l'essai ES190708.04

- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pede
 Forage SB271

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,084
p1 0,02

 Profondeur de l'essai 6,00

pl 0,06
pl* -0,02

p2 0,06
pf 0,00

 0,00E+00
B  0,00E+00

EM 6,0
EM / pl 93,5

hyperbole
C  0,00E+00
D  0,00E+00

EM / pl* -299,1

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES
volumes 
inverses

A

Geotecnica S.a.S

COMMENTAIRES

Geotecnica S.a.S

 (APAGEO - XPRESSIO)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07

p1

p2pf

EM = 6 MPa

Pl
 >

 P
n

VS + 2V1
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X
X

X

X
X

0,000 0,0

0,200 15,0

0,300 25,0

0,400 30,0

0,500 33,0

0,600 36,0

0,700 36,5

0,800 38,0

0,900 39,0

1,000 40,0

U3
U5 - p

Volume de la sonde Vs (cm3) = 688,6

U5 = -5,12E+00

VOLUME SONDE

Diamètre intérieur du tube di (mm) = 66,0

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara
Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

REGRESSION LINEAIRE REGRESSION HYPERBOLIQUE

0,00016

 Nature

Azote

Eau

Gaine

Palier

3

4

5

2

18

 Observations

 Pression différentielle

 Hauteur CPV / sonde

V
 (c

m
3 )

P (MPa)

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

- CALIBRAGE -

CA140708.02

0,000
1,00

Carbonelli Alberto

TUBULURES ET FLUIDES

 Nature

Coaxiale 
Liquide

 

 Date et heure 14/07/2008 15.51
 

 Référence de l'essai

Jumelée 

 Compressibilité λg (m
-1)

Gaz
 Enregistreur

 Unité de contrôle (CPV)1,00 Densité γi/γw

Longueur totale (m)

20,00

Type

G  Tube fendu 

Structure métallique Type

E  

 Etalonnage pm (MPa)

CARACTERISTIQUES MEMBRANE

0,040

GLM-60

 Référence fournisseur

S 
O

 N
 D

 E

CARACTERISTIQUES SONDE

210 mm 

370 mm 

Lamelles métalliques 

Longueur

Référence

Structure renforcée 

Caoutchouc 

 Opérateur(s)

E 
S 

S 
A

 I

8

7

Pressions Volumes

6

0

1

9

16

14

15

11

12

13

10

17

29,9 U2 =
U1 = 2,99E+01

Vc = 1,00E+01
a = 10,000

19

20

21

22

U3 = 6,54E-03

24

23

V = Vc + a.p V = U1 + U2.p + 

Geotecnica S.a.S

Geotecnica s.a.s.

COMMENTAIRES

 (APAGEO - XPRESSIO)

0

10

20

30

40

50

60

0 0.5 1 1.5 2 2.5
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X
X

X

X
X

0,000 0,0

0,025 25,0

0,050 50,0

0,100 105,0

0,125 183,0

0,150 255,0

0,175 340,0

0,200 460,0

0,225 550,0

0,250 660,0

U3 U4
U5 - p U6 - p

U4 =
U5 =
U6 =

 PRESSION D'ETALONNAGE

Geotecnica S.a.S

Volume pour le calcul de Pel (cm3) = 700,0

 Pression d'étalonnage Pel (MPa) = 0,265

U2 = -2,00E+05 9,99E-03
U3 = 1,35E-04 2,00E+01

Azote

Eau

Gaine

GLM-60

U1 = -3,99E+06 7,99E+07

V
 (c

m
3 )

P (MPa)

V = U1 + U2.p + +

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara
Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

REGRESSION DOUBLE HYPERBOLIQUE

0,00016

0,000
1,00

 Observations

 Pression différentielle

COMMENTAIRES

 Date et heure 14/07/2008 15.55
 

 Référence de l'essai

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

- ETALONNAGE -

ET140708.02

 Enregistreur

 Unité de contrôle (CPV)1,00 Densité γi/γw

Carbonelli Alberto

TUBULURES ET FLUIDES

 Nature

Coaxiale 
Liquide

 Caoutchouc 

Jumelée 

 Compressibilité λg (m
-1)

Gaz
Longueur totale (m)

20,00

Type
 Nature

Structure métallique 

 Hauteur CPV / sonde

Type

 Référence fournisseurE  

 Etalonnage pm (MPa)

CARACTERISTIQUES MEMBRANE

0,040

S 
O

 N
 D

 E

CARACTERISTIQUES SONDE

210 mm 

370 mm 

Lamelles métalliques 

Longueur

Référence

Structure renforcée 

G  Tube fendu 

8

7

Pressions Volumes

6

0

1

2

Palier

3

4

5

18

17

11

12

13

10

9

16

21

22

24

23

14

15

19

20

Geotecnica s.a.s.

 Opérateur(s)

E 
S 

S 
A

 I

 (APAGEO - XPRESSIO)

0

100

200

300

400

500

600

700

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3
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PEB2 01 Data 15/09/08 Lotto 4 Longitudine (m):

Tipologia Pozzetto 
esplorativo Ora 14:00 Tratta B1 Latitudine (m):

Profondità (m p.c.): 3,00m

Profondità
(m

 p.c.)

C
am

pione
granulom

etria

C
am

pione
am

bientale

C
am

pione
Proctor

Pocket

C
arico

Su piastra

Descrizione stratigrafica

15 cm

Terreno vegetale boschivo limoso 
sabbioso di colore marrone scuro
15 cm

2.30 m

0.5 m

1.00 m

A 50 cm 
1.8/2.0/2.2 
Kg/cm2

A 100 cm 
4.0/3,8/4,1 
Kg/cm2

A 150 cm
5.0/5.1/4.2
Kg/cm2

A 200 cm
4.1/4.0/3.6
Kg/cm2
     

0.5 m

1.00 m

Limo e sabbia argilloso di colore ocra, 
privo o quasi di ciottoli, omogeneo 
compatto e molto plastico al tatto

Con la profondità aumenta la 
compattezza della litologia

2.30 m

3.00 m

Sabbia limosa debolmente argillosa di 
colore marrone, con ciottoli e ghiaie 

3.00 m
Committente: Autostrada Pedemontana Lombarda Rev. 0 Dis RB Ap

Società esecutrice: Geotecnica s.a.s. Data 15/09/08

Geologo: Pag 1 di 1

GEOTECNICA SAS
PESCARA

Sede amministrativa: 

                E-mail:

Viale Primo Vere, 37 - 65129 PESCARA

    Tel. 08560927/08565933    Fax 0854513974  

 geotecnicadangelo@gmail.com

Amministratore : Dott. Geol. Michele D’Angelo
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PEB2 02 Data 15/09/08 Lotto 4 Longitudine (m):

Tipologia Pozzetto 
esplorativo Ora 16:00 Tratta B1 Latitudine (m):

Profondità (m p.c.): 3,00m

Profondità
(m

 p.c.)

C
am

pione
granulom

etria

C
am

pione
am

bientale

C
am

pione
Proctor

Pocket

C
arico

Su piastra

Descrizione stratigrafica

10 cm
Terreno vegetale con laterizi
10 cm

2.00 m

0.5 m

1.00 m

     0.5 m

1.00 m

Ghiaie, ghiaie grossolane, ciottoli e 
blocchi poco classate in matrice 
sabbiosa di colore marrone bruno 
Sono presenti frequenti macerie e 
rifiuti edilizi
Con l’aumento della profondità 
aumenta la percentuale dei blocchi 
rispetto alle ghiaie

2.00 m

3.00 m

Blocchi, ghiaie, ghiaie grossolane e 
ciottoli in matrice sabbiosa di colore 
marrone

3.00 m
Committente: Autostrada Pedemontana Lombarda Rev. 0 Dis RB Ap

Società esecutrice: Geotecnica s.a.s. Data 15/09/08

Geologo: Pag 1 di 1

GEOTECNICA SAS
PESCARA

Sede amministrativa: 

                E-mail:

Viale Primo Vere, 37 - 65129 PESCARA

    Tel. 08560927/08565933    Fax 0854513974  

 geotecnicadangelo@gmail.com

Amministratore : Dott. Geol. Michele D’Angelo
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PEB2 03 Data 16/09/08 Lotto 4 Longitudine (m):

Tipologia Pozzetto 
esplorativo Ora 8:00 Tratta B1 Latitudine (m):

Profondità (m p.c.): 3,00m

Profondità
(m

 p.c.)

C
am

pione
granulom

etria

C
am

pione
am

bientale

C
am

pione
Proctor

Pocket

C
arico

Su piastra

Descrizione stratigrafica

15 cm
Terreno vegetale con laterizi
15 cm

2.00 m

0.5 m

1.00 m

     
0.5 m

1.00 m

Macerie e rifiuti di varia natura 
(antropiche, laterizie, stradali), ghiaie, 
ghiaie grossolane, ciottoli e blocchi 
mal classate in matrice sabbiosa di 
colore marrone bruno 
Con l’aumento della profondità 
aumenta la percentuale dei blocchi 
rispetto alle ghiaie e diminuiscono le 
macerie

2.00 m

3.00 m

Blocchi, ghiaie, ghiaie grossolane e 
ciottoli in matrice sabbiosa di colore 
marrone

3.00 m
Committente: Autostrada Pedemontana Lombarda Rev. 0 Dis RB Ap

Società esecutrice: Geotecnica s.a.s. Data 16/09/08

Geologo: Pag 1 di 1

GEOTECNICA SAS
PESCARA

Sede amministrativa: 

                E-mail:

Viale Primo Vere, 37 - 65129 PESCARA

    Tel. 08560927/08565933    Fax 0854513974  

 geotecnicadangelo@gmail.com

Amministratore : Dott. Geol. Michele D’Angelo
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PEB2 04 Data 16/09/08 Lotto 4 Longitudine (m):

Tipologia Pozzetto 
esplorativo Ora 10:00 Tratta B1 Latitudine (m):

Profondità (m p.c.): 3,00m

Profondità
(m

 p.c.)

C
am

pione
granulom

etria

C
am

pione
am

bientale

C
am

pione
Proctor

Pocket

C
arico

Su piastra

Descrizione stratigrafica

20 cm

Terreno vegetale con laterizi

20 cm

80 cm

0.5 m 0.5 m

Macerie (laterizie), ghiaie, ghiaie 
grossolane, ciottoli e blocchi in matrice 
sabbiosa di colore marrone bruno 

80 cm

2.00 m

1.00 m 1.00 m Ghiaie, blocchi e ciottoli in matrice 
sabbiosa di colore marrone chiaro

2.00 m

3.00 m

Blocchi, ghiaie, ghiaie grossolane e 
ciottoli in matrice sabbiosa di colore 
marrone

3.00 m
Committente: Autostrada Pedemontana Lombarda Rev. 0 Dis RB Ap

Società esecutrice: Geotecnica s.a.s. Data 16/09/08

Geologo: Pag 1 di 1

GEOTECNICA SAS
PESCARA

Sede amministrativa: 

                E-mail:

Viale Primo Vere, 37 - 65129 PESCARA

    Tel. 08560927/08565933    Fax 0854513974  

 geotecnicadangelo@gmail.com

Amministratore : Dott. Geol. Michele D’Angelo
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Depth [cm] Qc [MPa] Fs [kPa] Speed [cm/sec] Tilt [°] Rf [%]
1 1,218 1,06 2,1 1 0,09
2 1,218 1,06 2,1 1 0,09
3 1,873 1,43 2,1 0,9 0,08
4 2,088 2,22 2,2 0,9 0,11
5 2,03 13,43 2,1 0,9 0,66
6 2,03 13,43 2,1 0,9 0,66
7 1,995 18,19 2 0,9 0,91
8 1,932 19,34 2,1 0,9 1
9 1,873 21,42 2,1 0,9 1,14

10 1,78 26,13 2 0,9 1,47
11 1,697 30,46 2,1 1 1,8
12 1,624 34,2 2,1 1 2,11
13 1,555 38,08 2,1 0,9 2,45
14 1,502 42,46 2 0,9 2,83
15 1,546 45,93 2,1 0,9 2,97
16 1,565 49,67 2,1 0,9 3,17
17 1,599 54,19 2,1 0,8 3,39
18 1,668 57,42 2,1 0,8 3,44
19 1,731 59,64 2 0,9 3,44
20 1,785 63,6 2,1 0,9 3,56
21 1,815 65,87 2,1 0,9 3,63
22 1,819 66,88 2,2 0,9 3,68
23 1,819 69,37 2,1 0,9 3,81
24 1,79 71,13 2,2 0,9 3,97
25 1,775 72,93 2,1 0,9 4,11
26 1,746 75,1 2 0,9 4,3
27 1,717 76,48 2 0,9 4,46
28 1,59 76,94 2 0,9 4,84
29 1,59 76,94 2 0,9 4,84
30 1,521 78,01 2 1 5,13
31 1,443 79,11 2 0,9 5,48
32 1,399 79,11 2,1 0,9 5,66
33 1,316 79,99 2 1 6,08
34 1,228 79,81 2 1 6,5
35 1,115 78,47 2,1 1 7,04
36 1,115 78,47 2,1 1 7,04
37 1,056 76,62 2 1 7,25
38 1,042 74,77 2 1 7,18
39 1,003 72,61 2 1 7,24
40 1,012 67,57 2,1 1 6,67
41 1,012 67,57 2,1 1 6,67
42 0,636 66,14 0,6 0,9 10,4
43 0,636 66,14 2,1 0,9 10,4
44 1,003 60,56 2,1 1 6,04
45 0,964 56,04 1,9 1 5,82
46 0,964 56,04 1,9 1 5,82
47 0,934 53,45 1,9 1 5,72
48 0,919 51,51 2 1 5,6
49 0,905 48,47 2 1 5,36
50 0,558 41,91 2 1 7,52
51 0,812 42,93 2 1 5,29
52 0,812 42,93 2 1 5,29
53 0,812 42,65 2 1 5,25
54 0,807 42,79 2 1 5,3
55 0,846 42,74 2,1 1 5,05
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56 0,846 42,74 2,1 1 5,05
57 0,856 43,02 2,1 1 5,03
58 0,851 42,46 2 1 4,99
59 0,841 42,7 2 1 5,08
60 0,841 43,02 2 1 5,11
61 0,841 43,06 2,1 1 5,12
62 0,841 43,25 2,1 1 5,14
63 0,831 43,25 2 1 5,2
64 0,812 43,34 2 1 5,34
65 0,787 43,66 2,1 1 5,55
66 0,729 42,93 2 1,1 5,89
67 0,729 42,93 2 1,1 5,89
68 0,695 42,05 2 1,1 6,05
69 0,68 41,17 2 1,1 6,06
70 0,65 40,57 2 1,1 6,24
71 0,597 40,16 2 1 6,73
72 0,567 40,11 2 1 7,07
73 0,533 38,03 2 1 7,13
74 0,533 38,03 2 1 7,13
75 0,479 36,51 2 1,1 7,62
76 0,479 36,51 2 1,1 7,62
77 0,45 35,63 2,1 1,1 7,92
78 0,426 33,74 2 1,1 7,93
79 0,401 31,71 2 1,1 7,91
80 0,357 30,28 2,1 1,2 8,48
81 0,357 30,28 2,1 1,2 8,48
82 0,333 28,94 2,2 1,2 8,7
83 0,323 27,83 2 1,2 8,62
84 0,313 26,59 2 1,2 8,49
85 0,308 25,11 2,2 1,2 8,15
86 0,298 23,72 2 1,2 7,95
87 0,289 20,91 2 1,2 7,25
88 0,289 20,91 2 1,2 7,25
89 0,269 19,8 2 1,2 7,36
90 0,142 16,39 2 1,2 11,55
91 0,254 16,2 2 1,2 6,37
92 0,254 16,2 2 1,2 6,37
93 0,245 15,65 2 1,2 6,4
94 0,225 12,92 2 1,2 5,74
95 0,225 12,92 2 1,2 5,74
96 0,23 13,94 2 1,3 6,06
97 0,088 11,72 2 1,3 13,32
98 0,088 11,72 2 1,3 13,32
99 0,215 13,57 2,1 1,3 6,31

100 0,205 12,51 2,1 1,3 6,09
101 0,205 11,82 2,2 1,3 5,75
102 0,191 11,63 2,1 1,3 6,1
103 0,191 11,26 2,1 1,4 5,9
104 0,181 10,94 2,1 1,4 6,05
105 0,171 10,15 2,1 1,4 5,93
106 0,176 9,83 2 1,4 5,58
107 0,171 8,54 2 1,4 4,99
108 0,171 8,54 2 1,4 4,99
109 0,166 7,75 2 1,4 4,66
110 0,171 7,15 2 1,4 4,18
111 0,161 3,97 2 1,5 2,46
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112 0,161 3,97 2 1,5 2,46
113 0,147 4,02 2 1,5 2,74
114 0,137 3,83 2,2 1,5 2,8
115 0,127 3,28 2 1,5 2,58
116 0,137 3,14 2,1 1,5 2,29
117 0,137 3 2,1 1,5 2,19
118 0,137 3 2,1 1,5 2,19
119 0,127 3,05 2 1,5 2,4
120 0,117 3,23 2 1,5 2,75
121 0,112 3,28 2,1 1,5 2,91
122 0,112 3,42 2,1 1,5 3,04
123 0,112 3,37 2,1 1,5 3
124 0,112 3,46 2,1 1,5 3,08
125 0,103 3,46 2,1 1,5 3,37
126 0,103 3,42 2 1,5 3,33
127 0,103 3,18 2 1,5 3,1
128 0,117 2,95 2 1,5 2,52
129 0,161 2,54 2 1,5 1,57
130 0,308 4,94 2,1 1,6 1,6
131 0,308 4,94 2,1 1,6 1,6
132 0,318 2,4 2,1 1,6 0,75
133 0,117 4,98 2,1 1,6 4,25
134 0,117 4,98 2,1 1,6 4,25
135 0,117 4,98 2,1 1,6 4,25
136 0,117 4,98 2,1 1,6 4,25
137 0,254 14,4 2,1 1,7 5,66
138 0,254 14,4 2,1 1,7 5,66
139 0,313 15,46 2,1 1,7 4,94
140 0,562 19,8 2,1 1,7 3,52
141 0,562 19,8 2,1 1,7 3,52
142 0,528 21,69 2 1,7 4,11
143 0,518 22,71 2 1,7 4,38
144 0,548 22,66 2 1,7 4,14
145 0,494 21,74 2 1,7 4,4
146 0,494 21,74 2 1,7 4,4
147 0,474 21,09 2 1,7 4,45
148 0,435 21,32 2 1,7 4,9
149 0,401 20,77 2 1,7 5,18
150 0,372 20,31 2,1 1,7 5,46
151 0,342 20,08 2 1,7 5,86
152 0,308 20,91 2 1,7 6,79
153 0,269 22,02 2,1 1,7 8,18
154 0,254 22,16 2,1 1,7 8,71
155 0,215 21,97 2 1,7 10,21
156 0,196 20,77 2,1 1,7 10,62
157 0,176 19,29 2,1 1,7 10,96
158 0,161 18,37 2,1 1,7 11,38
159 0,161 17,12 2,1 1,8 10,61
160 0,176 15,05 2,1 1,8 8,55
161 0,186 13,2 2,1 1,8 7,1
162 0,201 11,45 2 1,8 5,71
163 0,205 9,83 2 1,8 4,79
164 0,225 8,12 2 1,8 3,61
165 0,235 6,6 2 1,8 2,81
166 0,259 4,94 2 1,8 1,91
167 0,274 4,43 2 1,8 1,62
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168 0,264 4,52 2,1 1,8 1,71
169 0,264 4,52 2,1 1,8 1,71
170 0,259 4,71 2,1 1,8 1,82
171 0,254 5,22 2 1,8 2,05
172 0,24 5,59 2,1 1,8 2,33
173 0,24 5,68 2 1,8 2,37
174 0,23 5,22 2,1 1,8 2,27
175 0,24 4,89 2 1,8 2,04
176 0,245 4,94 2,1 1,8 2,02
177 0,259 4,94 2,1 1,8 1,91
178 0,279 4,89 2,2 1,8 1,76
179 0,308 4,89 2,2 1,8 1,59
180 0,318 4,98 2,1 1,8 1,57
181 0,337 5,17 2 1,8 1,53
182 0,352 5,45 2 1,8 1,55
183 0,372 5,59 2 1,8 1,5
184 0,406 5,95 2 1,8 1,47
185 0,455 6,55 2,1 1,8 1,44
186 0,518 6,97 2 1,8 1,34
187 0,592 7,06 2 1,8 1,19
188 0,704 7,2 2 1,8 1,02
189 0,851 7,57 2,1 1,8 0,89
190 0,988 7,89 2,1 1,9 0,8
191 1,125 8,31 2,1 1,9 0,74
192 1,355 12,09 2 1,8 0,89
193 1,453 13,57 2,1 1,8 0,93
194 1,663 19,62 2 1,8 1,18
195 1,663 19,62 2 1,8 1,18
196 1,78 23,17 2 1,8 1,3
197 1,898 26,77 2,1 1,9 1,41
198 1,995 29,73 2,1 1,9 1,49
199 2,079 31,8 2,1 1,8 1,53
200 2,157 33,88 2 1,8 1,57
201 2,206 37,11 2 1,8 1,68
202 2,225 40,62 2 1,8 1,83
203 2,206 44,5 2 1,8 2,02
204 2,172 48,23 2 1,8 2,22
205 2,137 51,42 2 1,8 2,41
206 2,118 53,63 2 1,8 2,53
207 2,152 56,54 2 1,8 2,63
208 2,152 56,54 2 1,8 2,63
209 2,01 58,11 2 1,8 2,89
210 1,966 58,25 2 1,8 2,96
211 1,883 62,36 2,1 1,8 3,31
212 1,883 62,36 2,1 1,8 3,31
213 1,829 64,99 2,1 1,8 3,55
214 1,771 65,87 2 1,8 3,72
215 1,746 64,8 2 1,8 3,71
216 1,717 64,57 2,1 1,8 3,76
217 1,682 64,57 2 1,8 3,84
218 1,629 64,39 2,1 1,8 3,95
219 1,604 62,82 2,1 1,8 3,92
220 1,58 61,67 2,2 1,8 3,9
221 1,56 58,8 2 1,8 3,77
222 1,56 55,11 2 1,8 3,53
223 1,58 51,79 2 1,8 3,28
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224 1,604 49,3 2 1,8 3,07
225 1,619 49,16 2 1,8 3,04
226 1,609 48,37 2 1,7 3,01
227 1,624 46,57 2 1,7 2,87
228 1,634 44,17 2 1,7 2,7
229 1,648 44,17 2,1 1,8 2,68
230 1,717 44,91 2 1,8 2,62
231 1,717 44,91 2 1,8 2,62
232 1,775 44,26 2 1,8 2,49
233 1,829 43,85 2,1 1,8 2,4
234 1,883 42,7 2 1,8 2,27
235 1,937 42,88 2 1,8 2,21
236 1,995 43,94 2 1,8 2,2
237 2,03 45,14 2,1 1,8 2,22
238 2,059 47,27 2,1 1,8 2,3
239 2,098 48,42 2,2 1,8 2,31
240 2,172 49,99 2,1 1,8 2,3
241 2,225 51,93 2 1,8 2,33
242 2,24 54,65 2 1,8 2,44
243 2,225 57,1 2 1,8 2,57
244 2,235 58,16 2 1,8 2,6
245 2,186 60,1 2 1,8 2,75
246 2,123 64,57 2 1,8 3,04
247 1,912 73,48 2 1,8 3,84
248 1,81 81,14 2 1,8 4,48
249 1,638 86,08 2 1,8 5,25
250 1,638 86,08 2 1,8 5,25
251 1,575 86,31 2 1,8 5,48
252 1,497 87,05 2 1,8 5,82
253 1,457 84,93 2 1,8 5,83
254 1,428 79,3 2 1,8 5,55
255 1,438 73,16 2 1,8 5,09
256 1,433 68,96 2 1,8 4,81
257 1,457 66,19 2 1,8 4,54
258 1,462 63,79 2,1 1,8 4,36
259 1,462 59,77 2,1 1,8 4,09
260 1,457 56,59 2,1 1,8 3,88
261 1,418 53,5 2 1,8 3,77
262 1,418 50,22 2 1,8 3,54
263 1,34 47,08 1,9 1,8 3,51
264 1,233 45,14 2 1,8 3,66
265 1,174 43,34 2 1,8 3,69
266 1,105 41,63 2 1,8 3,77
267 1,105 41,63 2 1,8 3,77
268 1,071 41,22 2 1,8 3,85
269 1,052 40,57 2 1,8 3,86
270 1,027 40,34 2 1,8 3,93
271 0,988 39,37 2 1,9 3,99
272 0,983 39,1 2 1,9 3,98
273 0,964 38,59 2 1,9 4
274 0,949 37,94 2 1,9 4
275 0,934 37,11 2 1,8 3,97
276 0,939 35,36 2 1,8 3,77
277 0,919 33,97 2 1,8 3,69
278 0,905 32,86 2,1 1,8 3,63
279 0,885 31,2 2,1 1,9 3,52
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280 0,875 30,09 2 1,9 3,44
281 0,861 28,34 1,9 1,9 3,29
282 0,836 27,56 2 1,9 3,29
283 0,841 25,16 2 1,9 2,99
284 0,841 25,16 2 1,9 2,99
285 0,846 24,92 2 1,9 2,95
286 0,851 24,05 2 1,9 2,83
287 0,861 23,54 2 1,9 2,73
288 0,856 23,26 2 1,9 2,72
289 0,861 23,17 2 1,9 2,69
290 0,866 22,99 2 1,9 2,66
291 0,871 23,49 2 1,9 2,7
292 0,871 22,89 2 1,9 2,63
293 0,866 23,91 2,1 1,9 2,76
294 0,846 24,92 2,1 1,9 2,95
295 0,856 24,37 2 1,9 2,85
296 0,861 23,54 2 2 2,73
297 0,866 23,59 2 2 2,72
298 0,875 23,72 2,2 2 2,71
299 0,871 23,59 2,1 2 2,71
300 0,861 23,4 2 2 2,72
301 0,841 24 2 2 2,85
302 0,841 24,19 2 2 2,88
303 0,841 24,19 2 2 2,88
304 0,836 24,19 2 2 2,89
305 0,822 23,86 2 2 2,9
306 0,827 23,08 2 2 2,79
307 0,846 19,2 2 1,9 2,27
308 0,846 19,2 2 1,9 2,27
309 0,822 18,83 2 1,9 2,29
310 0,827 18,14 2,1 1,9 2,19
311 0,797 17,86 2 1,9 2,24
312 0,792 16,71 2 1,9 2,11
313 0,787 16,34 2,1 1,9 2,08
314 0,831 14,95 2 1,9 1,8
315 0,817 13,89 2 1,9 1,7
316 0,841 12,79 2,1 1,9 1,52
317 0,836 24,19 2 2 2,89
318 0,827 23,08 2 2 2,79
319 0,827 18,14 2,1 1,9 2,19
320 0,831 14,95 2 1,9 1,8
321 0,841 12,79 2,1 1,9 1,52
322 0,836 24,19 2 2 2,89
323 0,841 24 2 2 2,85
324 0,871 23,59 2,1 2 2,71
325 1,384 20,82 2,1 1,7 1,5
326 1,384 20,82 2,1 1,7 1,5
327 0,915 16,48 0,9 1,7 1,8
328 1,296 24,97 2,1 1,7 1,93
329 1,237 26,96 2,1 1,7 2,18
330 1,237 26,96 2,1 1,7 2,18
331 1,198 27 2,1 1,7 2,25
332 1,184 25,53 2 1,8 2,16
333 1,154 21,28 2 1,8 1,84
334 1,174 19,8 2 1,8 1,69
335 1,638 22,16 2 1,8 1,35
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336 1,638 22,16 2 1,8 1,35
337 2,074 21,14 2 1,8 1,02
338 2,401 19,57 2 1,8 0,81
339 2,274 16,66 2 1,7 0,73
340 2,964 16,29 2 1,7 0,55
341 2,397 15,65 2,1 1,7 0,65
342 1,922 10,43 2 1,7 0,54
343 1,624 19,71 2 1,7 1,21
344 1,624 19,71 2 1,7 1,21
345 1,506 28,94 2,1 1,7 1,92
346 1,472 32,54 2 1,7 2,21
347 1,702 35,54 2 1,7 2,09
348 2,382 35,36 2 1,7 1,48
349 2,71 36,1 2,1 1,7 1,33
350 2,812 37,99 2,1 1,7 1,35
351 2,988 37,2 2 1,7 1,24
352 2,837 35,96 2 1,7 1,27
353 2,553 35,5 2 1,7 1,39
354 1,932 40,85 2 1,7 2,11
355 1,932 40,85 2 1,7 2,11
356 2,392 47,08 2 1,7 1,97
357 2,666 48,79 2 1,7 1,83
358 2,22 47,03 2 1,7 2,12
359 1,81 49,2 2 1,7 2,72
360 1,643 55,94 2 1,7 3,4
361 1,614 63,33 2 1,7 3,92
362 1,624 66,93 2 1,7 4,12
363 1,638 67,21 2 1,7 4,1
364 1,678 71,31 2 1,7 4,25
365 2,939 79,67 2 1,8 2,71
366 3,874 76,94 2 1,8 1,99
367 4,275 71,22 2 1,8 1,67
368 4,211 65,08 2 1,7 1,55
369 4,558 69,28 2 1,7 1,52
370 4,558 69,28 2 1,7 1,52
371 4,959 68,87 2 1,7 1,39
372 5,409 66,74 1,9 1,8 1,23
373 6,06 57,28 1,9 1,8 0,95
374 5,664 53,22 2 1,8 0,94
375 4,416 82,34 2 1,8 1,86
376 3,874 117,98 2 1,8 3,05
377 3,438 130,39 2 1,8 3,79
378 3,389 134,41 2 1,8 3,97
379 3,306 153,33 1,9 1,8 4,64
380 3,619 164,37 2 1,8 4,54
381 6,598 136,16 1,9 1,8 2,06
382 6,598 136,16 1,9 1,8 2,06
383 7,4 123,56 1,9 1,7 1,67
384 7,884 124,58 2 1,7 1,58
385 7,757 137,09 1,9 1,7 1,77
386 7,18 128,55 2 1,7 1,79
387 5,047 125,27 2 1,7 2,48
388 3,536 205,91 2 1,7 5,82
389 3,155 228,99 2,1 1,8 7,26
390 3,179 218,97 2,1 1,8 6,89
391 3,658 220,4 1,9 1,8 6,02
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392 3,746 220,26 1,9 1,8 5,88
393 3,629 229,73 1,9 1,8 6,33
394 3,629 229,73 1,9 1,8 6,33
395 3,727 221,37 1,9 1,8 5,94
396 5,057 209,79 1,9 1,8 4,15
397 5,85 191,28 1,9 1,8 3,27
398 5,517 211,59 1,8 1,9 3,84
399 5,517 211,59 1,8 1,9 3,84
400 5,116 223,96 1,9 1,9 4,38
401 4,749 238,26 2 1,9 5,02
402 4,519 167,78 1,9 1,9 3,71
403 5,444 167,51 1,9 1,9 3,08
404 5,268 173,09 1,9 1,9 3,29
405 5,057 165,8 2 1,9 3,28
406 5,057 165,8 2 1,9 3,28
407 5,047 165,15 1,9 1,9 3,27
408 4,641 163,58 1,9 2 3,52
409 4,597 171,06 1,9 2 3,72
410 4,891 163,3 2 2 3,34
411 4,803 161,69 2 2 3,37
412 5,023 156,24 2 2,1 3,11
413 4,157 125,73 1,9 2,1 3,02
414 4,152 133,67 1,9 2,1 3,22
415 3,971 141,47 1,8 2,2 3,56
416 3,971 141,47 1,8 2,2 3,56
417 4,187 146,5 1,9 2,2 3,5
418 4,162 152,32 1,9 2,2 3,66
419 5,013 145,26 1,9 2,2 2,9
420 5,013 145,26 1,9 2,2 2,9
421 4,593 148,26 2 2,2 3,23
422 4,216 165,29 1,9 2,2 3,92
423 4,074 164,04 1,9 2,3 4,03
424 4,979 181,49 1,9 2,3 3,65
425 4,808 182,41 1,9 2,3 3,79
426 4,27 169,95 1,9 2,3 3,98
427 4,133 157,17 1,9 2,3 3,8
428 4,495 133,44 1,9 2,3 2,97
429 6,255 131,5 1,9 2,3 2,1
430 5,419 124,95 2 2,2 2,31
431 5,752 112,99 1,9 2,2 1,96
432 5,752 112,99 1,9 2,2 1,96
433 4,984 124,99 1,9 2,2 2,51
434 4,035 129,33 1,8 2,3 3,21
435 4,461 141,93 1,8 2,3 3,18
436 3,898 168,24 1,8 2,2 4,32
437 4,48 152,97 1,9 2,2 3,41
438 4,788 154,44 1,9 2,2 3,23
439 5,688 158,46 1,9 2,2 2,79
440 5,688 158,46 1,9 2,2 2,79
441 5,219 154,07 1,9 2,3 2,95
442 4,91 156,8 1,9 2,3 3,19
443 4,456 174,71 1,9 2,2 3,92
444 4,26 167,32 1,9 2,2 3,93
445 4,094 176,69 1,9 2,2 4,32
446 4,573 132,98 1,8 2,2 2,91
447 4,573 132,98 1,8 2,2 2,91
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448 4,666 141,47 1,9 2,3 3,03
449 6,172 146,18 1,9 2,3 2,37
450 7,424 144,61 2 2,3 1,95
451 8,496 148,21 1,8 2,3 1,74
452 8,686 142,16 1,8 2,3 1,64
453 7,816 136,58 1,9 2,3 1,75
454 7,816 136,58 1,9 2,3 1,75
455 7,136 93,28 1,8 2,3 1,31
456 4,289 227,23 1,8 2,3 5,3
457 4,588 236,65 1,9 2,3 5,16
458 4,73 240,11 1,8 2,5 5,08
459 5,057 257,93 1,9 2,5 5,1
460 5,057 257,93 1,9 2,5 5,1
461 4,221 250,96 1,8 2,5 5,95
462 4,177 272,37 1,8 2,6 6,52
463 4,368 272,7 1,8 2,6 6,24
464 4,294 252,39 1,9 2,7 5,88
465 4,294 252,39 1,9 2,7 5,88
466 4,382 251,05 1,8 2,7 5,73
467 4,26 252,11 1,8 2,7 5,92
468 4,558 266,19 1,8 2,7 5,84
469 4,813 113,22 1,9 2,8 2,35
470 4,871 112,72 2 2,8 2,31
471 5,14 103,21 1,8 2,9 2,01
472 5,14 103,21 1,8 2,9 2,01
473 5,478 96,42 1,8 2,9 1,76
474 5,15 92,5 1,8 3 1,8
475 5,263 79,07 1,8 3,1 1,5
476 5,101 68,59 1,9 3,1 1,34
477 5,209 63,1 1,9 3,1 1,21
478 5,209 63,1 1,9 3,1 1,21
479 4,456 67,34 1,9 3,2 1,51
480 4,147 68,54 1,9 3,2 1,65
481 3,8 55,85 2 3,2 1,47
482 3,8 55,85 2 3,2 1,47
483 3,336 62,91 1,9 3,2 1,89
484 2,524 75,28 1,9 3,2 2,98
485 2,411 77,64 1,9 3,2 3,22
486 2,582 84,38 1,9 3,2 3,27
487 2,582 84,38 1,9 3,2 3,27
488 2,343 88,67 1,9 3,2 3,78
489 2,568 96,28 2 3,2 3,75
490 3,458 99,05 1,9 3,2 2,86
491 3,874 100,35 1,9 3,2 2,59
492 3,654 109,81 1,8 3,2 3,01
493 3,292 104,78 1,9 3,2 3,18
494 3,096 118,58 1,9 3,2 3,83
495 3,096 118,58 1,9 3,2 3,83
496 3,326 121,53 1,9 3,2 3,65
497 3,781 121,53 1,9 3,2 3,21
498 3,336 124,95 1,9 3,2 3,75
499 3,336 124,95 1,9 3,2 3,75
500 3,492 129,01 1,9 3,2 3,69
501 4,881 127,86 1,9 3,2 2,62
502 5,082 116,13 1,9 3,2 2,29
503 5,194 109,16 2 3,2 2,1
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504 5,316 104,55 1,9 3,2 1,97
505 5,776 105,98 1,8 3,2 1,83
506 6,461 100,58 1,8 3,2 1,56
507 7,713 69,61 1,9 3,2 0,9
508 7,278 77,68 1,9 3,2 1,07
509 5,297 108,93 2 3,2 2,06
510 5,297 108,93 2 3,2 2,06
511 4,011 111,47 1,9 3,2 2,78
512 2,714 173,87 1,9 3,1 6,41
513 2,9 195,48 1,8 3,1 6,74
514 3,213 199,08 1,8 3,1 6,2
515 3,565 189,8 1,8 3 5,32
516 3,321 185,88 1,9 3 5,6
517 2,754 189,66 1,9 3 6,89
518 2,754 189,66 1,9 3 6,89
519 2,553 200,55 1,9 2,9 7,86
520 2,318 183,61 1,9 2,9 7,92
521 2,186 171,43 1,9 2,9 7,84
522 2,514 162,15 1,9 2,9 6,45
523 2,568 134,32 1,9 2,9 5,23
524 3,531 105,38 1,9 2,9 2,98
525 3,531 105,38 1,9 2,9 2,98
526 4,372 65,73 1,9 2,7 1,5
527 4,954 67,21 1,8 2,7 1,36
528 4,935 66,93 1,9 2,8 1,36
529 5,062 63,7 1,9 2,8 1,26
530 3,8 56,17 2 2,7 1,48
531 3,399 57,65 1,9 2,7 1,7
532 2,445 81,1 1,9 2,5 3,32
533 2,445 81,1 1,9 2,5 3,32
534 2,602 90,75 1,8 2,5 3,49
535 2,744 86,18 1,9 2,5 3,14
536 2,641 94,58 1,9 2,5 3,58
537 2,357 103,76 1,9 2,5 4,4
538 2,22 105,61 1,9 2,5 4,76
539 2,084 113,22 1,9 2,5 5,43
540 2,084 113,22 1,9 2,5 5,43
541 2,22 117,98 1,9 2,5 5,31
542 2,529 127,76 1,9 2,5 5,05
543 3,008 134,41 1,9 2,5 4,47
544 3,585 114,24 1,9 2,5 3,19
545 3,585 109,12 1,9 2,5 3,04
546 3,614 63,56 1,9 2,6 1,76
547 3,614 63,56 1,9 2,6 1,76
548 3,688 62,77 1,9 2,6 1,7
549 3,776 58,11 2 2,6 1,54
550 3,898 50,68 1,9 2,6 1,3
551 3,967 46,3 1,8 2,7 1,17
552 4,001 38,22 1,9 2,7 0,96
553 3,913 40,39 1,9 2,7 1,03
554 3,962 33,46 1,9 2,7 0,84
555 3,962 33,46 1,9 2,7 0,84
556 3,952 31,8 1,9 2,7 0,8
557 4,045 30,33 1,9 2,7 0,75
558 4,079 28,85 1,9 2,8 0,71
559 4,138 28,94 1,9 2,8 0,7
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560 4,328 24,88 2 2,8 0,57
561 4,485 24,46 1,9 2,8 0,55
562 5,052 29,86 1,9 2,8 0,59
563 5,052 29,86 1,9 2,8 0,59
564 5,517 34,71 2 2,8 0,63
565 5,982 37,02 1,9 2,8 0,62
566 6,505 40,62 1,9 2,8 0,62
567 6,515 39,83 2 2,8 0,61
568 6,705 40,71 2 2,8 0,61
569 6,784 39,42 2 2,8 0,58
570 6,471 33,97 2 2,8 0,53
571 6,378 31,11 1,9 2,8 0,49
572 6,304 31,53 1,9 2,9 0,5
573 6,304 31,53 1,9 2,9 0,5
574 5,854 27,14 2 2,9 0,46
575 5,082 24 2 2,9 0,47
576 4,979 23,77 1,9 2,9 0,48
577 4,847 23,82 2 2,9 0,49
578 4,685 21,65 2 2,9 0,46
579 3,619 41,91 2 2,9 1,16
580 3,228 51,33 2 2,9 1,59
581 3,008 49,02 1,9 2,9 1,63
582 3,008 49,02 1,9 2,9 1,63
583 2,954 50,68 2 2,9 1,72
584 3,008 48 1,9 2,9 1,6
585 2,871 47,59 1,9 2,9 1,66
586 2,881 39,05 2 2,9 1,36
587 2,886 30,56 2 3 1,06
588 2,802 33,83 2,1 3 1,21
589 2,455 40,9 2 3 1,67
590 2,093 50,59 1,9 3 2,42
591 2,128 53,22 2 3 2,5
592 3,722 56,91 1,9 3 1,53
593 3,722 56,91 1,9 3 1,53
594 4,612 69,01 1,9 3 1,5
595 5,018 77,87 1,9 3 1,55
596 5,551 82,25 1,9 3 1,48
597 3,805 87,28 2 2,9 2,29
598 3,805 87,28 2 2,9 2,29
599 3,091 148,53 1,9 2,9 4,81
600 3,248 148,67 1,9 2,8 4,58
601 3,893 134,27 2 2,8 3,45
602 3,893 134,27 2 2,8 3,45
603 3,932 124,72 1,9 2,8 3,17
604 3,854 119,13 1,9 2,8 3,09
605 3,79 112,44 1,9 2,8 2,97
606 3,795 104,04 2 2,8 2,74
607 3,79 104,68 2 2,8 2,76
608 3,795 108,29 2 2,8 2,85
609 3,795 106,35 2 2,8 2,8
610 4,138 85,58 2 2,7 2,07
611 4,289 87,79 2 2,7 2,05
612 4,715 29,49 1,9 2,7 0,63
613 4,715 29,49 1,9 2,7 0,63
614 4,862 30,33 1,9 2,7 0,62
615 4,969 27,69 1,9 2,6 0,56
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616 4,969 29,86 2 2,6 0,6
617 4,915 25,85 1,9 2,6 0,53
618 4,964 25,62 1,9 2,6 0,52
619 4,92 24,14 2 2,6 0,49
620 4,866 19,43 1,9 2,7 0,4
621 4,695 16,57 2 2,7 0,35
622 4,695 16,57 2 2,7 0,35
623 4,759 14,35 1,9 2,7 0,3
624 4,607 14,22 2 2,7 0,31
625 4,563 13,48 2 2,7 0,3
626 4,5 14,31 1,9 2,7 0,32
627 4,558 16,34 2 2,7 0,36
628 4,827 21,92 2 2,7 0,45
629 4,612 34,2 2 2,7 0,74
630 4,387 38,13 2 2,6 0,87
631 3,781 51,65 1,9 2,7 1,37
632 3,849 51,74 1,9 2,7 1,34
633 4,133 47,13 1,9 2,7 1,14
634 4,133 47,13 1,9 2,7 1,14
635 4,28 49,3 1,9 2,7 1,15
636 4,695 53,03 1,9 2,7 1,13
637 5,038 56,4 1,9 2,8 1,12
638 5,16 61,71 1,9 2,8 1,2
639 4,969 85,71 1,9 2,8 1,72
640 5,17 80,59 1,9 2,8 1,56
641 5,414 66,79 1,9 2,8 1,23
642 5,414 66,79 1,9 2,8 1,23
643 5,771 65,41 1,9 2,8 1,13
644 6,109 53,68 1,9 2,8 0,88
645 6,613 43,71 1,9 2,8 0,66
646 6,324 49,94 1,9 2,8 0,79
647 6,05 57,84 1,9 2,8 0,96
648 6,011 66,37 2 2,8 1,1
649 6,598 61,25 1,9 2,8 0,93
650 8,016 48,42 1,9 2,8 0,6
651 8,016 48,42 1,9 2,8 0,6
652 8,466 53,4 1,8 2,8 0,63
653 8,461 62,36 1,8 2,9 0,74
654 8,217 80,13 1,8 2,8 0,98
655 8,187 90,15 1,8 2,9 1,1
656 8,065 87,47 1,9 2,9 1,08
657 8,662 115,86 1,9 3 1,34
658 8,662 115,86 1,9 3 1,34
659 8,701 112,12 1,9 3 1,29
660 8,476 104,45 1,9 3,1 1,23
661 7,586 81,24 2 3,1 1,07
662 6,637 94,35 1,9 3 1,42
663 6,397 111,38 1,9 3,1 1,74
664 6,97 110,64 2 3,1 1,59
665 6,97 110,64 2 3,1 1,59
666 7,043 106,9 1,9 3,1 1,52
667 7,185 105,47 1,9 3,1 1,47
668 7,146 103,02 2 3,2 1,44
669 7,18 94,07 2 3,2 1,31
670 7,058 85,71 1,8 3,2 1,21
671 7,004 82,3 1,9 3,2 1,18
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672 7,913 84,1 1,8 3,2 1,06
673 6,48 87,24 1,9 3,4 1,35
674 6,48 87,24 1,9 3,4 1,35
675 5,786 91,71 1,9 3,4 1,59
676 5,639 88,58 1,9 3,4 1,57
677 5,752 86,04 1,9 3,4 1,5
678 5,561 73,76 1,9 3,6 1,33
679 5,478 70,07 1,9 3,6 1,28
680 5,556 54,93 1,9 3,7 0,99
681 5,556 54,93 1,9 3,7 0,99
682 5,453 56,22 1,9 3,7 1,03
683 5,747 61,39 1,9 3,6 1,07
684 8,021 97,53 1,8 3,6 1,22
685 7,865 96,88 2 3,7 1,23
686 3,805 169,17 1,9 3,7 4,45
687 2,969 169,67 2 3,7 5,72
688 2,612 195,48 1,9 3,9 7,48
689 2,612 195,48 1,9 3,9 7,48
690 2,641 200,55 1,8 3,8 7,59
691 2,788 202,31 1,9 3,8 7,26
692 2,847 206,97 1,9 3,9 7,27
693 3,062 215,74 1,8 3,9 7,05
694 3,859 203,18 1,8 3,9 5,27
695 4,167 181,95 1,9 4,1 4,37
696 2,499 139,53 1,7 4,1 5,58
697 2,499 139,53 1,7 4,1 5,58
698 6,006 144,56 1,9 4,1 2,41
699 6,221 144,2 1,8 4,1 2,32
700 5,884 91,48 1,9 4,1 1,55
701 5,884 91,48 1,9 4,1 1,55
702 5,683 88,3 1,9 4,1 1,55
703 5,605 79,81 1,9 4,2 1,42
704 5,771 77,04 1,8 4,2 1,33
705 6,182 69,56 1,9 4,2 1,13
706 6,378 68,04 1,9 4,3 1,07
707 6,926 58,71 1,9 4,3 0,85
708 6,926 58,71 1,9 4,3 0,85
709 6,793 56,59 1,9 4,3 0,83
710 7,004 52,43 2 4,4 0,75
711 6,72 49,99 2 4,4 0,74
712 5,791 95,92 1,9 4,4 1,66
713 5,669 100,53 1,9 4,4 1,77
714 6,314 97,76 1,8 4,4 1,55
715 6,466 90,56 1,9 4,4 1,4
716 6,568 84,05 1,9 4,4 1,28
717 6,568 84,05 1,9 4,4 1,28
718 6,93 85,67 1,9 4,4 1,24
719 7,229 87,01 1,9 4,4 1,2
720 7,356 93,01 1,9 4,4 1,26
721 5,385 112,81 1,9 4,4 2,09
722 5,556 108,38 2 4,4 1,95
723 6,026 104,22 1,9 4,4 1,73
724 6,026 104,22 1,9 4,4 1,73
725 6,231 105,05 2 4,4 1,69
726 6,246 86,87 2 4,4 1,39
727 6,099 85,76 1,9 4,4 1,41
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728 6,035 87,61 1,9 4,4 1,45
729 6,104 87,79 2 4,4 1,44
730 6,075 81,61 2 4,4 1,34
731 6,334 62,82 1,9 4,4 0,99
732 6,388 59,64 1,8 4,4 0,93
733 6,529 67,85 1,8 4,4 1,04
734 6,529 67,85 1,8 4,4 1,04
735 6,774 48,37 1,8 4,3 0,71
736 6,979 34,57 1,8 4,3 0,5
737 7,004 34,29 1,8 4,4 0,49
738 6,94 35,08 1,8 4,4 0,51
739 7,512 35,22 1,9 4,4 0,47
740 7,512 35,22 1,9 4,4 0,47
741 7,806 36,46 1,9 4,4 0,47
742 7,742 36,1 1,9 4,3 0,47
743 7,928 36,6 1,9 4,3 0,46
744 7,879 42,46 1,9 4,3 0,54
745 7,962 43,9 1,8 4,3 0,55
746 8,569 44,59 1,8 4,3 0,52
747 8,569 44,59 1,8 4,3 0,52
748 8,853 48,42 1,8 4,3 0,55
749 8,882 51,14 1,9 4,3 0,58
750 9,708 50,87 1,9 4,3 0,52
751 9,875 57,37 1,9 4,3 0,58
752 9,596 56,73 1,8 4,3 0,59
753 9,596 56,73 1,8 4,3 0,59
754 9,107 58,67 1,8 4,3 0,64
755 8,588 58,57 1,8 4,3 0,68
756 8,006 62,82 1,8 4,3 0,78
757 8,075 58,25 1,8 4,3 0,72
758 8,588 50,17 1,9 4,3 0,58
759 8,588 50,17 1,9 4,3 0,58
760 8,833 48,83 1,7 4,3 0,55
761 9,078 48,93 1,8 4,3 0,54
762 9,063 50,4 1,9 4,3 0,56
763 8,227 55,94 1,9 4,3 0,68
764 8,075 112,49 1,9 4,2 1,39
765 8,075 112,49 1,9 4,2 1,39
766 7,874 98,73 2 4,2 1,25
767 7,586 98,18 1,9 4,2 1,29
768 7,268 96,65 1,9 4,3 1,33
769 6,93 109,67 2,1 4,3 1,58
770 6,671 118,99 2,1 4,3 1,78
771 6,06 131,13 1,9 4,3 2,16
772 5,796 131,04 1,8 4,3 2,26
773 5,175 130,07 1,9 4,3 2,51
774 5,175 130,07 1,9 4,3 2,51
775 5,204 125,23 1,8 4,3 2,41
776 5,106 119,22 1,9 4,3 2,33
777 4,284 140,13 1,9 4,3 3,27
778 6,412 140,36 1,7 4,3 2,19
779 8,755 150,57 1,7 4,3 1,72
780 8,755 150,57 1,7 4,3 1,72
781 11,024 126,61 1,8 4,3 1,15
782 9,293 129,29 1,8 4,3 1,39
783 8,745 120,42 1,7 4,5 1,38
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784 7,786 106,07 1,9 4,6 1,36
785 7,786 106,07 1,9 4,6 1,36
786 6,06 91,48 1,9 4,5 1,51
787 5,047 198,48 1,8 4,6 3,93
788 5,708 199,54 1,9 4,8 3,5
789 6,011 181,68 1,9 4,8 3,02
790 6,011 181,68 1,9 4,8 3,02
791 5,669 192,38 1,8 4,8 3,39
792 5,375 209,79 1,7 4,9 3,9
793 5,859 246,99 1,7 4,9 4,22
794 6,715 257,51 1,8 4,9 3,83
795 7,341 236,33 1,7 5 3,22
796 7,341 236,33 1,7 5 3,22
797 8,75 48,65 1,8 5,6 0,56
798 8,75 48,65 1,8 5,6 0,56
799 8,804 48,88 1,8 5,7 0,56
800 8,647 57,47 1,7 5,7 0,66
801 8,564 61,2 1,8 5,7 0,71
802 8,564 62,27 1,8 5,7 0,73
803 8,227 70,25 1,8 5,7 0,85
804 7,552 62,04 1,8 5,7 0,82
805 6,97 70,9 1,8 5,7 1,02
806 6,97 70,9 1,8 5,7 1,02
807 7,067 62,77 1,8 5,7 0,89
808 7,865 55,34 1,8 5,7 0,7
809 8,222 46,53 1,8 5,7 0,57
810 8,598 52,11 1,8 5,7 0,61
811 8,598 52,11 1,8 5,7 0,61
812 8,911 52,39 1,8 5,7 0,59
813 9,185 51,51 1,9 5,7 0,56
814 8,388 47,96 1,9 5,7 0,57
815 7,708 46,25 1,9 5,7 0,6
816 6,544 105,75 1,8 5,7 1,62
817 6,544 105,75 1,8 5,7 1,62
818 6,515 107,5 1,8 5,7 1,65
819 6,652 95,87 1,8 5,7 1,44
820 6,852 98,08 1,7 5,7 1,43
821 6,657 90,75 1,8 5,8 1,36
822 6,657 90,75 1,8 5,8 1,36
823 6,529 93,98 1,8 5,8 1,44
824 6,388 103,16 1,8 5,8 1,62
825 6,529 106,07 1,8 5,8 1,62
826 6,901 103,95 1,8 5,8 1,51
827 6,901 103,95 1,8 5,8 1,51
828 6,74 99,15 1,8 5,8 1,47
829 6,779 109,07 1,8 5,8 1,61
830 6,935 58,85 1,8 5,8 0,85
831 6,911 50,36 1,8 5,9 0,73
832 6,803 60,19 1,9 5,9 0,88
833 6,803 60,19 1,9 5,9 0,88
834 7,062 61,39 1,9 5,9 0,87
835 6,622 58,11 2 5,9 0,88
836 6,392 57,56 1,8 5,9 0,9
837 6,588 60,65 1,9 5,9 0,92
838 6,94 51,05 1,8 5,9 0,74
839 6,906 57 1,8 5,9 0,83
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840 6,906 57 1,8 5,9 0,83
841 6,485 48,33 1,9 5,9 0,75
842 6,485 48,33 1,9 5,9 0,75
843 5,727 71,13 1,9 5,9 1,24
844 6,172 63,51 1,8 5,9 1,03
845 6,793 67,76 1,8 5,9 1
846 6,642 73,94 1,8 5,9 1,11
847 6,882 84,33 1,9 5,9 1,23
848 6,882 84,33 1,9 5,9 1,23
849 7,19 81,84 1,8 5,9 1,14
850 7,806 79,48 1,8 5,9 1,02
851 8,08 60,79 1,9 5,9 0,75
852 7,674 75,19 1,9 5,9 0,98
853 7,615 103,39 2 5,9 1,36
854 7,615 103,39 2 5,9 1,36
855 8,016 83,64 1,9 5,9 1,04
856 8,016 83,64 1,9 5,9 1,04
857 8,09 80,87 1,9 5,9 1
858 8,275 70,3 1,9 5,9 0,85
859 8,476 65,13 1,9 5,9 0,77
860 8,623 63,47 1,9 5,9 0,74
861 8,769 70,34 1,8 5,9 0,8
862 8,725 71,04 1,8 5,9 0,81
863 9,141 80,22 1,8 5,9 0,88
864 9,141 80,22 1,8 5,9 0,88
865 10,178 88,81 1,7 5,9 0,87
866 10,178 88,81 1,7 5,9 0,87
867 12,726 85,02 1,7 5,9 0,67
868 15,382 97,76 1,6 5,9 0,64
869 17,544 98,59 1,8 5,9 0,56
870 17,544 98,59 1,8 5,9 0,56
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PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT B2 03 
 

 
 
Committente: Autostrada Pedemontana S.p.A.  
Cantiere: Autostrada di collegamento Dalmine-Como-Varese- Valico del Gaggiolo 
1a  fase – Indagini geognostiche/ prove penetrometriche 
Località: Lentate sul Seveso MI  
 
 
 
 

Caratteristiche Tecniche-Strumentali Sonda:  PAGANI TG63-200 kN 
 

 
Area punta  10 
Angolo di apertura punta (°)  60 
Diametro Punta conica meccanica (mm)  35,7 
Velocità di avanzamento standard (cm/s)  2 
Superficie manicotto  150 
Costante di trasformazione Ct  10 
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PROVA CPT B2 03 
 

 
Strumento utilizzato... PAGANI TG 63 (200 kN) 
Prova eseguita in data 21/07/2008 
Profondità prova 10,80 mt 

 
Profondità 

(m) 
Lettura punta 

(Kg/cm²) 
Lettura laterale 

(Kg/cm²) 
qc 

(Kg/cm²) 
fs 

(Kg/cm²) 
qc/fs 

Begemann 
fs/qcx100 

(Schmertmann) 
0,20 0,0 0,0 0,0 2,6667 0,0  
0,40 142,0 182,0 142,0 4,5333 31,32 3,19 
0,60 187,0 255,0 187,0 4,8667 38,42 2,6 
0,80 179,0 252,0 179,0 1,4667 122,04 0,82 
1,00 196,0 218,0 196,0 2,9333 66,82 1,5 
1,20 74,0 118,0 74,0 1,8667 39,64 2,52 
1,40 69,0 97,0 69,0 2,0667 33,39 3,0 
1,60 22,0 53,0 22,0 0,9333 23,57 4,24 
1,80 23,0 37,0 23,0 1,0 23,0 4,35 
2,00 18,0 33,0 18,0 1,0667 16,87 5,93 
2,20 16,0 32,0 16,0 0,6 26,67 3,75 
2,40 16,0 25,0 16,0 0,8667 18,46 5,42 
2,60 18,0 31,0 18,0 0,6 30,0 3,33 
2,80 9,0 18,0 9,0 1,6 5,63 17,78 
3,00 16,0 40,0 16,0 0,7333 21,82 4,58 
3,20 11,0 22,0 11,0 2,6 4,23 23,64 
3,40 81,0 120,0 81,0 1,0 81,0 1,23 
3,60 37,0 52,0 37,0 0,9333 39,64 2,52 
3,80 18,0 32,0 18,0 1,0 18,0 5,56 
4,00 18,0 33,0 18,0 1,3333 13,5 7,41 
4,20 20,0 40,0 20,0 7,4 2,7 37,0 
4,40 227,0 338,0 227,0 7,4 30,68 3,26 
4,60 152,0 263,0 152,0 6,0 25,33 3,95 
4,80 40,0 130,0 40,0 1,6667 24,0 4,17 
5,00 28,0 53,0 28,0 2,1333 13,13 7,62 
5,20 32,0 64,0 32,0 1,2 26,67 3,75 
5,40 26,0 44,0 26,0 1,4667 17,73 5,64 
5,60 21,0 43,0 21,0 1,0 21,0 4,76 
5,80 38,0 53,0 38,0 1,4 27,14 3,68 
6,00 30,0 51,0 30,0 2,1333 14,06 7,11 
6,20 43,0 75,0 43,0 1,4667 29,32 3,41 
6,40 38,0 60,0 38,0 1,9333 19,66 5,09 
6,60 55,0 84,0 55,0 2,6 21,15 4,73 
6,80 34,0 73,0 34,0 1,8 18,89 5,29 
7,00 30,0 57,0 30,0 1,8667 16,07 6,22 
7,20 26,0 54,0 26,0 1,4 18,57 5,38 
7,40 28,0 49,0 28,0 1,0667 26,25 3,81 
7,60 47,0 63,0 47,0 1,6667 28,2 3,55 
7,80 56,0 81,0 56,0 1,4 40,0 2,5 
8,00 53,0 74,0 53,0 2,5333 20,92 4,78 
8,20 34,0 72,0 34,0 3,2 10,63 9,41 
8,40 37,0 85,0 37,0 3,2667 11,33 8,83 
8,60 50,0 99,0 50,0 2,7333 18,29 5,47 
8,80 48,0 89,0 48,0 1,4667 32,73 3,06 
9,00 32,0 54,0 32,0 4,2667 7,5 13,33 
9,20 57,0 121,0 57,0 3,7333 15,27 6,55 
9,40 154,0 210,0 154,0 4,2 36,67 2,73 
9,60 167,0 230,0 167,0 5,8 28,79 3,47 
9,80 110,0 197,0 110,0 3,0 36,67 2,73 

10,00 98,0 143,0 98,0 3,9333 24,92 4,01 
10,20 137,0 196,0 137,0 4,1333 33,15 3,02 
10,40 148,0 210,0 148,0 2,2 67,27 1,49 
10,60 194,0 227,0 194,0 2,2 88,18 1,13 
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10,80 373,0 406,0 373,0 0,0  0,0 
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PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT B2 02 
 

 
 
Committente: Autostrada Pedemontana S.p.A.  
Cantiere: Autostrada di collegamento Dalmine-Como-Varese- Valico del Gaggiolo 
1a  fase – Indagini geognostiche/ prove penetrometriche 
Località: Lentate sul Seveso MI  
 
 
 
 

Caratteristiche Tecniche-Strumentali Sonda:  PAGANI TG63-200 kN 
 

 
Area punta  10 
Angolo di apertura punta (°)  60 
Diametro Punta conica meccanica (mm)  35,7 
Velocità di avanzamento standard (cm/s)  2 
Superficie manicotto  150 
Costante di trasformazione Ct  10 
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PROVA CPT B2 02 
 

 
Strumento utilizzato... PAGANI TG 63 (200 kN) 
Prova eseguita in data 21/07/2008 

Profondità prova 15,20 mt 
 

Profondità 
(m) 

Lettura punta 
(Kg/cm²) 

Lettura laterale 
(Kg/cm²) 

qc 
(Kg/cm²) 

fs 
(Kg/cm²) 

qc/fs 
Begemann 

fs/qcx100 
(Schmertmann) 

0,20 0,0 0,0 0,0 4,1333 0,0  
0,40 115,0 177,0 115,0 4,4 26,14 3,83 
0,60 36,0 102,0 36,0 2,1333 16,88 5,93 
0,80 23,0 55,0 23,0 1,2667 18,16 5,51 
1,00 13,0 32,0 13,0 0,6667 19,5 5,13 
1,20 8,0 18,0 8,0 0,4 20,0 5,0 
1,40 8,0 14,0 8,0 0,4 20,0 5,0 
1,60 7,0 13,0 7,0 0,5333 13,13 7,62 
1,80 9,0 17,0 9,0 0,4667 19,28 5,19 
2,00 11,0 18,0 11,0 0,5333 20,63 4,85 
2,20 17,0 25,0 17,0 0,8 21,25 4,71 
2,40 19,0 31,0 19,0 0,9333 20,36 4,91 
2,60 38,0 52,0 38,0 1,6 23,75 4,21 
2,80 44,0 68,0 44,0 1,8667 23,57 4,24 
3,00 49,0 77,0 49,0 2,1333 22,97 4,35 
3,20 47,0 79,0 47,0 1,8 26,11 3,83 
3,40 32,0 59,0 32,0 1,3333 24,0 4,17 
3,60 23,0 43,0 23,0 1,7333 13,27 7,54 
3,80 40,0 66,0 40,0 1,8 22,22 4,5 
4,00 26,0 53,0 26,0 2,0 13,0 7,69 
4,20 60,0 90,0 60,0 2,5333 23,68 4,22 
4,40 35,0 73,0 35,0 2,2 15,91 6,29 
4,60 43,0 76,0 43,0 2,6667 16,12 6,2 
4,80 40,0 80,0 40,0 2,0 20,0 5,0 
5,00 48,0 78,0 48,0 2,0 24,0 4,17 
5,20 44,0 74,0 44,0 2,6667 16,5 6,06 
5,40 54,0 94,0 54,0 1,5333 35,22 2,84 
5,60 24,0 47,0 24,0 1,3333 18,0 5,56 
5,80 39,0 59,0 39,0 1,6667 23,4 4,27 
6,00 29,0 54,0 29,0 2,8667 10,12 9,89 
6,20 53,0 96,0 53,0 1,4 37,86 2,64 
6,40 49,0 70,0 49,0 2,4 20,42 4,9 
6,60 64,0 100,0 64,0 2,6 24,62 4,06 
6,80 45,0 84,0 45,0 2,4667 18,24 5,48 
7,00 27,0 64,0 27,0 2,4 11,25 8,89 
7,20 27,0 63,0 27,0 1,2667 21,32 4,69 
7,40 53,0 72,0 53,0 4,5333 11,69 8,55 
7,60 66,0 134,0 66,0 0,5333 123,76 0,81 
7,80 74,0 82,0 74,0 2,5333 29,21 3,42 
8,00 32,0 70,0 32,0 4,2 7,62 13,13 
8,20 47,0 110,0 47,0 4,2 11,19 8,94 
8,40 63,0 126,0 63,0 2,8 22,5 4,44 
8,60 33,0 75,0 33,0 3,2 10,31 9,7 
8,80 60,0 108,0 60,0 2,1333 28,13 3,56 
9,00 33,0 65,0 33,0 5,1333 6,43 15,56 
9,20 84,0 161,0 84,0 2,8 30,0 3,33 
9,40 163,0 205,0 163,0 5,1333 31,75 3,15 
9,60 63,0 140,0 63,0 2,4667 25,54 3,92 
9,80 53,0 90,0 53,0 3,6667 14,45 6,92 

10,00 96,0 151,0 96,0 5,2 18,46 5,42 
10,20 116,0 194,0 116,0 1,0 116,0 0,86 
10,40 96,0 111,0 96,0 4,8 20,0 5,0 
10,60 77,0 149,0 77,0 2,9333 26,25 3,81 
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10,80 197,0 241,0 197,0 4,2 46,9 2,13 
11,00 67,0 130,0 67,0 4,4667 15,0 6,67 
11,20 80,0 147,0 80,0 5,1333 15,58 6,42 
11,40 78,0 155,0 78,0 3,4667 22,5 4,44 
11,60 101,0 153,0 101,0 3,1333 32,23 3,1 
11,80 126,0 173,0 126,0 2,6667 47,25 2,12 
12,00 124,0 164,0 124,0 5,5333 22,41 4,46 
12,20 97,0 180,0 97,0 3,9333 24,66 4,05 
12,40 70,0 129,0 70,0 3,8667 18,1 5,52 
12,60 192,0 250,0 192,0 6,0667 31,65 3,16 
12,80 96,0 187,0 96,0 4,1333 23,23 4,31 
13,00 77,0 139,0 77,0 4,3333 17,77 5,63 
13,20 91,0 156,0 91,0 5,1333 17,73 5,64 
13,40 93,0 170,0 93,0 3,7333 24,91 4,01 
13,60 97,0 153,0 97,0 4,4667 21,72 4,6 
13,80 81,0 148,0 81,0 3,9333 20,59 4,86 
14,00 96,0 155,0 96,0 4,2 22,86 4,38 
14,20 80,0 143,0 80,0 2,8 28,57 3,5 
14,40 82,0 124,0 82,0 4,3333 18,92 5,28 
14,60 93,0 158,0 93,0 2,9333 31,7 3,15 
14,80 98,0 142,0 98,0 4,3333 22,62 4,42 
15,00 180,0 245,0 180,0 4,3333 41,54 2,41 
15,20 358,0 423,0 358,0 0,0  0,0 
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