a limi argillosi massivi. Profilo di alterazione assente.

cE oAL%EGE:co- UNITA' CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE VULI‘fERABILITA' PROBLEMATICHE E PECULIARITA'
TECNICHE E LITOTECNICHE DELL'ACQUIFERO
1 POI erg:;t(;acrl:ep? :Epaplg,xg) gialriact?isct:etusi;i;il(a)sgah(i)aiccﬁ rcT:éi(i)sino Vulnerabilita di grado molto Area localmente alluvionata e generalmente alluvionabile
elevato in corrispondenza delle zone pil ribassate.

Aree a morfologia planeggiante costituenti 1 terrazzi situati
entro la valle attuale del Torrente Seveso, a ghiaie

grossolana. Profilo di alterazione poco evoluto (spessore
1,5-2 m).

2 LCN3 grossolane a supporto di clasti con matrice sabbiosa medio| Vulnerabilita di grado elevato

Aree costituite da terreni con buone caratteristiche
portanti. Presenza di ambito ambientalmente
degradato.

3 BEC raramente a supporto di clasti. Presenza di livelli di sabbie

Aree a morfologia subpianeggiante con reticolo idrografico
assente costituenti il terrazzo intermedio, a
ghiaie medio grossolane a supporto di matrice sabbiosa,

medio fini limose massive. Profilo di alterazione poco evoluto
(spessore 2 m).

Vulnerabilita di grado medio

Aree con possibile presenza in superficie di terreni sciolti o
mediamente addensati con discrete caratteristiche
portanti; aumento della capacita portante in profondita.
Drenaggio delle acque localmente difficoltoso, presenza di
orizzonti saturi.

Aree a morfologia pianeggiante localizzate nelle porzioni
nord-occidentali del territorio, a

limi sabbiosi 0 a supporto di clasti. Profilo di alterazione
poco evoluto (spessore 4 m).

BIN | ohiaie a supporto di matrice sabbiosa medio grossolana e Vulnerabilita di grado basso

Aree con possibile presenza in superficie di terreni sciolti o
mediamente addensati con discrete caratteristiche
portanti; drenaggio delle acque localmente difficoltoso,
presenza di orizzonti saturi.

PEO ghiaie a supporto di matrice sabbiosa medio grossolana con
BO diamicton massivi a supporto di matrice fine, talora con

BOF supporto di matrice sabbiosa medio grossolana o sabbioso

Aree rilevate a morfologia pianeggiante e blandamente
ondulata, costituite da:

presenza di lenti e livelli di ghiaie fini e sabbie (PEO);
elementi piu grossolani (BOF); ghiaie medio grossolane a
limosa (BO).

Profilo di alterazione da evoluto (spessore 6-8 m) a molto
evoluto (intera unita).

Vulnerabilita di grado

molto basso

Aree con presenza in superficie di terreni fini coesivi con
scadenti/discrete caratteristiche portanti; drenaggio delle
acque difficoltoso, locale presenza di orizzonti saturi.
Problematiche relative alla ridotta infiltrazione delle acque
meteoriche nel sottosuolo con conseguenti fenomeni di
ruscellamento superficiale evidenti nei terrazzi piu elevati.
Accumulo di acque in aree naturalmente o artificialmente
depresse.

COPRENO

ms &
COPRENO

; e 2
3

D
022
o

° °
.....
o
° 3
°
°®
°

\\\\\\

BIRAGO

BIRAGO

:::::

°
D
......
0 °

o ©

“"\ «SUL SEVESO

LENTATE *

LENTATL
- SUL SEVESO

CAMNAGO

AREE PERICOLOSE DAL PUNTO DI VISTA
DELL'INSTABILITA' DEI VERSANTI

Aree acclivi generalmente boscate interessate in superficie da depositi
fini colluviati con scadenti/discrete caratteristiche portanti.
Predisposizione a fenomeni di dissesto superficiale per ruscellamento
delle acque meteoriche.

AREE DI MODIFICAZIONE ANTROPICA

Aree degradate per residui di attivita estrattiva e/o discarica

Area Ex Parco Militare oggetto di interventi di bonifica certificati
per uso commerciale/industriale

IDRAULICA

AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO
"Studio di fattibilita' della sistemazione idraulica dei corsi d'acqua
nell'ambito di pianura Lambro-Olona - Torrente Seveso”, Giugno 2003

DELIMITAZIONE AREE ALLAGABILI

% Aree allagabili per evento di piena con TR = 100 anni

AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI VISTA
IDRAULICO / IDROGEOLOGICO

(T. Seveso, T. Garbogera, T. Valle di Cabiate)

Alvei dei torrenti costituenti Reticolo Minore (Fosso delle Brughiere,
(Fosso delle Brughiere, Roggia Valle della Brughiera II e III)

> Alveo del torrenti costituenti Reticolo Principale
\ (in tratteggio sono riportati i tratti intubati)

Piana alluvionale del T. Seveso evidenziata con criterio morfologico

Area ad alto rischio di esondazione

Area storicamente allagata a seguito di sormonto arginale

%/// Aree di accumulo di acque meteoriche (zone depresse,
%///% ex cave di argille, riserve d'acqua)

e\ Vasca di laminazione del Torrente Seveso costituente vincolo
\\__\.._/_\ conformativo alla proprieta
\ —_—_‘) (fonte dati: "AIPO - Studio idraulico del Torrente Seveso nel tratto
Y— Y che va dalle sorgenti alla presa C.S.N.O. in localita Palazzolo in
‘\;_ y comune di Paderno Dugnano-MI e studio di fattibilita della vasca di

laminazione del C.S.N.O. a Senago-MI" redatto da Etatec s.r.l. -
giugno 2011)
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