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la presenza dell'accesso carrabile impone

l'ampliamento dell'isola spartitraffico per

l'apertura di un varco che permetta l'ingresso

in rotatoria

fascia sormontabile

inserimento elemento

centrale insormontabile

spostamento attraversamento circa

30 mt più a nord per sfruttare la

prevista isola spartitraffico come

protezione

BUS

BUS

Estensione marciapiede per

creare lo spazio di attesa BUS

Inserimento parterre

centrale a protezione

dell'attraversamento

fascia centrale

a raso

(segnaletica

colorata o

zebratura)

inizio nuovo

marciapiede

inizio nuovo

marciapiede

tratta

ciclopedonale
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regolazione a senso unico di

marcia primo tratto di via

aureggi

la presenza dell'accesso carrabile impone

l'ampliamento dell'isola spartitraffico per

l'apertura di un varco che permetta l'ingresso

in rotatoria

inserimento elemento

centrale insormontabile per

consentire le sole svolte in

destra  da/per Battisti

fascia sormontabile

spazio pedonale/

arredo/verde

inserimento bande ciclabili

monodirezionali protette nel primo tratto

di via aureggi

inserimento elemento

centrale insormontabile

spostamento attraversamento circa

30 mt più a nord per sfruttare la

prevista isola spartitraffico come

protezione

tratta

ciclopedonale

fascia centrale

sormontabile/semisormontabile

fascia centrale

sormontabile/semisormontabile

restringimento

sede percorso

pedonale ed

eliminazione n.3

stalli di sosta

pista ciclopedonale

marciapiede

spartitraffico insormontabile

fascia/spartitraffico sormontabile/semisormontabile

fascia/spartitraffico in segnaletica orizzontale

elemento di protezione (parapetto, transenna, paletti...)

spartitraffico inerbito

area verde

area di Piano Attuativo
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