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BGP213 LED49S 740 DX10 /4000 / Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 
catalogo lampade. 

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 28  63  96  100  86

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.
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Parcheggio / Dati di pianificazione

Fattore di manutenzione: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Scala 1:1069

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione)  (Lampada) [lm]  (Lampadine) [lm] P [W]

1 39 BGP213 LED49S 740 DX10 /4000 (1.000) 4109 4774 33.5
Totale: 160240 Totale: 186186 1306.5
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Parcheggio / Lista pezzi lampade

39 Pezzo BGP213 LED49S 740 DX10 /4000
Articolo No.: 
Flusso luminoso (Lampada): 4109 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 4774 lm
Potenza lampade: 33.5 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 28  63  96  100  86
Dotazione: 1 x /4000 (Fattore di correzione 
1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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Parcheggio / Rendering 3D
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Parcheggio / Rendering colori sfalsati
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Parcheggio / Superficie di calcolo / Isolinee (E, perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 1021
Posizione della superficie nella 
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(33.705 m, 257.204 m, 0.000 m) 

Reticolo: 128 x 128 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
16 4.86 28 0.299 0.171
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Parcheggio / Superficie di calcolo / Livelli di grigio (E, perpendicolare)

Scala 1 : 1021
Posizione della superficie nella 
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(33.705 m, 257.204 m, 0.000 m) 

Reticolo: 128 x 128 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
16 4.86 28 0.299 0.171
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Parcheggio / Superficie di calcolo / Grafica dei valori (E, perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 1021
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati. 

Posizione della superficie nella 
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(33.705 m, 257.204 m, 0.000 m) 

Reticolo: 128 x 128 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
16 4.86 28 0.299 0.171
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