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LENTATE sul SEVESO - MB -Comune di

12

Milano

Nordmilano Sviluppo S.R.L.

SCHEMA E PARTICOLARI

POZZI  PERDENTI

PERIMETRO COMPARTO DI P.L.

PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

P.P.

P.A.1  EX AREA SCHIATTI

P.I.I. IN  VARIANTE
NON DI RILEVANZA REGIONALE

PALI ILLUMINAZIONE 
PIAZZA  PUBBLICA  H. 5.00

STRADALE  H. 8.00 SINGOLI

PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
STRADALE  H. 8.00 DOPPI

POZZETTO ISPEZIONE

GRIGLIA RACCOLTA ACQUE PIOVANE

15/02/2019: modifica piazza; eliminazione pista 
ciclo-pedonale; inserimento rotatoria; modifica
sagoma RSA; inserimento part ; eliinazione 

Portella

n.4 fori di drenaggio

Asola passaggio cavi

PALO IN ACCIAIO CILINDRICO

mod. EC4  AEC H. 4.00 mt.

CORPI ILLUMINANTI

plinto in Cals 250 Kg/mc.

pozzetti 

in Cals. 45 x 45

bloccaggio con sabbia

0.60 x 0.60 x h. 1.00

tubo PVC flessibile

Ø 50 pesante

chiusini in ghisa sferoidale

norme UNI EN 1561 - UNI EN 124 classe
D400 con apertura minima da 42 x 42
rivestite con vernice bitumosa

4
.0

0

Part. LAMPIONCINI PIAZZA
scala 1/50

POZZETTO IN ELEMENTI 

DI CEMENTO PREFABBRICATO

TUBO FLESSIBILE Ø 125

CORRUGATO IN POLIETILENE

A DOPPIA PARETE

SOTTOFONDO IN SABBIA

RINFIANCO IN CALCESTRUZZO

PARTICOLARE POZZETTO/TUBAZIONE 

scala 1:10

N.B.: POZZETTI OGNI 40 mt. CIRCA dim. 0.60 x 0.60 x h.0.80

NASTRO MONITORE

chiusini per pozzetti in ghisa sferoidale

norme UNI EN 1561 - UNI EN 124 classe

D400 con apertura minima da 42 x 42

rivestite con vernice bitumosa

norme UNI EN 1561 - UNI EN 124 classe

chiusino per cameretta in ghisa sferoidale

D400 con apertura Ø 600

SEZIONE 
POZZO PERDENTE 

sc. 1:50

ghiaione di derenaggio

geotessuto

anelli perdenti

tubazione di entrata Ø 200

in PVC SN8 

sottofondo in Cals.

2.00

5
.5

0

SEZIONE  3 - 3

caditoia in ghisa 





 


 

tubazione Ø 140 in 

PVC SN8 

tubazione Ø 200 
in PVC SN8 

 

caditoie sifonate 
in cals. 45 x 45


 


 

sc. 1:50


 

tubazione Ø 200 
in PVC SN8 

tubazione Ø 140 in 

PVC SN8 

caditoie sifonate 

in Cals. 45 x 45

griglie per caditoie in ghisa sferoidale

norme UNI EN 1561 - UNI EN 124 classe
D400 con apertura minima da 42 x 42

PIANTA
sc. 1:50

rinfianco in Cals.
magro


 

tubazione Ø 160 in 

PVC SN8 


 

griglie per caditoie in ghisa sferoidale

norme UNI EN 1561 - UNI EN 124 classe
D400 con apertura minima da 42 x 42

caditoie sifonate 

in Cals. 45 x 45

griglie per caditoie in ghisa sferoidale

norme UNI EN 1561 - UNI EN 124 classe
D400 con apertura minima da 42 x 42

cameretta ispezione 

in Cals. RCK 300

chiusino per cameretta in ghisa sferoidale

norme UNI EN 1561 - UNI EN 124 classe
D400 con apertura Ø 600

norme UNI EN 1561 - UNI EN 124 classe
D400 con apertura Ø 600

cameretta ispezione 

in Cals. 120 x 120

PIANTA
CAMERETTA

in Cals. 120 x 120

H
. 
va

ri
ab

ile
1.

2
0

1.20

rinfianco in Cals.
magro

SEZIONE 
CAMERETTA

sc. 1:50

 

 

tubazione Ø 140 in 

PVC SN8 


 

tubazione Ø 140 in 

PVC SN8 


 

resinata internamente

H
. 
va

ri
ab

ile

rinfianco in sabbia

SEZIONE  TIPO
POSA TUBAZIONI PVC

sc. 1:50

cassonetto stradale
in ghiaia e pietrisco

sottofondo in sabbia

autobloccanti carrabili

soletta armata 

struttura prefabbricata
in C.A. 

PIANTA
DISOLEATORE

PIANTA
POZZO PERDENTE

PIANTA
CAMERETTA

CAMPIONAMENTO

ghiaione di derenaggio

geotessuto

anelli perdenti

prefabbricati

tubazione Ø 200 
in PVC SN8 

P.P. 

Ø 150 cm H. 2.70 m

1.
5
0

0.60

0
.6

0

2.00

con cerniera antiribaltamento

con cerniera antiribaltamento

con cerniera antiribaltamento

DISSABBIATORE

(se Hc < 1m)

chiusino per cameretta in ghisa sferoidale

mod. COMPAS 1 LED AEC  

TELEFONO/ENERGIA ELETTRICA

Part. LAMPIONI PARCHEGGI
scala 1/50

Portella

n.4 fori di drenaggio

Asola passaggio cavi

PALO IN ACCIAIO CILINDRICO

mod. PQ7  AEC H. 7.00 mt.

CORPI ILLUMINANTI

mod. COMPAS 1 LED AEC  

tubo PVC flessibile

plinto in Cals 250 Kg/mc.

chiusini in ghisa sferoidale

norme UNI EN 1561 - UNI EN 124 classe
D400 con apertura minima da 42 x 42
rivestite con vernice bitumosa

pozzetti 

in Cals. 45 x 45

bloccaggio con sabbia

7.
0

0

1.00 x 1.00 x h. 1.00

Ø 50 pesante

DI PROGETTO

+ 0.16

+ 0.34
+ 0.44

+ 0.58

+ 0.57

+ 0.46

+ 0.40

+ 0.39

- 1.59 - 1.52
- 1.67

- 1.60

- 0.40

- 0.20

- 0.35

- 0.51

- 0.30

- 0.90

- 0.12

+ 0.17

- 1.00

- 0.58

- 0.02 - 0.18

- 1.43

- 1.50

- 1.53
- 1.59

- 1.50
- 1.50

- 0.02

- 0.19

- 0.02

- 0.19

- 0.02

- 0.03

- 1.00

- 1.35

+ 0.40

- 0.19

-0.03

- 1.00

+ 0.70

+ 0.62

+ 0.55

- 0.19

- 0.09

- 0.70- 0.70-0.60

- 0.84

- 1.25- 1.25

- 1.50

- 1.20

- 0.65

+ 0.38
VANO

TECNICO

VANO
TECNICO

planimetria quotata

3 3

OPERE PUBBLICHE
SOTTOSERVIZI

P.P. P.P.

P.P.

P.P.

P.P.P.P.

P.P.

POZZO  DESOLEATORE

30/04/2019: griglia raccolta acque piazza 
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