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Tubazione acque bianche Ø 160 mm in PVC SN4

Tubazione acque bianche Ø 315 mm in PVC SN4

Tubazione acque bianche Ø 400 mm in PVC SN4

Caditoia sifonata in c.a.v.  dim. 60x60x70 cm

1/120 mq di progetto

Tubazione acque nere in GRES Ø 400

LEGENDA OPERE PUBBLICHE

Fossa perdente prefabbricata di progetto

Ø 200 x h. utile 300 cm

Fognatura esistente Via Scultori del legno

Pozzetti di derivazione acque meteoriche di progetto

Pozzetto campionamento

Cameretta esistente Via Scultori del legno

Caditoia esistente Via Scultori del legno

Dis

Tubazione acque bianche Ø 500 mm in PVC SN4

D
is

Camerette acque nere di progetto
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Desoleatore acque meteoriche di progetto

LINEA ACQUE METEORICHE

in ambito pubblico

LINEA ACQUE NERE

in ambito pubblico

SCHEMA DI FOGNATURA - OPERE PUBBLICHE
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Progetto preliminare 
Presentazione PAEC 34/2016 del 28/11/2016
Fognatura acque nere e scarichi acque meteoriche

LINEA ACQUE METEORICHE E NERE

ESISTENTE in ambito pubblico

PVC Ø 315  i=0.5%

PVC Ø 315  i=0.5%

PVC Ø 400  i=0.5%

PVC Ø 315  i=0.5%

PVC Ø 400  i=0.5%

GRES Ø 400  i=0.5%

GRES Ø 400  i=0.5%
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ESTRATTO DI MAPPA - Area di progetto mapp. 365-366-367-368-369-370

N

cameretta d'ispezione tipo prefabbricato

in cls dim. int. 120x120 cm h. variabile

chiusino in ghisa sferoidale

classe C 250 / D400

PARTICOLARE CAMERETTE

griglia stradale concava in ghisa

sferoidale classe C250/D400

caditoia sifonata tipo prefabbricato

dim.  50x50x70 cm

PARTICOLARE CADITOIA

chiusino in ghisa sferoidale

classe C250/D400

pozzetto campionamento tipo prefabbricato

dim.  60x60 cm h. variabile

PARTICOLARE POZZETTO DI CAMPIONAMENTO PARTICOLARE DESOLEATORE

soletta carrabile

fossa desoleatrice

Ø 150 cm x h 120 cm capacità 680 litri

PARTICOLARE POZZO PERDENTE

tessuto non tessuto peso 300gr/mq steso a contatto con il drenante

pozzo perdente ad anelli dim. Ø200 h. utile 350 cm

chiusino in ghisa sferoidale classe C 250

reinterro con ghiaia frantumata

cameretta d'ispezione tipo prefabbricato

in cls dim. int. 90x90 cm h. variabile

chiusino in ghisa sferoidale

classe C 250 / D400

rivestimento con due mani

di vernice epossidica-punto di prelievo

ESTRATTO PIANO DELLE REGOLE

VINCOLI INDICATI DALLO STUDIO SULLA COMPONENTE

IDROGEOLOGICA, GEOLOGICA E SISMICA DEL PGT

Area di progetto
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