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VULNERABILITA' INTRINSECA DELL'ACQUIFERO

GRADO DI VULNERABILITA] CARATTERISTICHE DEGLI ACQUIFERI
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Acquifero di tipo libero in materiale alluvionale
con corso d'acqua sospeso rispetto alla

piezometrica media della falda (alimentazione
naturale). Soggiacenza < 30 m riseptto al p.c.

Acquifero di tipo libero in materiale alluvionale privo di
copertura superficiale o con locale copertura colluviale
di ridotto spessore, in corrispondenza dei depositi
fluvioglaciali poco alterati relativi al Sintema di Cantu.
Soggiacenza > di 30 m rispetto al p.c.

Acquifero di tipo libero in materiale alluvionale con copertura
superficiale limoso-argillosa e sabbioso-limosa di spessore
massimo di 3 m, in corrispondenza dei depositi fluvioglaciali
da poco a mediamente alterati relativi al Supersintema di
Besnate. Soggiacenza > di 30 m rispetto al p.c.

Acquifero di tipo libero in materiale alluvionale con
copertura superficiale limoso-argillosa di spessore medio di
circa 4 m, in corrispondenza dei depositi fluvioglaciali
mediamente alterati relativi al Sintema di Binago.
Soggiacenza > di 30 m rispetto al p.c.

Acquifero di tipo libero in materiale alluvionale con copertura
superficiale limoso-argillosa di spessore superiore a 3 m, in
corrispondenza dei depositi fluvioglaciali e glaciali
profondamente alterati relativi al Sintema della Specola,
Supersintema del Bozzente e Sintema di C.na Fontana.
Soggiacenza > di 30 m rispetto al p.c.
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D PRINCIPALI SOGGETTI AD INQUINAMENTO
=\
e Pozzi pubblici ad uso potabile
28 . Pozzi privati
PREVENTORI E/O RIDUTTORI DELL'INQUINAMENTO
Zona di rispetto dei pozzi ad uso idropotabile con criterio
geometrico (raggio 200 m) - D. Lgs. 152/06 e D.G.R. 7/12693/2003
‘:l Piattaforma ecologica - centro raccolta differenziata
PRODUTTORI REALI E POTENZIALI DI INQUINAMENTO DEI
CORPI IDRICI SOTTERRANEI
Rete fognaria comunale
— Strade a traffico intenso
Linea ferroviaria
@ Sfioratori di piena della fognatura comunale in corso d'acqua

Aree non servite dalla pubblica fognatura

m Perimetro delle attivita produttive

SIMBOLI ATTIVITA'

Autofficina, concessionario

Falegnameria, trattamento legno, produzione mobili

Carpenteria, torneria, metallurgia, officina meccanica

Autotrasporti, spedizionieri, deposito automezzi

Produzione e lavorazione materie plastiche

Concerie, fabbricazione e trattamento pellami

Industria alimentare

Tintura e lavorazione fibre tessili

Azienda zootecnica

Azienda agricola

Produzione ed uso vernici, pitture e smalti

Produzione ed uso inchiostri per stampa,
tipografie, litografie, serigrafie

Lavanderie a secco, lavanderie industriali

Florovivaista

Industrie elettroniche

Industria elettrotecnica - elettrica

Produzione e lavorazione carta, polpa e cartone

Produzione di cemento e calce gesso e relativi
manufatti o di sostanze minerali in genere

Produzione vetro

Recupero e reciclaggio rifiuti (carta, vetro, plastica)

Distributore di carburante e/o autolavaggio/
stazione di servizio / benzinaio attivo

Verniciatura (carrozzerie e verniciature artigianali)

Stampaggio materie plastiche

Cimitero

Area degradata per residui di attivita estrattiva e/o discarica

Area oggetto di interventi di bonifica certificati per uso
commerciale/industriale
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POTENZIALI INGESTORI E VIACOLI DI INQUINAMENTO DEI
CORPI IDRICI SOTTERRANEI
Area di cava inattiva, sede di lavorazione di materiali di cava

D

Cava di recupero Rg12 (Piano Cave della Provincia di Milano -
D.C.R. 16 maggio 2006 - n. VIII/166)

Comune di
LENTATE SUL SEVESO
(Provincia di Monza Brianza)

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA
DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
AI SENSI DELLA L.R. 12/2005
E SECONDO I CRITERI DELLA D.G.R. n. 8/7374/08

VULNERABILITA' INTEGRATA DEGLI ACQUIFERI

STUDIO IDROGEOTECNICO
associato

Adriano Ghezzi fondatore - 1964 Bastioni di Porta Volta, 7 - 20121 Milano

tel. 02/659.78.57 - fax 02/655.10.40
e-mail: stid@fastwebnet.it

dott. geol. Efrem Ghezzi ‘www.studioidrogeotecnico.com

dott. geol. Pietro Breviglieri
dott. ing. Giovanna Sguera
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