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SRM Studi per il recupero morfologico e il ripristino ambientale DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
/ —_— Opere infrastrutturali, posa di reti tecnologiche o lavori di escavazione e sbancamento VQSs Verifica della qualita degli scarichi e della portata addotta per la corretta gestione delle AI SENSI DELLA L.R. 12/ 2005
~ ' 2 ® - : : , , , , . acque sotto il profilo qualitativo e quantitativo (VQS). G.R. Nn.
= 1 / : N\ Interventi di consolidamento dei versanti e prevenzione del dissesto idrogeologico q P q q (VQs) E SECONDO I CRITERI DELLA D.G.R. n 8/ 7374/08
/ ' PCA Piano di caratterizzazione ambientale preventivo a qualsiaisi cambio di destinazione d'uso
I = ks Per gli edifici esistenti sono consentiti solo gli interventi edificatori di cui alle lettere di ambiti produttivi/di modificazione antropica AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE SISMICA
& . . . .. . o . . . . . . .
/ a), b), c) dell'art. 27 comma 1 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 senza aumento di superficie ISS Indagini sullo stato di salubrita dei suoli preventivo a cambio di destinazione d'uso AI SENSI DELLA D.G.R. IX/2616/11
il 4 ; o volume e senza aumento del carico insediativo, fatto salvo quanto previsto per le di ambiti produttivi/di modificazione antropica
\ infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico. POB Progetto operativo degli interventi di bonifica
il Sono consentite le innovazioni necessarie per I'adeguamento alla normativa antisismica
————— : \ INTERVENTI DI TUTELA ED OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO
DA PREVEDERE IN FASE PROGETTUALE '
FATTIBILITA' GEOLOGICA
/ RE Opere di regimazione idraulica e smaltimento delle acque meteoriche superficiali e
sotterranee; individuazione dell'idoneo recapito finale delle acque nel rispetto della
normativa vigente e sulla base delle condizioni idrogeologiche locali
/ C - =
A,O 04/0 e . 21
b, A . 274 274 s PN
90,44’0 / 4 VIADON MiNZONT— 25— - -
’7%9 ‘9/4//\ b S - s Y
o, \ | >
°, A . =\
?y \o ’é

Predisposizione di sistemi di controllo ambientale per gli insediamenti a rischio di

N inquinamento da definire in dettaglio in relazione alle tipologie di intervento: piezometri
% AREE A PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE (PSL)

di controllo della falda a monte e a valle del flusso dell'insediamento; indagini nel terreno
non saturo per l'individuazione di eventuali contaminazioni in atto.
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